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A.Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe sieci wodociggowej PE DN 110/63 przy
ulicy Popietuszki w Chrzanowie na dziatkach nr 1156/266, 1156/503, 1322/1, 5752, 5754
obreb: Chrzandw.

1.1 Podstawa opracowania.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Uzgodnienia branzowe z wfasciwymi instytucjami.

Warunki Techniczne wydane przez Wodociggi Chrzanowskie Sp. z o0.0.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.2 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy:
- sieci wodociggowe] z rur PEIOORC SDR11 PN16 DN 110 o tgcznej dtugosci okoto
63,0 m.
- sieci wodociggowej z rur PE100 SDR11 PN16 DN 63 o tgcznej diugosci okoto
2,2m

Przebudowa prowadzona bedzie po dziatkach gminnych.

1.3 Okreslenie obiektu budowlanego

Zgodnie z zatacznikiem do prawa budowlanego ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdz. zm.)
projektowany obiekt zostaje zaliczony do XXVI kategorii obiektow budowlanych.

1.4 Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Obiekt zostaje zaliczony do | kategorii posadowienia w prostych warunkach gruntowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Roboty na trasie inwestycji przewiduje sie wykona¢ bezwykopowo oraz wykopem
otwartym. Przebudowany rurocigg przebiega w terenie z stanowigcym ciggi komunikacyjne —
jezdnia.

W poblizu trasy wodociggu przebiega wodociag, sie¢ kanalizacji sanitarnej, napowietrzna
oraz kablowa linia elektroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia, sie¢ cieptownicza,
nadziemna sie¢ teletechniczna. Wszystkie skrzyzowania z urzgdzeniami obcymi nalezy
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu ich w wykopie kontrolnym. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wskazanych w niniejszym opracowaniu uzbrojenia terenu,
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ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji
w instytucjach branzowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne — sie¢ wodociggowa

Stosowana armatura powinna posiadac deklaracje zgodnosci z certyfikatem na znak CE
(zgodnosci z Dyrektywg 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych) oraz aprobate techniczng petnej tresci
wydang przed uprawniong jednostke certyfikujacg, dopuszczajacg armature do stosowania
w budowie wodociggow lub deklaracje zgodnosci z norma konstrukcyjng.

Armatura zaporowa powinna posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

Armatura musi posiadac atest higieniczny zapewniajacy, iz produkt odpowiada wymaganiom
higienicznym i moze zosta¢ uzyty do budowy instalacji stuzacych do przesyfania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Armature zabudowang na rurociggu nalezy oznakowac tabliczkami lokalizacyjnymi
umieszczonymi w widocznych miejscach wg PN —B-09700. Tabliczki z ABS z wymiennymi
cyframi, produkowane metoda wtrysku dwukolorowego. Do oznakowania nalezy zastosowa¢é
tabliczki: zasuwowe (Z), hydrantowe (H), zasuwowe na podtgczeniu (D).

Po wykonaniu obsypki nalezy utozy¢ niebieska tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowa.
W przypadku robdt bezwykopowych wraz z rurociggiem nalezy umiescic linke lokalizacyjng
stalowa w izolacji o przekroju nie mniejszym niz 3 mm?.

3.1.1 DOBOR SREDNIC MATERIAtU SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNE)

Doboru $rednic projektowanego wodociggu dokonano w oparciu o przecietne normy
zuzycia wody w przeliczeniu na jednego mieszkanca okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70
z dnia 31.01.2002r.).

3.1.2 RUROCIAG WODOCIAGOWY

Jako rury przewodowe do budowy wodociggdw nalezy stosowaé fabrycznie nowe
rury polietylenowe klasy SDR11 PE100RC oraz SDR11 PE100 koloru niebieskiego z powtoka
zewnetrzng.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ diuiszy niz
12 miesiecy.

Rury muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz publicznej specyfikacji
PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".

Rury powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajgcych certyfikaty
potwierdzajgce wprowadzenie systemu zarzgdzania, jakoscig.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotaczone:
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= krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.) oraz z wymogami normy PN-ISO 25780:2013-05;
lub deklaracja zgodnosci z uzyskang europejskg oceng techniczng.
= certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjig PAS 1075 ,Rury z polietylenu
do alternatywnych technologii uktadania”;
= certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.
= Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty
dostawy.
Rury DN110, DN63, PE100 RC SDR11 Safe Tech RC do wody (kolor niebieski) to
dwuwarstwowe rury z polietylenu PE100 RC, ktére mogg by¢ instalowane bez podsypki i
obsypki piaskowe;.
Projektowany rurocigg przewodowy wykonany zostanie z rur PELIOORC o $rednicy:
-PE DN 110 x 10,0RC o dtugosci L = 69,0m.
-PE DN 63 x 5,8 o dtugosci L =2,2m
Do wykonania rurociggéw przewiduje sie zastosowanie rur PE w/g norm:
PN-EN 12201-2+A1:2013-12- Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Rury.
Rurociagi nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego urzgdzeniem, ktére umozliwia
bezustanng kontrole procesu zgrzewania.
W miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie stosowanie muf elektrooporowych SDR 11.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie obustronnie umocnionym z rozparciem,
zabezpieczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rowniez w porze nocnej.
Montaz rurociggu prowadzi sie TYLKO w odwodnionym wykopie. Rura powinna Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci.
Gtebokosci posadowienia sieci i spadki przedstawione sg na profilu podtuznym. Armature
w wykopach nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi schematami.
Podsypka nie moze posiada¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu.
Materiat podsypki nie moze by¢ zamrozony.
Zasyp wykopu na catej gtebokosci winien by¢ zageszczony do wartosci wskaznika Is = 1,00
Dopuszcza sie wykonanie sieci bez zastosowania podsypki i obsypki w przypadku
zastosowania rurociggu dwuwarstwowego typu RC.
Po wykonaniu obsypki nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowa.
W przypadku robdt bezwykopowych wraz z rurociggiem nalezy umiescic linke lokalizacyjng
stalowa w izolacji o przekroju nie mniejszym niz 3 mm?.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie obustronnie umocnionym z rozparciem,
zabezpieczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rowniez w porze nocnej.
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3.1.3 HYDRANTY

Na projektowanym obiekcie przewiduje sie zamontowanie jednego kompletu hydrantu

a miejsce jego usytuowania pokazane zostato na projekcie zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie hydrant podziemny DN 80 zabudowany na odgatezieniu od rurociggu

gtéwnego o dtug. ok. 0,8m — w/g schematu - z zasuwg odcinajgcg DN 80 mm (z obudowsg),

Cisnienie nominalne hydrantu nie mniejsze niz 1,0 MPa (PN10).

Wykonanie kolumny hydrantu z zeliwa sferoidalnego.

Element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma EPDM

Wszystkie uszczelnienia z gumy EPDM.

Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu.
W innych potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie
szczelne.

Wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtoka antykorozyjng odporng na
promienie UV potwierdzone certyfikatem GSK-RAL.

Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu
hydrantu (wykopywania z ziemi).

Hydranty muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

3.1.4 ZASUWY

Przewiduje sie zamontowanie jednej zasuwy sieciowej zeliwnej miekkouszczelnionej

kotnierzowej: DN80 — 1 szt..

Cisnienie nominalne zasuw 1,6 MPa (PN16) nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN

GGG40),

Klin wykonany z Zzeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),

catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitna
(Atest PZH).

Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).
W przypadku zasuw o pofaczeniu korpusu z pokrywag za pomoca srub, nalezy

zastosowac sruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone

masa zalewowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych

i zewnetrznych) potwierdzone certyfikatem GSK-RAL

Wszystkie elementy zasuwy muszg miec¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione

zadzioréw i ubytkow.

Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadaé atest PZH dopuszczajgcy je do

kontaktu z wodg pitng

OPASKA DO NAWIERCANIA
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- nawiertka o minimalnej szerokosci 120 mm skrecana na minimum 4 Sruby nierdzewne, z
zasuwg domowag 2”,

- uszczelnienie trzpienia trzema oringami,

- kadtub, pokrywa, stopa z gwintem i obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
stopa i obejma wytozona w catosci guma,

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- nakretka zawieszenia klina na trzpieniu-niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana
w klinie zasuwy,

- potaczeniu korpusu z pokrywg za pomocy Srub ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewows,

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i
zewnetrznych) o grubosci min 250um,

- uszczelnienia EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

3.1.5 OBUDOWY DO ZASUW

. trzpien tgczacy wykonany ze stali ocynkowanej, profil petny, nasada i czop z
zeliwa sferoidalnego; ostona wykonana z tworzywa sztucznego.

3.1.6 SKRZYNKI ZASUWOWE | HYDRANTOWE

e wymiary skrzynek ulicznych do instalacji wodnych, winny byé wykonane zgodnie z
PN-85/M-74081,

e wymiary skrzynek ulicznych hydrantowych — zgodnie z PN-85/M-74082,
e wykonanie materiatowe: korpus zeliwo sferoidalne, pokrywa zeliwo sferoidalne.
3.1.7 KSZTALTKI MONTAZOWE

ZELIWNE:

e Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).

e Cisnienie nominalne ksztattek/tgcznikow nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

e Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw Zzeliwnych (wewnetrznych
i zewnetrznych) potwierdzone certyfikatem GSK-RAL.

e Elementy uszczelniajgce z gumy EPDM.

e Ksztattki/taczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadaé atest PZH dopuszczajgcy
je do kontaktu z wodg pitna.

ELEKTROOPOROWE | DOCZOtOWE:

Nalezy stosowac fabrycznie nowe ksztattki SDR11 PE100:

= ksztattki wtryskowe — elektrooporowe lub doczotowe,

= kolor niebieski lub czarny.

Czas, jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania ksztattki nie moze by¢ dtuzszy niz
12 miesiecy.

Ksztattki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 12201-3:2011.
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Ksztattki powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajgcych certyfikaty
potwierdzajace wprowadzenie systemu zarzadzania, jakoscia.

Do kazdej zakupionej partii materiatu powinna by¢ dotgczona krajowa deklaracja zgodnosci
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

3.1.8 tACZNIKI RUROWE, RUROWO-KOtNIERZOWE.

Wymagane zabezpieczenie przeciw wysunieciu dzieki blaszkom zakleszczajagcym ze stali
nierdzewnej A4. Uszczelka wykonana z elastomeru umozliwiajgca tatwe osadzenie rur.
Korpus i kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400. Sruby i
nakretki tatwe w dokrecaniu, ze stali nierdzewnej. Korice $rub zabezpieczone kofpakami
z tworzywa sztucznego. Montaz w dowolnej pozycji. Ochrona antykorozyjna powtfoka na
bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 potwierdzong
certyfikatem GSK RAL. Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
ciSnienie PN10. Dla rur PE i PCV stosowac¢ wktadki stalowe wzmacniajgce.

3.2 Skrzyzowanie z obiektami i przeszkodami inzynierskimi.

- skrzyzowania z siecig energetyczng - prace wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem

branzowym

- skrzyzowanie z siecig cieplng — prace wykonywane zgodnie z uzgodnieniem branzowym

Wszystkie prace prowadzone bedg zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i obowigzujgcymi
przepisami oraz normami.

3.3 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na przebudowanym odcinku sieci dla jej prawidtowe] eksploatacji zostang zabudowane
zasuwy sieciowe oraz hydranty podziemne spetniajgce funkcje odwadniania
i odpowietrzania sieci. Przebudowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig przeciwpozarowa.

4. Zestawienie poszczegolnych powierzchni.

Podczas realizacji inwestycji zabudowany zostanie:
1. Rurocigg wodociggowy DN110 o dtugosci 69,0m;
2. Rurociagg wodociggowy DN63 o dtugosci 2,2m;
- co daje powierzchnie zabudowy wynoszacg 7,7 mz;
Rurociag sieci wodociggowej zostanie utozony metodg bezwykopowa. Szerokosci wykopu 1,1
m na $redniej gtebokosci ok. 1,5 m.

7|Strona



Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie 9 wykopow kontrolnych 1x1 oraz 4
wykopdw technologicznych 2x2 zwigzanych z wykonaniem odcinka metodg bezwykopowa,
co daje taczng powierzchnie wykonanych wykopow wynoszaca 25,0m>%

4.1 Materiaty potrzebne do realizacji obiektu

SIEC WODOCIAGOWA

= Rura PE100 RCDN110x10,0 SDR11 L=69,0 m,

= Rura PE100 DN63x5,8 SDR11 L=2,2 m,

= Rura ochronna PE100 DN200x18,2 SDR11 L=16,5 m,

=  Rura ochronna Arot DN160 L=80 m,

= Zasuwa sieciowa kotnierzowa DN8O szt. 1,
= Zestaw przytgczeniowy do rur miekkich DN110/2” szt. 2,
= Hydrant podziemny DN80 z zasuwg hydrantowg DN80 kpl. 1,
= Redukcja GJS DN100/80 szt. 1,
= t3cznik systemowy RK z zabezpieczeniem przed wysunieciem DN100 szt. 3,

= Tuleja kotnierzowa z kotnierzem luznym DN100 szt. 4,
= tuk 78° PE DN110 szt. 1,
= tuk 75° PE DN110 szt. 1,

= tuk 45° PEDN110

POZOSTALE
= Tasma/linka lokalizacyjna z wktadkg metaliczng lub linka stalowa - wg.
zapotrzebowania biezgcego;
= bloczki podporowe — wg. zapotrzebowania biezacego;
= Materiaty do odbudowy drég, poboczy, wjazdow i terendw zielonych (w tym krzewy
i inne rosliny ozdobne).
W celu potaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy przed przystgpieniem do prac wykonac¢ wykopy kontrolne majgce na celu dobranie
odpowiednich ksztattek oraz materiatow.

5. Wpis do rejestru zabytkéw

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067).

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Zgodnie z opinig G.I.G. Katowice — dotyczgcg stosowania na terenach gérniczych rur
polietylenowych PE 100 typ SDR 11 na cisnienie nominalne PN 16 — fgczone metodg
zgrzewania doczotowego — mogg by¢ stosowane na terenach do IV kat. szkéd gdrniczych.
Rury te muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng AT/98-01-0378 (COBRIT — INSTAL) Warszawa.

Inwestycji nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gornicze;j.
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7. Zagrozenie dla srodowiska

7.1 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie w tym wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana trasa sieci wodociggowej z rur PE biegnie w terenach stanowigcych ciagi
komunikacyjne droga gminna. Materiaf, z ktérego wykonane sg rury nie wchodzi w reakcje
chemiczng z zadnymi ze zwigzkéw znajdujgcych sie w gruncie, jest wiec materiatem
bezpiecznym.

Oddziatywanie projektowanego obiektu na otoczenie jest neutralne. Nie spowoduje
zadnych ograniczen w dotychczasowym i planowanym wykorzystaniu terendw i otoczenia.

Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw nalezy wykonywaé¢ w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Prace nalezy wykonywaé przy uzyciu maszyn
i urzadzen spetniajgcych wymogi w zakresie emisji hatasu do Srodowiska, bedgcych
sprawnymi technicznie i zapewniajgcymi minimalng emisje spalin, niepowodujgcych
wyciekdéw olejéw i paliw.

7.2 Natura 2000

Projektowane zadanie nie bedzie realizowane w granicach oraz w sasiedztwie obszaru
Natura 2000.

8. Prace ziemne w tym zagospodarowanie mas ziemnych oraz
roboty drogowe.

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowaé na terenie bedacym w dyspozycji
inwestora na cele budowlane. Wejscie oraz prowadzenie robot na terenach niebedace
wtasnoscia inwestora nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z wtascicielem lub zarzadca terenu.

Niniejsze opracowanie nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci
i uprawnien osOb trzecich oraz nie upowaznia do rozpoczecia robdét budowlanych na
terenach nie bedgcych w dyspozycji inwestora.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obustronnym umocnieniem z rozparciem. Miejsca wykopdw
powinny by¢ rowniez zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami barierami statymi, rédwniez w porze nocnej. Przewiduje sie,
iz w zwigzku z wykonaniem wykopéw powstanie ok. 37,5 m® mas ziemnych. Wykopy
w terenach zielonych nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.

Masy ziemne pochodzace z wykopdw w nawierzchni drogowej nalezy przemiesci¢ na
sktadowisko wskazane przez inwestora a wykopy nalezy wypetni¢ materiatem dobrze
zageszczalnym (kruszywem naturalnym). Wszystkie naprawy nawierzchni drogowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z ,, Instrukcjg odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych
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z wykorzystaniem i remontem urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej” opracowang
przez GPiK Oddziat w Krakowie, Zaktad Drogownictwa Miejskiego, Krakéw 2000r.

Odbudowe nawierzchni utwardzonych w miejscach wykopdéw nalezy przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego przy uzyciu materiatéw nie gorszych niz pierwotne.

Przed utozeniem nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢ badania nosnosci podbudowy.
Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-4/8931-02 .
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy.

Tablica
Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny MIE Wtérny Mfsj
Ruch lekko sredni i Sredni 120 170

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M do pierwotnego modufu odksztatcenia Mz jest nie wiekszy od 2,2.
17

Dopuszcza sie oznaczenie stanu zageszczenia gruntow i podbuddw za pomocg ugieciomierza
dynamicznego (dyna)

Orientacyjne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia gruntu (ME2) i dynamicznego modutu
odksztatcenia (ED)

\
‘ Me2 [Mpa] 120 100 80 45 ‘

Eo [Mpa] 60 50 40 25 ‘

9. Kontrola i odbior roboét.

Przedmiotem odbioru beda:

- wykopy

- utozenie rurociggu

- préba hydrauliczna rurociggu
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- zasyp koncowy z prébg stopnia zageszczenia terenu

Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosic¢ 1,5 razy ciSnienia
roboczego jednak nie mniej niz 1,0 MPa. Badania szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie
z normg PN-B-10725/97.

Rurociagg nalezy przeptukac czystg wodg, a nastepnie wykona¢ dezynfekcje podchlorynem
sodu. Po ponownym doktadnym ptukaniu nalezy wode poddac badaniu na przydatnos¢ do
spozycia.

Z odbioru czesciowych i koncowych sporzadza sie protokoty spisane z udziatem
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Do odbioru koncowego nalezy zgtosic catkowicie wykonane zadanie zgodnie
z dokumentacjg oraz zakresem umownym.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- uzycie wtasciwych materiatéw potwierdzonych atestami

- komplet i prawidtowos¢ ustawienia i wykonania obiektow na sieci

- zgodnos$¢ wykonanej sieci z zakresem projektowym i wprowadzonymi zaleceniami
w czasie realizacji.

Po przeprowadzeniu odbioru nalezy przedstawi¢ Komisji nastepujace dokumenty:

- opis techniczny projektu,

- protokoty odbioréw czesciowych robét sanitarnych,

- protokoty zgrzewow oraz uprawnienia zgrzewacza,

- dziennik budowy oraz ksigzke obmiardw,

- protokoét z badania zageszczenia zasypki wykopow,

- protokoty z préby hydraulicznej i dezynfekcji rurociagu.

- odbior nawierzchni drogowej

10. Przepisy zwigzane.

Catosc robot wykonac pod nadzorem uprawnionych oséb.
Przestrzegac Przepiséw Polskich Norm w tym:
a) Roboty ziemne — PN-B-83/06050; 1999
b) Wodociagi przewody zewnetrzne PN-B-10725 ;1997
c) Sieci wodociggowe zewnetrzne. Obiekty elementy PN-87/B-01060
d) PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.
e) PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.
f) PN-EN 681-2: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
g) PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
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h) PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
i) PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.
j) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow. Normy
branzowe:
k) BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Inne dokumenty
- Przepisy BHP -zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania.

B. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdin. zm.)
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw, zawiera sie w dziatkach nr: 1156/266,
1156/503, 1322/1, 5752, 5754.
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C. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot dla catej rozbudowy obejmuije:
= Przebudowe sieci wodociggowej PE DN110/63 o tgcznej dtugosci 69,0m
=  Wykonanie wigczen do sieci.
= Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
Powyzszy zakres robot budowlanych zwigzany jest:
= 7z koniecznoscig wykonania gtebokich wykopdw dla sieci i urzadzen (ok. 1,6 m)
= zasypka wykopow wraz z zageszczeniem gruntu
Prace podzielono na kilka etapéw:
= | etap- wykonanie wykopdéw otwartych punktowych
= |l etap — utozenie rurociggu z uwzglednieniem usytuowania istniejgcego
uzbrojenia i przebiegu infrastruktury obce;.
= ||l etap — wykonanie przefgczen sieci, uzytkownikdw, montaz uzbrojenia,
= |V etap - zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami, przywrdcenie terenu
do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i istniejgcego uzbrojenia

Na terenie inwestycji wystepujg sieci i urzagdzenia podziemne: sieci elektroenergetyczne
kablowe, sieci wodociggowe sieci kanalizacyjne oraz sieci cieplne w zwigzku z tym
przewiduje sie skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami.

Nie wyklucza sie w trakcie wykonywania robét odkrycia niezinwentaryzowanych przewodow
uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktédre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze inwestycji maga znajdowad sie elementy infrastruktury. Elementy te s3
oznaczone przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcego informacje o wystepowaniu
napiecia niebezpiecznego. Nalezy zachowad szczegdlne srodki ostroznosci podczas prac w
zblizeniu z w/w elementami.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.
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Prace realizacyjne sieci wodociggowej nalezy zaliczy¢ do kategorii stwarzajgcych wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

Wykonywanie wykopoéw dla sieci wodociggowej niebezpieczenstwo przysypania
ziemia,

=  Wykonywanie robét w poblizu istniejgcych linii energetycznych kablowych, sieci
cieplnej, sieci kanalizacyjnej oraz niezidentyfikowanych urzgdzen podziemnych.

Roboty te wykonywac recznie i pod nadzorem osdb upowaznionych do prowadzenia
takich robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdow przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy zgodnie z KODEKSEM PRACY (ustawa z 26
czerwca 1974, dziat X). Przed przystgpieniem do realizacji robdét konieczne jest
przeprowadzenie przez kierownika budowy instruktazu w zakresie BHP realizacji budowy.

Instruktaz pracownikdw powinien zawierac ponizsze elementy:

= Qkreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= Stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen,

= Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczong w tym celu osoby.

Roboty przy kolizji z gazociggiem zgodnie z uzgodnieniem branzowym wykonywac
pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Chrzanowie.
= Roboty przy kolizji z kablami energoelektrycznymi wykonywac¢ pod nadzorem Tauron

Dystrybucja w Trzebini

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 luty 2003 w sprawie BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (Dz.U. nr 47,p0z.401)

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane na terenie dostepnym dla oséb
niezatrudnionych przy robotach. Dlatego zwraca sie szczegdlng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie wykopow balustradami i taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas
zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢ balustradami zaopatrzonymi w Swiatta ostrzegawcze
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koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnié staty jego dozor.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i p.poz. oraz
aktualne Polskie Normy.
Nie przewiduje sie stosowania nadzwyczajnych Srodkow zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
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D.CZESC RYSUNKOWA

1.0RIENTACIA
2.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ W11,Zs-Hp
4.PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ W1t2-Wt3
5.SCHEMAT SIECI WODOCIAGOWEIJ
6.SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU
7.SCHEMAT ZABUDOWY PRZYtACZA
8.SCHEMAT ZABUDOWY RURY OCHRONNEJ
9.SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
10.SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SIECI CIEPLNEJ
11.PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

1: 25 000
1: 500

1: 100/200
1: 100/100
SCHEMAT
SCHEMAT
SCHEMAT
SCHENAT

SCHEMAT
SCHEMAT
SCHEMAT
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E.ZAtACZNIKI

e Pismo Wodociggi Chrzanowskie Sp. z 0.0.
e Pismo TAURON DYSTRBUCJA S.A.
e Pismo Veoila Sp. z 0.0,
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F. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ZASWIADCZENIE
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