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1)TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla zadania inwestycyjnego, ktéremu nadano nazwe
"ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI DO UL. WLADYSLAWA
BRONIEWSKIEGO W CHRZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

2)INWESTOR
GMINA CHRZANOW
32-500 Chrzandw, Al. Henryka 20

3)PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie zamawiajaceqo;

b) Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500;

¢) Plan orientacyjny 1:20 000;

d) Wizja lokalna w terenie;

e) Wypisy z rejestru gruntow;

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (poz. 1518),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych;

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami;

i) Geotechniczne warunki posadowienia;

j) Wyniki badan geologiczno-inzynierskich.

k) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

4)PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wewnetrznej od ul. Ks Jerzego Popietuszki do
ul. Wtadystawa Broniewskiego w Chrzanowie wraz z przebudowg oraz zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury technicze;.

5)LOKALIZACJA:

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: chrzanowski
Miejscowos¢: Chrzanéw

Jedn. Ewididencyjna:  Chrzan6w-miasto
Obreb: Chrzanéw;

Planowana jest inwestycja budowlana zgodnie z planem sytuacyjnym zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o
numerach 1156/503, 1156/294, 1156/266, 5752, 1322/1, 5754, 1322/35, 5752.
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Zakres inwestycji to teren zurbanizowany potozony w otoczeniu zabudowy ustugowo — mieszkaniowej oraz obiektéw
uzytecznosci publiczne;j.

Na poczatku zakresu przedmiotowa droga faczy sie poprzez zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej z drogg gminng,
ul. Ks Jerzego Popietuszki. Na koncu zakresu przedmiotowa droga wigcza sie poprzez kolejny zjazd o nawierzchni
bitumicznej z drogg gminng ul. Wiadystawa Broniewskiego.

W ciggu drogi wewnetrznej wystepujq istniejace zjazdy, dojScia do przylegtych nieruchomos$ci oraz place manewrowe.
Charakter sgsiadujacej zabudowy wykazuje zwiekszone zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca parkingowe.

W stanie istniejacym droga wewnetrzna posiada przekrdj jednojezdniowy o szerokosci w zakresie 3,0-3.3m, o nawierzchni z
ptyt drogowych typu trylinka w wyniesionych kraweznikach. Wzdtuz istniejacej drogi od strony wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych zlokalizowany jest istniejacy chodnik o szeroko$ci ok, 1.5m oraz nawierzchni z ptyt chodnikowych.

Zaréwno istniejgca droga wewnetrzna jak i chodnik odwadniane sg powierzchniowo w kierunku istniejacych wpustow
deszczowych, a woda opadowa odprowadzona jest do istniejacg, siecig kanalizacyjng.

Zardwno nawierzchnie drogi wewnetrznej, jak i chodnika sg zniszczone, wystepuijq liczne spekania i klawiszowania ptyt. Na
catej diugosci drodze wewnetrznej towarzyszy sie¢ o$wietleniowa, ze stupami zlokalizowanymi od strony Szkoly
Podstawowej im. A. Mickiewicza.

Ponadto w rejonie inwestycji znajduje sie jest doziemna sie¢ elektroenergetyczna $redniego i niskiego napiecia wraz ze
zZlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z ul. Popietuszki budynkiem stacji TRAFO.

W obrebie istniejacej drogi przebiegaja dodatkowo doziemne sieci cieptownicze, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne oraz

sie¢ wodociggowa. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.

6)STAN PROJEKTOWANY

Kilometraz

Jako podstawe formalng do projektowanych rozwigzan zastosowano Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami;

Przeprowadzona analiza w oparciu o istniejgce warunki terenowe, przy uwzglednieniu obecnych i przewidywanych w
diuzszej perspektywie czasu potrzeb obstugi komunikacyjnej terenu, przez ktory przebiega przedmiotowa inwestycja, w
ocenie Projektanta pozwala na zastosowanie przyjetych rozwigzan.

Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz wynoszacy:

km 0+000.00 - poczatek opracowania w osi drogi gminnej ul. Popietuszki

km 0+004.05 — poczatek zakresu rozbudowy w krawedzi drogi gminnej ul. Popietuszki
km 0+161.43 — koniec zakresu rozbudowy w krawedzi drogi gminnej ul. Broniewskiego

km 0+165.19 - koniec opracowania w osi drogi gminnej ul. Broniewskiego.

Parametry techniczne

Projekt swoim zakresem obejmuije rozbudowe drogi o dtugo$ci ok. 162mb

Droga wewnetrzna projektowana jest o nastepujacych parametrach technicznych::
- projektowana szeroko$¢: 4.0m

- kategoria obcigzenia ruchem: KR1
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przekréj poprzeczny:
pochylenia poprzeczne
pochylenia podiuzne
nawierzchnie drogi:
szeroko$¢ chodnika:
szeroko$¢ pobocza:

szeroko$¢ ciggu jezdnego:

wymiary zatok parkingowych:

uliczny

2.00%

4.00-7.30%

naw. Bitumiczna/brukowa
2.00m

1,00m (zmienna)

4.00m (2.50m)

szeroko$¢ 2.50m

dtugos¢ 6.00m
- zjazdy indywidualne: szeroko$¢ min. 3.00m
(dostosowana do istn. bram )
- krawezniki i obrzeza: kraweznik betonowy 15x30cm
obrzeze betonowe 8x30cm
- dowigzanie do istn. terenu: skarpa 1:1,5; skarpa 1:1
(umocniona ptytami azurowymi)
- oSwietlenie uliczne: projektowane
Projektowane obiekty drogowe zostaly maksymalnie dostosowane do istniejacego terenu oraz projektowanego

zagospodarowania terenu.

Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D1.1 — Plan sytuacyjny

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjq o charakterze lokalnym, majacg na celu poprawe bezpieczefistwa na
przedmiotowej drodze wewnetrznej.

Przy projektowaniu lokalizacji drogi zdecydowano sie nieznacznie skorygowac przebieg. Stosowano zasade ekonomii
rozwigzan technicznych (minimalizacja robét ziemnych), zasade rozsadnego nawigzania sie do istniejacego terenu przy
zachowaniu wszelkich zasad wiedzy inzynierskiej.

Jezdnie drogi wewnetrznej zaprojektowano o szerokosci 4,0 m z nawierzchnig o warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego
ograniczonego obustronnie kraweznikami betonowymi.

W ramach dowigzania wlotu drogi wewnetrznej do ul. Popietuszki i ul. Broniewskiego przewidziano wykonanie wytukowania
krawedzi jezdni.

W ramach zadania zaprojektowano przebudowe lewostronnego chodnika o szerokosSci catkowitej 2,0 m i nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. Chodnik ograniczono kraweznikiem betonowym od strony jezdni oraz
obrzezem betonowym w pozostatej czesci.

W ramach zadania zaprojektowano budowe zatok parkingowych do parkowania réwnolegtego o szeroko$ci 2,5 m oraz
dtugosci 6.00m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru szarego.

W ramach zadania zaprojektowano przebudowe jezdni o szerokosci 4,0m o nawierzchni z kostki brukowej, koloru szarego.
W ramach zadania przewidziano ponadto przebudowe wszystkich istniejacych zjazdéw indywidualnych i dojs¢ pieszych.
Lokalizacja istniejacych zjazdow nie ulegta zmianie. Jezdnie zjazdow indywidualnych zaprojektowano o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, kolor czerwony. Zjazdy ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym i dowigzano do
krawedzi jezdni za pomocg skosow badz wytukowar.
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Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty dostosowane do warunkéw terenowych i
gruntowych na przedmiotowym terenie. Niweleta zostata maksymalnie dopasowana do stanu istniejacego.

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr D2.1 - Profil podtuzny.

Dane geometryczne projektowane:

- spadek podtuzny maksymalny: 7,3 %;

- spadek podtuzny minimalny: 4,5 %;

- minimalny promien fuku pionowego: 300,0 m;

- maksymalny promien tuku pionowego: 2000,0 m;

- ilo$¢ tukdéw pionowych: 3;

- ilo$¢ odcinkdw prostych: 3.

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej sktada sie z odcinkow prostych oraz tukéw pionowych wypukiych i wklestych.
Przyjete uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego odcinka byto podyktowane uksztattowaniem wysoko$ciowym
istniejacej jezdni, jej spadkami poprzecznymi oraz warunkami terenowymi i minimalizacjg kosztow inwestycji.

Uksztattowanie wysokosciowe zjazddw oraz dowigzan do terenu dostosowano do rzednej istniejacej na diugosci zjazddw i
dowigzan. Projektowane rzedne wysoko$ciowe zostaly opracowane z doktadno$cig wynikajacq z pomiarow geodezyjnych
zgodnych z § 36 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz.

1572 z pdzniejszymi zmianami)

Rozwiazania konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni dla jezdni drogi wewnetrznej przyjeto indywidualnie jak dla kategorii ruchu KR1 oraz grupy
no$nosci podfoza wzmocnionego do kategorii G2 w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pdtsztywnych.
Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunku nr D3.1 - Przekroje typowe.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
— 4cm  warstwa Scieralna-beton asfaltowy AC 11S z asfaltem 50/70
— 5cm warstwa wigzaca-beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70
— 20cm  podbudowa zasadniczej — mieszanka 0/31.5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)
— 22cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR=>25%.
KONSTRUKCJA ZATOK PARKINGOWYCH
— 8cm  Kkostka betonowa - kolor GRAFITOWY
— 4cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 20cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

— 24cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR=>25%.
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KONSTRUKCJA CIAGU JEZDNEGO

— 8cm  kostka betonowa — kolor SZARY

— 4cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

— 24cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR=>25%.
KONSTRUKCJA ZJAZDOW

- 8cm kostka betonowa — kolor CZERWONY

— 4cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

— 24cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR=>25%.
KONSTRUKCJA CHODNIKA

— 8cm  kostka betonowa — kolor SZARY

— 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

— 10cm  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej CBR=>25%.
KONSTRUKCJA POBOCZA

- Wysiewka kamienna gr. 10 cm

—  Warstwa kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

7) ODWODNIENIE
Na projektowanych obiektach zostang wyksztatlcone spadki podiuzne i poprzeczne umozliwiajace przejecie i
odprowadzenie wdd opadowych do przebudowywanych wpustéw deszczowych. Przytacza do kanalizacji wykonane zostang

z rur o $rednicy 200mm. Wpusty projektuje sie srednicy DN500 na kregach betonowych z osadnikami.

8) ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W szczegolno$ci zakres robot sprowadza sie do:

—  Rozbudowa drogi wewnetrznej: - w km 0+000.00 do 0+161,43 (km lok. przyjety do celéw projektowych); (rozbudowy

konstrukcji jezdni po skorygowanej trasie)

—  przebudowa placu manewrowego

—  budowa zatok parkingowych;

—  przebudowa ciggu jednego;

—  przebudowe chodnika;

—  przebudowe pobocza;

—  przebudowe o$wietlenia ulicznego;

—  przebudowe sieci wodociggowej

—  rozbidrka i budowa nowych wpustow z wigczeniem do istniejacej kanalizacji (zgodnie z rys. D-1.1 Plan Sytuacyjny)
o  wpusty deszczowe 5 szt wraz z przytaczami.

—  przebudowe zjazdow na dziatki sasiadujace z drogg;
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—  dowigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe;
—  wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja.

—  Rozbidrka i budowa nowego ogrodzenia panelowego

9)WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -wodnych dla potrzeb projektowane;
inwestycji w lutym 2022 r. odwiercono 2 otwory badawcze.

Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia kostki brukowej utozone na podbudowie oraz warstwa
gruntéw nasypowych Mg. Podtoze rodzime budujg plejstoceniskie lessy i gliny lessopodobne EL.W podtozu zalegajg grunty o
kategorii urabialno$ci Il (pyty), Ill (gliny pylaste, gliny, nasypy) (wg Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty
ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wykonanymi wierceniami stwierdzono lokalne wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych. W przypadku prowadzenia prac
ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych nalezy liczy¢ sie z konieczno$cia odwadniania wykopu. Rurociggi i studnie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uktadaé na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na grunty $rednio lub stabo no$ne nalezy rozwazy¢ ich wymiane przy jednoczesnym
zwiekszeniu grubosci podsypki. Stwierdzone w podfozu grunty spoiste i nasypowe zaliczajg sie do gruntéw tiksotropowych,
czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge
sie one uplastyczniaC i pogarsza¢ swojg no$nosc¢. Zaleca sig, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz
nalezy unika¢ wykonywania wykopow na diugo przed przystapieniem do dalszych prac. Przy wykonywaniu wykopéw wasko
przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

Planowana inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ocena warunkéw geotechnicznych.

Wystepujace w podtozu grunty nasypowe ze wzgledu na nieznany sposéb deponowania zalicza si¢ do gruntéw stabych i
nierownomiernie $ciliwych. Zaleca sie ich usuniecie na etapie rob6t ziemnych. Grunty budujace podtoze rodzime
charakteryzuja sie dobrymi parametrami geotechnicznymi (warstwy lla-1Ib), Srednimi parametrami geotechnicznymi (warstwa
lic) oraz stabymi parametrami geotechnicznymi (warstwa Ild). Nie nalezy przekraczaé stanéw granicznych no$no$ci
wydzielonych warstw.

Projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu zaleca sie posadowi¢ powyzej poziomu wod gruntowych oraz zabezpieczyé
je przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji. budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge
sie one uplastycznia¢ i pogarszac¢ swojq no$nos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé wykonywania
wykopow na diugo przed przystgpieniem do dalszych prac. Przy wykonywaniu wykopéw wasko przestrzennych roboty
nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczy¢, ze w niektorych rejonach warunki
gruntowo-wodne mogg odbiega¢ od przedstawionych na przekrojach.

Konstrukcje i sposdb posadowienia obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo-

wodnych. O sposobie, rodzaju i gleboko$ci posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych obcigzen
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dopuszczalnych na grunty podtoza i wielko$ciach dopuszczalnych osiadar zadecyduje wytacznie Projektant obiektu. Zaleca
sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego geologa. Normowa gteboko$¢ przemarzania
gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Okresowych zmian parametréw wytrzymato$ciowych gruntéw nalezy spodziewac sie gtownie w strefie przypowierzchniowe;.
Na skutek prowadzenia prac ziemnych moze doj$¢ do odprezenia podioza i jego rozluznienia. W przypadku prowadzenia
prac ziemnych w zlych warunkach atmosferycznych, moze doj$¢ do zniszczenia struktury gruntéw drobnoziarnistych
(uplastycznienie) poprzez dziatanie sprzetu budowlanego. Nie wolno doprowadzac do dtugotrwatego gromadzenia sie wody

w wykopach i przemarzania podtoza.

10)ZALECANE SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGORZENIOM

- opracowac i zatwierdzi¢ projekt zmiany organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg projektu,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do robét oraz po ich zakonczeniu nalezy bezwzglednie sprawdzié stan zabezpieczen
robé6t, w szczegolnosci wykopdw,

- Wszyscy pracownicy wykonawcy winni by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

- materialy sktadowac na powierzchni réwnej i stabilnej (w razie potrzeby przygotowa¢ podtoze),

- materialy niewykorzystane pozostawia¢ na zabezpieczonych paletach poza obrebem robét oraz drogi i ciggow pieszych,

- materialy z rozbiérek wywozi¢ na biezaco; w przypadku koniecznosci ich pozostawienia sktadowac je w réwno utozonych i
stabilnych stosach,

- sprzet winien by¢ wyposazony w sprawnie dziatajace Swiatta ostrzegawcze oraz sygnaty dzwiekowe i $wietine cofania; jego

ewentualne naprawy badz przeglady prowadzi¢ poza strefg robét.

11)UWAGI KONCOWE

- bazujac na cato$ci dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt technologii i organizacji robét,

- niezaleznie od wymienionych w pkt 4.4. niniejszej Informacji zalecen, Wykonawca bezwzglednie musi stosowac wszelkie
inne przepisy BHP obowigzujace w zakresie realizacji projektowanego zakresu robét,

- sporzadzona informacja jest integralng czescig niniejszego projektu budowlanego i na jej podstawie Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ktory powinien by¢
wykorzystany przez kierownika budowy/robét w trakcie wykonywania robot.

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inz. Dominik KACKI



