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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA CHRZANOW
32-500 Chrzanéw, Al. Henryka 20

TEMAT:
ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI
DO UL. WLADYSLAWA BRONIEWSKIEGO W CHRZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA ORAZ
ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

LOKALIZACJA:
DZ. NR 1156/503, 1156/294, 1156/266, 5752, 1322/1, 5754, 1322/35, 5752.JEDN. EWID. Chrzanéw-miasto

STADIUM | ZAKRES:
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTANT:
mgr inz. Lukasz Kwiatkowski
upr. nr MAP/0400/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1)TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej przebudowy sieci elektroenergetycznej
o$wietlenia ulicznego dla zadania inwestycyjnego, ktéremu nadano nazwe "ROZBUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ

OD UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI DO UL. WLADYStAWA BRONIEWSKIEGO W CHRZANOWIE WRAZ
Z PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

2)INWESTOR

GMINA CHRZANOW
32-500 Chrzanéw, Al. Henryka 20

3)PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie zamawiajacego;

b) Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500;

c) Plan orientacyjny 1:20 000;

d) Wizja lokalna w terenie;

e) Wypisy z rejestru gruntéw;

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (poz. 1518),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych;

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

i) Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego -
TNT/NMD/271/2022;

j) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

4)PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wewnetrznej od ul. Ks Jerzego Popietuszki do
ul. Wradystawa Broniewskiego w Chrzanowie wraz z przebudowg oraz zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury

techniczne;.
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5)LOKALIZACJA:
Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: chrzanowski
Miejscowosc¢: Chrzanow

Jedn. Ewididencyjna: ~ Chrzan6éw-miasto

Obreb: Chrzanow;

Planowana jest inwestycja budowlana zgodnie z planem sytuacyjnym zlokalizowana jest na dziatkach
ewidencyjnych o numerach 1156/503, 1156/294, 1156/266, 5752, 1322/1, 5754, 1322/35, 5752.

6) STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci energetycznej o$wietlenia ulicznego wt. Tauron Nowe
Technologie S.A. usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego poprzez budowe nowego odcina po trasie niekolidujgcego
z projektowang inwestycjq

- przebudowe latarni oswietlenie ulicznego w miejscach niekolidujacych z projektowang inwestycjg

- demontaz kolidujacych istniejacych urzadzen oswietlenia ulicznego.

Zasilanie odcinka sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego odbywa sie z istniejacego ztacza SOU
Zlokalizowanego przy stacji transformatorowej SN/nN nr BDT 60046 ,Pdtnoc 1". Ze ztagcza SOU (szafa
o$wietlenia ulicznego) zostata wyprowadzona linii kablowa typu YAKY 4x35mm przeznaczona do przebudowy. W
miejscu wskazanym na zagospodarowaniu terenu nalezy przeciag istniejaca linie kablowa, a nastepnie wykona¢
mufe kablowa z projektowanym odcinkiem linii kablowej typu NA2XY-j 4x35mm2 i wprowadzi¢ do projektowanego
stupa o$wietlenia ulicznego nr 1. Pomiedzy stupami o$wietlenie ulicznego (od nr 1 do 4) nalezy utozy¢ linie
kablowg NA2XY-j 4x35mm2 oraz bednarke FeZn 30x4mm2. Ze stupa oSwietlenia ulicznego nr 4 nalezy utozy¢

linie kablowa w kierunku projektowanej mufy kablowe;j - kierunek stup nr 4 (stara numeracja) 5 (nowa numeracja)

Skrzyzowania i zblizenia.

Na trasie projektowanej linii wystepujg zblizenia i skrzyzowania projektowanej linii kablowej z elementami sieci
uzbrojenia podziemnego. Projektowany kable nN w catosci nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP 004. Przejscie
przez droge wykona¢ na gt. min. 1,1 m od nawierzchni jezdni. Kabel pod drogq nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;
SRS75mm2.



A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki
03. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia

tel.: +48 327390893 | fax.: +48 32 739 05 87
email: biuro@adprojekt.com.pl

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl

W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z innymi urzadzeniami podziemnymi takimi
jak: linie kablowe niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, kable nalezy uktada¢ z zachowaniem

normatywnych odlegtosci.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne
L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegto$ci w [cm]
i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania urzadzen 5 moga sie
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 Kabli elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kVz kablami 25
0 napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 50
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable zmufamiinnych kabli nie dos"’i:szcza jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych z 25 + $rednica 25 + $rednica
gazami niepalnymi. rurociagu rurociagu
8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi uzgodnlc z wia§C|C|eIem rurociagu,
ale nie mniej nizw Ip. 7
9 |Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi nll(e moga sie 200
rzyzowaé
Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 . - ot 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac
Kable od $cian budynkow i innych budowli np. przyczotki,z wyjatkiem nie mogaq sie
" . - ot 50
urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

Sposob ukfadania kabla nN

Linie kablowg wykonac kablem typu NA2XY-j 4x35mm. Kabel uktada¢ linig falista, na gt. 0,7 m. Kable uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla nalezy go przysypac takg warstwa piasku - 10cm, a nastepnie zasypac row
ziemig z wykopu z zageszczeniem - 20 cm. Wzdtuz catej linii, w rowie kablowym, na wysokosci 30 cm nad kablem, nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego. Pod droga, terenami utwardzonymi linie kablowa nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej SRS 75mm. Ze wzgledu na zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem ostroznosci. Przed przystapieniem do robét ziemnych powiadomi¢ jednostki eksploatujace uzbrojenie

podziemne. Przed zasypaniem wykona¢ pomiary izolacji
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Budowa oswietlenia terenu

Dla celéw oswietlenia zewnetrzne po uzgodnieniu z Inwestorem zostaly zastosowane oprawy o$wietleniowe typu LED.
Parametry projektowanych opraw o$wietleniowych:

Oprawa o$wietleniowa uliczna na Zrodta LED, IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), IK09, T=4000K, Ra>70,
strumien po przej$ciu przez zespdt optyczny =6500Im, pobor mocy 48W, montaz na zwienczeniu wysiegnika za pomocg
regulowanego uchwytu o $rednicy 60+76mm, regulowany kat nachylenia 0° - 20°, blokada zabezpieczajaca zawiasy ze stali
nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z
zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, uktad optyczny bez soczewkowy pozwalajacy
na zachowanie bryly fotometrycznej przez caty okres eksploatacyjny, podwéjny odbty$nik z parabolicznego anodyzowanego
aluminium redukujacego ol$nienie przykre, zapewniajacy szeroki rozsyt Swiatta, optymalny dla ulic, $ciezek rowerowych i
chodnikéw, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. Smm, ukfad zasilajacy: zasilacz LED; cos9>0,95, zintegrowane
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtacznik napiecia po otwarciu
klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr; 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L =
611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2

Oprawy zostang zainstalowane na stupach oswietleniowych, stalowych, ocynkowanych doposazonych, w niezbedne do ich
instalacji, wysiegniki o parametrach zgodnych ze stupami o$wietleniowymi.

Do posadowienia opraw o$wietleniowych przewidziano stupy o$wietleniowe o wysokosci 8m posadowione na fundamentach
prefabrykowanych

Oprawy o$wietleniowe nalezy zabudowa¢ na wysiegnikach o dtugosci 1m

7)Harmonogram prac i wylaczen

ETAP | Obiekt wytaczany/ prace Planowane
w poblizu Opis prac godziny pracy Uwagi
| Utozenie linii kablowych o$wietlenia - bez ograniczefi w
ulicznego 3dnix8 dostawie pradu
| Zabudowa  stupéw  oswietlenia - bez ograniczef w
ulicznego wraz z oprawami 2dnix8 dostawie pradu
]} Linia  kablowa- o$wietlenia | a) identyfikacja, przeciecie
ulicznego istniejacej linii kablowej, wykonanie Wyfaczenie napiecia -
muf kablowych 8 bez ograniczen w
dostawie pradu
v Demontaz linii kablowej, stupéw - bez ograniczen w
o$wietlenia ulicznego 2dnix8 dostawie pradu
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8)Zestawienie podstawowych materiatéw
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Ip Zakres Materiat llosé
1 Linia kablowa NA2XY-j 4x35mm2 168m
2 Linia kablowa Rura ostonowa SRS 75mm2 36m
3 Linia kablowa Bednarka FeZn 30x4 131m
Linia kablowa Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego 168m
4 Linia kablowa Mufa kablowa ZRM 2 + tulejki 2 kpl.
5 Stupy o$wietleniowe Stup stalowy ocynkowany h=8m 4 szt,
6 Stupy oswietleniowe Wysiegnik I=1m 4 szt.
7 Stupy o$wietleniowe Fundament prefabrykowany 4 szt.
8 Stupy o$wietleniowe Oprawa o$wietleniowa 4 szt,
9 Stupy o$wietleniowe Zlgcze stupowe bezpiecznikowe IZK-4-01 4 szt.
10 Stupy o$wietleniowe Ziacze fazowe IZK-4-02 8 szt.
11 Stupy o$wietleniowe Zlacze zerowe IZK-4-03 4 szt.




