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UWAGA:

W przypadku wystapienia wod
gruntowych uktadac sqczki (2 x rura
drenazowa) w dnie wykopu

lub wykonac dodatkowe warstwe
drenazowa zwirowa gr 0,19 m

o~

Uoustronne umocnienie
scian wykopow

rzedna terenu wq profilu

Warstwy konstrukcy jne drogil
(Tereny zielone-grunt rodzimy,
humus obsiany trawa)

Zasyp gruntem niewysacdzinowym
dobrze zageszczalnym

7 ubiciem warstwam

(Tereny zielone grunt rodzimy)

Tasma lokalizacy jna z wktadka metalowg
lub linka stalowa 3mm® w izolac ji

(siec wodociogowa)

/asyp gruntem piaszczystym

bez grod | kamieni do wysokosci

0,3-0,5 m ponad wierzch rury z ukiciem

| RorSENG

| _— Podsypka piaskowa

ar. 0,19 m w gruncie suchynm,
ar. 0,2 m w gruncie nawodnionym

Szerokosc wykopu “B" - sieC wodociaQo
Dla rurociogu DN 2000 B = 1,4
Dla rurociogu DN =400 B = 1,2
Dla rurocioqu DN =300 B = 1,1
Dlo. rurociagu DN <200 B = 1,0

Szeroko$¢ wykopu "B" - sie¢ kanalziacyjna
Dla kanatu DN 500 szer. wykopu 1,4 m,
Dla kanatu DN 400 szer. wykopu 1,2 m,
Dla kanatu DN 300 szer. wykopu 1,1 m,
Dla kanatu DN 200 szer. wykopu 1,0 m,
Dla kanatu DN 160 szer. wykopu 1,0 m,

Inwestor:

GMINA CHRZANOW

52-500 Chrzanow, Al. Henryka 20

Jednostka

orojektowa: A4 | ProUEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Lokalizacja:

Dz. Nr 1156/266, 1156/503, 1322/1, 5752, 5754 — Jedn. ewid. Chrzandw—miasto obreb Chrzandw;

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ UL. POPIELUSZKI W CHRZANOWIE

Adres pbiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: Chrzanow chrzanowski matopolskie
Branza: SANITARNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Agnieszka RUSINIAK U M A 233 YOS/ /k
sprawdzil:

opracowat:

Nazwa _ Nrrys: Skala:

rysunku: PRZEKROJ PRZEZ WYKOP W—8 Schemat

Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzandw, pazdziernik — 2022r.




