
Projekt:

08/2020

Przebudowa ul. Topolowej w Łebie

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża Zespół projektowy

Opracował

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

M. Piotrowski

Plansza zagospodarowania terenu

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi D
Dopuszczalny nacisk na oś 100kN
Prędkość projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokość drogi 5,5m-6,0m
Szerokość pasa drogowego zmienna

L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

M. KOSIEDOWSKI 53/Gd/97Sprawdził
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OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami i 
studzienkami ściekowymi

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Opornik betonowy

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą 
oświetlenia ulicznego LED 

Projektowany kabel oświetleniowy

Projektowany kanał technologiczny

Projektowany przepust kabli elektrycznych AROT A110PS
Projektowany przepust kabli teletechnicznych AROT A110PS

wraz z przykanalikami Ø200

Krawężnik betonowy 15x30 ze światłem +2cm

Obrzeże betonowe 8x30
Krawężnik betonowy 15x30

Proj. nawierzchnia bitumiczna drogi

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 8cm

2_1_DR


