CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wzor i utozenie kostek brukowych

Obrzeze 8x30

szer. wg. planu sytuacyjnego

Kraweznik

Legenda

[ Kostka prostokgtna 10x20x8 kolor szary

PRZEKROJE NORMALNE
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe
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Szczeg6t 1 skala 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegét 2 1:20
Wymiary podane w cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
w miejscach zjazdow
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zgodnie z planem sytuacyjnym
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@ Nawierzchnia drogi/parkingéw/zjazdéw

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

Warstwa wigzgca AC16W 8cm

Podbudowa Kt SM 0-31,5 20 cm

grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Zjazdy z kostki betonowej

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa Kt SM 0-31.5 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 20cm

@ Chodniki

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa KESM 0-31,5 15 cm

Uwagi:

1) wystepujgce na tym rysunku wartoSci
szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania, sg one jednak wielkosciami
zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne
elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ze szczegotowych rozwigzan projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojoéw podtuznych,
poprzecznych i konstrukcyjnych.

2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji
Inwestora.
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Kraweznik drogowy 15x30 cm Projekt:

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Przebudowa ul. Topolowej w tebie

Podtoze gruntowe

Tytut opracowania:

Przekroje normalne
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