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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- podktadéw mapowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na
przebudowie ulicy Topolowej w tebie. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
pomorskim, w powiecie Leborskim.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
studni, przykanalikéw, studzienek $ciekowych, z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie przebudowywanych ulic wystepuje kanalizacja deszczowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» sie€ energetyczna,
* siec gazowg

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @250.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy

zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o



grubosci min. 20cm lub styropianu systemowego (tupki styropianowe) do zastosowania w ziemi

grubosci min. 4cm (od gory i z bokow rury).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe, studnia rozpr  ezna
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200 z osadnikiem o glebokosci
0,50m. Kazda projektowana studnia ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe typu ciezkiego
(zeliwne) oraz prefabrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe,
pierscienie odcigzajgce, piyty pokrywowe, pierscienie dystansowe polgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw igczonych na uszczelke gumowg z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowaé
przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i
szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetiac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawa
cementowsg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o gtebokosci
0,95m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 15cm z betonu
C25/30.

3.1.6 Préby szczelno sci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podtu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizaciji

uzbrojenia.



Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrbwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac¢ piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywac¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaly) gruntéw nienosnych/stabonosnych do zadah wykonawcy robot nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie rob6t zwigzanych ze
wzmocnieniem podioza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o sScianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie

zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.



3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn a

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Przed rozpocz eciem robot, Wykonawca winien zapozna ¢ sie z tre$cig catej dokumentacji
technicznej, ze szczeg6lnym uwzgl ednieniem opisbw technicznych, rysunkow,
zalgcznikow, specyfikacji technicznych, a w razie nieja  snos$ci zwrdoci € sie z zapytaniem
do Inwestora.



[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A

0N ETNTYREY

Gdarisk ---1989-03-03----

Urks ciury ) Meszerulpleczed)

Nr ...3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § ... 2. ust. 1 pkt 1 .. 1§13 ust 1 pkt 4. llita._..
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oci'n‘runy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie saomodzielinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Obywatel(ka) Janusz_Werlewskl

(riozwisko i imie) X
magister inzynier inzynierii $Srodowiska
v (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 27 marca 19..2rw Gdansku

posiada przygolowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywamia somodzielnej funkcji . ...

projektanta
(rodzaj funkcji)

w jalnoéci lnstalacy.jno..=..10zZyVaieDy.}1ne -
R i (rodzaj lp‘cjotmici {echniczito—budowlane])

sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci

w zakresie

wodoeciggowych i kanalizacy]jnych.--—-—-—--—-—-——-——-

(specjalizacja zawodowa)

Janusz Wrdblewski

Obywatel(ka) . Jest upowakniony{a) do:

(i;nlg i nozwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

0Od decyzji powyzsze] stuz
do Ministra Gospodarki
ul. Wspdlna nr 2, za
dni od daty je]j doregc

ie prawo wniesienia odwofania
£j i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydziaitu w terminie 14

Gléwny Archite
S -

mar inz arch. Konrad Plawifisk

(podpis | pieczgc)
tiiszersna cplale skurbcwé -

- AW Nraan Nekt. 3000
r@inale, odpisie

- 3

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 10.09.2020
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WOJEWODA POMORS BT ol )

2l

RR-AB-I-7131/166/02 Gdarisk, daia 2002 - 12 - Zo

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie are. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 1 art, 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1954 r. P rawg budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr IOc poz. 11 J6 OUO L. z péZn.
1 zawodowych

zm./ oraz art. 8 pkt 4 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac
&cm.:'c‘*w inZynierdw budownictwa oraz urbani SLOW (Dz. U. Nr 5 poz. m-‘) z 2002 r.), w
zwiazlu z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architekidw, zr;yue:c« budownictwa qraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002r.)1§ 9 ust | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pu.:st“,._.lcJ i Budewnictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38z

192 m. Dz. U. Nr 134 :071'30273f7r)

iaz

1¥sar.zm

nadaje :

Panu: Siawomirowi Henryk Szurman
infynierowl indy msr'.x odowiska

vredzony wdaiu 15 stycznia 1956 r. w Gdarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodoclagowych i
k_ nalizacyjnych, cieplnych, gazowych i weatylacyjnych

w zakresie: projekiowania bez ograniczes.

Na niniejszz decyzje shuzy stronie prawo woiesieaia cdwolania do Gléwnego
nspektora Nadzom Bdemareso za pcsredmctwem Wojewaody Pomorskiege, w terminie
14 dni od énia otrzymania niniejszaj dec }'z_jl ,«{"’""‘-‘—“7\_

Otrzymuie :
g f' OJ oY
1. Pan Siawomir Szurman
vl Pomorska 862/22 =gy (o = Normast
" 80-345 Gdarisk T hl. ra!r_uu dxfaln
2. Giswny Inspekior Nadzoruz Budowlanego w
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 10.09.2020



2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CMI-5D9-4MB *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 10.09.2020



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q2J-11F-P6P *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 10.09.2020
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Burmistrz Miasta teby

84-360 teba, ul. Kosciuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

T.eba, dnia 7 pazdziernika 2020 r.
GK.7021.35.1.2020.AC

NEOX Sp. z o. 0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80 — 855 Gdansk

dotyczy: wydania warunkow technicznych do projektowania odprowadzenia woéd opadowych

z terenu pasa drogowego drogi publicznej 104063 G —ul. Topolowej w ¥ .ebie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkéw odprowadzenia wod opadowych
wramach budowy fragmentu ul. Topolowej w Lebie wskazuje si¢ nast¢pujgce warunki
1 mozliwosei odwodnienia ulic:

1. Wody deszczowe z projektowanego obszaru nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej:

a) w ciagu ul. Topolowej — poprzez dolaczenie sie do wyprowadzonego, z poludniowego
odcinka ulicy, rurociggu istniejacej kanalizacyi;

b) w ciggu ulicy Brzozowej poprzez wpiccie si¢ do studni KD na skrzyzowaniu
ul. Topolowej 1 ul. Brzozowej, tylko w przypadku gdy niemozliwe bedzie rozwigzania
pozwalajace na grawitacyjne odprowadzenie wéd w kierunku poludniowym.

2. Dane wysokodciowe oraz srednice istniejgcej kanalizacji nalezy uzyskaé bezposrednio
z terenu we wlasnym zakresie.

3. Studnie kanalizacyjne nalezy stosowaé przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
kanahu oraz przy wlaczeniach.

4. Przejscie kanalu przez studnie rewizyjne projektowaé za pomoca systemowego przejscia
szezelnego z uszezelka wargows, gwarantujacego elastyczne polgczenie zabezpieczajgce
przed infiltracja wod gruntowych 1 eksfiltracja $ciekow.

5. Lokalizacje studni rewizyjnych nalezy projektowac:

a) w miejscach, do ktérych mozna zapewni¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu
specjalistycznego,
b) jesli mozliwe, poza ciagami komunikacyjnymi.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1/ adresat

2/ neox.proj@gmail.com
3/ ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 10.09.2020
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IV. CZESC RYSUNKOWA

12



