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Podsypka z piasku gr. 15 cm

Beton C16/20 gr. 15 cm

STUDNIA Ø1200
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DRUT ZBROJENIOWY Ø6 
mm

Widok z góry  wpustu ulicznego

Podsypka z piasku gr. 15 cm

Beton C16/20 gr. 15 cm
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KOSZ NA NIECZYSTOŚCI gł 0,6 m

WPUST 500X500cm 
Z KRATĄ UCHYLNĄ

krąg betonowy po średni 

krąg betonowy z włazem bocznym

krąg betonowy denny

przejście szczelne dla wł ączenia rury kanalizacyjnej

krąg betonowy po średni 

 3
00

.0
0 

pier ścień dystansowy Ø920/620 h=250mm 

pier ścień odci ążający Ø1150/620 h=150mm 

osadnik h=1m

STUDZIENKA ŚCIEKOWA
z osadnikiem

wymiar kraty 50cm x 50cm

Sprawdził S. SZURMAN 287/Gd/2002

Przebudowa ul. Topolowej w Łebie
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KRĄG BETONOWY DN1200

POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1200

POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1
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STOPNIE ZŁAZOWE WG PN-EN 13101,
ROZSTAW I USYTOWANIE WG PN-EN 1917

ZWĘŻKA BETONOWA DN1200,
O WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

BETONOWE PIERŚCIENIE REGULUJĄCE WYSOKOŚĆ WŁAZU

ODSADZKA STUDZIENKI DN1200, 
O SZEROKOSCI 1020mm ±20mm
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Dennica monolityczna

PRZEJŚCIE SZCZELNE ZABETONOWANE
W ŚCIANE DENNICY

PRZEJŚCIE SZCZELNE ZABETONOWANE
W ŚCIANE DENNICY

90-270°
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