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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
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BRANZA : drogowa
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Przedmiar DR35 v6 3400m

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 DROGA LESNA 35/l
1.1 PLACE SKLADOWE
1|KNR 2-31  |D-05.01.04a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - |m?2
d.1./0204-05 grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm - analogia: place sktadowe - 0/
1/0204-06 31,5 mm C 90/3 stab. mech. - z zamknieciem gérnej warstwy
analogia grysem bazaltowym 2-8 mm
290+110+77+77 m?2 554.000
RAZEM 554.000
2 DROGA LESNA 35/1I
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.2./0119-04 w terenie pagérkowatym lub podgdrskim Przebudowa drég.
1|z.sz. 2.3.3
9902
34 km 3.400
RAZEM 3.400
3|KNR 2-25 |D-01.02.04 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.2.|0420-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2./0818-08
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/|KNR 2-25 |D-01.02.04 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni po- |m?2
d.2./0408-06 nad 3 m2) - rozebranie
1
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
6 D-01.02.04 |Rozebranie poreczy z zerdzi m
d.2.|kalk. wtasna
1
7+7+16 m 30.000
RAZEM 30.000
7 D-01.02.04 |Rozebranie wodospustéw drewnianych z okuciem z ceownika wraz|m
d.2.|kalk. wtasna z wywiezieniem zdemontowanych wodospustéw w miejsce wska-
1 zane przez Inwestora na odl. do 5 km
5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+6+5.5+5+6+5 m 87.500
RAZEM 87.500
8/KNR 2-31 |D-02.01.00 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem |m
d.2.|1403-04 skarp rowu
1
3200 m 3200.000
RAZEM 3200.000
9|KNR 4-01 |D-02.01.00 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km m3
d.2./0108-03 grunt.kat. IV
1/0108-04
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
2.2 JEZDNIA
10/KNR 2-31 |D-04.01.00 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
12015.2+408 m?2 12423.200
RAZEM 12423.200
11|KNR 2-31 |D-04.05.01a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.2.|0114-07 zageszczeniu 11 cm - analogia: podbudowa zasadnicza - mie-
2|0114-08 szanka niezwigzana z kruszywem 5/31,5 C90/3 stab. mech,
analogia
12015.2+408 m?2 12423.200
RAZEM 12423.200
12|KNR 2-31 |D-04.05.01a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dal- |m2
d.2.|0114-08 z.o. szy 1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach,
2|2.12. 9901- przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - analogia: zwigksze-
02 nie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszy-
analogia wem 5/31,5 C90/3 stab. mech, gr. 4 cm po zageszczeniu, dodat-
kowo wbudowana w miejscach rozebranych ptyt betonowych do
przetozenia
Krotnos¢ = 4
27+1.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
13|KNR 2-25 |D-05.01.05 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni po- |m2
d.2.|0408-06 nad 3 m2) - rozebranie - analogia: wbudowanie ptyt z rozbiérki na
2|analogia podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm
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27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
14|KNR 2-25 |D-05.01.05 |Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 |m2
d.2.|0408-03 m2) - budowa - ptyty o wymiarach 300x100x15cm na podsypce ce-
2 mentowo-piaskowej gr. 5cm
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
15|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m?2
d.2./0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
2 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
12015.2-27-24 m?2 11964.200
RAZEM 11964.200
16|KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.2.|/0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm -
2|0310-02 AC11W
12015.2-27-24 m?2 11964.200
RAZEM 11964.200
17|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m?2
d.2./0202-02 no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
2 emulsji 0,5 kg/m2
12015.2-27-24 m?2 11964.200
RAZEM 11964.200
18|KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.2.|0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm -
2|0310-06 AC118S
12015.2-27-24 m?2 11964.200
RAZEM 11964.200
2.3 JEZDNIA - dowigzanie do istn. naw. tluczniowej na dt. 10mb
19|KNR 2-31 |D-04.05.01a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.2.|0114-07 zageszczeniu 8 cm - analogia: podbudowa zasadnicza - mieszan-
3|analogia ka niezwigzana z kruszywem 5/31,5 C90/3 stab. mech,
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
20|KNR AT-03 [D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- |m2
d.2./0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
3 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
21|KNR 2-31 [D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.2.|/0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm -
3/0310-02 AC11W
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR AT-03 [D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- |m2
d.2./0202-02 no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
3 emulsji 0,5 kg/m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 2-31 [D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.2.|0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm -
3|0310-06 AC11S
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
24 JEZDNIA - dowigzanie skrzyzowaniem do drogi gminnej
24|KNR 2-31 [D-04.05.01a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po |m2
d.2.|0114-07 zageszczeniu 15 cm
4/0114-08
analogia
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
25|KNR AT-03 [D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- |m2
d.2./0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
4 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
26|KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2./0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm -
4/0310-02 AC11W
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
27|KNR AT-03 [D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- |m2
d.2.|/0202-02 no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
4 emulsji 0,5 kg/m2
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
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28|KNR 2-31 [D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.2.|0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm -
4/0310-06 AC118S
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
2.5 MIJANKI
29|KNR 2-01 [D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki |m3
d.2.|/0207-03 1.20 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowy-
5/0214-04 tadowczymi na odlegto$é 5 km - usuniecie warstwy humusu gr.
10cm
18.02 m3 18.020
RAZEM 18.020
30{KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki |m3
d.2.|/0207-03 1.20 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowy-
5/0214-04 tadowczymi na odlegtosé 5 km - wykopy pod warstwy konstrukcyj-
ne
66.08 m3 66.080
RAZEM 66.080
31|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2.|/0218-06 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.lV - wykopy pod warstwy kons-
5 trukcyjne
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR 6 D-04.01.00 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2
d.2./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
180.2 m?2 180.200
RAZEM 180.200
33|KNR 2-01 |D-02.03.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2.|/0218-06 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.lV - analogia: wykonanie nasy-
5|analogia péw z gruntu z odktadu
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
34/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.2.|0236-02 kat. IlI-IV
5
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 2-31 |D-04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po|m?2
d.2.|/0114-03 zageszczeniu 15 cm - warstwa separacyjno-filtracyjna z pospotki
5/0114-04 0/63mm
180.2 m?2 180.200
RAZEM 180.200
36|KNR 2-31 |D-04.05.01a |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po |m?2
d.2./0114-05 zageszczeniu 25 cm - analogia: podbudowa pomocnicza - mie-
5/0114-06 szanka niezwigzana z kruszywem 31,5/63 Cnr stab. mech,
analogia
157.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
37|KNR 2-31 |D-04.05.01a |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2./0114-07 zageszczeniu 20 cm - analogia: podbudowa zasadnicza - mie-
5/0114-08 szanka niezwigzana z kruszywem 5/31,5 C90/3 stab. mech,
analogia
134.7 m?2 134.700
RAZEM 134.700
38/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m?2
d.2./0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
5 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
134.7 m?2 134.700
RAZEM 134.700
39|KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.2.|/0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm -
5/0310-02 AC11W
134.7 m?2 134.700
RAZEM 134.700
40|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m?2
d.2./0202-02 no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
5 emulsji 0,5 kg/m2
134.7 m?2 134.700
RAZEM 134.700
41/KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.2.|0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm -
5/0310-06 AC118S
134.7 m?2 134.700
RAZEM 134.700
2.6 POBOCZA, PLACE SKLADOWE | ZJAZDY
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42|KNR 2-31 |D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2.|1402-05
6
3131.6 m?2 3131.600
RAZEM 3131.600
43|KNR 2-31 |D-05.01.04a |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.2.{0204-05 z.o. grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
6/2.12. 9901- kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - analogia: pobocza gr. 20
02 0204-06 cm po zageszczeniu z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,
analogia 5 C90/3 stab. mech,
3131.6 m?2 3131.600
RAZEM 3131.600
44|KNR 2-31 |D-05.01.04a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - |m2
d.2.|0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 20 cm - analogia: place sktadowe - 0/
6/0204-06 31,5 mm C 90/3 stab. mech. - z zamknieciem gérnej warstwy
analogia grysem bazaltowym 2-8 mm
77+77+110+77 m?2 341.000
RAZEM 341.000
45/KNNR 6 D-04.01.00 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2
d.2./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - analo-
6|analogia gia: zjazdy profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza
285.8 m?2 285.800
RAZEM 285.800
46|/KNR 2-31 |D-05.01.04a |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.2./0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 20 cm - analogia: zjazdy gr. 20 cm po
6/0204-06 zageszczeniu z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
analogia stab. mech,
285.8 m?2 285.800
RAZEM 285.800
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
47 D-07.02.01a |Dylowanki z zerdzi debowych szer. 2m dt. 3,5mb fi.15cm szt
d.2.|kalk. wtasna
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48 D-07.02.01a |Dylowanki z zerdzi debowych szer. 2m dt. 2,2mb fi.15cm szt
d.2.|kalk. wtasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNNR 6 D-07.06.02 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - analo- |m
d.2.|0703-01 gia: bariery stalowe U-14a
7|analogia
20+20+20+16+16+24+28+28+12+20+20+48+60 m 332.000
RAZEM 332.000
50 D-07.02.01b |Wykonanie drewnianych stupkéw prowadzacych. Stupki z drewna |szt
d.2.|kalk. wtasna iglastego okragte o srednicy od 120mm do 150mm, pomalowane
7 farbg fluorescencyjng w biato-zielone pasy, minimalna wysoko$¢
175 cm
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
51/KNNR 6 D-07-02-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - analogia: mate- |szt.
d.2.|0702-01 riat z rozbiérki
7|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 6 D-07-02-01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.2.|0702-04 formacyjne - analogia: materiat z rozbiorki
7|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.|0702-01
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/ KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.2.|/0702-05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR AT-04 [D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m2
d.2./0203-05 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
7|analogia sprzetem recznym - analogia: progi dudnigce jednowarstwowe
(3.5%0.2*4)*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
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56|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |m2
d.2.|0203-05 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
7|analogia sprzetem recznym - analogia: progi dudnigce dodatkowa warstwa
(3.5%0.2*4)*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
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