Nazwa Przykladowa fotografia Wymiary Strefa Max  ciezar | Wykonanie
urzadzenia urzadzenia bezpieczenstwa | uzytkowy

Chwaszczyno ul. Polna/Dgbrowki (dz. 100/4)

v Elementy skladowe urzadzenia:
-maszt konstrukcyjny
-konstrukcja linowa min. 6 lin
glownych i 6 $cian wspinaczkowych
Wysoko$¢ urzadzenia min. 4,5 m

Kolor do ustalenia z zamawiajacym
Glowne elementy nosne wykonane ze
stali.

v' Elementy stalowe malowane
proszkowo, zabezpieczone warstwa
ocynku

v' Liny polipropylenowe na oplocie

stalowym 0 min. $rednicy 16

mm polaczone ze soba przy pomocy

tacznikow aluminiowych oraz z

AN

L_I narium tworzywa
Element no$ny  posadowiony w
Piramida/ v El dowi
Stozek gruncie w fundamencie betonowym

na stalowych kotwach ocynkowanych
ogniowo, beton C30/C25, glebokos¢
posadowienia min. 600 mm

v" Kotwy fundamentowe wraz z
$rubami regulujacymi naciag lin

v' Wszystkie $ruby umieszczone w
specjalnych ostonach wykonanych z
tworzywa sztucznego.

v' Glowne elementy stalowe wykonane
z profili zamknigtych. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami.

v' Czeéci ruchome zaopatrzone w
lozyska bezobstugowe, kulkowe,
stozkowe.

v' Wszelkie laczniki ($ruby, nakretki i
podktadki) wykonane ze stali
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nierdzewnej. Nakretki z wkladka
zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

v Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupa norm PN-EN 1176 i PN-EN
1177 (w tym norma: PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-
11), PN-EN 1090 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,B”

v’ Strefa bezpieczenstwa dostosowana
do wymogow urzadzenia

v' Nawierzchnia amortyzujgca
dostosowana do wysokos$ci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
Z wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo$¢ warstwy 300
mm)

Pepowo dz. 181/40

Zestaw Elementy sktadowe urzadzenia:
zabawowy

v' Wieza z daszkiem

v’ Zjezdzalnia

v Balkonik 2 szt.

v" Przeplotnia

v' Wejscie schodkowe

v" Dwa wejscia wspinaczkowe

v Panel boczny zestawu jako gra
edukacyjna np. ,.kotko i krzyzyk™ (do
ustalenia z zamawiajacym)

v" Kolor urzadzenia do ustalenia z
Zamawiajacym, sugerowane
dostosowanie do istniejacej

kolorystyki urzadzen

v' Glowne elementy no$ne wykonane ze
stali.

v' Elementy stalowe malowane
proszkowo, zabezpieczone warstwa
ocynku

v' Elementy zestawu wykonane z
polietylenu HDPE w tym wejscia
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wspinaczkowe, wejscie schodkowe,
panele boczne itp.

Przeplotnia  wykonana z lin
polipropylenowych  na  oplocie
stalowym potaczone ze soba przy
pomocy tacznikow  aluminiowych
oraz z tworzywa

Wszystkie $ruby umieszczone w
specjalnych ostonach wykonanych z
tworzywa sztucznego.

Glowne elementy stalowe wykonane
z vprofili zamknigtych. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami.
Cze$ci  ruchome zaopatrzone w
lozyska bezobstugowe, kulkowe,
stozkowe.

Wszelkie tgczniki ($ruby, nakretki i
podktadki)  wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wkiadks
zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

Zjezdzalnia z tworzywa HDPE i stali
nierdzewnej

Konstrukcja posadowiona w gruncie
w fundamencie betonowym na
stalowych kotwach ocynkowanych
ogniowo, beton C30/C25, gtebokosé¢
posadowienia min. 600 mm
Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupa norm PN-EN 1176 i PN-EN
1177 (w tym norma: PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-
11), PN-EN 1090 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,.B”

Strefa bezpieczenstwa dostosowana
do wymogow urzadzenia
Nawierzchnia amortyzujaca
dostosowana do wysokosci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1177
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(minimalna grubo$¢ warstwy 300

mm)
Hustawka Elementy sktadowe urzadzenia
wahadlowa -1 szt. siedzisko gumowe ptlaskie z
/. —— wktadem aluminiowym
pqu(_)Jna \ am \ -1 szt. siedzisko kubetkowe
(SIGdZISkO “ -1 szt. siedzisko w ksztalcie okregu,
plaskie i = $rednica ok. 110 — 130 cm
kubell_(ovsfe) v’ Polgczenie siedzisk z ramg za pomoca
+ bocianie atestowanych tancuchow ze stali
gniazdo nierdzewnej/ stali galwanizowanej

v Certyfikowane zawiesia tozyskowe ze
stali nierdzewnej

v/ obramowanie antyuderzeniowe
dodatkowo oplecione ling

V' stalowy rdzeh

v’ siatka i regulowane liny do

zawieszania zbrojone

v" boczne belki wykonane z profila
stalowego posadowione na stopach
stalowych ocynkowanych
zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie (beton C30/C25),
opcjonalnie z drewna klejonego,
bezrdzeniowego (elementy drewniane
powlekane wielowarstwowo
preparatami  chronigcymi  przed
pekaniem, zwietrzeniem, plesnia)

v belka pozioma metalowa cynkowana
ogniowo

v Wszelkie $ruby i mocowania w
zaslepkach

v' Glowne elementy stalowe wykonane
z profili  zamknietych. Elementy
otwarte zakofnczone zatyczkami.

v' Cze$ci ruchome zaopatrzone w
lozyska bezobstugowe, kulkowe,
stozkowe.
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Wszelkie taczniki (Sruby, nakretki i
podktadki)  wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wkladka
zabezpieczajaca przed
samoodkregceniem

Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupa norm PN-EN 1176 i PN-EN
1177 (w tym norma: PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-
11), PN-EN 1090 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,.B”

Strefa bezpieczenstwa dostosowana
do wymogow urzadzenia
Nawierzchnia amortyzujaca
dostosowana do wysoko$ci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo§¢ warstwy 300
mm)

Rownowazn
ia

v" Model i kolor do ustalenia z
Zamawiajacym

v Belka pozioma i pionowe
rownowazni wykonane z drewna
klejonego, bezrdzeniowego
posadowione na stopach
stalowych ocynkowanych
zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie (beton C30/C25),

v' elementy stalowe malowane
proszkowo

v' elementy drewniane powlekane
wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnia

v" Wszelkie $ruby i mocowania w
zaslepkach

4 Elementy otwarte zakonczone
zatyczkami.
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v’ Wszelkie faczniki (Sruby,
nakretki 1 podktadki, fancuchy)
wykonane ze stali nierdzewnej.

Nakretki z wktadka
zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

v' Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupg norm PN-EN 1176 i PN-
EN 1177 (w tym norma: PN-EN
1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
11:2014-11), PN-EN 1090 oraz
znakiem Bezpieczenstwa ,,B”

v Strefa bezpieczenstwa
dostosowana do wymogow
urzadzenia

Nawierzchnia amortyzujaca
dostosowana do wysokosci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo$¢ warstwy 300 mm)

Miszewko dz. 97/1

v" Kolor do ustalenia z zamawiajacym
Karuzela v konstrukcja ~ wykonana  ze  stali
tarczowa ocynkowanej i malowanej

proszkowo, cynkowana ogniowo
v siedziska antyposlizgowe z HDPE

v' Plyta podestowa - blacha aluminiowa
ryflowana

v/ posadowiona ~w  gruncie = w
fundamencie betonowym na stalowej
podstawie

v' tozyska zabezpieczone przed
dostaniem si¢ zanieczyszczen

v dolna czg$¢ urzadzenia zabezpieczona
przed zakleszczeniem

v' Wszelkie $ruby i mocowania w
zaslepkach

°
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v’ Glowne elementy stalowe wykonane
z profili zamknigtych. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami.

4 Cze$ci  ruchome zaopatrzone w
lozyska bezobstugowe, kulkowe,
stozkowe.

v Wszelkie faczniki ($ruby, nakretki i
podktadki) wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wkladka
zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

v' Urzadzenie wykonane zgodnie =z
grupa norm PN-EN 1176 i PN-EN
1177 (w tym norma: PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-
11), PN-EN 1090 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,B”

v' Strefa bezpieczenstwa dostosowana
do wymogow urzadzenia

v' Nawierzchnia amortyzujaca
dostosowana do wysokosci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
Z wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo$¢ warstwy 300

mm)

. v" Kaolor do ustalenia z zamawiajacym
I_I,UStaszf . v konstrukcja hustawki wagowej wazki
rownowazni wykonana ze stali ocynkowanej i
a malowanej proszkowo

- v" belka pozioma metalowa cynkowana

oghiowo opcjonalnie wykonana z
drewna Kklejonego, bezrdzeniowego
(elementy  drewniane powlekane
wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnig)

v' siedziska z HDPE

v uchwyty wykonane z rurek stalowych
ocynkowanych ogniowo oraz
malowanych proszkowo
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posadowiona ~ w  gruncie = w
fundamencie betonowym na stalowej
podstawie

czgse ruchoma rOwnowazni
wyposazona w lozyska zabezpieczone
przed dostaniem si¢ zanieczyszczen
dwie opony pelniace funkcje
odbojnikéw, umieszczone w gruncie
pod kazdym koncem belki hustawki
wagowej

Wszelkie $ruby i mocowania w
zaslepkach

Glowne elementy stalowe wykonane
z profili zamknigtych. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami.

Czgéci ruchome zaopatrzone w
lozyska bezobstugowe, kulkowe,
stozkowe.

Wszelkie taczniki (Sruby, nakretki i
podkiadki) wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wkladka
zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupa norm PN-EN 1176 i PN-EN
1177 (w tym norma: PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-
11), PN-EN 1090 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,.B”

Strefa bezpieczenstwa dostosowana
do wymogow urzadzenia
Nawierzchnia amortyzujaca
dostosowana do wysoko$ci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo$¢ warstwy 300
mm)

urzadzenie do uzytku przez dwoje
dzieci jednoczesnie
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LeZno Al Lipowa (dz.nr 112/19).

. v" Kaolor do ustalenia z zamawiajacym
I_IIUStaWk? . v konstrukcja hustawki wagowej wazki
rownowazni wykonana ze stali ocynkowanej i
a podw()jna malowane_j proszkowo

- v" belka pozioma metalowa cynkowana

ognhiowo opcjonalnie wykonana z
drewna Kklejonego, bezrdzeniowego
(elementy  drewniane  powlekane
wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnig)

v siedziska z HDPE

v"uchwyty wykonane z rurek stalowych
ocynkowanych ogniowo oraz
malowanych proszkowo

v/ posadowiona ~w  gruncie = w
fundamencie betonowym na stalowej
podstawie

v cze$é ruchoma réwnowazni
wyposazona w tozyska zabezpieczone
przed dostaniem si¢ zanieczyszczen

v dwie opony peligce funkcje
odbojnikéw, umieszczone w gruncie
pod kazdym koncem belki hustawki
wagowej

v Wszelkie $ruby i mocowania w
za$lepkach

v’ Glowne elementy stalowe wykonane
z profili zamknigtych. Elementy
otwarte zakonczone zatyczkami.

v Czeg$ci  ruchome zaopatrzone w
tozyska bezobstugowe, kulkowe,
stozkowe.

v’ Wszelkie Taczniki ($ruby, nakretki i
podktadki)  wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wkladka
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zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

v' Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupa norm PN-EN 1176 i PN-EN
1177 (w tym norma: PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-
11), PN-EN 1090 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,B”

v' Strefa bezpieczenstwa dostosowana
do wymogow urzadzenia

v' Nawierzchnia amortyzujgca
dostosowana do wysokosci upadku
min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
Z wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo$¢ warstwy 300

mm)
v' urzadzenie do uzytku przez czworo
dzieci jednoczesnie
Urzadzenie : ; Elementy skiadqwe urzqc_izenia:
street ;‘ : l -~ ¥ - Lszt. drabl_nka pozioma
> L 1 1 - drabinka pionowa 2 szt.
workout 1 L : - drgzki  do  podciggania
| | (wysoko$¢ mocowania drazkow:
Drabinka L 1 120, 140, 160, 180, 200, 220cm).
p02|.oma . z ' v" Kolor urzadzenia do ustalenia z
drazkami Zamawiajacym,
v Instrukcja uzytkowania

w formie metalowej tabliczki
Znamionowej

v’ Instrukcje uzytkowania urzadzen
naniesione sitodrukiem

v Sprzet do uzytku publicznego,
klasa uzytkowania: S,

v' Zestaw zbudowany z elementéw
stalowych, odpornych na
dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz
odbarwienia w promieniach UV,
zakonczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego
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4 Potaczenie shupkow  nos$nych
ramy nosnej w fundamencie
wykonane srubowe jako sztywne,
wszystkie laczenia rur musza
uniemozliwiaé wystawanie
ostrych krawedzi

v Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi

4 Urzadzenia powinny by¢
wykonane ze stali pokrytej
warstwg  cynku, malowanej
proszkowo farba odporna na
warunki atmosferyczne.

v Gtowne elementy  stalowe
wykonane z profili zamknietych.
Elementy otwarte zakonczone
zatyczkami.

v Cze$ci ruchome zaopatrzone w
lozyska bezobshugowe, kulkowe,
stozkowe.

v Wszelkie  faczniki  ($ruby,
nakretki i podktadki) wykonane
ze stali nierdzewnej. Nakretki z
wktadka zabezpieczajaca przed
samoodkreceniem

v Urzadzenie wykonane zgodnie z
grupg norm PN-EN 1176 i PN-
EN 1177 (w tym norma: PN-EN
1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
11:2014-11), PN-EN 1090, PN-
EN 16630:2015, PN-EN 957-
1:2006 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,B”

v’ Strefa bezpieczenstwa
dostosowana do wymogow
urzadzenia

v' Nawierzchnia amortyzujgca
dostosowana do wysokoséci upadku
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min. nawierzchnia piaskowa zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1177
(minimalna grubo$¢ warstwy 300
mm)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wymiarow urzadzenia pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci urzadzenia ukazanej na zdjeciu pogladowym i w opisie,
jednak wymiary te nie mogg si¢ r6zni¢ o wigcej niz 10 % od wymiaréw podanych w powyzszej tabeli. Nalezy takze zwroci¢ uwage, ze urzadzenia roznigce si¢
wymiarami od proponowanych mogg wymaga¢ zachowania innej strefy bezpieczenstwa; za zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa w takim wypadku
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje lokalizacji urzadzen w innej czesci dziatki, nie objetej projektem zagospodarowania
dziatek. Urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty lub §wiadectwa urzadzen sitowni zewngtrznej potwierdzajacych zgodno$¢ urzadzen z grupa norm PN-EN 1176
i PN-EN 1177 (w tym norma: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-11), PN-EN 1090, PN-EN 16630:2015, PN-EN 957-1:2006 oraz znakiem
Bezpieczenstwa ,,B” Zaproponowane przez wykonawce urzadzenia musza by¢ o standardzie, co najmniej takim samym lub wyzszym od opisanych powyzej
oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normami.
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