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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Lokalizacja: Dz. nr 276/13, obreb Licze, Gmina Kwidzyn

Przedmiot inwestycji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — sportowego w miejscowosci Licze w
postaci rozbudowy placu zabaw/placu fitness.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Podmiotowa dz. nr 276/13 w miejscowosci Licze jest dziatkg czesciowo zabudowang. Na dziatce
znajduje sie boisko do gry w koszykdéwke, plac zabaw, plac fitness, elementy matej architektury.

3. Projektowanie zagospodarowania terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) Sposéb odprowadzania i oczyszczania Sciekéw
Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostepnos¢ do drogi publicznej.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni

Catkowity bilans powierzchni:

Powierzchnia rozbudowy placu zabaw - 120,0m?

5. Wymagania wynikajace z prawa miejscowego/warunkéw zabudowy
Nie dotyczy.

6. Ochrona zabytkow

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajagce z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy podmiotowej inwestycji.
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8. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.210r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy.

10.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
Dokonano badania gruntu poprzez wizje lokalng oraz wywiad (informacje o gruntach, posadowieniu
budynkéw w najblizszym sgsiedztwie).

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie genezg, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntédw, ustalono na podstawie badarn makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytaczeniem wierzchniej warstwy gleby):
Warstwa | - plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyjetej ujednoliconej wartosci IL =
0,40; grunty te zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B-03020,

Warstwa Il - Sredniozageszczone, wilgotne i nawodnione piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej
wartosci ID = 0,56,

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie sto-
sunkowo prostg budowg pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu ponizej warstwy
gleby wystepujg plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, podscielone przez sSredniozageszczone
piski drobne.

Whioski i zalecenia

1. Projektowana mata architektura posadowiona bezposrednio w prostych warunkach
gruntowych zaliczono do | kategorii geotechnicznej,

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegnac opinii
geologa badZz osoby uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw
budowlanych.

3. Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m2,

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.

5. Fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podfoza fundamentéw w czasie wy-
konywania robét budowlanych;

¢ zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opa-
dowe;

e korozyjnym dziataniem wdéd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wdd technologicznych na grunty podto-
Za;

bl
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6. Otwartych wykopdw nie nalezy pozostawiaé na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy lub desz-
czowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpié przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw spoi-
stych.

7. Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na etapie bu-
dowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty
spoiste posiadajg charakter silnie tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznie-
niu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-
81/B 03020.

8. W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy jg odprowadzi¢ do studni zbiorczej poza ob-
rysem fundamentéw i wypompowac. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone
partie gruntéw spoistych wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

9. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od
warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordw penetracyjnych. Rozpoznanie
budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelo-
tu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych. Jezeli w trakcie prowa-
dzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegng¢ opinii geologa badz geotechnika od-
nosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

* Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKk, Warszawa, 2000

11. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub robét budowlanych

e Urzadzenia street workout
Projektuje sie dostawe i montaz kompletnego zestawu ¢wiczen Street Workout. Konstrukcja

urzadzenia stalowa malowana proszkowo.
Specyfikacja techniczna urzadzenia:

»  Wysokos$¢ drgzkow i drabinki poziomej: 220cm
» Dtugosc drazkéw: 120cm

+ Dtugosc drabinki poziomej): 200cm
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Wytrzymatos¢ drazka: 350kg
Wytrzymatos¢ drabinek: 500kg

Wykonane z profilu: 80x80x3mm oraz rury fi 42,4x2,9mm jako rama drabinki i chwytéw
oraz fi 33,7x2,6mm

Kétka gimnastyczne: Na solidnych pasach metalowe

Ptaskownik przykrecany do profilu: 50x8mm dtugo$¢ 10cm, dwa otwory
Sruby: M10

Kolor: Wybér wg palety RAL

Sruby, kapturki na profil w zestawie: Tak

Profil do zabetonowania: Tak profil ma dodatkowe 50cm do zabetonowania w ziemi,
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Projektuje sie wykonanie podtoza z ptyt gumowych koloru czarnego o wymiarach 50x50cm
(wymiar pojedynczej ptyty ) gr. 70mm HIC: 2,0m — Pp=56,25m2 na podbudowie z kamienia famane-
go KESM o frakcji 0-63mm gr. 20cm, warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10cm. Piyty gumowe to
bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw/fitness odporna na dziatanie czynnikdw zewnetrznych i na
uszkodzenia mechaniczne, a przy tym pozostajg miekkie i bezpieczne w razie upadku. Bezpieczne
nawierzchnie te sg nie tylko wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antyposlizgowe, ale réwniez
odznaczajg sie wyjatkowg estetyka. Nawierzchnie z ptyt SBR i EPDM spetniajg najnowszg unijng
norme PN-EN 1177:2019, chronigc dzieci przed upadkami i zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw
(certyfikat HIC od 1,1m do 2,8m). Nasze nawierzchnie na place zabaw otrzymaty réwniez atest PZH.

Kazda ptyta gumowa SBR, ma 16 gniazd montazowych, ktére za pomocgy karbowanych kotkdéw
taczg jg z innymi ptytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania sie krawedzi. Aby poszcze-
gblne elementy dobrze do siebie przylegaty, projektuje sie takze obrzeza gumowe, czyli krawezniki.
Sposdéb montazu za pomocya kotkdw wyklucza potrzebe klejenia ptyt ze sobg oraz klejenia ptyt do
podtoza.

Projektuje sie montaz obrzezy gumowych o wymiarach 100x25x5cm koloru czerwonego.
Obrzeza SBR i EPDM cechujg sie wyjgtkowa trwatoscig i odpornoscia na warunki atmosferyczne.
Mozna je z powodzeniem stosowaé na placach zabaw zaréwno z nawierzchnig gumowsa, jak i z pia-
sku. Krawezniki sg wyposazone w specjalne rowki, ktdre znajdujg sie w ich dolnej czesci — dzieki
nim obrzeza EPDM i SBR trzymajg sie w tawie betonowej. Obrzeza SRB i EPDM sg niezwykle ela-
styczne i dzieki temu mozna je bez trudu zginaé pod dowolnym katem.
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Elementy placu zabaw:

. Bujak — lisek

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikow stalowych. Siedziska bujakdéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i Srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana
proszkowo.

. Bujak — skuter

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakdw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdéznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowa i malowana
proszkowo.

. Stozek linowy — duzy — h=3.5m, o S$rednicy 4m. Konstrukcja nozina stalowa, liny
polipropylenowe zakotwione do podtoza.
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Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Olinowanie z liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

¢ Hustawka wahadtowa — bocianie gniazdo,

> e o

G




Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sporfoweqo w miejscowosci Licze

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary
Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa

Wysokosc c

ita

Wysokosc swobodnego upadku

llesc uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 11756-1:2017-12
Daostepnosc czesci zapasowych

Przedzial wiekowy

e Trampolina

185 x 289 cm
750x235¢cm
18 m? .
244 cm ) w
133 em

4

TAK

TAK

MATERIALY:
[SOUDNA KONSTRUKC JA ZE
| STALI CZARNE] $235.R

| [SEDZEKO TYPL , PTASIE
GNAIDO" © SREDNICY

| OCIYSICIONA W PROCESEE | | 100.CM
PIASKOWARNA,

PODWOINE

ULOIYSKOWANIE
ZAWIESIA ZE STALI
NIERDZEWNE )

ai

[ZAKORCZENIA SEUPOW
W PCSTACH CZOPOW
| Z MIEKKIE] GUMY EPDM
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Pole skakania: 150x150 cm
Wymiary trampoliny: 200 cm x200 cm x 44 cm

Zastosowanie

Trampolina do instalacji na publicznych placach zabaw w szkotach i przedszkolach.
Trampolina Mini doskonale nadaje sie do taczenia w zestawy trampolin tzw. "Pole kraterow".
Stworzony w ten sposdb park trampolin stuzy do skakania dla kilku dzieci jednoczesnie. Z trampolin
moga korzystac dzieci, mtodziez i dorosli.

Bezpieczenstwo

- trampoliny wykonane sg zgodnie z wytycznymi normy na place zabaw PN-EN:1176-1:2009
co poswiadczone jest certyfikatem,
- z trampoliny nie mozna spas¢, gdyz montowana jest w zagtebieniu, a jej gérna powierzchnia
wyréwnana jest z nawierzchnig wokot,
- przed urazami podczas upadkow chroni ostona wokdt maty pokryta nawierzchnig amortyzujaca
EPDM/SBR,
- ze wzgleddw bezpieczenstwa ¢wiczgcego jedna trampolina przeznaczona jest dla jednej osoby,
- podczas uzytkowania przez kilka oséb moze dochodzi¢ do zderzen i wypadkéw. Dzieci muszg same
nauczyc sie szacowac ryzyko.

Wandalo-odpornosé

Trampolina ma podwyzszong wandaloodpornos¢:
- mata do skakania wykonana jest z klockow z tworzywa sztucznego zawieszonych na stalowych
linach,
- mata skokowa zawieszona jest na duzej ilosci mocnych sprezyn, z ktérych kazda wytrzynuje nacigg
ponad 50 kg,
- sprezyny ostoniete statg lub zdejmowalng pokrywa zalang bezpieczng nawierzchnig amortyzujgca
z EPDM/SBR,
- wybieraj mate trampoliny, gdyz zapobiega to przecigzeniu przez wielu uzytkownikow skaczacych
jednoczesnie,
- urzadzenie zakopane jest w ziemi

Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikdw placu zabaw to priorytet, a wiec bardzo istotne jest , aby
instalowane na placu zabaw urzadzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich rozmieszczenie
uwzgledniato obowigzujace przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie ktére spetniajg wymogi
obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placéw zabaw zgodne z normg PN-EN 1177.
Wokot zabawek powinny zostaé uwzglednione tzw. strefy bezpieczenstwa, ktérych wymiary
podawane sg przy kazdym z urzgdzen zabawowych.

Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placéw zabaw:

11
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Zgodnie z przepisami wynikajgcymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bezpieczen-
stwa dzieci na placach zabaw, zaleca sie, aby wtasciciel lub zarzadca placu zabaw stosowat sie do
zalecen niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w harmonogramu.

e Kontrola regularna
Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozer moggcych by¢ wynikiem wanda-

lizmu, zniszczen przez warunki pogodowe Ilub zasmiecenia placu zabaw (rozbite
butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w zalezno-
$sci  od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatéw.

¢ Kontrola funkcjonalna
Kontrola funkcjonalna jest przeglagdem bardziej szczegdtowym, majacym

na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, szczegdlnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli s3: czystosé, przeswity miedzy urzgdzeniem a powierzchnig gruntu, stan

nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementéw ruchomych, kompletnos¢ i zwartosé
konstrukgji.

e Coroczna kontrola podstawowa
Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajgcych 12 miesiecy ma ocenié ogdlny po-

ziom bezpieczenstwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, wptywu warunkéw atmosfe-
rycznych, $ladow rozktadu lub korozji, a takze zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przechowywany
wraz z innymi dokumentami dotyczagcymi danego placu zabaw. Jezeli ktdéras z powyzszych kontroli
ujawnifa powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwtoczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w sposéb
uniemozliwiajacy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy nalezy odno-
towa¢ w  karcie naprawy. Przy intensywnym  uzytkowaniu nalezy = zwiekszy¢
czestotliwosé kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna byé przeprowadzana przez osoby posiadajgce wiedze w
zakresie obowigzujgcych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

e Obstuga i konserwacja placow zabaw
Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw regularng konserwacje urzadzen i

nawierzchni obejmujgcg nastepujgce czynnosci:
— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokot urzadzenia;
— uzupetnianie ubytkéw w strefie swobodnego upadku;

— usuwanie odtamkow ostrych przedmiotow;
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— czyszczenie urzadzenia;

— dokrecanie i wzmacnianie potgczen;
— smarowanie punktow obrotowych;
— sprawdzanie spawoéw;

—renowacja elementéw drewnianych co 2 lata srodkami grzybobdjczymi posiadajgcymi atest Insty-
tutu Higieny.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowe]j dziatce nr.
276/13 obreb Licze po granicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz sSrodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z péZzniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):
v'§11 — usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania, zanieczyszczenie
powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie zalewane wodami
opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gorniczg) — warunek spetniony,

v 8§40 ust. 2 — nastonecznienie placu zabaw wynosi powyzej 4 godzin (liczone w
dniach réwnonocy w godzinach 10°°-16% — warunek spetniony,

v §40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice — powyzej 10,0m
— warunek spetniony,

v §40 ust. 3 — Odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi - powyzej 10m — warunek spetniony,

v §40 ust. 3 — Odlegtos$¢ placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadéw — powyzej
10,0m — warunek spetniony,

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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ZAtACZNIKI:

1. Oswiadczenie projektanta/ow

Zgonie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682)
jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Michat Kaminski
PROJEKTANT upr. nr 23/WMOKK/2017

nr ewid. WM-0281 07-2023 e
OPRACOWAL: inz. Daniel tukianczyk

upr. nr. POM/0126/0WOK/06

nr ewid. POM/B0O/0384/06 07-2023 e
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Uprawnienie i zaswiadczenie z izby
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CZESC RYSUNKOWA:

1. PZT — plan zagospodarowania terenu

1:500
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