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Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 411/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie”
CZĘŚĆ 1- Urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent oraz
model*
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1
	Wymagania konfiguracyjne titratora :

1.
Wymagana możliwość miareczkowania do punktu końcowego (EP) – KWASOWOŚĆ lub azot N KJELDAHLA lub równoważnikowego (EQ) – np. oznaczanie CHLORKÓW.

2.
Objętość zużytego titranta oraz przeliczona wartość końcowa podawane na cyfrowym wyświetlaczu urządzenia.

3.
W standardzie wzory przeliczeniowe.

4.
Możliwość miareczkowania dynamicznego lub w sposób liniowy ze stałą, zadaną dozą titranta do wyznaczonego punktu końcowego. 

5.
Wymagana możliwość przejścia na miareczkowanie "ręczne" przez obsługującego 

6.
Praca oraz raporty zgodne z wymogami GLP. Konieczne wbudowane w urządzeniu funkcje do okresowego sprawdzania poprawności dozowania zainstalowanej biurety zgodnie z wytycznymi EN ISO 8655/ 6.

7.
Możliwość bezpośredniego podłączenia z komputerem i drukarką.

8.
Wymagana możliwość zapisywania wyników i krzywych przy użyciu pamięci masowej typu Memory Stick (Flash) lub wydruku na drukarce.

9.
Oprogramowanie minimum w j. polskim i angielskim.

10.
W zestawie: biureta o pojemności 20 ml., elektroda chlorkowa, kombinowana (zawiera elektrolit KNO3 2mol/l + KCl 0.001 mol/l), mieszadło magnetyczne, myszka (możliwość miareczkowania w trybie ręcznym ), butelka na titrant.

Wymagania techniczne titratora: 

1.
Wyświetlacz graficzny TFT.

2.
Objętość biurety: min. 20 ml 

3.
Rozdzielczość nie więcej niż: 0,001 ml  

4.
Dokładność minimum: 0,1%

5.
Wejście pomiarowe elektrody: pH / mV-wejście z DIN lub gniazdo BNC 

6.
Temperatura: do oporu sondy PT 1000 (gniazdo 2 x 4 mm) 

7.
Interfejsy co najmniej: 1 x USB i 1 x USB-B, 2 x RS-232-C 

8.
Podłączenie mieszadła: zasilane bezpośrednio z biurety tłokowej 

9.
Rozdzielczość biurety: 8000 

10.
Dokładność dozowania: błąd systematyczny 0,15%, błąd losowy 0.07%, zgodnie z normą EN ISO 8655-6

11.
Zasilanie: ~ 220 V/ 50 Hz 

Wymagania gwarancyjne i pogwarancyjne:

1.
Gwarancja minimum 24 miesiące

2.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce

3.
W cenie dostawa i szkolenie instruktażowe w zakresie oznaczania chlorków na kilku próbach zamawiającego.
	
	
	Szt.
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


                       .................., dnia …................. 

……………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
CZĘŚĆ 2- Piec laboratoryjny + wyjście kominowe z wentylatorem i katalizatorem (1 zestaw)
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent oraz
model*
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1
	Wymagania techniczne dla pieca laboratoryjnego :

1.
Dwuścienna obudowa pieca ze stali nierdzewnej o strukturze lnu zapewniająca niskie temperatury ścian zewnętrznych

2.
Izolacja z utwardzanego próżniowo materiału włóknowego

3.
Wymagane drzwi podnoszone w górę

4.
W drzwiczkach pieca regulowany otwór wlotowy powietrza

5.
Na tylnej ścianie pieca ujście oparów z możliwością zamocowania wyciągu z wentylatorem i katalizatorem

6.
Elementy grzewcze umieszczone w płytkach ceramicznych stanowiących ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i ułatwiających wymianę

7.
Minimalne wymiary komory roboczej: (szer.x głęb.x wys.)280x340x250 mm 

8.
Maksymalne wymiary zewnętrzne: 56 cm długości

9.
Temperatura maksymalna nie mniej niż 1000 stopni C

10.
Równomierność rozkładu temperatury nie mniej niż. +/- 5 C w pustej przestrzeni roboczej

11.
Wymagany sterownik zintegrowany w obudowie pieca dający możliwość ustawienia  co najmniej 5 programów na każde 4 segmenty

12.
Wymagana precyzyjna regulacja temperatury

13.
Łatwe wprowadzanie do programu i sterowanie funkcjami pieca

14.
Wyświetlacz graficzny krzywych temperaturowych - sekwencji programowych

15.
Wskazanie statusu programu z oczekiwanym czasem zakończenia i datą

16.
Możliwość połączenia z Wlan

17.
Maksymalnie 2 przełączane funkcje

18.
Panel dotykowy

19.
Zegar czasu rzeczywistego

20.
Interfejs USB

21.
Wybór języka polskiego w menu

Wymagania techniczne dla wyjścia kominowego z wentylatorem i katalizatorem:

1.
Katalizator z wentylatorem mający za zadanie oczyszczanie gazów wylotowych z pozostałych substancji organicznych. 

2.
Kominek ma podgrzewać gazy i pary z komory pieca do ok. 600 °C i kierując je przez katalizator spalać w możliwie największym stopniu rozkładając na dwutlenek węgla i parę wodną. 

3.
Wyjście kominowe z katalizatorem ma wykluczać obciążenia zapachowe 

a.
w największym stopniu.

4.
Możliwość programowania sterowania za pomocą sterownika pieca

5.
Wymiary nie większe niż 225x150x150 mm

6.
Waga nie więcej niż 2500 g

7.
Piec kominowy musi być kompatybilny z ujściem oparów (gazów) z oferowanego pieca laboratoryjnego

Wymagania gwarancyjne dla pieca z wyjściem kominowym z wentylatorem i katalizatorem:

1.
Gwarancja minimum 24 miesiące

2.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce

3.
W cenie dostawa i szkolenie instruktażowe w zakresie oznaczania chlorków na kilku próbach zamawiającego.


	
	
	zestaw
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


                       .................., dnia …................. 

……………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
CZĘŚĆ 3- Młyn tnący do biomasy i paliw alternatywnych
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent oraz
model*
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1
	Wymagania techniczne:

1.
Młyn przeznaczony do mielenia materiałów miękkich, średnio twardych, kruchych, włóknistych takich jak: plastik, linoleum, ubrania, paliwa alternatywne, biomasa, produkty spożywcze, karma dla zwierząt, guma, odpady komunalne, odpady przemysłowe, części komputerowe i elektroniczne, drewno, papier, karton, celuloza, rośliny, korzenie, zioła, słoma, kości, plastik techniczny (ABS, PA, POM, PE),

2.
Otwór wlotowy komory tnącej nie mniejszy niż 130 x 200 mm,

3.
Średnica rotora 130 mm,

4.
Prędkość obrotowa rotora nie więcej niż 300 obr./min pozwalająca na utrzymywanie niskiej temperatury materiałów podczas mielenia,

5.
Rotor pochyły aktywnie rozdrabniający próby stałe oraz objętościowe,

6.
Wymienne ostrza z możliwością ostrzenia,

7.
Nie mniej niż 9 noży rotora i nie mniej niż 2 noże statora, 

8.
Moc silnika nie więcej niż 2,3 kW z zasilaniem 3x400V/50Hz,

9.
Wymagany lej zasypowy ze stali nierdzewnej z popychaczem z PE poprawiającym mielenie,

10.
Wymagana szuflada odbiorcza o poj. 4 l z ssawką do cyklonu ø 40 mm,

11.
Separator cyklonowy z antystatycznego tworzywa sztucznego, wraz z pojemnikiem odbiorczym ze stali o poj. minimum 30 lirów,

12.
Sito separujące perforowane o oczku okrągłym 6,0 mm,

13.
Sito separujące typu „conidur” o oczku trapezoidalanym 3,0 mm,

14.
Sito separujące typu „conidur” o oczku trapezoidalanym 1,0 mm.

Wymagania gwarancyjne:

1.
Gwarancja minimum 12 miesięcy,

2.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

3.
W cenie dostawa i szkolenie instruktażowe na kilku próbach zamawiającego.
	
	
	Szt.
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


                       .................., dnia …................. 

……………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
CZĘŚĆ 4- Laserowy analizator wielkości cząstek z możliwością badań dyspersji na mokro oraz na sucho
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent oraz
model*
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1
	Mierzone parametry
	Rozkład wielkości cząstek zawiesin, emulsji i suchych proszków
	
	
	Szt.
	1
	
	

	2
	Zasada pomiaru 
	Technologia dyfrakcji laserowej
	
	
	
	
	
	

	3
	System optyczny analizatora
	Połączony system optyczny Fouriera i odwrotnego Fouriera, zdolny do wykrywania pod pełnym kątem światła rozproszonego do przodu, z boku i do tyłu.
	
	
	
	
	
	

	4
	Detektory analizatora
	Przynajmniej 92 detektory, z trójwymiarowymi detektorami przednimi, bocznymi i tylnymi, o kącie detekcji 0,016-175°
	
	
	
	
	
	

	5
	Analiza
	Teoria rozpraszania Mie i teoria dyfrakcji Fraunhofera
	
	
	
	
	
	

	6
	Źródło światła / Laser 
	Światłowodowy laser polaryzacyjny dużej mocy
	
	
	
	
	
	

	7
	Typowy czas pomiaru 
	Mniej niż 10 sekund
	
	
	
	
	
	

	8
	Dodatkowe funkcje analizatora
	Automatyczny pomiar SOP, automatyczne centrowanie, automatyczna regulacja gęstości, funkcje automatycznego zapisywania i drukowania
	
	
	
	
	
	

	9
	Zakresy pomiarowe analizatora
	Dyspersja na mokro: 0.02 – 2600 μm

Dyspersja na sucho: 0.1 – 2600 μm
	
	
	
	
	
	

	10
	Wymagana powtarzalność analizatora
	≤0,5% (standardowe odchylenie D50)
	
	
	
	
	
	

	11
	Wymagana dokładność analizatora
	≤0,5% (standardowe odchylenie D50)
	
	
	
	
	
	

	12
	Rozdzielczość bimodalna
	Klasa A
	
	
	
	
	
	

	13
	Podłączenie i przetwarzanie danych
	Prędkość próbkowania: 11000 razy/sekundę

16 bitowy przetwornik AD

Interfejs USB 3.0 (zgodny ze starszymi wersjami)
	
	
	
	
	
	

	14
	Pobieranie próbek na sucho
	Możliwość pracy w położeniu pionowym

System wibracji: Elektromagnetyczny

7-poziomowy układ przepływu próbki
	
	
	
	
	
	

	15
	Dyspersja na sucho
	Technologia dyspersji Venturiego zapewniająca pełne rozproszenie próbki za pomocą metod takich jak ścinanie, bezwładność i zderzenia.
	
	
	
	
	
	

	16
	Sterowanie modułem dyspersji na sucho
	Ciśnienie powietrza sprężarki powietrza płynnie regulowane w zakresie 0,1 - 0,8 MPa

Sprężone powietrze filtrowane trzystopniowo

Układ z funkcją podłączania odkurzacza z opcją informowania o zapełnieniu odkurzacza

Natężenie przepływu gazu 400 - 6000 l/min
	
	
	
	
	
	

	17
	Oprogramowanie
	Zgodność z systemami operacyjnymi WindowsⓇ 7, WindowsⓇ 10 oraz WindowsⓇ 11 10 (wersje 32 lub 64-bity).

Funkcje automatyzacyjne SOP, umożliwiające automatyczne wykonanie wszystkich funkcji, takich jak pobór wody, stabilizacja, tło, regulacja stężenia, testowanie, zapisywanie, drukowanie, czyszczenie itp.

Export plików wynikowych w formatach Word, Excel, PDF, BMP z możliwością edycji raportów.

Oprogramowanie musi posiadać funkcję pomiaru współczynnika załamania światła próbki. Jednocześnie oprogramowanie powinno zawierać ponad 230 przykładowych współczynników załamania światła i kilkanaście średnich współczynników załamania światła.

Oprogramowanie musi posiadać funkcję kalibracji dokładności. Oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę stanu przyrządu poprzez weryfikację w dowolnym momencie, a dokładność można zagwarantować nawet w przypadku starzenia się sprzętu.
	
	
	
	
	
	

	18
	Wymagania dodatkowe
	- 24 mies. Gwarancja
- 1- dniowe szkolenie z obsługi urządzenia dla pracowników UWM w terminie 4 tyg. Od daty dostarczenia
	
	
	
	
	
	

	Razem wartość brutto
	


                       .................., dnia …................. 

……………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i modelu oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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