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OPIS WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla zadania
Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof.. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku
»Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu dziennego dla dorostych i
mlodziezy wraz z budowa muru oporowego, sieci elektroenergetycznej, co, wodociagowej i przytacza do
kanalizacji sanitarnej” w Gdansku przy ul. Srebrniki 17 w obrebie ewid. nr 39, na dzialce ewidencyjnej
116/11
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie wewngtrznych instalacji sanitarnych:

e instalacji wewnetrznych wody uzytkowej i hydrantowej, kanalizacji

o wentylacji mechanicznej

o instalacji centralnego ogrzewania

e wezla co

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

- Katalogi producentow urzadzen

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami, oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki wykonania i odbioru, cz. Il Instalacje sanitarne.

- PN 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 12831:2006 Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.

- PN IH/74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

- PN-82/B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-91/B-02420 - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

-PN-85/B-02421:2000 - Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.

- PN-EN 1S0-6946:2008- Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-EN 215:2005 PN-EN 215:2005/A1:2006- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
- PN-EN 442-1- Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

3. Dane ogélne

Obiekt usytuowany jest w Gdansku przy ul. Srebrniki 17 w obrebie ewid. nr 39, na dzialce ewidencyjnej
116/11. Obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ wod-kan, grzewcza, hydrantowa. Budynki zostana
podtaczone do istniejacych na dzialce instalacji zewnetrznych.

4. Instalacje sanitarne wewnetrzne

4.1.Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
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Projektowang instalacje wody zimnej nalezy podiaczy¢ poprzez przebudowywany fragment instalacji
wewnetrzne] doziemnej wOA100. Ciepta woda, zostanie doprowadzona z nowoprojektowanego
trojfunkcyjnego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznych wg. odrgbnego
opracowania. Gtowne piony i poziomy wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji, prowadzié¢ nalezy z rur PP.
Instalacja rozprowadzajgca instalacje wody uzytkowej w pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonaé z rur
wielowarstwowych laczonych przy pomocy zlaczek zaciskowych lub w innym systemie o podobnych
parametrach. Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i
prawidlowos¢ wykonania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych. Gléwne poziomy rozprowadzajace
prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego parteru, natomiast przewody poziome na pigtrze do armatury
prowadzi¢ w posadzkach, podej$cia do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przewody wodne
prowadzone w posadzce zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej PE o grubosci 6 mm laminowanej z
zewnatrz folig polietylenowa. Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone na tynkowo izolowaé
otulinami wg. zatacznika do WT ktory, precyzyjnie definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci
izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zatozeniu, ze
wspoétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m-K).

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)Y

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody | armatura wg poz, 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

8. budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré2nych u2ytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1-4
7. Przewody wg poz. 6§ ulozone w podicdze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji clepine) budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacyi ciepinej budynku) 80 mm

10. Przewody instalac)i wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan 2 poz, 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

Przy rastosowaniu materisdu izolacyjnego o inmym wspSlczynniku przenikania ciepta miz podano w tabel nalezy odpowiednio shorypowad grubodé warstwy izolacyjnej
B zolacia ciepina wykonana ko powietrznoszczelng

Przejscia przewoddéw przez $ciany oddzielenia stref p.poz. wykona¢ poprzez zastosowanie atestowanych
przejs¢ systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych np. firmy HILTIP. Pomieszczenie wezta
cieplnego projektuje sie jako wydzielong strefe p.poz. Pozostate przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sig¢
przewodu w $cianie. Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem wypelni¢ masa plastyczng. W obszarze tulei nie
wykonywac polaczen na przewodzie. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przytacza
zewnetrznego. Przewody mocowaé do $cian za pomoca uchwytow typowych dla wybranego systemu. Wodg
nalezy doprowadzi¢ do baterii natryskowych, umywalkowych, zlewozmywakowych, sptuczek, zmywarek.
Standard armatury nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W celu umozliwienia zdemontowania baterii bez
odcinania catej instalacji, na podejsciach do baterii zamocowaé zawory przeptywowe, kulowe dn=15mm.
Przewody wody cieplej i cyrkulacji prowadzone po $cianach nalezy izolowa¢ materiatem o wspotczynniku
przewodzenia oraz grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pOzniejszymi zmianami.
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4.2. Instalacja wody hydrantowej

Instalacj¢ hydrantowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych, rozmieszczenie hydrantow -
zgodnie z czgécig graficzng. Instalacje hydrantowg izolowac otuling z pianki PE o gr. 9 mm.

PrzejScia przewodéw przez S$ciany oddzielenia stref p.poz. wykonaé poprzez zastosowanie
atestowanych przejs¢ systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych np. firmy HILTI

Do prawidlowej pracy instalacji hydrantowej wymagane jest ci$nienie 5.3 bar. Na etapie opracowywania
projektu przytagcza wodociggowego nalezy zaprojektowa¢ i dobra¢ zestaw hydroforowy zapewniajacy
prawidtowa prace instalacji hydrantowe;.

Instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac¢ probie cisnieniowej (ci$nienie nie mniejsze niz 0,9 MPa). Plukanie
instalacji nalezy wykonywac¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, w szczegélnosci pozostatosci
w miejscach niektorych potaczen.

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy najwyzszym ci$nieniu
dyspozycyjnym na doplywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. W przypadku koniecznosci
opréznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem w celu osuszenia. Osuszona instalacja powinna
by¢ zamknieta. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zaizolowaniem i zamurowaniem
elementow instalacji. Montaz instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" - tom [ i Il oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP i p.poz.

4.3. Instalacja grzewcza i zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych

Bilans cieplny:

Projektowane obcigzenie budynku na C.0.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie z po6zniejszymi zmianami. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry
powietrza zewngtrznego dla zimy (II strefa klimatyczna) wynosza: -18°C

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie normy PN —EN 12831
Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.

Instalacja c.o0. — grzejnikowa oraz zasilanie nagrzewnic wodnych central

Zrédtem c.0., oraz ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych bedzie nowoprojektowany wezet cieplny wg.
odrgbnego opracowania. Rozprowadzenie instalacji c.0. oraz c.t. od wezta cieplnego poprzez parter i pigtro
pionami w obszarze sufitu podwieszanego. Piony oraz poziomy instalacji prowadzone na parterze w
przestrzeni sufitu podwieszanego zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL,
Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa. Polgczenia zaprasowywane. Poziomy i podejscia do grzejnikow z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE z warstwa antydyfuzyjna - potaczenia zaciskane. Rurociagi zasilajace i
powrotne do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zaprojektowano z rur ze stali weglowej,
ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa. Przewody prowadzace od wezla
cieplnego poprzez parter do pionu instalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod stropem w suficie podwieszanym w
izolacji termicznej z zastosowaniem armatury odcinajacej zgodnie z czgscia rysunkowa. Przewody instalacji
grzewczej prowadzone w posadzce zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej PE o grubo$ci 6 mm
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa. Przewody instalacji grzewczej prowadzone na tynkowo i w
strefie sufitu podwieszanego izolowa¢ otulinami wg. zatacznika do WT ktory, precyzyjnie definiuje
wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentéw w
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instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji
chlodu i ogrzewania przy zalozeniu, ze wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A
= 0,035 W/(m-K).

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m:-K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
aq Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody | armatura wg poz, 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

| s dmmdalint s Lo syl i ) 1/2 wymaga z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6§ ulozone w podicdze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji clepine) budynku) 40 mm
9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacyi ciepinej budynku) 80 mm
10. Przewody instalacyi wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?! 1/2 wymagan 2 poz, 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4
U Przy zastosowaniu materiadu izolacyjnego o inmym wspdlczynniku przenikania ciepla miz podano w tabel nalezy odpowiednio shorypowad grubodé warstwy izolacyjne)
¥ zolacja ciepina wykonana ko powietrznoszcrelna

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia stref p.poz. wykona¢ poprzez zastosowanie atestowanych
przej$¢ systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych np. firmy HILTIP. Pomieszczenie wezta
cieplnego projektuje sie jako wydzielong strefe p.poz. Pozostate przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢
przewodu w $cianie. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypekni¢ masg plastyczng.

Rozprowadzenie instalacji zgodnie z czeScig rysunkowa. Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe
higieniczne z zaworem termostatycznym katowym z nastawg wstepng. Na kazdym grzejniku zamontowaé
reczny zawor odpowietrzajacy oraz glowice termostatyczna. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10 cm ponad
powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok. 7 cm od powierzchni $ciany na wieszakach wg zalecen
producenta. Podtaczenie boczne. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez
zawory katowe. Regulacja hydrauliczna obiegow przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéow
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych z
zabezpieczeniem. Regulacja hydrauliczna obiegow przy pomocy grzejnikowych zaworow termostatycznych
katowych z nastawg wstepna.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe regczne
odpowietrzniki. Zaleca si¢ wymiang r¢cznych odpowietrznikéw na automatyczne. Odwodnienie instalacji w
pomieszczeniu wezla cieplnego wykonac za pomoca zaworow spustowych na kolektorze zasilajacym.
Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego podanego w uwagach na
rysunkach w opracowaniu. W miejscach przejs¢ nie moga wystgpowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody.

Wszystkie odcinki instalacji c.0. prowadzone natynkowo nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z welny
mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowa z zaktadka samoprzylepna.

UWAGA:

Dla wskazanych powyzej rozwiazan projektowych dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow
rurociagow, urzadzen regulacyjnych, pomiarowych, izolacji termicznej oraz armatury o takich
samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych i uzytkowych.

Przewody instalacji grzewczej prowadzone na tynkowo, w zabudowach gipsowo - kartonowych oraz w

strefie sufitu podwieszanego izolowaé¢ otulinami wg. zalacznika do WT ktory, precyzyjnie definiuje
wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentow w
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instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji
chlodu i ogrzewania przy zalozeniu, ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A
= 0,035 W/(m-K).

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m:-K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
aq Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody | armatura wg poz, 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

: . 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré2nych u2ytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1

7. Przewody wg poz. 6§ ulozone w podicdze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji clepine) budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacyi ciepinej budynku) 80 mm

10. Przewody instalac)i wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan 2 poz, 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4
Przy rastosowaniu materisdu izolacyjnego o inmym wspSlczynniku przenikania ciepta miz podano w tabel nalezy odpowiednio shorypowad grubodé warstwy izolacyjne)

¥

Izolacia ciepina wykonana ko powietrznoszczelna

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia stref p.poz. wykona¢ poprzez zastosowanie atestowanych
przejs¢ systemowych przeznaczonych dla rur niepalnych i palnych np. firmy HILTIP. Pomieszczenie wezta
cieplnego projektuje sie jako wydzielong strefe p.poz. Pozostate przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢
przewodu w §cianie. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypekni¢ masg plastyczna.

Préby i rozruch instalacji c.o.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy 1 w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonawcy
ma we wszystkich przypadkach obejmowaé¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiarow i zapisow dla ustalenia odpowiedzialno$ci i przydatno$ci materiatdéw, oraz do
upewnienia si¢, ze wykonywana fabrykacja jest calkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisow, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatow poddanych przez
Wykonawce kontroli, §wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku powinny
by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek
watpliwo$¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,
badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wlasciwos$ci tego materiatu.

Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru. Harmonogram robot ma by¢
uzgodniony przed rozpoczgciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i
testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony
uczestniczace probach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki
ma testowacé. Proby nalezy wykona¢ z precyzja i zgodnie z przepisami i praktyka zdefiniowana przez
przedstawiciela Inwestora — Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przed
rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caly
sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzgtu odbywa si¢ wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskac
zgode Inspektora na ich procedur¢. Wykonawca zapewni, ze bgda spelione wszystkie lokalne, ustawowe i
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inne wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest calkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Badania szczelnosci instalacji c.0. w stanie zimnym nalezy wykona¢ przy zamknigtych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od instalacji odbiorcze;j.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wyptukac instalacje, doktadnie odpowietrzy¢ i poddac probie
ci$nieniowej. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego.

Po stronie no$nika ciepta w instalacji rozdzielczej c.o. wielkosci ci$nienia probnego ustala sie:
- ppr = pr + 0.2 (MPa), lecz nie mniej niz 0.5 MPa.

Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probg gtdowng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o
wigcej niz 0,2 bar. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z badan szczelno$ci wodg zimng nalezy instalacje
przeptukac i przystapi¢ do wykonania badan szczelno$ci w stanie goragcym oraz przeprowadzi¢ ruch probny,
ktory powinien wynosi¢ co najmniej trzy doby (72 godziny). Probe w stanie goracym nalezy wykona¢ po
uruchomieniu zrodla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych no$nikéw ciepta,
lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych zatozonych w projekcie.

Uwagi koncowe do wewnetrznej instalacji c.o.

a. wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami dotyczacymi
wew. instalacji c.o.

b. wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6, COBRTI Instal maj 2003r., ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt nr 7, COBRTI Instal lipiec 2003 r.

C. wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny speilnia¢ wymagania wynikajace z ustawy o
wyrobach budowlanych oraz posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa
dopuszczenia

d. wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spelnia¢ wymagania wynikajace z ustawy o
wyrobach budowlanych oraz posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa
dopuszczenia

e. wszystkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autora opracowania
f. wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BiHP.

g. Przewody mocowaé¢ do przegrod i stropdw za pomocag systemowych zawiesi firmy NICZUK,
odleglosci mocowan zachowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 , Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

Ochrona P.Poz projektowanych instalacji

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat
6 - Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji. Izolacje cieptochlonne nalezy wykonywac jako
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nierozprzestrzeniajace ognia. Materialy powinny posiada¢ atesty klasy odpornosci ogniowej. Instalacje i
urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i1 utrzymywac¢ w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci nalezy poddac je okresowym przegladom i
konserwacji. Przej$cia przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. oraz przegrody o okreslonej odpornosci
ogniowej musza by¢ zabezpieczone przejSciami pozarowymi posiadajagcymi dopuszczenia i atesty do
stosowania. Dobor zabezpieczenia uzalezniony jest od rodzaju materiatu z jakiego wykonana jest rura. Rury
niepalne, czyli stalowe i miedziane s dobrymi przewodnikami ciepta i dlatego zabezpieczenie takich przejs¢
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do samozapalenia materiatéw znajdujacych sie po
drugiej stronie przegrody. Przejscia ogniowe zaprojektowano firmy Alfaseal, przejScia ppoz. nalezy
oznakowa¢ tabliczka znamionowa. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie atestowanych systemow innych
Producentow.

5. Wytyczne montazu i eksploatacji

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" tom I i Il oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.
Potaczenia wyrownawcze instalacji wykona¢ zgodnie z P.B. branzy elektrycznej. Poszczegdlne instalacje
poddac¢ probie cisnienia wg. obowigzujacych przepisow i wytycznych producentéw materiatow.

Nie przekuwa¢ zadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego zamiaru z
kierownikiem budowy. Przy przejsciach przewodow przez $ciany konstrukcyjne oraz stropy stosowacé tuleje
ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomigdzy elementami konstrukcyjnymi.

Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urzadzenia nalezy traktowac jako proponowane. Dopuszcza
si¢ montaz innych elementéw i urzadzen po uzyskaniu akceptacji projektanta. Obliczenia hydrauliczne
instalacji sanitarnych przedmiotowego opracowania znajduja si¢ w archiwalnym egzemplarzu projektanta.

WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Dane ogo6lne:

ZALOZENIA DO PROJEKTU HVAC
Projektowa temperatura zewnetrzna.

Projektowa temperatura zewnetrzna wedtug PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza
na zewnatrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403.

Budynek zlokalizowany jest w 11 strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢
obliczeniowg temperaturg powietrza zimg -180C.

Ogolne zatozenia ilo$ci powietrza wewngtrznego i krotnos$ci wymian:
— 30m3/(h*osobe¢) — minimalna ilo§¢ powietrza $wiezego

Wentylacja pomieszczen Szpitala realizowana bedzie w catosci jako
mechaniczna nawiewno-wywiewna.

1.2. Zrédlem ciepla dla wentylacji jest:

- nagrzewnica elektryczna centrali wentylacyjnej,

- nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej,

- opcjonalna nagrzewnica elektryczna kurtyny powietrznej nad wejéciem jako dodatkowe uzupemiajace
zrodlo ciepla,

- opcjonalna nagrzewnica wodna kurtyny powietrznej nad wej$ciem jako dodatkowe Zrodto ciepta.
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1.3. Zrédlem chlodu:

- Klimatyzatory typu SPLIT dziatajacy w funkcji chtodzenia i ogrzewania,

- Klimatyzacja zaprojektowana w pomieszczeniach 0.02, 0.07, 0.08, 0.09, 0.17, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24,
0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27,
1.28.

Uwaga: Nominalna wydajno$¢ chtodnicza / nominalna moc chtodnicza jednostki zewnetrznej nie moze by¢
mniejsza niz 90 %.

Konstrukcje wsporcze pod agregaty nalezy dopasowa¢ do zastosowanych urzadzen w zakresie ich gabarytow
oraz cigzaru. System zaprojektowano dla okresu letniego i nie ma potrzeby chlodzenia w niskich
temperaturach.

Instalacja odprowadzajaca skropliny dla klimatyzacji
Instalacje odprowadzajaca skropliny z klimatyzatoréw nalezy wykona¢ przy uzyciu rur i ksztaltek PVC-U. .
Skropliny z jednostek wewngtrznych doprowadzi¢ i wlaczy¢ do kanalizacji w pomieszczeniu WC
wykorzystujac do tego celu odptyw z umywalki. Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
grawitacyjny odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych.

Wytvczne montazu, uruchomienia i eksploatacji systemu klimatyzacji

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym i niepalnym.
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlano
— montazowych.

Instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur chtodniczych, izolowanych otulinami kauczukowymi dodatkowo
zabezpieczonych mechanicznie oraz przed promieniami UV. Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia
wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukc;ji.

Instalacje freonowe nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Przy montazu jednostek wewnetrznych
nalezy zwr6ci¢ szczegdlnag uwage na instalacje elektryczne prowadzone pod tynkami poniewaz istnieje
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas wiercenia otworéw pod kotwy.

Przy montazu jednostki wewngtrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych i
szczegotow montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia klimatyzacyjnego.

Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do jednostek wewnetrznych i zewnetrznych. Wszystkie urzadzenia
zasilane energia elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia pragdem obstugi lub 0sob
postronnych.

Branza wod-kan.
Whykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin jednostek klimatyzacyjnych.

1.4  Wentylacja mechaniczna obiektu obejmuje :
- wentylacje pomieszczen biurowych,

- gabinetow lekarskich,

- sal terapii zajeciowej,

- pomieszczen technicznych,

- wentylacje pomieszczen gospodarczych,

-wentylacje pomieszczen socjalnych,

- wentylacje pomieszczen porzadkowych i WC.

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszczen.
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznych sanitarnych zlokalizowanych w
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obrebie budynku, w zakresie:
— instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania:

— zlecenie Inwestora

— informacje i wytyczne Inwestora

wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie

— Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
Stosowne normy branzowe

— Literatura fachowa

1. WENTYLACJA MECHANICZNA obstugujaca pomieszczenia budynku na poziomi
”0”.

Instalacja nawiewna wywiewna dla pomieszczen. Przewiduje si¢ montaz centrali podwieszanej i
podtaczenie do centrali nagrzewnicy wodnej podtaczonej do instalacji ciepta technologicznego budynku.
- Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym i odzyskiem ciepla,

- Dolne podejscie serwisowe centrali wentylacyjnej, min. Wymiana filtrow kasetowych, czyszczenie, dostep
do wymiany czg$¢ mechanicznych.

- na kanatach nawianych i wywiewnych centrali wentylacyjnej nalezy zastosowa¢ tlumiki hatasu
zapewniajace wigckszy komfort w wentylowanych pomieszczeniach.

- automatyka centrali powinna bada¢ spadek ci$nienia powietrza na filarach i sygnalizowa¢ koniecznos¢ ich

wymiany.
2.1 Na potrzeby wentylacji bytowej dobrano centrale wentylacyjna:

Dobor - Centrala nawiewno wywiewna : Centrala NW1 x 2 dla obstugi
Dobrano centrale NW1 N/W = 2300/2300m3/h [nawiew/ wywiew].

Swieze powietrze dostarczane bedzie do centrali po przez kanaly czerpni dachowej, zakoficzone
nasada z lamelami.

W centralach powietrze poddawane bedzie procesom obrobki powietrza, polegajace na filtracji 1
podgrzewaniu w okresach grzewczych.

Centrala nawiewno-wywiewna wyposazona bedzie w odzysk ciepta w postaci wymiennika
krzyzowego/obrotowego dajacego caltkowity rozdzial strugi powietrza nawiewanego od wycigganego.

Dla pomieszczen zaprojektowano montaz instalacji rurowej wyposazonej w nawiewniki / wywiewniki typu
anemostat z przepustnicg lub zamiennie kratka wentylacyjna na rurg spiro z przepustnicg regulacyjng
pozwalajaca wyregulowac uktad.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym przez
uzytkownika w toku prac wykonawczych. Wyposazenie powinno obejmowac elementy
regulacyjne i sterujace automatyki, elementy sitowe (wylacznik gléwny, bezpieczniki,
styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespotow.

Uktad automatycznej regulacji nalezy wyposazy¢ w sterowniki.

2.1.2 Na potrzeby wentylacji bytowej poziomu ,,+1”
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Pomieszczenia biurowe i socjalne:
Dobrano centrale NW1 N/W = 2300/2300m3/h [nawiew/ wywiew].
Uktad typu split, agregaty posadowi¢ na terenie przy budynku.

Swieze powietrze dostarczane bedzie do centrali po przez kanaty czerpni dachowej,

zakonczone nasadg z lamelami.

W centralach powietrze poddawane bedzie procesom obrobki powietrza, polegajace na filtracji i

podgrzewaniu w okresach grzewczych.
Centrala nawiewno-wywiewna wyposazona bedzie w odzysk ciepta w postaci wymiennika

krzyzowego/obrotowego dajacego catkowity rozdziat strugi powietrza nawiewanego od wyciaganego.

Dla pomieszczen zaprojektowano montaz instalacji rurowej wyposazonej w nawiewniki / wywiewniki typu

kratka wentylacyjna na rurg spiro z przepustnica regulacyjna pozwalajaca wyregulowaé uktad.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym przez
uzytkownika w toku prac wykonawczych. Wyposazenie powinno obejmowac elementy
regulacyjne i sterujgce automatyki, elementy sitowe (wylacznik gtowny, bezpieczniki,
styczniki, transformatory), elementy sygnalizujace stany awaryjne zespolow.

Uktad automatycznej regulacji nalezy wyposazy¢ w sterowniki.

2.2.3 Kanaly wentylacyjne central, nawiewne i wyciagowe

Transport powietrza w zespotach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien by¢
prowadzony kanatami prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okraglymi typu
SPIRO oraz okraglymi elastycznymi. Kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powinny zosta¢ zaizolowane z godnie z obowigzujacymi przepisami. Zaleca si¢ stosowaé
welng mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej. W przypadku ewentualnego
prowadzenia kanatow wentylacyjnych na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé plaszcz
ochronny.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowac kanaty i ksztattki:

— kanaty i ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-EN
1507:2007,

— kanaty i ksztaltki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-EN
12237:2005.

Instalacje wentylacji wykona¢ w klasie szczelnosci A 1 B zgodnie z w/w normami
branzowymi (wyzsza klasa szczelno$ci winna by¢ zachowana dla instalacji kanalowe;j
wyciagu thuszczowego oraz przewoddw po stornie czeprni i wyrzutni).

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych prostokatnych wykona¢ za pomoca ramek
wyposazonych w uszczelki. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro
wykona¢ za pomocg ztgczek wyposazonych w uszczelki. Kanaly nalezy mocowaé przy
pomocy podwieszen i podpor z zastosowaniem podktadek gumowych. Wykonanie
prefabrykacji ksztaltek przytaczeniowych do urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ po
sprawdzeniu wymiaréw potaczen w dostarczonych urzadzeniach. Przewody i ksztaltki
powinny mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronne;j.
Technologiczne ubytki powloki ochronnej powinny byé zabezpieczone $rodkami
antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca si¢
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chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen
mechanicznych ani uszkodzen powloki ochronne;.

2.3 Nawiewniki i wywiewniki

Jako elementy nawiewne zastosowano:

— dla czgéci pomieszczen Sali malarskiej i ogrodu zimowego zaprojektowano nawiewniki typu anemostat
stalowy malowany proszkowo, lub kratki nawiewne montowane na rurg spiro.

Nawiewniki dostarczone winny by¢ z przepustnicami lub kratki nawiewne montowane na rur¢ spiro.
Wywiew realizowany bedzie za pomoca anemostatow wywiewnych montowanych na instalacji
wyciagajacej powietrze z pomieszczen.

Na podlaczeniu instalacji wentylacyjnej do elementow nawiewu/wywiewu
niewyposazonych w zintegrowane przepustnice stosowaé reczne przepustnice
regulacyjne, do ktorych nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy przez modutowy sufit
podwieszany badz wykonanie rewizji dostgpowych w przypadku pelnych sufitow G-K.

e Na odejsciach od kanatéw gtownych nalezy montowaé przepustnice regulacyjne.

e Przylacza central wentylacyjnych taczy¢ z kanatami poprzez dyfuzory i przylacza elastyczne.

e Kanaly nawiewne i wywiewne centrali wyposazy¢ w thumiki hatasu montowane zaraz za centralg. W
przypadku braku mozliwo$ci montazu spowodowanej zbyt malg ilosciag miejsca nalezy wykonac
thumik na pierwszym prostym odcinku kanatu.

e Nawiewniki i wywiewniki w postacie kratek wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne.

o Dysze dalekiego zasiggu nalezy montowaé razem z przepustnicami regulacyjnymi.

o Do wszystkich regulacyjnych elementow systemu wentylacji nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

2.4 lzolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano w izolacji z welny mineralnej na folii aluminiowej
grubosci:

— Kanaty nawiewne prowadzone wewnatrz pomieszczen — izolacja grubosci 30mm

— Kanaty wyciggowe uktadoéw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku —
izolacja grubosci 30mm

Grubosci izolacji podano dla materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
rownym 0,035 W/(mK). Dla innego wspolczynnika przenikania ciepta materiatu
izolacyjnego nalezy dokona¢ indywidualnych przeliczen grubosci izolacji.

Odzysk ciepta

W celu ograniczenia zuzycia energii cieplnej do podgrzania powietrza $wiezego w
instalacji wentylacyjnej mechanicznej, dobrano centrale wyposazone w wymiennik ciepta
o wysokiej sprawnosci odzysku ciepta.

2.5 Ogrzewanie powietrza
Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane bgdzie za pomoca wodnej nagrzewnicy bedacej
elementem skladowym centrali wentylacyjnej nawiewne;j.

2.6 Chlodzenie powietrza
Dotyczy pomieszczen wskazanych przez inwestora. Klimatyzacja pomieszczen przy pomocy urzadzen
klimatyzacyjnych typu split i multi split.
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2.6.1 Klimatyzacja dot. rurociagi inst. freonowej i ich izolacja cieplna

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z miedzi chtodniczej speiniajacej wymagania
zawarte w PN-EN 12735. Laczenie przewodow poprzez lutowanie lutem twardym.
Przewody izolowa¢ izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9-13mm.
Instalacje biegnaca na zewnatrz budynku, wykona¢ z izolacja odporng na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych oraz promieniowanie UV i prowadzi¢ w korytach ochronnych
(wzglednie rurach ostonowych) aby zabezpieczyé przewody przed mechanicznym
uszkodzeniem.

2.6.2 Plukanie, proba szczelnoS$ci, napelnianie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeptuka¢ ja azotem i wykona¢ probe szczelnosci
azotem, cisnienie proby wynosi 1,5 razy cis$nienia roboczego instalacji zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen, czas trwania proby min. 24h. Nastepnie wytworzy¢
préznie w instalacji i napetni¢ ja czynnikiem chlodniczym zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen. Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzac zgodnie z norma PN-EN
378:2002.

2. Ochrona p.poz.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy zaprojektowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz nast¢pujgcymi
zatozeniami:

— wszystkie elementy wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatlow niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia,

— odlegto$¢ nie izolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ min 0,5 m,

— dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen

do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E160,

— podczas pozaru powinno nastgpi¢ automatyczne wytaczenie uktadow wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych za pomocg sygnatu z systemu SAP jezeli budynek w taki wyposazony.

3.1 Ochrona akustyczna.

Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych
w PN-87/B-02151/02 oraz Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa Dz. U. 1998 Nr 66 poz. 436.

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalezy zastosowac rozwigzania projektowe zapewniajace nie przekroczenie
dopuszczalnych maksymalnych pozioméw dzwicku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

— przy centralach wentylacyjnych na sieci kanatowej zamontowa¢ thumiki akustyczne,

— potaczenia sieci kanalowej z urzadzeniami wykonac za pomocg potaczen
elastycznych eliminujacych przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje,

— sie¢ kanatlowg montowac na zawiesiach wyposazonych w podktadki amortyzujace,

— przekroje kanalow wentylacyjnych winny by¢ tak dobrane by nie przekraczaé
dopuszczalnych predkosci powietrza Sm/s,

— centrale wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podktadach amortyzujacych, na
przygotowanych konstrukcjach wsporczych badz na samonosnych systemach
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posadowienia.

3. Materialy

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw i urzadzen niz przywotane w opracowaniu
pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych i ilo§ciowych i zapewnienia nie
pogorszenia jako$ci pracy systemow.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane musza posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne, atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentéw oraz spetnia¢ wymagania zawarte w
okreslonych w Polskich Normach. Materialy powinny posiada¢ §wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Materialy budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg spetniac
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz musza by¢ oznakowane znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (RMSWiA z dnia 31.07.1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113 poz. 728).
KOLORYSTYKE UZYTYCH MATERIALOW NALEZY ZAWSZE UZGODNIC Z
INWESTOREM NA ETAPIE PRAC WYKONAWCZYCH.

Uwagi

Podczas wykonywania prac remontowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych
przepisow BHP. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni przez osobg sprawujac nadzor oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowac wedtug wskazowek inspektora
nadzoru, kierownika budowy lub zasiggna¢ opinii projektanta.

Czyszczenie instalacji

Kanaly nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy czyszczenie ich wewnetrznej
powierzchni poprzez montaz otworéw rewizyjnych zgodnie z wytycznymi okreslonymi np.
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). 17

Z racji nie zastosowania sufitow podwieszanych instalacje nalezy wykona¢é w sposob
umozliwiajacy czyszczenie réwniez ich powierzchni zewngtrznej. Czyszczenie nalezy
realizowa¢ regularnie, nie dopuszczajac do zabrudzenia si¢ instalacji, eliminujagc w ten
sposob opadanie nagromadzonych zabrudzen w strefe przygotowania zywnosci.

5.1 WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI HVAC

Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ do przegrod budowlanych za pomoca
systemowych zawiesi posiadajacych wlasciwosci amortyzujace/ttumigce zabezpieczajace
przed przenoszeniem drgan na elementu konstrukcyjne budynku.

Poszczegolne bloki central montowac i taczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcja montazowa
producenta dostarczong razem z urzadzeniem.

Uwagi ogolne
Na instalacji wentylacyjnej zapewni¢ rewizje dostepowe w celu umozliwienia okresowej
kontroli i czyszczenia uktadow wentylacyjnych, zarowno powierzchni wewngtrznej jak i
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powierzchni zewnetrzne;.
Stosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikatu dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju.

Uwagi wykonawcze

Podwieszenie urzadzen i armatury wentylacyjnej, wykona¢ przy

pomocy profili montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretow gwintowanych z
wykorzystaniem podktadek amortyzujacych.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej montowa¢ zgodnie z DTR-ka producenta.
Potaczenia ksztattek skrgcane. Kanaly o przekroju kotowym — wykona¢ jako SPIRO w
wersji z uszczelka z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg PN.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia kanatow po przez tatwo demontowalne elementy
instalacji kanatowej (tj. kratki wentylacyjne, kolanka taczone na opaski zaciskowe), a gdzie
jest to nie mozliwe przez zastosowanie rewizji do czyszczenia kanatow

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowaé termicznie zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
niniejszym opracowaniu.

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.

Wszelkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atesty oraz dopuszczenia do
stosowania.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulowaé¢ zgodnie z podanymi w projekcie
ilo$§ciami powietrza i sprawdzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 ,,Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych oraz doprowadzi¢ i
podiaczy¢ przewody uziemiajace zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Wentylacja pomieszczen spalania gazu
Pomieszczenia w ktorych zaprojektowano przybory do spalania gazu musza by¢
wyposazone w kanalowa mechaniczng zréwnowazong wentylacje nawiewno —
wyciggowa. Nad urzadzeniami spalania gazu zaprojektowano okapy kuchenne z
odprowadzeniem powietrza poza budynek z wyrzutem dachowym.
Zgodnie z przepisami nad urzadzeniami gazowymi typu restauracyjnego z
odprowadzeniem spali do pomieszczenia nalezy umieszcza¢ okapy odprowadzajace te
spaliny, przy czym dla urzadzen mocy cieplnej wigkszej niz 30kW nalezy instalowac
czujniki wylaczajace urzadzenia w przypadku zaniki ciagu kominowego.

6.1. Pomieszczenia WC
Dla pomieszczenia WC dla inwalidow projektuje si¢ oddzielne systemy wentylacji wyciagowej W1 oparty
na wentylatorze kanatowym o wydajnosci Q=80[m3/h]. Wyrzut powietrza wyprowadzony zostat ponad
pota¢ dachu budynku.
Uzupelnianie powietrza w pomieszczeniu WC bedzie realizowane poprzez transfer powietrza podcigciem w
drzwiach P=40[cm2].

Dla pomieszczenia WC projektuje si¢ oddzielne systemy wentylacji wyciagowej W1 oparty na wentylatorze
sufitowym o wydajnosci Q=80[m3/h]. Wyrzut powietrza wyprowadzony zostal ponad pota¢ dachu.
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Nawiew do pomieszczenia WC bedzie realizowany poprzez transfer powietrza podcigciem w drzwiach
P=40[cm2].

6.2.  Wytyczne dla branz, elektryczna i budowlana

6.2.1 Branza budowlana

W $cianach i stropach wykona¢ otwory dla kanatow wentylacyjnych, a po zakonczeniu robot odpowiednio je
obrobi¢. Przej$cia kanalow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ przed przenoszeniem si¢ drgan z
systemu wentylacji. Wykona¢ to poprzez wypetnienie przestrzeni pomigdzy przegroda a kanatem mata
kauczukowa lub materiatem izolacyjnym.

6.2.2 Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do urzadzen zgodnie z wytycznymi producentow.

Wykona¢ zasilanie w energie elektryczng rozdzielnicy automatyki i regulatorow.

Wszystkie podlaczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy wtasciwa ochrone od
porazen.

Uwagi koncowe wentylacja

wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitarne musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa albo
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng. Warunku tego nie
muszg spetnia¢ wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow.

przy wykonywaniu robdt jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatow obowigzujg Polskie Normy,
wytyczne przepisy p. poz. itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmiany materiatu).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdlowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac¢ i rozwigzac¢ na budowie.

przed zamoéwieniem prefabrykacji wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji wentylacyjnych objetych niniejszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

7.0 PROJEKTOWANY WEZEL CO

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku Ul. Srebrniki 17
e Warunki techniczne GPEC Sp. z 0.0. WT/GPEC/00063/2024 z dnia 13.02.2024 r.
e Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie
bedacych wtasnoscig Spotek Grupy GPEC
e Obowigzujgce normy, przepisy prawne,
e Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna obiektu
e Materiaty informacyjne producentéw urzadzen,

e Wytyczne branzowe.
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2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiennikowego wezta tréjfunkcyjnego CO,
CT i CW na potrzeby trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu
dziennego dla dorostych oraz dzieci i mtodziezy znajdujacego sie na terenie kompleksu Wojewddzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku zlokalizowanego na dziatce nr 116/11 przy ul. Srebrniki 17 w Gdarnsku.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Obliczenia hydrauliczne wezta c.o. i c.w.u. (obliczenia znajdujg sie w egz. projektanta),
e Zaprojektowanie uktadu wymiany ciepta pomiedzy obiegami,

e Dobdr armatury i elementéw wyposazenia AKPIA,

e Dobdr zabezpieczen uktadu c.o., c.t. i c.w.u. wezta cieplnego,

o  Woykonanie zestawien gtéwnych materiatéw i urzadzen

e Wykonanie czesci rysunkowej

3. Dane ogdlne

Nowoprojektowany budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej jako trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z czescig piwniczng techniczng w celu dostosowania do nowej funkcji oddziatéw szpitalnych.
Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie wymiennikowy, tréjfunkcyjny wezet c.o., c.t. i c.w.u.
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym znajdujgcym sie w piwnicy budynku. Wezet zasilany bedzie z
nowo projektowanego preizolowanego przytgcza cieplnego, z wysokoparametrowej miejskiej sieci cieplnej

stanowigce odrebne zadanie projektowe .
Zamodwiona moc cieplna dla c.o. CO Q=74 kW, CT Q=90 kW dla CWU Q=110 kW.

Dane charakterystyczne:

Zapotrzebowanie energii cieplnej na cele CO - 74.0 kW
Zapotrzebowanie mocy na cele CWmax - 110.0 kW
Zapotrzebowanie mocy na cele CWséred.h - 35.0kW
Zapotrzebowanie energii cieplnej na cele CT - 90.0 kW
Parametry obliczeniowe miejskiej sieci cieptowniczej -120/50 eC
Parametry obliczeniowe wewnetrznej instalacji CO - 75/50¢eC
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Parametry obliczeniowe wewnetrznej instalacji CT - 75/50eC

Parametry obliczeniowe sieci state — lato, po sezonie grzewczym - 65.0/41¢eC

Parametry obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej CW - 60/10°C

e . o . -0.49 MPa/0.37 MPa
ci$nienie na zasilaniu / powrocie (lato)

ey e . . . -0.59 MPa/ 0.38 MPa
Ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima)

Cisnienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej CO (wart. zatozona) - 40 kPa
Cisnienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej CT (wart. zatozona) - 40 kPa
Cisnienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej CW (wart. zatozona) - 25kPa

4. Opis rozwigzan projektowanych

Dla rozwigzania przedmiotowego zagadnienia projektuje si¢ wykonanie i zamontowanie
wymiennikowego, tréjfunkcyjnego wezta c.0., c.t. i c.w.u. opartego o wymienniki ptytowe.
Zaprojektowano wymienniki z fabryczng izolacja termiczng, wykonane w ze stali AISI 316 wg.
PN-EN 10088-1. Dodatkowo wymiennik c.w.u. musi posiada¢ atest do stosowania w
Zaprojektowana automatyka na bazie elektronicznego regulatora bedzie zapewnia¢ ekonomiczng i
efektywna gospodarke energia cieplng z wykorzystaniem funkcji ograniczenia strumienia masy
czynnika grzewczego przy zachowaniu zatozonych parametrow ciagtosci dostawy c.w.u. (priorytet
przygotowania c.w.u.). Do regulacji zatozonych wartosci temperatur obiegé6w cieplnych c.0. i C.w.u.
zaprojektowano zawory regulacyjne z napgdami elektrycznymi, zasilane napigciem 230V AC,
regulowane sygnatem trojpunktowym z regulatora cyfrowego. W uktadzie c.w.u. zaprojektowano
sitownik z funkcja awaryjnego zamkniecia (funkcja bezpieczenstwa). Wezet zasilany bedzie z
miejskiej wysokoparametrowej sieci cieplnej z projektowanego przytagcza wykonanego z rur
preizolowanych wchodzacych do pomieszczenia technicznego wezta znajdujacego sie w piwnicy
zakonczonego zaworami szczytowymi. Dla zabezpieczenia urzadzen kompaktowego wezta
cieplnego przed zanieczyszczeniami z sieci zaprojektowano kotnierzowy filtr workowo-
magnetyczny. Dla zapewnienia odpowiedniej wartos$ci ciSnienia dyspozycyjnego i ograniczenia
przeptywu czynnika grzewczego przez wezet, projektuje si¢ regulator réznicy cisnien z funkcja
ograniczenia przeptywu z mozliwoscia wykonania odpowiednich nastaw ograniczenia

maksymalnego przeptywu przez we¢zel na rurociagu zasilajacym.
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Dla umozliwienia zliczania catkowitej zuzytej energii cieplnej wezta projektuje si¢ na
rurociggu zasilajacym  bezposrednio przed zaworem szczytowym, gltowny elektroniczny
cieptomierz z przeplywomierzem ultradzwigkowym, wyposazony w modut Mbus wraz z dwoma
wejsciami impulsowymi firmy KAMSTRUP z przelicznikiem MULTICAL 403/603 wyposazony W
modut radiowy z przeptywomierzem ultradzwigkowym typu ULTRAFLOW 54. Podlaczanie

1 prowadzenie rurociaggéw nalezy wykonac zgodnie ze schematem technologicznym wezta.

4.1 Wezet wymiennikowy centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ wymiennik ptytowy ze stali AISI 316 lutowany stopem miedzi XB12L-1-26
(32mm) produkcji Danfoss 0 mocy Qco=74 kW, z kro¢cami 1i %4 ” i wspotczynniku A = 9 mm? dla
parametrow czynnika grzewczego zgodnych z warunkami technicznymi (parametry wody sieciowej
120/55° C, maksymalny spadek cisnienia po stronie sieciowej 20 kPa, parametry wody w instalacji
odbiorczej 75/50° C, maksymalny spadek cisnienia po stronie instalacyjnej 20 kPa) oraz
maksymalnej predkosci w krdoécach przylaczeniowych do 2 m/s 1 zachowujac minimalne 5%
przewymiarowanie wielkosci mocy (z tytulu zanieczyszczenia powierzchni grzejnych wymiennika).

Do regulacji wartosci temperatury instalacji wewngtrznej dobrano i zaprojektowano zawor
regulacyjny VM 2 3/4 ", produkcji Danfoss o kvs 1.6 m3/h, 3/4 ", PN 25, max temp. 150°C
wspotpracujacy z sitownikiem elektrycznym AMV 13, posiadajacym funkcj¢ bezpieczenstwa, czas
przesterowania 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji
wewngetrznej dobrano pompe obiegowag sterowang elektronicznie z zabudowang przetwornica
czestotliwosci z mozliwoscig pracy pompy wg charakterystyki statej lub proporcjonalnej, zasilang
napieciem U=1x230V/50Hz o parametrach obliczeniowych: wydajnos¢ G =2.66 m3/h, wysokos¢
podnoszenia H=6.70 mH20, Magna 3 25-120 , 230V, 50 Hz produkcji Grundfos.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano w/g PN-/B-02414 przy
pomocy naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Projektuje si¢ naczynie przeponowe o
pojemnosci Vc=501, przytaczu R 3/4” i dopuszczalnym cisnieniu pracy Pmax=6 bar produkcji
Reflex, oraz membranowy zawor bezpieczenstwa dla instalacji CO Dn25 do=20 mm o ci$nieniu
otwarcia Pozb= 0.6 MPa do wody goracej (100°C) fig. 1915 firmy SYR.

Dla zabezpieczenia uktadu c.0. przed niekontrolowanym wzrostem temperatury (>60°C) projektuje
si¢ termostat bezpieczenstwa heat THERM-AT/0120, TR-STW z kieszenig do termostatu podwojng
L=100mm ze stali nierdzewnej produkcji Danfoss, wiaczony do uktadu regulatora pogodowego,

umiejscowiony bezposrednio za wymiennikiem na rurociggu zasilajagcym instalacje wewnetrzng C.0.

4.2 Wezet wymiennikowy CT.
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Projektuje si¢ wymiennik ptytowy ze stali AISI 316 lutowany stopem miedzi XB12L-1-30 (32mm)
produkcji Danfoss 0 mocy Qct=90 kW, z kréécami 1 i % ” i wspotczynniku A = 9 mm? dla
parametrow czynnika grzewczego zgodnych z warunkami technicznymi (parametry wody sieciowej
120/55° C, maksymalny spadek cisnienia po stronie sieciowej 20 kPa, maksymalny spadek
cisnienia po stronie instalacyjnej 20 kPa) oraz maksymalnej predkosci w kroccach
przytaczeniowych do 2 m/s i zachowujac minimalne 5% przewymiarowanie wielko$ci mocy (z
tytutu zanieczyszczenia powierzchni grzejnych wymiennika).

Do regulacji wartosci temperatury instalacji wewngtrznej dobrano 1 zaprojektowano zawoOr
regulacyjny VM 2 3/4 ", produkcji Danfoss o kvs 2.5 mh, 3/4 ", PN 25, max temp. 150°C
wspolpracujacy z sitownikiem elektrycznym AMYV 13, posiadajacym funkcj¢ bezpieczenstwa, czas
przesterowania 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji
wewnetrzne] dobrano pompeg obiegowg sterowang elektronicznie z zabudowang przetwornica
czestotliwo$ci z mozliwos$cig pracy pompy wg charakterystyki stalej lub proporcjonalnej, zasilang
napieciem U=1x230V/50Hz o parametrach obliczeniowych: wydajnosé¢ G =3.23 m%h, wysoko$é
podnoszenia H=3.50 mH20, Magna 3 25-100 , 230V, 50 Hz produkcji Grundfos.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia zaprojektowano w/g PN-/B-02414 przy pomocy
naczynia przeponowego 1 zaworu bezpieczenstwa. Projektuje si¢ naczynie przeponowe o
pojemnosci V=501, przytaczu R3/4” i dopuszczalnym cis$nieniu pracy Pmax=6 bar produkcji Reflex,
oraz membranowy zawor bezpieczenstwa dla instalacji CO Dn25 do=20 mm o ci$nieniu otwarcia
Pozb= 0.6 MPa do wody goracej (100°C) fig. 1915 firmy SYR.

Dla zabezpieczenia uktadu c.t. przed niekontrolowanym wzrostem temperatury (>60°C) projektuje
si¢ termostat bezpieczenstwa heat THERM-AT/0120, TR-STW z kieszenig do termostatu podwdjng
L=100mm ze stali nierdzewnej produkcji Danfoss, wiaczony do uktadu regulatora pogodowego,

umiejscowiony bezposrednio za wymiennikiem na rurociggu zasilajacym instalacj¢ wewngtrzna C.t.

4.3 Wezet przygotowania cieptej wody uzytkowej

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. zaprojektowano uktad oparty o wymiennik ptytowy ze
stali AISI 316 lutowany stopem miedzi XB37H-1-50 (25mm) CU produkcji Danfoss o mocy
Q=110/35 kW, z kro¢cami 17, parametrach czynnika grzewczego zgodnych z warunkami
technicznymi, nie przekraczajac maksymalnej wartosci straty ci$nienia: po  stronie
wysokoparametrowej do 20 kPa, po stronie instalacyjnej: 20 kPa oraz zachowujac minimalne 20%
przewymiarowanie wielkosci mocy. Dla doboru wymiennika dla warunkow letnich zostaty przyjete

nast¢pujace temperatury wody sieciowej: Tzsi/Tpst 65/25 °C.
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Dobrany wymiennik c.w.u. posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej
oraz posiada podany i zatwierdzony wspotczynnik ,,A” do doboru zaworu bezpieczenstwa A= 7.0
mm2,

Do regulacji warto$ci temperatury instalacji C.w.U. dobrano i zaprojektowano zawor
regulacyjny VM 2 produkcji Danfoss, kvs 4.0 m%h, 1", PN25, max temp. 150°C wspolpracujacy z
sitownikiem elektrycznym c.w.u. AMV 33, posiadajacym funkcj¢ bezpieczenstwa sprezyny: W dot,
czas przesterowania 3 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy.

Zabezpieczenie uktadu c.w.u. przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia zaprojektowano
zgodnie z PN-76/B-02440 przy pomocy zaworu bezpieczenstwa Dn25 do=20 mm o ci$nieniu
otwarcia Pozp= 0.6MPa 2115 firmy SYR oraz naczynia przeponowego Refix DT60 o pojemnosci
calkowitej V=60 [, na ci$nienie Pn=10 bar, do wody pitnej, srednica rury bezpieczenstwa R 3/4”
firmy REFLEX.

Dla zabezpieczenia uktadu c.w.u. przed niekontrolowanym wzrostem temperatury (>60°C)
projektuje si¢ termostat bezpieczenstwa heat THERM-AT/0120, TR-STW z kieszenig do termostatu
podwdjng L=100mm ze stali nierdzewnej produkcji Danfoss, wlaczony do uktadu regulatora
pogodowego, umiejscowiony bezposrednio za wymiennikiem na rurociggu zasilajacym instalacje
wewnetrzng C.W.U.

Cyrkulacja uktadu CW wymuszona zostanie za pomocg pompy z korpusem ze stali
nierdzewnej, ze sterowaniem elektronicznym, o wydajnosci G=0.606 m®h i wysokosci podnoszenia
H=6.13 mH20, zasilanej napi¢gciem U=1x230V/50Hz Alphal 25-80 N130, 230V, 50 Hz produkcji
Grundfos.

Zaprojektowane pompy w uktadzie c.w.u. posiadajg dopuszczenie do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

Doprowadzenie 1 wlaczenie instalacji zimnej wody pod wymiennik c.w.u. w pomieszczeniu

wezta w gestii odbiorcy ciepta.

4.4 Wykonanie wezta

Budowa wezta polega¢ bedzie na zamontowaniu, trojfunkcyjnego, kompaktowego wezta
wymiennikowego. We¢zel wykona¢ na ramie stalowej, jako prefabrykowany na warsztacie z
wykorzystaniem tgcznikoéw amortyzacyjnych thumiacych hatasy.

Po wykonaniu montazu wezta na obiekcie, plukaniu, wykonaniu prob szczelnosci i

wytrzymatosci, rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.
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Po wykonaniu wszystkich robdt montazowych nalezy oznaczy¢ armature i rurociagi zgodnie
z kierunkami przeptywu nosnikéw energii i wywiesi¢ w widocznym miejscu w wezle schemat

technologiczny z zestawieniem armatury oraz instrukcj¢ eksploatacji wezta.

4.5 Armaturairurociagi

Podczas prowadzenia prac nalezy wykona¢ podtaczenia rurociggdéw i armatury zgodnie ze
schematem technologicznym we¢zla wymiennikowego. Armatur¢ wezta za zaworami szczytowymi
przytacza, po stronie pierwotnej projektuje si¢ na ci$nienie Phn=2.5 MPa jako kulowa mufowg z
gwintem wewngtrznym, filtrodmulnik workowo-magnetyczny kotnierzowy Thermo Dn32, a
armature regulacyjng jako mufowa. Po stronie instalacyjnej c.o. i c.w.u. stosowac¢ zawory kulowe i
filtry mufowe z gwintem wewnetrznym, pozostata armatura mufowa. Po stronie instalacyjnej c.w.u.
armatura i osprzgt musza posiadac atest do stosowania w instalacjach wody pitnej. Sposdéb montazu
armatury zgodnie z zamieszczonym Ww opracowaniu schematem technologicznym oraz
zestawieniem materiatowym.

Instalacje technologiczng w obrebie wezta po stronie wysokich parametrow nalezy wykonaé
z rur stalowych czarnych R35 bez szwu wg PN-EN 10216-2: i po stronie niskoparametrowej z rur
stalowych czarnych ze szwem typu S PN-EN 102162:2004.

Rurociagi wezta c.w.u. po stronie instalacyjnej w obrebie wezta projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych podwdjnie lub ze stali nierdzewnej w wykonaniu systemowym. Po przeprowadzeniu
uzgodnien ze stuzbami eksploatacyjnymi EPEC dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur PE lub PP.

Sposob taczenia rurociagdéw poprzez:

. po stronie wysokich parametrow za pomoca
polaczen spawanych lub gwintowanych w zaleznosci od rodzaju armatury,

o po stronie niskich parametréw za pomocg potaczen
Spawanych 1 gwintowanych; uszczelnienie gwintow przy pomocy tasmy teflonowej lub
pakul konopnych z pasta
Mocowanie rur stalowych do przegréd budowlanych wykonaé zgodnie z BN76/8860-01/01 i BN-

76/8860-01/03 za pomocg uchwytdw i zawiesi systemowych z zastosowaniem przektadek amortyzacyjnych.

Zalecany rozstaw uchwytow dla rur stalowych podwieszonych:

e <40rozstaw do 1,5m

e 40 <Dn <65 rozstaw do 2,5m

Zalecany rozstaw uchwytow dla rur stalowych mocowanych do scian:
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e < 15rozstaw do 1,0m

e 20 <Dn <32rozstaw do 2,0m

e 40 <Dn <65 rozstaw do 2,5m

UWAGA:

Srednice

i rozmieszczenie poszczegolnych rurociggéw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.6 Pomiary, automatyka i regulacja wezta

W celu zapewnienia wymaganych parametréw projektuje si¢ zastosowanie pelnej

automatyki:

a) pomiar temperatury i ci$nienia przy pomocy termometrow i manometrow miejscowych

zainstalowanych w miejscach oznaczonych na schemacie technologicznym wezla;

strona pierwotna - manometry z zakresem 0-1.6MPa , termometry 0-150°C

- strona wtorna - manometry z zakresem 0-1.0MPa , termometry 0-120°C,

b) regulacja temperatury zasilania instalacji wewnetrznych c.0., c.t i c.w.u. przy pomocy

elektronicznego regulatora pogodowego ECL Comfort 310, 230VV z kluczem aplikacji A 376

produkcji Danfoss.

c) regulacja odbywac si¢ bedzie w oparciu o regulator pogodowy ktory wspotpracowat bedzie z

zaworami regulacyjnymi c.o. i c.w.u. produkcji Danfoss.

>

C.0. - zawér VM 2, kvs 1.6 m*/h, 3/4 " z napedem elektrycznym trojpunktowym U=230V.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje wewngtrzng c.o. regulowana w funkcji
pogodowej (tabela regulacyjna instalacji wewngtrznej c.0. GPEC) w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.
CT - zawér VM 2, kvs 2.5 m?h, 3/4 " z napedem elektrycznym trojpunktowym U=230V.
Temperatura wody zasilajacej instalacje ciepta technologicznego regulowana w funkcji
pogodowej (tabela regulacyjna instalacji wewnetrznej c€.0. GPEC) w zalezno$ci od
temperatury zewnetrznej.

C.W.U. - zawor VM 2, kvs 4.0 méh, 1" z napgdem
elektrycznym tréjpunktowym U=230V. Zawor regulacyjny do c.w.u. jest wyposazony w
funkcje ,,awaryjnego zamkniecia”.
Czujnik zewnetrzny ESMT nalezy zainstalowaé na podinocnej $cianie budynku na
wysokosci ok. 2.5+3m nad poziomem gruntu i w odleglosci minimum Lminok=1m od

krawedzi okien i drzwi.

str. 24



»  Czujniki temperatury (zanurzeniowe) ESMU zasilania instalacji wewngtrznej montowane
na rurociggach zasilajacych instalacje wewngtrzne poszczegdlnych obiegdw C.0., C.t i
C.W.U. rozmiesci¢ zgodnie ze schematem technologicznym,

d) utrzymywanie odpowiedniego przeptywu przez wezet c.0., C.t i C.w.uU. przy pomocy regulatora
roznicy cisnien z funkcja ogranicznika przeptywu Danfoss Dn 20 kvs=6.3 m®h, o zakresie
nastaw q=0.1 do 4.5 m*/h, przy maksymalnym przeplywie sieciowym w wezle cieplnym q =
3.20 m¥/h,

e) pomiar zuzytej energii cieplnej w wezle na potrzeby €.0., C.t i C.w.U. realizowany za pomoca
cieptomierza z przeptywomierzem ultradzwigkowym Qn=3.5 m%h, wyposazony w modut
Mbus wraz z dwoma wejsciami impulsowymi np. firmy Kamstrup z przelicznikiem typu
Multical 403/603 z przeptywomierzem ultradzwigckowym typ Ultraflow 54, (dostawa i montaz
—GPEC),

f) pomiar ilosci wody sieciowej zuzytej do uzupelniania ztadu instalacji wewnetrznej przy
pomocy wodomierza jednostrumieniowego wirnikowego Dn 15, Q3=2.5 m%h (temp. pracy
90°C) B-Meters - dostawa i montaz GPEC,

g) zabezpieczenie ukladow grzewczych po stronie instalacyjnej przed niekontrolowanym
wzrostem temperatury czynnika grzewczego za pomocg termostatow z nastawag temperatury

bezpieczenstwa typu THERM-AT/0120, TR-STW produkcji Danfoss.

4.7 Préby hydrauliczne wezta

Po wykonaniu rurociggdw wezta po stronie sieciowej i instalacyjnej, przed jego podtaczeniem,
nalezy przeptukac rurociagi w celu usuniecia zanieczyszczen. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg wodociggowa
pod ci$nieniem minimum 2-krotnie wyzszym od ci$nienia pracy (wskaznikiem skutecznosci ptukania bedzie
czystos¢ wody poptucznej). Po wykonaniu ptukania nalezy wykonaé prébe szczelnosci wezta po stronie
miejskiej sieci cieptowniczej na zimno z armaturg na ppeb=1.6 MPa, rurociggi po stronie instalacji
wodociggowej poddaé prébie cisnieniowej wraz z armaturg na porss=0.9 MPa, a dla instalacji centralnego
ogrzewania Pprsb = Prob 1.5 2 0.45 MPa i czasie t=60 min. Préby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy
odtgczonych naczyniach przeponowych, zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa i zamknietych kurkach
manometrycznych. Po pomyslnie przeprowadzonej prébie ci$nieniowej na zimno wykonac prébe na gorgco
na parametry robocze instalacji przez 72h. Wszelkich uruchomien uktadu wezta nalezy dokonaé pod

nadzorem stuzb GPEC.

UWAGA:
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Przed wykonaniem proéb cisnieniowych i czynnosci rozruchowych nalezy zwréci¢ szczegdlng w
zakresie zgodnos$¢ dostarczonych urzadzen i armatury z dokumentacjg projektowa oraz czy urzadzenia

posiadajg wymagane swiadectwa i certyfikaty.

Zabezpieczenie przed korozja oraz izolacja termiczna rurociagdéw 1 elementéw stalowych

instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw wezta mozna wykonaé po pomyslne przeprowadzonej

prébie hydrauliczne;j.

Przewody oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczyé przez natozenie powtok malarskich. W celu
przygotowania powierzchni do malowania nalezy je odttusci¢, odrdzewic¢ i oczysci¢ do Il stopnia czystosci

(wg PN-ISO 8501-1). Malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

e Rury bez izolacji cieplnej
o | warstwa - farba ftalowa miniowa 60% do gruntowania (1-krotnie)
o Il Ill warstwa - emalia ftalowa (2-krotnie)
e Rury izolowane cieplne
o | warstwa - farba ftalowa miniowa 60% do gruntowania (1-krotnie)
o Ililll warstwa - emalia silikonowa termoodporna do 400°C (2-krotnie).

Izolacje termiczng elementéw wezta nalezy zatozy¢ dopiero po pomysinie
przeprowadzonych prébach cisnieniowych oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Nalezy stosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie spetniajgce
warunki normy PN-B-02421:2000. Izolacji podlegajg wszystkie przewody stalowe. lzolacja

powinna posiadaé ptaszcz wykonany z tworzywa sztucznego lub folii aluminiowe;.

Dla przewoddw rozprowadzajacych stalowych po stronie pierwotnej dobrano izolacje
termiczna np. z ksztattek systemowych z wetny mineralnej lub pianki PUR z ptaszczem
ochronnym z PCV lub Alu . Temperatura zastosowania 135°C > T < 400°C o grubosci zalecanej

przez producenta dla danego typoszeregu przewodu.

Dla przewoddw po stronie wtérnej nalezy zastosowac izolacje z otulin systemowych np.

z PE z ptaszczem ochronnym z PVC (T < 135°C).

e Srednica 15+25, minimalna grubo$é izolacji dla zasilania 25mm
e $rednica 15+25, minimalna grubos¢ izolacji dla powrotu 20mm
e sSrednica 32+50, minimalna grubo$é izolacji dla zasilania 30mm

e S$rednica 32+50, minimalna grubo$¢ izolacji dla powrotu 25mm

str. 26



e S$rednica >60, minimalna grubo$¢ izolacji dla zasilania 40mm
e S$rednica >60, minimalna grubo$¢ izolacji dla powrotu 30mm
Do izolacji armatury i zmian kierunkow rurociagdéw uzy¢ welny mineralnej lub gotowych
ksztattek izolacyjnych. Wymienniki ptytowe oraz pompy obiegowe izolowaé wykorzystujac
fabryczne elementy izolacyjne.
Po wykonaniu izolacji termicznej przewody oznaczy¢ kolorowymi strzaltkami zgodnymi z

kierunkiem przeptywu i kolorami zgodnymi z PN-70/N-01270 w nastgpujacy sposob:

- woda m.s.c. ("Z" 121) | - kolor brunatny

- woda m.s.c. ("P"61) | - kolor fioletowy

- woda c.0. ("Z" 70) | - kolor czerwony

- woda c.o. ("P"50) | - kolor zielony

- C.W.U. - kolor pomaranczowy
- cyrkulacja c.w.u. - kolor zotty

5. Whytyczne branzowe

Pomieszczenie wezta cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepla
technologicznego i cieptej wody uzytkowej zostanie przygotowane przez Odbiorce ciepta. W
zakresie przygotowania pomieszczenia przez Odbiorce jest wykonanie studni schladzajacej,
doprowadzenie przewodow instalacji wewnetrznej oraz podejscia zimnej wody. Szczegdlowy
zakres niezbednych prac koniecznych do wykonania dla dostosowania pomieszczenia wezta c.o. 1
c.w.u. do wymogoéw WT GPEC, zostanie uzgodniony przez shuzby techniczne GPEC. Rozpoczgcie
prac montazowych wezta cieptowniczego moze zosta¢ przeprowadzone po odbiorze pomieszczenia

wezta przez stuzby techniczne GPEC.

6. Uwagi koncowe
1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w:

e _Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych witasnoscig Spotek Grupy GPEC”

e ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ |
Instalacje sanitarne i przemystowe”

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, p0oz.690 z pézn. zm. RMI Dz.U. z
2009 nr 56 poz.461)
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Wszelkie roboty mogg by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

w zakresie odpowiadajgcym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych wtasciwe

uprawnienia do nadzoru prac.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub CE

Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé:

Deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci)z PN lub aprobatg techniczng

Przed przystgpieniem do realizacji projektu wymagane jest od wykonawcy sprawdzenie zgodnosci

warunkéw rzeczywistych obiektu z przedmiotowg dokumentacjg (np. szerokosci, wysokosci przejsc

budowlanych do transportu elementéw wyposazenia wezta itp.).

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY WEZtA CO

l.p. wyszczegolnienie ilos¢ Producent

1 Wymlgnnlk plytowy c.o. 74 kW, XB12L-1-26 2 25 A 2G5/4+ 1 Danfoss
izolacja + podstawa

2 Wymlgnnlk ptytowy c.t. 90 kW, XB12L-1-30 2 25 A 2G5/4+ 1 Danfoss
izolacja + podstawa

3 Wymiennik ptytowy c.w.u. 110/35 kW, XB 37H-1-36 + izolacja 1 Danfoss
+ podstawa
Pompa c.o. Magna 3 MAGNA 3 25-120, 1-230V, 1.56 A,

4 1 f
rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10 Grundfos
Pompa c.t. Magna 3 25-100, 1-230V, 1.33A, rodzaj

1 f

° pofgczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10 Grundfos

6 | Pompa cyrkulacyjna Alpha 1 25-80 N, 230V, 50 Hz 1 Grundfos
Regulator roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu AVPB,

7 | 1", kvs 6.3 m3h, PN16, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny 1 Danfoss
zakres roznicy, cisnienia: 0.05-0.5bar
Zawo lacyj .0. VM 2 3/4 ", kvs 1. h, 3/4 " j

3 awor regu acy!ny c.0 3/4 ", kvs 1.6 m3/h, 3/ " rodzaj 1 Danfoss
pofgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C

9 Sitownik elektryczny c.o. AMV 13, funkcja bezpieczenstwa 1 Danfoss
sprezyny: W dot, 230V, 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy

10 Zawor re.gulacyljny c.t. VM 2 3/4 ", kvs 2.5 m°/h, 3/40 , rodzaj 1 Danfoss
potgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C

11 Sl%onnlk elektr’yczny c.t. AMV 13, funkcja F)ezpleczenstwa 1 Danfoss
sprezyny: W dot, 230V, 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
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Zawor regulacyjny c.w.u. VM 2 17, kvs 4.0 m%h, 1", rodzaj
12 . : o 1 Danfoss
potgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
13 Sl%onnlk elektryczny c.w.u. AMV 33, funkqa. bezpieczenstwa 1 Danfoss
sprezyny: W dét, 230V, 3 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
14 Regulator V\{QZ’fa“ cieptowniczego ECL Comfort 310, 230VV z 1 Danfoss
kluczem aplikacji A 376
15 | Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT 1 Danfoss
16 | Czujnik gtowicowy ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C 3 Danfoss
Termostat bezpieczenstwa heat THERM-AT/0120, TR-STW z
17 , . " . 3 Danfoss
kieszenig do termostatu podwdjng L=100mm Stal nierdzewna
Naczynie przeponowe c.0. N50/6 bar 3/4 ", dopuszczalna
18 temperatura pr.a’cy, _120 C, cisnienie wstepn'e: 1.5 bér, 1 REFLEX
dopuszczalne cisnienie pracy: 10.0 bar, rodzaj potgczenia:
Gwint wewnetrzny
19 Zawoor odcme.uaco— oprgznlaja.cy SU, 3/4 ", PN10, max temp. 5 REELEX
120°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
Naczynie przeponowe c.t. N50/6 bar 3/4 ", dopuszczalna
20 temperatura pr_a’cy, .120 C, cisnienie wstepnfe: 1.5 b?r, 1 REFLEX
dopuszczalne cisnienie pracy: 10.0 bar, rodzaj potgczenia:
Gwint wewnetrzny
Zawor bezpieczehstwa c.o. SYR 1915 Dn 25 6.0 Bar, 17,
21 | ci$nienie otwarcia: 6.0 bar, max tem 140°C, rodzaj 1 HANS
. o ’ P ’ J SASSERATH
potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor bezpieczenstwa c.t. SYR 1915 Dn 25 6.0 Bar, 1",
22 | cis$nienie otwarcia: 6.0 bar, max tem 140°C, rodzaj HANS
: L ’ - ’ ) SASSERATH
pofgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115 Dn 25 6.0 Bar, 17,
23 | ci$nienie otwarcia: 6.0 bar, max tem 110°C, rodzaj HANS
| oarE. o ’ P- ’ ) SASSERATH
potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor napetniania instalacji SYR 2128, kvs 1.3 m3/h, PN16, HANS
24 | Dn 15, max temp. 80°C, 1/2", rodzaj potgczenia: Gwint SASSERATH
wewnetrzny / zewnetrzny, zakres nastawy 1-5bar
25 | Manometr tarczowy, zakres 0-1,6 MPa 6 WIKA
26 | Kurek manometryczny 20 WIKA
27 | Rurka syfonowa do manometru G'2”, L=250 20 WIKA
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28 | Manometr tarczowy, zakres 0-1,0 MPa 16 WIKA

29 | Termometr bimetaliczny, typ M46, 6 WIKA
Zawor kulowy odcinajgcy JIP-WW, Dn 32, PN40, max temp.

30 [ 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany. Montaz w ramach -
budowy przytagcza cieplnego przez GPEC

31 Zawoor kquwY odcmaja_cy JIP-WW, Dn 25, PN40, max temp. 4 Danfoss
180°C, rodzaj potgczenia: Spawany

32 Zawor kquwY odcmaja'cy JIP-WW, Dn 32, PN40, max temp. 5 Danfoss
180°C, rodzaj potagczenia: Spawany

33 Zawor kquwY odcmajac':y BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max temp. 5 Danfoss
130°C, rodzaj potagczenia: Gwint wewnetrzny

34 Zawor kulowy odcmajqc_:y BVR-DZR, 1 1/2", PN16, max temp. 5 Danfoss
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

35 Zawoor kulowy odcma@cy BYR-DZR, 1", PN16, max temp. 5 Danfoss
130°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

36 Zawoor kulowy odcmajac.:y JIP-.IW (T), Dn 15, PN40, max temp. 1 Danfoss
180°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny/spawany

37 Zawoor kquwY odcmaja_cy BV.R—DZR, 1/2", PN16, max temp. 5 Danfoss
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Filtroodmulnik FO2M - 32, Malowany, Dn 32, PN16, max

38 |[temp. 150°C, kvs 19.3 m3/h, rodzaj potgczenia: Kotnierz+ 1 Thermo
izolacja
Zawor kulowy odcinajgcy JIP-IW, Dn 25, PN40, max temp.

39 | 180°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint 1 Danfoss
wewnetrzny

40 Zawoor kulowy odcmajagy JIP-IW (T), DN.15, PN40, max temp. 1 Danfoss
180°C, rodzaj potgczenia: Spawany / Gwint wewnetrzny

41 Filtr 5|atk.owy 7.4ACR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj 1 Cimberio
potgczenia: Gwint wewnetrzny

42 Filtr S|atlfowy ?4ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj 1 Cimberio
potgczenia: Gwint wewnetrzny

43 Filtr S|atk.owy 74.1ACR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj 5 Cimberio
potgczenia: Gwint wewnetrzny

44 Filtr S|atk.owy 74.1ACR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj 1 Cimberio
potgczenia: Gwint wewnetrzny
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45

Zawor zwrotny 1/2", PN10, Dn 15, max temp. 90°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny

Genebre

46

Zawor zwrotny 1", PN10, Dn 25, max temp. 90°C, rodzaj
pofgczenia: Gwint wewnetrzny

Genebre

a7

Zawor zwrotny 1 1/4", PN10, Dn 32, max temp. 90°C, rodzaj
pofgczenia: Gwint wewnetrzny

Genebre

48

Zawor antyskazeniowy ECO2A-EA 1 1/4”

INSTALMET

49

Zawor kulowy odcinajgcy BVR-DZR, Dn 15, PN16, max temp.
120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint
wewnetrzny/Gwint wewnetrzny

Danfoss

50

Gtéwny licznik ciepta c.o. + c.w.u. Multical 603, ULTRAFLOW
54, Qp=3.5 m3/h, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/4",
L=260 mm, 3.6 V DC (1 D-cell) — dostawa i montaz GPEC

Kamstrup

51

Wodomierz do wody grzewczej 90°C z impulsatorem, Qs=2.5
m3/h dostawa i montaz GPEC (Wstawka L=110 mm, rodzaj
potgczenia: Gwint zewnetrzny, 3/4 ", PN40)

B-METERS
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8.0 UWAGA OGOLNA:

* Zabrania si¢ uzytkowania instalacji sanitarnych przed dokonaniem jej odbioru technicznego.

* Prace elektroinstalacyjne moga by¢ wykonane wytacznie przez elektromontera z uprawnieniami SEP.

* Podczas wykonywania prac przestrzegaé przepisow BHP;

» Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez
poszczegdlnych producentow;

* Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe
musza mie¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

* Instalacje ogrzewcza wykonaé i przeprowadzi¢ badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami technicznymi
zeszyt nr 6 oraz dokumentacja projektowa;

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowaé, jako czynne i powiadomic
zainteresowane instytucije.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt powiadomié zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych prac.
Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

Cato$¢ prac prowadzi¢ recznie zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi montazowymi dla rurociagéw z
zeliwa sferoidalnego podanymi przez producenta rur.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” oraz deklaracje zgodnosci z PN
lub aprobatg techniczna. Na terenie objetym opracowaniem moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia
i sieci z mediami. W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urzadzen nalezy przywréci¢ je do pelnej
sprawnos$ci technicznej i dokona¢ odbioru w obecno$ci wiasciciela. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych
nalezy wykonaé¢ probne przekopy celem identyfikacji przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych
przewodow instalacyjnych. Prace w obrgbie przewodow instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikoéw. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ obowigzujacych warunkéw technicznych i
bhp. Wszystkie roboty, a szczegélnie montazowe i rusztowaniowe oraz z zastosowaniem materiatow
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé stosowne aprobaty techniczne.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy w
porozumieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim dokona¢ wymiany gruntu lub jego wzmocnienia.
Wszelkie zmiany materialowe oraz odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z autorem opracowania. W
przypadku zmian w projekcie bez uzgodnienia z nadzorem autorskim, jednostka projektowa zostaje
zwolniona od odpowiedzialnos$ci za nastepstwa spowodowane tymi zmianami.

Wszystkie zastosowane materialy musza mieé certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnoS$ci z
odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym prawem, dodatkowo materialy
przeznaczone to przesylu wody pitnej musza mieé¢ dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny;

Projektowal:
mgr inz. Jan Walewski
nr upr. POM/0294/PBS/15

Sprawdzil:
mgr inZ. Pawel Lewandowski
nr upr. WAM/0148/PWQOS/14
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I1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INWESTYCJA: ,,Rozbudowa Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof.. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku — kat. ob. bud. XI - Budowa trzykondygnacyjnego
budynku przeznaczonego na oddzialy pobytu dziennego dla dorostych i mlodziezy
wraz z budowa muru oporowego, sieci elektroenergetycznej, co, wodociagowe;j i
przylacza do kanalizacji sanitarnej

PROJEKT WYKONAWCZY -BRANZA SANITARNA -

e instalacji wewnetrznych wody uzytkowe;j i hydrantowej, kanalizacji
¢ wentylacji mechanicznej

¢ instalacji centralnego ogrzewania

e wezla co

LOKALIZACJA: 80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17
Jednostka ewid. nr 226101 1,
Obreb ewid. nr 39
Dzialka ewid. nr 116/11

OPRACOWAL.: mgr inz. Jan Walewski
nr upr. POM/0294/PBS/15

Grudzien 2023r.
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1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji
Zakres robot:
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace roboty:

¢ roboty montazowe zwigzane z wewngtrzng instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji i hydrantoweyj ;
¢ roboty montazowe zwigzane z wewngtrzng instalacja kanalizacji sanitarnej;

¢ roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacja grzewczg ;

e wykonanie prob szczelno$ci instalacji sanitarnych;

Kolejnos¢ wykonywania robot objetych zakresem projektu:

¢ roboty montazowe zwigzane z wewngtrzng instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantoweyj ;
¢ roboty montazowe zwigzane z wewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej;

¢ roboty montazowe zwigzane z wewnetrzng instalacjg grzewcza ;

e wykonanie prob szczelnosci instalacji sanitarnych;

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrgbie prowadzonych robdt budowlanych nie ma czynnych obiektow, ktore koliduja z trasa
projektowanych instalacji sanitarnych. Istniejgce uzbrojenie podziemne jest przewidziane do demontazu.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robot nie wystepuja elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie
odleglosci od istniejacych obiektow sa zachowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje roboét wymienionych w art. 2la pkt la Ustawy Prawo
Budowlane.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniaja wymogoéw okreslonych w art. 21
pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z budowa
projektowanych instalacji sanitarnych. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem kierownika robdt posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajace przynalezno$¢ do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podczas wykonywania robot budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy stosowac si¢ do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci zas do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
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Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy majacy je wykonywac
posiadajg odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego, oraz czy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez wojewode lub wiasciwy organ samorzadu
zawodowego.

6.2 W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ przebywania w ich rejonie 0s6b postronnych.

6.3 Po wykonaniu projektowych robot przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, sporzadzi¢ protokdt z  jej
przeprowadzenia..

6.4 Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowaé si¢ do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci za§ do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia

Opracowal:
mgr inz. Jan Walewski
nr upr. POM/0294/PBS/15
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ITI. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego
e Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajgcego do Izby Inzynierow Budownictwa
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F’OMORSKA OKREGO.}/\",‘A
1ZBA INZYNIEROW LUDOWNICY \.1._;%
-989 Gdansk, al. Racueypospolite] 4/1s ) . )
?Er.abfd-hgﬂ—se-7 71, o ugap-sol 1-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
w ] -

sygn. akt. 331/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan JAN KRZYSZTOF WALEWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 10.04.1957 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

str. 37



® POLSKA

{(||II:\\_'

AN
! (LR - "
= INZYNIEROW
—_— Jj‘f::_/f

,;;ff'"ﬁ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2X1-C2N-WS9 *

Pan Jan Walewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5110/02

adres zamieszkania ul.Juliusza Stowackiego 57d m 10, 80-257 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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AN WARMINSKO-MAZURSKA
7T\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L= e OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

P ’Tr 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze speione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL LEWANDOWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 01 lutego 1988 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0148 /PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnijen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁq \

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Pan Pawel Lewandowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementé6w budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

budowlanymi

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOMISJ! KWALIFIKACYINES

Difeymue Warmifisko-Mazurskiej Okregowej lzby
InZynig Bydownictwa
1. Pan Pawel Lewandowski
drz¢] forowski

82-300 Elblag, ul. Reja 5 mgr inz. *Srar
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a

B L

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LB2-9C6-B68 *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0030/15

adres zamieszkania ul. Reja5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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