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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0

2.0

3.0

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji  jest budowa  trzykondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu dziennego dla dorostych
oraz dzieci i mtodziezy, budowa muru oporowego, sieci elektroenergetycznej, sieci co, sieci
wodociggowej oraz budowa nowego przylgcza kanalizacji sanitarnej na terenie kompleksu
Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku zlokalizowanego przy ul. Srebrniki 15
w Gdansku.

Dziatki, na ktorych planuje sie inwestycje, potozone sg na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj Uchwatg nr Xl1/285/15 Rady
Miasta Gdanska z dnia 25.06.2015r. Teren zamierzenia oznaczony jest symbolem 002-U33 ,
gdzie podstawowg funkcjg jest ustugowa - ustugi zdrowia, gastronomia, obiekty handlowe o
powierzchni sprzedazy do 400m2, mieszkania integralne zwigzane z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 116/11 przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest w Gdansku przy ul.
Srebrniki 15. Dziatka zlokalizowana jest w pétnocnej czesci terenu szpitala. Teren graniczy
od kazdej strony wschodniej i zachodniej z innymi obiektami szpitala. Od strony potudniowej
graniczy z dziatkg 116/10, ktoéra jest dziatkg dojazdowg wewnetrzng do projektowanego
terenu. Od potnocnej strony z dziatkg 115, na ktdrej zlokalizowany jest potok Strzyza.

Na terenie dziatki inwestora 116/114 poza projektowanym do budynku
dwukondygnacyjnym budynkiem, znajduje sie budynek nr 15, ktéry bedzie potgczony z
projektowanym budynkiem.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a). urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie budowe nowego trzykondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego
budynku z czeécig piwniczng techniczng w celu dostosowania do nowej funkcji oddziatéw
szpitalnych. Projektuje sie cigg pieszy z pochylnig oraz schodami zewnetrznymi
zlokalizowanymi przy wejsciu do budynku. Projektuje sie mur oporowy od strony pétnocnej, a
od strony potudniowej modernizacje istniejgcego zjazdu, oraz nowy cigg pieszy od strony
zachodniej.
Dostep na teren posesji odbywac sie bedzie przez istniejgcy zjazd z drogi publicznej ul.
Srebrniki zlokalizowany we wschodniej czesci terenu inwestyciji.
Projekt przewiduje uporzgdkowanie zieleni (trawniki) wokét projektowanego budynku, a
takze remont i uzupetnienia ubytkéw powierzchni utwardzonych wokot obiektu.
Projektuje sie nowe lampy na stupach o$wietleniowych podigczone przebudowywane;j sieci
elektroenergetycznej.

b). sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Zrzut $ciekéw sanitarnych do projektowanego budynku nastgpi poprzez projektowane
przytacze do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie
kompleksu szpitalnego. Wody opadowe odprowadzone poprzez projektowane
odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce inwestora.

c). uktad komunikacyjny

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje nowy uktad nawierzchni utwardzonych
wokot  projektowanych wejsé i projektowanych nowych schoddéw zewnetrznych przy
wejsciach do budynku.. Wjazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi
gminnej ul. Srebrniki. Pozostate ciggi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe w obrebie nowej
inwestycji pozostajg bez zmian w ilosci 24, oraz 2 przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych (razem 26 istniejgcych miejsc postojowych).



4.0

5.0

d). sposo6b dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej t. ul. Srebrniki (dz. nr
ewid.116/17), poprzez wewnetrzne ciggi jezdne na terenie kompleksu szpitalnego.

e). parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W poblizu inwestycji na dziatce 116/11 znajduje sie linia energetyczna eNA, nalezy
przetozy¢ linie przesytowg poza obrys projektowanego budynku i podigczy¢é do
projektowanego budynku.
Sie¢ wodociggowa woA100, nalezy przetozyc¢ linie przesytowg poza obrys projektowanego
budynku i podtgczyé do projektowanego budynku wg projektowanego nowego przytgcza
wodociggowego.
Istniejgcg wewnetrzng doziemna sie¢ gazowg zaprojektowano do likwidac;ji.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150, do ktorej projektuje sie podtgczy¢ budynek wg
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej kd200,
ktérg nalezy przetozyc¢ i poprowadzi¢ wokét projektowanego budynku. Dodatkowo projektuje
sie dwa zbiorniki o pojemnosci 10m3 kazdy wyposazone w przelew nadmiarowy z
ogranicznikiem przelewanie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ze szczelnymi polami z
dnem z gliny do odprowadzenia nadmiarowej wody o tgcznej pojemnosci 300m3.
Podtgczenie do linii sieci telekomunikacyjnej projektuje sie do tA budynku sagsiedniego.
Wokot budynku projektuje sie lampy oswietleniowe zewnetrzne mocowane na stupach i
podtgczone do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.
Szczegotowy opis projektowanych instalacji elektrycznych i sanitarnych znajduje sie w
projektach technicznych poszczegélnych branz.

f). uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Poziom posadzki parteru w budynku projektuje sie na rzednej £0,00=+46,25mnpm

Poziom nawierzchni utwardzonych wokdot dostosowano do rzednych projektowanych
schodow i pochylni. Przy wejsciu do budynku od strony potudniowej zaprojektowano ktadke
zadaszong z pochylnig przeznaczong dla osob niepetnosprawnych o kacie spadku 3%.
Teren wokét planowanej inwestycji (budynku, chodnikéw, ciggéw pieszo-jezdnych) zostanie
uporzadkowany i odpowiednio wyprofilowany ze spadkami w kierunku istniejgcych
studzienek kanalizacji deszczowej. Projektuje sie rekultywacje zieleni niskiej — trawnikow.
Szczegdty przedstawiono na rysunku nr P1.

ZESTAWIENIA LICZBOWE
Bilans powierzchni dziatki 116/11.:

powierzchnia dziatki catkowita 12920m?= 100%
catkowita powierzchnia zabudowy w tym: 1949m?= 15,08%
w tym:

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 662m2=5,12%
istniejacy budynek nr 15 1111m?= 8,60%
istniejgcy budynek nr 15a 88m?2=0,68%
istniejgcy budynek nr 15b 88m?2=0,68%
powierzchnia utwardzona 2080m?= 16,1%
w tym:

ciggi piesze 472m?=3,65%
ciggi jezdne 1272m?=9,85%
miejsca postojowe 26szt 336m?=2,60%
powierzchnia biologicznie czynna 8891m? = 68,82%

intensywnos$¢ zabudowy wszystkich budynkéw 4054/12920 0,32
INFORMACJE | DANE
a). o rodzaju ograniczen lub zakazéw i zagospodarowaniu terenu

Ochrona terenow przed powodzig



Obszar terenu, na ktérym prowadzona jest inwestycji nie znajduje sie w obszarze
zagrozenia powodziowego zgodnie z aktualnymi mapami zagrozenia powodziowego (z
prawdopodobienstwem wystgpienia powodzi raz na 100 lat) zamieszczonymi w
Informatycznym Systemie Ostony Kraju ,|ISOK”

b). ochrona konserwatorska

Dziatka, na ktorej sg projektowane budynki nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkbw oraz nie jest wpisany do gminnej ewidencji jako ukfad
ruralistyczny. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskag

c). ochrona obiektéw na terenach gérniczych i zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych

Nie dotyczy, teren nie znajduje sie na terenach gorniczych i zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych

d). charakterystyka ekologiczna — dane o charakterze, cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z
przepisami odrebnymi

Gospodarka wodno-$ciekowa

zasilanie budynku— poprzez projektowane przytacze do wodociggu miejskiego
Zlokalizowanego na dziatce inwestora woA100,

zrzut sciekéw do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej — projektowane przytgcze do istniejgcej
sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji ks150

odprowadzenie wod opadowych — do zewnetrznej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane przytacze do kanalizacji miejskiej, odcinek przy projektowanym budynku do
przebudowy i podtgczenia do kd200

Dodatkowo projektuje sie dwa zbiorniki 0 pojemnosci 10m3 kazdy wyposazone w przelew
nadmiarowy z ogranicznikiem przelewanie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ze
szczelnymi polami z dnem z gliny do odprowadzenia nadmiarowej wody o tgczne;j
pojemnosci 300m3.

Ochrona gleby

Projektowany budynek wraz z wewnetrznym uktadem ciggéw pieszo-jezdnych przy
budynkach nie pogorszg istniejgcych warunkéw glebowych. Nie wystgpi odprowadzenie
Sciekow ani zanieczyszczen do gruntu.

Ochrona srodowiska

Budynek nie bedzie zrodtem dodatkowych zagrozeh dla srodowiska. Budynek nie
bedzie emitowat substancji szkodliwych do atmosfery. Projektowana inwestycja spetnia
warunki w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona przed hatasem

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodiem hatasu, ktéry nie spetniatby normowych
wymagan. Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz
budynku przed hatasem zewnetrznym.

Gospodarka drzewostanem

Zagospodarowanie dziatki przewiduje wycinke 10 drzew z kolizjg z istniejgcym budynkiem
oraz w miejscu projektowanego budynku oraz zagospodarowanie trawnikow. Zamiennie
planuje sie nasadzenia 34 drzew, gatunek: klon pospolity

Skiadanie i wyw6z odpadkéw bytowych
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7.0

8.0

Odpadki gospodarcze z budynku beda sktadowane w projektowanych pojemnikach
na terenie wydzielonym, zlokalizowanym na dziatce inwestora i sukcesywnie wywozone w
ramach umowy z Gming.

Higiena i zdrowie uzytkownikow

Projektowany budynek nie powoduje zagrozen dla zdrowia i higieny uzytkownikow
przedmiotowego budynku oraz jego otoczenia.

Budynek nalezy budowac zgodnie z projektem, z materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami,
certyfikatami na zgodnos¢ z Aprobatg Techniczna opatrzonymi znakami CE lub B.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd pozarowy do budynku
Zapewnia sie dojazd pozarowy do budynku od strony drogi gminnej. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej gminnej tj. ul. Srebrniki (dz. nr ewid.116/17).

Hydranty zewnetrzne

W obrebie inwestycji na znajdujg sie hydranty zewnetrzne w ilosci wystarczajgcej do
zapewnienia wody do gaszenia pozaréw (w poblizu od 10 do 50m znajdujg sie 4 hydranty
zewnetrzne.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIOWANIA OBIEKTU

Projektowany na dziatce nr 116/11 w Gdansku budynek usytuowany zostat w
odlegtosciach od granic dziatki zgodnych z dopuszczalnymi zawartymi w Rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.).

Budowa projektowanego budynku ustugi zdrowia nie spowoduje ograniczenia lub utrudnienia
w mozliwosci zagospodarowania dziatek przylegtych do obszaru inwestycji w wyniku
nadmiernego zacieniania bgdz przestaniania.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz.
1973 z pozn. zm.).

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na niewielkg wysokos¢ budynku nie bedzie wystepowato zjawisko
niedozwolonego zacieniania istniejgcych ani nowoprojektowanych budynkéw znajdujgcych
sie na sasiednich dziatkach budowlanych. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
granicach dopuszczalnych norm. Obszar oddziatywania nie wykracza poza obreb dziatek
116/10i 116/11.

Podstawa prawna:

- § 13 pkt. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- nie bedzie wystepowato zjawisko przestaniania w stosunku do istniejgcych ani
nowoprojektowanych budynkow na dziatkach sgsiednich.

Podstawa prawna:



- § 13 pkt. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- odlegto$¢ przebudowywanych i nadbudowywanych budynkoéw od granic dziatki budowlanej
jest wieksza niz 4,0m z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz 3,0m bez tych otwordw.

Podstawa prawna:

- § 12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- odlegtos¢ projektowanego $mietnika od granic sasiednich dziatek budowlanych spetnia
wymagania przepiséw oraz nie wprowadza ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:

- § 22 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Usytuowanie budynku spetnia wymagania przeciwpozarowe

Budynek oraz wszystkie projektowane elementy i urzgdzenia techniczne towarzyszgce nie
bedg negatywnie oddziatywaty na dziatki sgsiednie i spetniania wszystkie minimalne
odlegtosci wymagane prawem budowlanym i obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach nr 116/10 i
116/11 objetych inwestycja.

9.0 SPELNIENIE ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Parametr Wymagania wg MPZP Projektowana inwestycja

Typ zabudowy zabudowa ustug zdrowia zabudowa ustug zdrowia

Wysokosc¢ projektowanego

Maksymalna wysokos¢ budynku to 12,6m liczac od

Wysokos$¢ budynku budynku — 18m N . e
najnizej potozonego wejscia
do piwnicy
Ksztalt dachu dowolny Dach ptaski spadek 5%
Minimalna O,

maksymalna 2,8 w tym

Intensywnos¢ zabudowy

kondygnacji nadziemnych

0,32

Powierzchnia zabudowy

max 40%

1949m? = 15,08%

Miejsca postojowe

Dla doméw dziennego
pobytu, warsztatéw
terapii zajeciowej min1
miejsce na 5 uczestnikow
(100 uczestnikow =
20miejsc postojowych

W projektowanym budynku
przewiduje sie jednoczesne
przebywanie maksymalnie do
100 uzytkownikdéw, w zwigzku
z tym istniejgce 26 miejsc
postojowych jest
wystarczajgce

Powierzchnia biologicznie
czynna

min 50 %

8891m? = 68,82%

arch. Maciej Sywula
upr. bud. PO/KK/414/2011
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inz. Roman Szyc
upr. proj.nr 268/70

SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inz. Jan Walewski
upr. proj.nr POM/0294/PBS/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Lewandowski
upr. proj.nr WAM/0148/PWQOS/14

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inz. Tomasz GajewskKi
upr. proj.nr WAM/0059/PWOE/03

SPRAWDZAJACY:
inz. Arkadiusz Swiecicki
upr. proj.nr WAM/0027/PWOE/18

Grudzien 2023




UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZB PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .
DECYZJA nr PO/KK/414/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387: z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Maciej Stawomir Sywula

imig ojca: Andrzej data urodzenia: 18.11.1978r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzjie ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji 1 Komisji. Komisji Komisji Komisji Komisji
s -y i g L 7 : /4//
@ Ay B (k o
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Maciej Stawomir Sywula, 82-300 Elblag, Bema 30

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Stawomir Sywula
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Po/KK/414/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1146.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1146-4D19-AY44-1C96-8Y6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 .

DECYZJA nr PO/KK/392/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; 2 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Robert Butowski

imie ojca: Zygmunt data urodzenia: 06.10.1983 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j [zby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
N Ln L /
= | - | [ b
A5 j , Yt 1 VYN g2
Elzbieta RoTuaid Cieluch \ Joanna Daniela Milan- Barbara AntorTf
Zdunkowska { \  Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz ‘
Otrzymuja
1. Strona (wnioskodawca): Robert Butowski, 80-293 Gdarisk Mysliwska 63A/1
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralneao rejestry osét posiadajacych uprawnienia budowlane

2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

aa

80-836 Gdanisk, ul Targ Weglowy 27 Tel : 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mnail pomorska@arp.pl  Http://www.pomorska iam pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto' PKO BP SA NI O/ Gdassk 1} 4 1020 1811 0000 07202 O ¢
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Butowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/392/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1251.

Cztonek czynny od: 19-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1251-7FA8-D169-4EDD-377E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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> OMORSKA OKREGOWA
BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0- , ul. Swig*ojaniska 43,44 f ; _
“0’ BAOT?S&(%?ES;B gw“l?gg-n; 78 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 128/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, W zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW PESTKA
inzynier
urodzony dnia 07.08.1975 r. w Malborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0132/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Okregowej Korisji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowenKomisji Kwalifikacyjnej  ®

M%
eszek Niedostatkiewicz

CZEONEK
#K omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Pestka

82-200 Malbork, ul. Henryka Lasaka 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P9X-IKN-6K4 *

Pan Jarostaw Jozef Pestka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0003/06

adres zamieszkania ul. Henryka tasaka 4, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Wa podstawie art.l8, art.l9 ust.l pkt.l art.20 nst.l
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?‘»ﬁ% I Z 8 A

: ,:z/f;d INZYNIEROW
2\ ( BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VYZ-DLT-B2T *

Pan Roman Szyc o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0062/03

adres zamieszkania ul.Lesna 59, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW LUDOVWNICY \1.%
0-869 Gdansk, al. Recucypospolitej 4/15 ; ; ;
Higt?buga‘-hsuglﬂéga-gr Lchx’u5aﬂ-30‘1l-44/»9s Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
-

sygn. akt. 331/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAN KRZYSZTOF WALEWSKI
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 10.04.1957 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
= ﬂf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2X1-C2N-WS9 *

Pan Jan Walewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5110/02

adres zamieszkania ul.Juliusza Stowackiego 57d m 10, 80-257 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
) § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
’f 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL LEWANDOWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 01 lutego 1988 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0148 /PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ~< \

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LB2-9C6-B68 *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0030/15

adres zamieszkania ul. Reja5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO - MAZURSKA
5 OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
=l __10-532 Olsziyn Plac Konsulatu Polskiego | .
WAM/OKK/U/81/03 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt1i2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 | ust. 4, § 9 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /DzU. z 1995 r. Nr 8 poz 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI GAJEWSKIEMU

inzynierowi elektrotechniki
ur. 28 lutego 1976 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0059/PWOE/03

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W specjalnoSci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za porednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej Okrggowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. Janusz Palmowski /7 '

2. Sylwester Raczkiewitz

3. Krzysztof Piotrowski W0 ﬁm,ﬂlb\

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Gajewski
82-340 Tolkmicko, Kamionek Wielki 18

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YYA-CRY-H9I *

Pan Tomasz Gajewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0807/04

adres zamieszkania Kamionek Wielki 18, 82-340 Tolkmicko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J EEERATe
N
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.33.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ARKADIUSZ SWIECICKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 09 stycznia 1991 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0027 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zawiadczeniem wydanym przez (¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzjg; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz q; .
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2XN-HXB-BB8 *

Pan Arkadiusz Swiecicki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0135/18

adres zamieszkania ul. Hetmariska 47 / 3, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA Maciej Sywula tel. 693-527-577

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA
BILIKIEWICZA W GDANSKU
»BUDOWA TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY
POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY WRAZ Z BUDOWA
MURU OPOROWEGO , SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, C.O. 1 WODOCIAGOWEJ ORAZ
PRZYLACZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ” - KAT. OB. BUD. VIII, XI, XXVI

Inwestor: Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku,

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk
Adres obiektu: 80-282 Gdansk, ul. Srebrniki 15, identyfikatory ewidencyjne
dziatek 226101 _1.0039.116/10i 226101_1.0039.116/11

Rodzaj opracowania: Architektura

AUTOR PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. arch. Maciej Sywula
upr. proj.nr PO/KK/414/2011

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Robert Butowski
upr. proj.nr PO/KK/392/2011

Grudzien 2023
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

10.

11.

12.

13.
14.

15.

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Spis rysunkow

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art.9 ustawy,

lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art.6a ust2.

ustawny o ochronie przeciwpozarowe;j
Oswiadczenie projektantow
Kopie decyzji uprawnien oraz przynaleznosci do izb

str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.

str.

str.

str.

str.
str.

str.
str.
str.
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27
28

28
28
29
29

31
31

31

31

32

32

33
37

42
43
43-46
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SPIS RYSUNKOW
Projekt

Rys 1 Rzut piwnicy/fundamentow
Rys 2 Rzut parteru

Rys 3 Rzut 1 pietra

Rys 4 Rzut dachu

Rys 5 Przekrdj AA

Rys 5B Przekroje BB i CC
Rys 5C Przekroje DD

Rys 6 Elewacja PN

Rys 7 Elewacja PD

Rys 8 Elewacje ZACH i WSCH

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

27



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.

4.

RODZIAJ | KATEOGIRA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XII — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy
i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele
robotnicze

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest budowa  trzykondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu dziennego dla dorostych oraz
dzieci i miodziezy znajdujgcego sie na terenie kompleksu Wojewddzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Gdansku zlokalizowanego przy ul. Srebrniki 15 w Gdansku.

Na oddziatach pobytu dziennego projektuje sie:

ODDZIAt. POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSLYCH NA KONDYGNACJI PARTERU
5 gabinetéw lekarskich,

2 pokoje psychologéw,

gabinet ordynatora

zaplecze sanitarne wraz z szatniami,

5 sal terapeutycznych,

gabinet zabiegowy wraz z punktem pielegniarskim,
komunikacja,

magazyny,

dostep do windy oraz dwdch klatek schodowych, _
ODDZIAt POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY NA KONDYGNACJI 1
PIETRA

2 gabinety lekarskie,

3 pokoje psychologéw,

gabinet kierownika z sekretariatem,

zaplecze sanitarne wraz z szatniami,

5 sal terapeutycznych,

gabinet zabiegowy wraz z punktem pielegniarskim,
komunikacja,

magazyny,

dostep do windy oraz dwoch klatek schodowych,

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany budynek, bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
— techniczng z tgcznikiem wyréwnujgcym poziomy. Gtéwna centralna czes¢ budynku oparta
na rzucie prostokata, natomiast gtéwna klatka tgczaca projektowany budynek z istniejgcym w
rzucie trapezu.

Budynek kryty dachem ptaskim jednospadowym o kacie spadku 5%.

Z uwagi na zrdoznicowany poziom terenu projektuje sie mur oporowy od strony skarpy
potnocnej. Przewiduje sie budowe nowych schodéw terenowych od strony zachodniej oraz
podjazdu od strony potnocne;.

Gtowne wejscie do budynku projektuje sie poprzez zadaszong i oszklong ktadke, ktdra miesci
w sobie podjazd o nachyleniu 3% wyposazony w pochwyty dla oséb niepetnosprawnych na
wozku inwalidzkim.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Projekt obejmuje budowe nowego budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych
Wielkosci charakterystyczne projektowanego budynku
Powierzchnie uzytkowe:

Piwnicy 94,10m?
Parteru 537,40m?
1Pietra 536,07m?
powierzchnia uzytkowa razem 1167,57m?
kubatura brutto 4244 .88m?3

ilos¢ kondygnaciji w projektowanym budynku - 2 naziemne, 1 podziemna
budynek sredniowysoki 12,5m

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
WARUNKI GEOTECHNICZNE NA DZIALCE

Na potrzeby projektu opracowana zostata opinia geotechniczna.
Dokumentacje opracowat mgr inz. Daniel Kochanowski
(upr. geol. XI-058/POM, XII-032/POM) i mgr Krzysztof Zielinski (upr. CUG Nr 070874).

WARUNKI GRUNTOWE — WYCIAG Z OPRACOWANIA
Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie
z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budow.
Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano
wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla
wystepujacych w podiozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopieh zageszczenia lp, zas dla
gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono
na podstawie korelacji z cechg wiodacg, zgodnie z metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-
03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

° WARSTWA I - wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny
oraz nasypy

niebudowlane.
° WARSTWA Il a— zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci
luznych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,32.

o WARSTWA Il b— zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci
Srednio

zageszczonych piaskow drobnych.

Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,47.
o WARSTWA Il c— zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci
zageszczonych

piaskéw drobnych.

Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,80.
. WARSTWA Il — zaliczono do niej grunty spoiste w postaci

piaskéw gliniastych
w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,14.

Gtebokosé posadowienia budynku wynosi ok. 1,20 m ponizej poziomu terenu. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
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geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych , warunki gruntowe mozna
okresli¢ korzystne, a budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Whioski geotechniczne

1. Budowa geologiczna prosta.

2 Grunty nosne stanowia:

o Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr 1l b)

. zageszczone piaski drobne (warstwa nr |l ¢)

° piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr Il1)
3. Grunty stabonosne stanowia:

. grunty prochniczne (warstwa nr |)
[ )
G
4.

luzne piaski drobne (warstwa nr Il a)
runty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.
5. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i
moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych
6. Podane wartosci parametrow |ID oraz IL charakteryzujgce stan podioza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
7. Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé
wspotczynnik  materiatowy ym = 10,1 (0,9 Ilub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).
8. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegoélnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujacego w wykopie z gruntem przyjetym do
obliczen posadowienia nalezy wykonac odbiér dna wykopu przez geologa.
9. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
10. Nosnoé¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustal
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
11. Prace ziemne i fundamentowe, szczegdlnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe
zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasciwosci mechanicznych,
a co za tym idzie, do obnizenia nosnosci podioza. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych
gruntdw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami
opadowymi. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych do docelowej rzednej powierzchnie
nalezy niezwtocznie stabilizowa¢ chudym betonem. Aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury tych gruntéw, ostatnig warstwe nalezy usungé recznie bezposrednio
przed betonowaniem.
12. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzieleh. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodno$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do
obliczeh posadowienia nalezy wykonaé¢ odbiér dna wykopu przez geologa.
13. Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopow nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiaé lub zrywad.
14. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.”

Projektowana budowa nie spowoduje przekroczenia nosnosci gruntu i tym samym nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i mienia.
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W miejscach zalegania gruntéw nasypowych i stabonosnych (warstwa geotechniczna )
nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane na nasyp budowlany wykonany z kwalifikowanego
kruszywa wraz z dogeszczeniem czesci spggowej nasypéw, lub w catosci zastgpi¢ pospotka
piaskowo — zwirowg stabilizowang cementem w ilo$ci 50 kg/m?, zageszczonego do I1s>0,98.
Pospdétka powinna byé uktadana warstwami o migzszosci 20 - 30 cm. Dopuszcza sie
zastosowanie destruktu betonowego. Zageszczenie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
geotechnicznymi.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym!

Podczas wykonywania wykopow nalezy stosowaC sie do wytycznych zawartych
w dokumentacji geotechnicznej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wrazliwos¢ gruntow
spoistych na zawilgocenie powodujgce obnizenie wiasciwosci wytrzymatosciowych gruntu i
jego pecznienie. Po odkryciu tych gruntéw nalezy niezwtocznie pokry¢ do wykopow warstwa
chudego betonu. Prace nalezy prowadzi¢ starannie i szybko tak zeby nie dopusci¢ do
rozmoczenia gruntéw w wykopie. Wykopy powinny by¢é wykonane tak, zeby nie naruszy¢ ich
naturalnej struktury na dnie. Naruszone grunty nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w poditozu innych warunkéw niz przyjete w opracowaniu lub
przewarstwien gruntéw nalezy powiadomié¢ autoréw projektu W celu wykonania
dodatkowych badan gruntu.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali uzytkowych — dwa oddziaty dziennego pobytu

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek bedzie w peini dostepny dla osdb niepetnosprawnych, projektuje sie
podjazd o kacie nachylenia 3-6%, winde, na kazdej kondygnacji toalete dla oséb
niepetnosprawnych

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych, zastosowano bez progowe wjazdy
wzdtuz z mozliwoscig podjazdu od wjazdu poprzez podjazd o kgcie nachylenia 3-6 stopni.
Wszystkie drzwi wejsciowe projektuje sie 0 szer. min 90cm w Swietle w celu swobodnego
poruszania sie wézkami.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

Przy projektowaniu inwestycji przyjeto zasade optymalizacji rozwigzan przy jednoczesnej
minimalizacji i eliminacji wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé¢ i sposéb odprowadzania
sciekdw z projektowanego przytacza wodnego w istniejacej ilosci nie przekraczajgcej
dobowego zuzycia wody w ilosci Q4=44,2m?3/d, oraz do $ciekdéw bytowych w ilosci 44,2m3/d.
Srednia ilo§¢ wody opadowej ze wszystkich powierzchni utwardzonych i dachu
projektowanego budynku bedzie wynosita 70dm?/s.

Przyjete rozwigzania nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
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10.

11.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady nie beda naleze¢ do grup odpadow niebezpiecznych i wytwarzane bedg w ilosciach
normatywnych. Na planie zagospodarowania terenu wskazano lokalizacje istniejgcego
miejsca na pojemniki na odpady przystosowane do segregacji odpadéw komunalnych
(odpady bytowe 2z frakcjami gromadzonymi selektywnie) oraz odpadow 2z metali
przeznaczonych do odzysku.

Odpady bedg odbierane systematycznie przez wyspecjalizowang firme w ramach
obowigzujgcego systemu.

d) wilasciwosci akustyczne, emisja drgan, wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, drgan, wibracji, promieniowania pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W obrebie terenu inwestycji i w jej otoczeniu wystepuje 5 drzew przewidzianych do wycinki
drzew. Drzewa sg zbyt blisko istniejgcego budynku, oraz beda kolidowaty z projektowanym
budynkiem. Trawnik pozostaje do rekultywacji.

f) analiza zacieniania, nastonecznienia i oswietlenia

Po analizie parametrow zacieniania, nastonecznienia oraz oswietlenia budynki nie beda
nadmiernie zacienialy obiektoéw sgsiednich. Wszystkie pomieszczenia projektowane w
kompleksie budynkow spetniajg parametry oswietlenia $Swiattem naturalnym tj 1.8
powierzchni okna do powierzchni podtogi dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, natomiast pozostate pomieszczenia, w ktérych oswietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgledow na przeznaczenie najmniej 1:12 pow. okna do poziomu podtogi. W
pomieszczeniach technicznych oraz w pom. wezia 1:15 podtogi pow. okna do poziomu
podtogi.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszy rozdziat zawiera analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzgdzong
wg Dz. U. 2020 poz. 1609 — Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Budynek zasilany jest z projektowanego wezta co i zrédto ogrzewania nie podlega zmianie w
stosunku do zasilania pozostatych budynkow kompleksu szpitala.

W pomieszczeniach zamontowaé podokienne grzejniki ptytowe i podigczy¢ do projektowane;j
wewnetrznej instalacji co. Jako zrodio rezerwowe przyjeto mozliwosé ogrzewana wentylacjg
mechaniczng z odzyskiem ciepta.

Wskaznik Ep = 55,32kWh/m? x rok < od 70 kWh/m2xrok (WT2021) warunek spetiony
Wskaznik Ek = 33,56 kwWh/m? x rok

Wskaznik Eu = 27,25 kWh/m? x rok

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNA WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W budynku zastosowano jeden system ogrzewania z wezta centralnego zasilanego z sieci
miejskiej. Projektuje sie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej
w pomieszczeniu -0,03. Parametr temperaturowy wody grzewczej w wezle cieplnym
przetwarzany jest na czynnik niskoparametrowy w wymiennikach ptaszczowo-rurowych.

32



12.

Grzejniki nascienne przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego

pomieszczenia przy pomocy termostatow grzejnikowych z czujnikami temperatury o

histerezie 0,5 °C do 1,0 °C.

Techniczne mozliwe jest zastosowanie nastepujacych wariantow regulacji:

1) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej - wbudowane w zrodio,

2) centralnej oraz automatycznej miejscowej — regulacja gtowicg termostatyczng przy
odbiorniku

Srednig sezonowg sprawno$é catkowitg systemu ogrzewania nH,tot) oblicza sie na

podstawie wzoru (Dz.U.2015 poz. 376z pézn.zm.):

nH.tot = nH,g* nH,e* nH,d* nH,s

Zasadne jest zastosowanie urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature. Projektuje

sie zastosowanie regulatora pogodowego potgczonego ze zrodiem dla regulacji centralnegj

oraz zaworow regulacyjnych przy odbiornikach (glowice termostatyczne/sitowniki)

INFORMACJA O  ZASADNICZNYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje:

Projektowany budynek zaopatrzony bedzie w instalacje:

— elektryczng — na terenie Szpitala istnieje Stacja energetyczna SN/nn zasilana z sieci
energetycznej operatora Energa. Dodatkowo w budynku stacji transformatorowej znajduje
sie agregat prgdotworczy stanowigcy rezerwowe zrodto energii elektrycznej dla catego
kompleksu Szpitala. Projektuje sie instalacje wewnetrza, ktéra nalezy prowadzi¢ nalezy
prowadzi¢ z nowo projektowanej rozdzielni RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym -0,05. Projektuje sie prowadzenie nowej wewnetrznej trasy sieci
elektroenergetycznej na terenie inwestora wraz z zasileniem 4 lamp zewnetrznych.
Podtaczenie do sieci telekomunikacyjnej wykona¢ z sgsiedniego istniejgcego budynku nr 15
Projektuje sie podtgczenie sieci elektroenergetycznej podstawowej oraz rezerwowej z
istniejgcej zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, ale z dwdch niezaleznych linii.

— oswietlenie zewnetrzne —projektuje sie wykonanie 4 lamp o mocy 35W/5000Im IP66
podtgczonych i zasilanych z projektowanej rozdzielni w budynku,

— odgromowg — z dachu przewidziano | klase ochrony odgromowej. Przewiduje sie siatke
zwodow poziomych wykonang z drutu FeZN fi 8mm oraz iglice odgromowe do ochrony
odpowiednich elementdéw i urzgdzen, wykonac¢ wg projektu technicznego branzy elektrycznej,
— instalacje telekomunikacyjne: system sygnalizacji pozaru, instalacje sieci strukturalne;j,
system instalacji WI-FI, system kontroli dostepu, system CCTV, system SSWiIN, system
telewizji uzytkowej RTV, system przyzywowy. Systemu projektuje sie prowadzi¢ do szafy
Rack zaprojektowanej w pomieszczeniu -0,05 pomieszczenie techniczne. Dodatkowo w
pomieszczeniu projektuje sie zapasowe zasilanie w postaci 2 magazynow energii litowych
akumulatoréw o tgcznej pojemnosci 40kWh, o pojemnosci 100Ah kazdy, ktére w razie awarii
beda podtrzymywac dziatanie systemoéw telekomunikacyjnych do 24h

— instalacja fotowoltaiczna — z 100 ogniw fotowoltaicznych(kazde o mocy 500W)
zlokalizowanych na dachu projektowanego budynku, w sumie instalacja bedzie generowata
50kW, nadwyzka wyprodukowanej energii elektrycznej bedzie zakumulowana do 2
magazyndéw energii litowych akumulatoréw o fgcznej pojemnosci 40kWh, o pojemnosci
100Ah kazdy zamontowanych w pomieszczeniu -0,05,

— woda - z projektowanego przytgcza z wodociggu miejskiego, doprowadzi¢ do
pomieszczeniu wezta, wewnetrzng instalacje wodociggowg doprowadzi¢ do projektowanych
sanitariatow, przewody poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z
rur wielowarstwowych lub z sieciowanego polietylenu.

— kanalizacja sanitarna —z projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci zewnetrznej na
terenie szpitala i podtgczonej do kanalizacji miejskiej. Catg instalacje wewnetrzng
kanalizacyjng wykonac z rur PVC tgczonych na wcisk na uszczelke gumowa. Piony instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ nowe z rur PP o srednicach 50-110mm
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— kanalizacja deszczowa — scieki deszczowe odprowadzone w systemie rynnowo -
spustowym do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, dodatkowo
projektuje sie dwa zbiorniki o pojemnosci 10m3 kazdy wyposazone w przelew nadmiarowy z
ogranicznikiem przelewanie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ze szczelnymi polami z
dnem z gliny do odprowadzenia hadmiarowej wody o tgcznej pojemnosci 300m3.
— C€.0. —ogrzewanie z projektowanego wezta co, doprowadzone do grzejnikéw nasciennych
rurami systemowymi, przewodéw nie izolowacé cieplnie, rezerwowo projektuje sie zasilanie z
z wentylacji z modutem grzania zasilanej z magazynu akumulatoréw 2x 40kWh,
— woda ciepta — z projektowanego wezta co, wewnetrzna instalacje wody cieptej nalezy
wykonac jako nowg, nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji wody bytowej od instalaciji
zasilajgcej wewnetrzng instalacje hydrantows. Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji
wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych, zaizolowa¢ termicznie,

Instalacja oswietleniowa zewnetrzna oswietlenia terenu oraz instalacja elektryczna
wewnetrzna, instalacje teletechniczne, instalacja sanitarna, instalacja deszczowa oraz
instalacja wodociggowa wewnatrz budynku wg projektéw technicznych.

12.2 Opis budowlany:

Fundamenty dla schodéw zewnetrznych

Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe monolityczne posadowione na poziomie
ok. -1,10 m ppt. w warstwie gruntéw nosnych. Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-11IN (B500SP), ksztatt i szczegoty wg
rysunkow technicznych konstrukcyjnych.

Podtoze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Fundamenty dla stép zelbetowych stupow

Fundamenty zaprojektowano jako stopy zelbetowe monolityczne posadowione na poziomie
od ok. 1,20 m w warstwie gruntéw nosnych. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP), ksztatt i szczegoty wg projektu
wykonawczego konstrukcji

Charakterystyka betonu:

o klasa ekspozycji XC2,

. klasa zawartosci chlorkow Cl 0,2,

o klasa konsystencji S1 wg PN-EN 12350-2,
o min. zawarto$¢ cementu 280 kg/m3.

Podtoze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Izolacje wokot przebudowywanych schodéw zewnetrznych

° Izolacja pionowa muréw fundamentowych - hydroizolacja powlokowa i papa
termozgrzewalna
. Izolacja pionowa muréw fundamentowych — hydroizolacja powlokowa i papa
termozgrzewalna,
. Izolacje poziomg i pionowg faw i stop fundamentowych, belek podwalinowych, scian

fundamentowych i posadzek wykonaé jako przeciwwodng z zachowaniem szczegodlnej
szczelnos$ci. 1zolacja pionowa $cian potgczona z izolacjg pozioma,

. Przy uktadaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zachowac ciggtosc
tgczenia.

Izolacje scian zewnetrznych
Z wetny mineralnej 2x10cm o lambda 0,031

Podtogi i posadzki przeprojektowywanych pomieszczen

Posadzki w budynku nalezy wyréwnac na jednym poziomie - bez spadkow — ptytki gresowe
antyposlizgowe, o stopniu $cieralnosci co najmniej 3, w czesci pomieszczenh wyktadzina PVC
atestowana homogenizowana do warunkéw szpitalnych.
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Paroizolacja
Paroizolacje zaprojektowano z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm uktadanej na 20cm
zaktad z wywinieciem na Sciany.

Izolacje poslizgowe

Izolacje poslizgowe posadzek zaprojektowano z dwéch warstw folii PE gr. 0,2mm
uktadanych na 20cm zaktad.

Dylatacje posadzek i przerw roboczych elementéw monolitycznych wg projektu i rysunkéw
konstrukcji.

Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych wg projektu technicznego konstrukcji.

Winda wewnetrzna

W budynku projektuje sie winde wewnetrzng o wymiarach kabiny 240x140, ktéra bedzie
posiadata wyjscie z kabiny na poziomach piwnicy, parteru, oraz potpietrach komunikujgcych z
istniejgcym budynkiem nr 15.

Schody wewnetrzne
Monolityczne zelbetowe, wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano nowe drzwi i okna na wzor oryginalnych z drewna klejonego, niektére drzwi
nalezy dostosowac ppoz, wykonac¢ wg projektu wykonawczego architektury

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako stopy i tawy Zelbetowe monolityczne posadowione na
poziomie ok. 1,20 m w warstwie gruntéw nosnych. Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-11IN (B500SP), ksztatt i szczegoty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Charakterystyka betonu:

. klasa ekspozycji XC2,

. klasa zawartosci chlorkow Cl 0,2,

° klasa konsystencji S1 wg PN-EN 12350-2,
. min. zawarto$¢ cementu 280 kg/m3.

Podtoze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.
Sciany fundamentowe: projektuje sie $ciany z bloczkéw betonowych fundamentowych.

Charakterystyka roboét ziemnych

. w zaleznoéci od pory roku prowadzenia prac betonowych nalezy stosowa¢ dodatki
przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie betonu;

. zbrojenie zaprojektowane zostato ze stali A-IIIN z gatunku:
RB500W/BSt500/B500SP;

. zbrojenie wbudowane w fundament winno by¢ odttuszczone, oczyszczone ze rdzy,
zgorzelin oraz innych zanieczyszczen;

. powierzchnie fundamentéow stykajgcych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed

dziataniem wody opadowej i gruntowej poprzez dwukrotne pomalowanie asfaltowg powtoka
dyspersyjng na bazie wody;

. przed zabetonowaniem fundamentéw, nalezy umiesci¢ w nich bednarke uziemienia
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie instalacji elektrycznych;

. wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowan lub
profilowanie skarp o nachyleniu dostosowanym do rodzaju gruntu;

. belki podwalinowe nalezy obsypywaé symetrycznie z obu stron. Niedopuszczalne jest
obsypanie najpierw z jednej strony, a potem z drugiej;

35



. wykopy pod fundament podlegajg odbiorowi przez uprawnionego geotechnika lub
geologa;

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem fundamentéw tj. wykonanie izolacji oraz
zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez kierownika lub inspektora
nadzoru.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany fundamentowe

Sciany murowane z bloczkéw fundamentowych B20 gr. 24 cm. Wykonczenie oraz izolacja
wg. czesci architektonicznej opracowania

Sciany konstrukcyjne nadziemne
Sciany murowane z bloczkéow Silka gr. 24 cm. Wykonczenie oraz izolacja wg. czesci
architektonicznej opracowania

Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe monolityczne nalezy wykonaé z betonu C25/30 (B30) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-IIIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej.

Belki zelbetowe

Belki zelbetowe monolityczne nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;.

Wience zelbetowe

Na gornej powierzchni scian murowanych nalezy wykonaé¢ wience zelbetowe o wysokosci
25 cm (5 cm ponizej spodu stropu) i szerokosci 24 cm Wykonaé jako zelbetowe z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Nadproza prefabrykowane

Nadproza nad otworami 2 x belki typu L19-N lub belek prefabrykowanych NK 12/12.

Plyta stropowa nad parterem

Strop zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowg gr. 20 cm nalezy wykonaé z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-lIlIN (BSOOSP). Uktad zbrojenia,
ksztatt i szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Ptyta stropodachu nad pietrem

Stropodach zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowg gr. 20 cm nalezy wykonac z
betonu C25/30 (B30) zbrojone podituznie ipoprzecznie stalg A-lIlIN (B500SP). Uktad
zbrojenia, ksztatt i szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-1lIN (B500SP), ksztatt i szczegoty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Schody

Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe ptytowe, nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (BS00SP, ksztatt i szczegdty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Mur oporowy
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Mur oporowy zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, nalezy wykonac¢ z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP, ksztalt i szczegodty wg projektu
technicznego branzy konstrukcyjnej.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHORNY PRZECIWPOZAROWEJ
13.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wielkosci charakterystyczne projektowanego budynku
Powierzchnie uzytkowe:

Piwnicy 94,10m?
Parteru 537,40m?
1Pietra 536,07m?
powierzchnia uzytkowa razem 1167,57m?
kubatura brutto 4244 .88m?3

ilos¢ kondygnacji w projektowanym budynku - 2 naziemne, 1 podziemna budynek
Sredniowysoki 12,5m (wejscie tylne na elewacji pétnocnej z poziomu piwnicy)

13.2  ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na tej samej dzialce wynosi
mniej niz 8m. Budynek nr 15 ma wspding $ciane z projektowanym budynkiem, dlatego
nalezy oddzieli¢ budynki drzwiami EIS60, i wydzieli¢ osobne strefy ppoz, klatke schodowg
projektuje sie jako osobna wydzielong strefe ewakuacyjna.

13.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym budynku szpitalnym znajdowac sie beda: gabinety, sale, sanitariat,
zaplecze socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pom. techniczne i gospodarcze. Nalezy
przewidywac obecno$¢ réznorodnych materiatéw, gtdéwnie zaliczanych do grupy pozarowej A
(materiaty state pochodzenia organicznego) i B ( materiaty stale topigce sie). W obiekcie nie
przewiduje sie wystepowania materialtdw uznanych za niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

13.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Pomieszczenia w budynku zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL, dla ktérego
nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikuje sie do strefy
zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb:
ePrzewiduje sie max do 100 uzytkownikéw (80 pacjentow, 20 osdéb personelu)
Nie przewiduje sie t6zek dla pacjentéw na oddziatach, oddziaty bedg tylko i wytgcznie
przystosowane do pobytu dziennego

13.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W pomieszczeniach budynku jak i na zewnatrz nie przewiduje sie stref zagrozenia
wybuchem.

13.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
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Ze wzgledu na dostosowanie rozpatrywanego zakresu budynek zostat podzielony:

o 1 strefa pozarowa: ZL Il — w obrebie projektowanego budynku dla kondygnaciji parteru z
wytgczeniem wezta technicznego— 1073,47m2
W budynku zostaty wydzielone dwie strefy ewakuacyjne umozliwiajgce ewakuacje do
innej strefy na tej samej kondygnacji. Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢
ewakuacji do wydzielonej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:
dopuszczalna powierzchnia  strefy pozarowej w  budynku  $redniowysokim
zakwalifikowanym do kategorii ZLII wynosi 3500m?

o 2 strefa pozarowa: PM — w obrebie wezta w piwnicy o gestosci ogniowej Q<500MJ/m2 —
18,20m2

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie:

e dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim o gestosci ogniowej
Q<500MJ/m2 zakwalifikowanym do kategorii PM wynosi 3000m?

Powierzchnie wszystkich stref pozarowych nie zostaly przekroczone.

13.8 KLASA ODPORNOSCI PQZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOS:CI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:

e budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l, budynek ,$redniowysoki’ - klasa “B”
odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowany jest w_klasie odpornosci pozarowej Bz elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinien spetniaé
nastepujagce warunki:

- gtébwna konstrukcja nosna R 120 — cegta wapienno-piaskowa 25cm

- konstrukcja dachu R 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

- stropy REI 60 — monolityczne zelbetowe

- Sciany zewnetrzne El 60 - cegta wapienno-piaskowa 25cm

- Sciany wewnetrzne El 30 - cegta wapienno-piaskowa 12-18cm
- przekrycie dachu RE 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0.04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np. wezta CO), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI30 lub REI 30, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego :
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W budynku projektuje sie elementy oddzielenie ppoz pomiedzy strefg budynku oddziatowg a
strefg PM w piwnicy. W budynku zostaly wydzielone dwie strefy ewakuacyjne umozliwiajgce
ewakuacje do innej strefy na tej samej kondygnacji.

13.9  WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami.
Do ewakuacji zaprojektowano dwie klatki wydzielone drzwiami EI30 i wyposazonymi w
system oddymiania.

WARUNKI EWAKUACJI

1)Ustalajgc je w strefie ZL |l przyjeto, ze:

o dlugos¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m (max wynosi
okoto 25m)

e przejscie nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

o szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby osdéb. do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100
0s0b, lecz nie mniej niz 0.9 m. a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3
0s6b nie mniej niz 0,8m; warunek spetniony

e drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

¢ minimalna szerokos$¢ skrzydta drzwi 0,9m;

e projektuje sie dwie wydzielone i oddymiane klatki schodowe a dtugosc¢ dojscia przy
jednym dojsciu nie przekracza 10m,

o dla kazdej kondygnacji istnieje mozliwos¢ ewakuacji do innej wydzielonej strefy
pozarowej,

Oddymianie i instalacja gasnicza:
Istniejgcg  instalacje  hydrantowg zewnetrzng przedstawiono wg  projektu
zagospodarowania terenu,

Oswietlenie awaryjne

o Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosic
co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drog ewakuacyjnych. Jesli punkty pierwszej
pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby
natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w poziomie) wynosito co najmniej
5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state
Przy wykanczaniu wnetrz obiektu nalezy uwzglednic¢ ponizsze wymagania:

o stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce, jest
zabronione.

¢ na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

e oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatébw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

13.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
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UZYTKOWYCH

W ramach projektu projektuje sie instalacje: wodno — kanalizacyjng, grzewcza,
elektryczng oraz teletechniczna. Instalacje te nalezy wykona¢ sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i ogrzewcze:

zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w
sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
posiadaé klase odpornoéci ogniowej przenikanego elementu,

podczas instalowania przewodéw nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co
najmniej El 30 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez
miaty odpornos¢ ogniowg (El) przenikanego elementu.

Instalacja elektroenergetyczna

W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

ztgcza instalacji elektrycznej budynkach umozliwiajace odigczenie od sieci zasilajgcej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,
oddzielny przewod ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych
urzgdzenia ochronne rdéznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,

pofgczenia wyrdwnawcze gtébwne i miejscowe, fgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi Scian i stropow,

przewody elektryczne z zytami wykonanymi wyfgcznie z miedzi, jezeli ich przekroj nie
przekracza 10mm2

urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Budynek powinien posiada¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla strefy ZL,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem tych, ktére zasilajg
instalacje i urzgdzenia niezbedne podczas pozaru, w tym i oswietlenie na zewnatrz obiektu
oraz klapy oddymiajgce klatek schodowych.

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu powinny by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowane.

Gtéwne ciggi instalacji elektrycznej w budynku, nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach zgodnie z
Polskg Normg dotyczgcg wymagan w tym zakresie.

Przejscia przewodéw i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornosci ogniowej
przenikanego elementu.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej .zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j.
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Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen oswietlenia awaryjnego powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie do dziatania nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia® Instalacja
odgromowa:

Budynek bedzie chroniony instalacjg piorunochronng wykonang zgodnej z
wymaganiami polskich norm

13.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

State Urzadzenia gasnicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania Statych Urzgdzen Gasniczych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga zastosowania Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego z uwagi na
licze t6zek =0<100

Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku projektuje sie Instalacje sygnalizacji pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynku na kondygnacjach parteru i 1 pietra przewidziano po 2 hydranty wewnetrzne
HP25 z wezem 33m, oraz w piwnicy 1 hydrant wewn

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Budynek wymaga zastosowania oddymianych klatek schodowych, Dla budynku
sredniowysokiego kwalifikowanego do ZLII jest wymagane oddymianie klatki schodowej. W
dwoch projektowanych klatkach schodowych projektuje sie klapy dymowe o pow. czynnej
1,25m2, przy czym klatka gtéwna posiada dwie zsynchronizowane klapy o tgcznej pow.
czynnej 2,5m2.

13.12 WARUNKI USYTUOWANIA ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Usytuowanie projektowanego budynku szpitalnego na dziatce zachowuje minimalne
wymagane odlegtosci od granicy dziatki.

13.13 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

W budynku, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2kg, lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
ZL 1l

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac
nastepujgce zasady:

e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach na klatke schodowa, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,

¢ oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byé zgodne z PN-92/N-01256/01.

¢ do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepfta,

¢ odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

13.14 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
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Projektowany budynek szpitalny wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci jednego hydrantu 20dm3®/s, co zapewniajg istniejgce zewnetrzne
hydrant ppoz rozlokowane wokét budynku w ilosci 4 sztuk i w odlegtosci okoto 10m-50m od
objetych opracowaniem obiektow

13.15 DROGI POZAROWE

Budynek objety opracowaniem wymaga zapewnienia drogi pozarowej spetniajgcej
odpowiednie parametry okreslone w rozporzadzeniu, a do budynku bedzie zapewniona
mozliwo$¢ dojazdu drogami wewnetrznymi.

Dojazd do budynku o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej i odpowiednio
utrzymanej nawierzchni umozliwia wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie Inwestora
potgczony istniejgcym zjazdem z ul. Srebrniki.

13.16 UWAGI KONCOWE

Przed przekazaniem budynku do uzytku nalezy zaktualizowaé¢ Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109t poz.
719). Szczegolnie nalezy zwrécic uwage aby w instrukcji znalazty sie informacje z
projektéw branzowych urzadzeh przeciwpozarowych istotnych dla prawidiowego
funkcjonowania obiektu, ktére powinny by¢ przestrzegane w trakcie eksploatacji budynku.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART.6A
UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek nie wymaga zgdd na odstepstwa

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Sywula
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA
BILIKIEWICZA W GDANSKU
»BUDOWA TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY
POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY WRAZ Z BUDOWA
MURU OPOROWEGO , SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, C.O. | WODOCIAGOWEJ ORAZ
PRZYLACZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ” - KAT. OB. BUD. VIII, XI, XXVI

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA Maciej Sywula tel. 693-527-577

Inwestor: Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku,
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

Adres obiektu: 80-282 Gdansk, ul. Srebrniki 15, identyfikatory ewidencyjne

dziatek 226101_1.0039.116/10i 226101_1.0039.116/11

Rodzaj opracowania: Architektura

Oswiadczenie: Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. u. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTOR | PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. arch. Maciej Sywula
upr. proj.nr PO/KK/414/2011

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Robert Butowski
upr. proj.nr PO/KK/392/2011

Grudzien 2023

43




UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZB PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .

DECYZJA nr PO/KK/414/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492: z 2005 . nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Maciej Stawomir Sywula

imig ojca: Andrzej data urodzenia: 18.11.1978 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji 1 Komisji. Komisji Komisji Komisji Komisji
_, /

2N (L0 N 7

. % 1"“ 3 /)/“\ »’/tﬂ%& /“/
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski

Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Maciej Stawomir Sywula, 82-300 Elblag, Bema 30

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. 8

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Stawomir Sywula
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Po/KK/414/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1146.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1146-4D19-AY44-1C96-8Y6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

45



IZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r

DECYZJA nr PO/KK/392/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 . Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 . Nr 64, poz. 565, Nr78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Robert Butowski

imig ojca: Zygmunt data urodzenia: 06.10.1983 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Cztonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji

[

\\
@5 Wi B () dm oy
'

|

Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antorii

Zdunkowska \ Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz
Otrzymuijg
1 Strona (wnioskodawca): Robert Butowski, 80-283 Gdarisk, Mysliwska 63A/1
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralneqo relestry osot posiadajacych uprawnienia budowlane
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP
aa
80-836 Gdarisk, ul Targ Weglowy 27 Tel : 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20 E-mail: pomorska@aip.pl  Http://www.pomorska iamp pl
Res 017466395 - 00028 Konto' PKO BP SA Il O/ Gdadsk ! 4 1020 1811 0000 0202 O 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Butowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/392/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1251.

Cztonek czynny od: 19-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1251-7FA8-D169-4EDD-377E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA Maciej Sywula tel. 693-527-577

SPIS ZALACZNIKOW
ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA
BILIKIEWICZA W GDANSKU
»BUDOWA TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY
POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY WRAZ Z BUDOWA
MURU OPOROWEGO , SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, C.0. | WODOCIAGOWEJ ORAZ
PRZYLACZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ” - KAT. OB. BUD. VIII, XI, XXVI

Inwestor: Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku,

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk
Adres obiektu: 80-282 Gdansk, ul. Srebrniki 15, identyfikatory ewidencyjne
dzialek 226101_1.0039.116/10i 226101_1.0039.116/11

Rodzaj opracowania: Architektura

AUTOR \ PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. arch. Maciej Sywula
upr. proj.nr PO/KK/414/2011
AMS Pracownia Projektowa

ul. Mysliwska 63a/1, 80-283 Gdansk

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Robert Butowski
upr. proj.nr PO/KK/392/2011

Grudzien 2023
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WYSZCZEGOLNIENIE ZALACZNIKOW

Strona tytutowa spisu zatgcznikow

Spis tresci spisu zatgcznikow
Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci podigczenia do sieci cieptowniczej

Informacja dotyczgca planu BIOZ

str. 48

str. 49

str. 50

str. 51-60
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF.
TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDANSKU
,BUDOWA TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA
ODDZIALY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY
WRAZ Z BUDOWA MURU OPOROWEGO , SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, C.O. |
WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYLACZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ” - KAT. OB.
BUD. VIII, XI, XXVI
Inwestor: Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku,

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

Adres obiektu: 80-282 Gdansk, ul. Srebrniki 17, identyfikatory ewidencyjne
dziatek 226101_1.0039.116/10i 226101_1.0039.116/11

Rodzaj opracowania: Architektura, sanitarna

Oswiadczenie: W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oswiadczam, ze istnieje mozliwosci
podigczenia przebudowywanych i nadbudowywanych budynkéw (objetego wnioskiem o
pozwolenie na budowe dotyczgcym inwestycji pn. BUDOWA DWUKONDYGNACYJNEGO
BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU DZIENNEGO DLA
DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY” do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873) Jestem swiadomy
odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

BRANZA PROJEKTOWAL/SPRAWDZIL NR UPRAWNIEN PODPIS
) Projektant: PO/KK/414/2011
Architektura: .
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej informacji sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia cztowieka okreslone w
nastepujgcych przepisach:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie BHP przy eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U.nr 118, poz. 1263),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.nr 118, poz.263),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.nr 62, poz.287),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62, poz.288),

— Regulamin Ochrony Przeciwpozarowe;.

2. Planowany zakres i kolejnosé wykonywania robét

e Przygotowanie terenu,
e Budowe muru oporowego, schodéw terenowych, oraz ktadki z pochylnig
e Budowe budynku szpitalnego

Kolejnos¢ wykonywanych roboét:

a) zagospodarowanie placu budowy,
b) roboty ziemne,

c) roboty budowlano — montazowe,
d) roboty instalacyjne,

e) roboty wykonhczeniowe,

f) prace porzadkowe.

3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka 116/11 zabudowana jest kompleksem budynkéw szpitalnych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1 Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) uzupetnienia ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) zabezpieczenia drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W  ogrodzeniu placu budowy Iub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w ftrakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
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postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie

wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetnié
w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb  uniemozliwiajgcy dostep  osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane 2z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzeh elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,

mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone  przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potagczenia  z  urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzehA, co najmniej dwa razy w

roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
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c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celdow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
by 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw  technologicznych, w  tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,
c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a" , ,b", ,c" nalezy zapewni¢ co najmniej
25 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni  terenu poza  budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane ze
wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢é urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdéch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyh  stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska  materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w  sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych uftozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegtos¢ stosow
przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
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a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry  powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ [ rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen

pracy.

4.2 Roboty rozbidrkowe

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas demontazy instalacji zasilajgcych i wewnetrznych,
pracach na wysokos$ci i kolejnosci rozbiorki poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych zachowujac kolejnosé
wynikajaca ze statyki obiektu.

4.3 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian  wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W  czasie  wykonywania  wykopow w  miejscach dostepnych dla o0s6b  niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokos$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigekszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
- inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byc¢ okreslone w dokumentac;ji
projektowej wéwczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

— grunt stanowig ity sktlonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
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— gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢

rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢  wystgpienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i

wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 060 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sag
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw  transportowych obok  wykopdéw  powinien odbywa¢  sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

W  czasie  wykonywania robot ziemnych nie powinno  dopuszcza¢ sie do  tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie o0séb pomiedzy $Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie  obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym = wykopie 0  Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

4.4 Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty balkonowe),

— przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizaciji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia Ilub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi
czesciami  konstrukcji montowanego  obiektu  budowlanego  powinna  wynosi¢ co  najmniegj
0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— sktadowania materiatdw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub materiatéw pomiedzy
torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

w czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi [ betonowania stykéw nalezy

stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
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W czasie montazu, w szczegdélnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie [ przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
— pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohAcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgce;j
osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczehstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa Ilub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen  krzesetkowych, drabin linowych Ilub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy wustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.5 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych

podestow roboczych oraz rusztowan np. -MOSTOSTAL -BAUMANN",
,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie

z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogag by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu  ,Warszawa" (roboty tynkarskie,  montazowe, instalacyjne) oraz drabin  rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢é przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé. W
pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skorg,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwic¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania
pracy.

4.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh technicznych;

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu  budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia  zmechanizowane  powinny  byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy  lub  maszynisci  zurawi, maszyn  budowlanych, kierowcy  woézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska  pracy  operatorbw  maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
— osfoniete w okresie zimowym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne

— szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo  zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy ha tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych
wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez  stosowanie technologii,
materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozeh.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca,
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pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony =zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy winien jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,
Dotyczy to n/w dokumentéw:

— projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno—budowlany

— projekt techniczny

Projekt ten powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawce ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie
przewiduje sie pomieszczenia pracy;

— projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wod. - kanalizacyjne, telefoniczne,
gazowe, C.0.;

— projekt montazu budynku z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu Zzurawia
budowlanego;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— odpis pozwolenia na budowe;

— odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzgdzenia techniczne
podlegajgce dozorowi technicznemu;

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane
na placu budowy;

— protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz  odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy;

— protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

— odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;

— odpisy zaswiadczeh o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

— atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnic wiasciwym
organom kontrolnym.
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