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Zbiornik na deszczéwke Try HDPE

Pojemnos¢: 20001, Srednica: 0,8m,

link do produktu:
https://aquatechnika.com.pl/pl/zbiorniki-na-deszczowke-podziemne/1185-41473-zbiornik-na-des

zczowke-try-hdpe.html

Cena: 3 798,51 Zt brutto
Obnizka: -14%

Stara cena: 4 416,87 zt
Producent: Euro-Plast

Nr referencyjny: 9-095 + 0-199

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Pojemnosc¢ Srednica cena netto cena brutto
2000l 0,8m 3 088,22 zt 3 798,51 zt
2000l 1,2m 3 165,79 zt 3893,92 zt
3000l 1,2m 3 646,36 zt 4 485,02 zt
3000l 0,8m 3617,98 zt 4 450,11 zt
4000l 0,8m 4 166,66 zt 5 124,99 zt
4000l 1,2m 4 330,32 zt 5 326,29 zt
5000l 1,2m 4 795,75 zt 5 898,77 zt
5000l 0,8m 4 658,58 zt 5 730,05 zt
6000l 1,2m 5 642,85 zt 6 940,70 zt
6000l 1,6m 6 091,77 zt 7 492,87 zt
6000l 0,8m 5 320,78 zt 6 544,56 zt
7000l 1,2m 6 260,33 zt 7 700,20 zt
7000l 1,6m 6 687,75 zt 8 225,93 zt
7000l 0,8m 5916,76 zt 7 277,61 zt
8000I 1,2m 7 105,71 zt 8 740,02 zt
8000l 1,6m 7 165,48 zt 8 813,54 zt
9000I 1,6m 8 131,34 zt 10 001,55 zt
9000l 1,2m 7 963,13 zt 9 794,65 zt
10 000l 1,6m 8 653,54 zt 10 643,85 zt
10 oool 1,2m 8 412,31 zt 10 347,14 zt
11 000l 1,2m 9 228,70 zt 11 351,30 zt
11 oool 1,6m 9 665,76 zt 11 888,88 zt
12 000l 1,2m 10 532,81 zt 12 955,35 zt
12 000l 1,6m 10 720,55 zt 13 186,27 zt
13 000l 1,6m 11 590,87 zt 14 256,76 zt
13 000l 1,2m 10 860,55 zt 13 358,48 zt
14 000l 1,6m 12 347,67 zt 15 187,63 zt
14 000l 1,2m 11 668,44 zt 14 352,18 zt
15 000l 1,2m 12 482,94 zt 15 354,02 zt
15 000l 1,6m 14 308,72 zt 17 599,73 zt
16 000l 1,6m 14 593,47 zt 17 949,97 zt
17 000l 1,6m 15 488,39 zt 19 050,71 zt
18 000l 1,6m 16 383,30 zt 20 151,46 zt
19 000l 1,6m 17 278,22 zt 21 252,21 zt
20 000l 1,6m 18 173,13 zt 22 352,95 zt
Informacje:

® Podziemny zbiornik na deszczéwke z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
e Pojemnosci od 2 m® do 30 m?
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® Bardzo trwata konstrukcja tréjwarstwowa

Petny opis produktu

Zbiornik na deszczéwke Try

Zbiorniki na deszczéwke firmy Euro-Plast wykonane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Ich szczegélna cecha jest trzywarstwowa
Sciana z wewnetrznym i zewnetrznym ozebrowaniem. Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia bardzo wysoka szczelnos¢ i wytrzymatosé. Producent

zapewnia, ze trwatosé zbiornika to nawet 100 lat. Oprécz tego kilkuwarstwowa struktura $cian zapewnia izolacje termiczng. Dzieki temu zawartos¢
zbiornika nie przymarza.

Zbiornik na wode deszczowa Try ma szeroki zakres zastosowania.
Przeznaczony jest do: deszczéwki, sciekéw, gnojowki, Sciekow z pomieszczen udojowych i z przetwérstwa rolno-spozywczego oraz innych

ptynéw. Zastosowanie zbiornika moze by¢ réwniez zmienione po wielu latach, tak samo jak jego posadowienie. To czyni go produktem uniwersalnym do
dtugoletniej pracy.

Zbiornik trzywarstwowy na deszczéwke jest odporny na niekorzystne warunki zewnetrzne oraz na dziatanie substancji chemicznych. Jest odporny réwniez
na dziatanie zracych $ciekéw. Oferujemy zbiorniki na deszczéwke o pojemnosci od 2 m® do 30 m?. Istnieje mozliwoé¢ zwiekszenia pojemnosci

sumarycznej zbiornikéw, gdyz mozna je ze sobg tgczy¢. Zbiornik Try pomimo duzych gabarytéw jest bardzo lekki. Utatwia to transport i prace montazowe
oraz ogranicza koszty z tym zwigzane.

Zestaw zbiornika na deszczéwke Try dostarczamy z fabrycznym uzbrojeniem:

® komin rewizyjny o $rednicy 600 mm i wysokosci 500 mm,
® kréciec wlotowy o srednicy 110 mm w kominie rewizyjnym,
o filtr koszowy w kominie rewizyjnym,
® przelew 110 mm.

Istnieje mozliwos¢ wykonania dodatkowych wlotéw oraz wylotéw o innych srednicach i w innych miejscach zbiornika. Oprécz tego
mozliwe jest dodanie kominéw rewizyjnych oraz dodatkowych przegréd wewnetrznych. Konstrukcja uktadu umozliwia réowniez wykonanie

przelewu poprzez podtaczenie kolejnego zbiornika, aby zwiekszy¢ ich sumaryczna pojemnoscia. W razie pytan oraz checi zaméwienia
prosimy o kontakt.
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Montaz

Nalezy stosowac sie do zasad montazu, przedstawionych przez producenta. Najpierw wyznaczy¢ miejsce posadowienia zbiornika. Wykona¢ wykop
odpowiednich wymiaréw, nie dopuszczajac przy tym do zjawiska jego przekopania, zabezpieczy¢ boki przed osuwaniem. Na dnie wykopu wykonaé
podsypke stabilizujaca, o grubosci minimum 0,2 m. W przypadku wystepowania trudnych warunkéw wodno-gruntowych nalezy zastosowac
ptyte betonowa. Umiesci¢ zbiornik na dnie wykopu, pamietajac o jego wypoziomowaniu. Nastepnie wykona¢ podtgczenia technologiczne: wlotu i
wylotu Sciekéw, wentylacji wysokiej i niskiej. W trakcie montazu zalewac zbiornik woda w taki sposéb, aby je poziom byt wyzszy od poziomu obsypki.
Zbiornik nalezy zasypywac réwnomiernie warstwami, o grubosci do 0,2m. Stosowa¢ obsypka cementowo-piaskowq (chudy beton B-10) w proporcjach 3:1
(3 worki piasku, 1 worek cementu) i jednoczesnie jg zageszczad.

Certyfikaty i aprobaty

e Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 2/B/10/2017

Wymiary techniczne zbiornika trzywarstwowego Try

Pojemnos¢ Srednica zbiornika [m]
3

[m’] 0,8 1,2 1,6

2 4,0 1,9

3 6,0 2,8

4 8,0 3,7

5 9,9 4,6

6 11,9 5,4 3,0

7 13,9 6,3 3,5

8 7.2 4,0

9 8,1 4,5
10 9,0 5,0
11 9,8 5,5
12 10,7 6,0
13 11,6 6,5
14 12,5 7,0
15 Dtugosc¢ zbiornika [m] 13,4 7,5
16 8,0
17 8,5
18 9,0
19 9,5
20 9,9
21 10,4
22 10,9
23 11,4
24 11,9
25 12,4
26 12,9
27 13,4
28 13,9
29 14,4
30 14,9
30 < Zamoéwienie indywidualne

Grubos¢ scianki zbiornika jest zalezna od jego srednicy:

e @800 mm -3,4cm
® (31200 mm - 3,5 cm
® 31600 mm - 6,5 cm

Zbiorniki o pojemnosci ponad 20 m® dostepne sa na indywidualne zapytanie. Zapraszamy do kontaktu!

Powiazane produkty
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Skrzynka ogrodowa... Zestaw pompa zata... Nadbudowa ST do z... Czujnik poziomu c...
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https://aquatechnika.com.pl/pl/punkty-poboru-wody/700-skrzynka-ogrodowa-z-poborem.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/punkty-poboru-wody/700-skrzynka-ogrodowa-z-poborem.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/pompy-zatapialne-do-deszczowki/1102-zestaw-pompa-zatapialna-combi-jet-1000-z-skrzynka-ogrodowa.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/pompy-zatapialne-do-deszczowki/1102-zestaw-pompa-zatapialna-combi-jet-1000-z-skrzynka-ogrodowa.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/pokrywy-i-nadstawki-do-zbiornikow/1203-nadbudowa-st-do-zbiornika-try-hdpe.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/pokrywy-i-nadstawki-do-zbiornikow/1203-nadbudowa-st-do-zbiornika-try-hdpe.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/wskazniki-pomiarowe/1297-czujnik-poziomu-cieczy-cs-04.html
https://aquatechnika.com.pl/pl/wskazniki-pomiarowe/1297-czujnik-poziomu-cieczy-cs-04.html

122,55 zt 2 337,00 zt 286,05 zt 599,00 zt
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