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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny do uzyskania pozwolenia na
wykonanie urzadzenia wodnego w postaci rowu w ulicy Bukowej w m. Walerianowo gm.
Komorniki powiat Poznan wojewddztwo wielkopolskie na dz.: 247, 257/4 - obreb AM7
Rosnéwko Walerianowo.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. ,,Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) ze zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006. (Dz.U. nr 137 z dnia
31.07.2006r.) w sprawie warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Norma : Odwodnienie drég PN-S-02204;

- Aktualna mapa zasadnicza 1:500;

- Wizja i pomiary w terenie.

3. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Wéjt Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Zleceniobiorca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat.

4. PRZEDMIOT POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego jest wykonanie urzadzenia wodnego w postaci
rowu w ulicy Bukowej w m. Walerianowo, gm. Komorniki.

5. CEL, ZAKRES , PRZEDMIOT, RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD I PLANOWANEGO DO WYKONANIA URZADZENIA WODNEGO

CEL 1 ZAKRES WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
URZADZENIE WODNE — ROWY PRZYDROZNE

Celem wykonania urzagdzenia wodnego — rowu, jest umozliwienie odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z drogi ul. Bukowej w m. Walerianowo, gm. Komorniki,
powierzchniowo do projektowanego rowu przydroznego.

Zakresem wykonania urzadzenia wodnego jest budowa rowu przydroznego przy istniejacej
ul. Bukowej w m. Walerianowo, gm. Komorniki.



Inwestycja ta jest potrzebna do odwodnienia ulicy Bukowej. Jezdnia ma nawierzchni¢
asfaltowa, projektuje si¢ chodnik oraz zjazdy z betonowej kostki brukowe;j.
Wody opadowe z ulicy, chodnika, zjazdow odprowadzane beda powierzchniowo do
projektowanego rowu.

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
budowe urzadzenia wodnego — rowu przydroznego przy ul. Bukowej w m. Walerianowo, gm.
Komorniki, powiat Poznan, wojewo6dztwo wielkopolskie.

Przedmiotem opracowania jest rOw przydrozny.

RODZAJ 1 ZASIEG ODDZIAEYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
I PLANOWANEGO DO WYKONANIA URZADZENIA WODNEGO

Oddziatywanie projektowanego urzadzenia wodnego — rowu zwigzane bedzie z infiltracja
wod opadowych poprzez row do gruntu, a zasi¢g oddziatywania planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego bedzie si¢ miescil w zakresie zewnetrznej krawedzi rowu 1 wyniesie:
64,98 m2.

Zasieg oddziatywania rowu miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych row przebiega, zgodnie z
pkt. 9.2.

6. JAKOSC ODPROWADZANYCH DO ROWU WOD OPADOWYCH

Do projektowanego rowu przydroznego beda sptywaty po powierzchni jezdni i chodnika
wody opadowe i roztopowe. Wody te beda gromadzi¢ si¢ w przedmiotowym rowie i stopniowo
wyparowywac oraz w niewielkiej ilosci przesigka¢ przez dno i skarpy rowu.

Scieki opadowe zawieraja nastepujace rodzaje zanieczyszczen:

- czesci stale: piasek, ziemia, pyly, czesci organiczne,

- zanieczyszczenia ropopochodne: benzyny, oleje itp.

Stezenia podstawowych sktadnikdw zanieczyszczen w wodach deszczowych wg dostepnych
danych literaturowych wynosza:

- stezenie zawiesiny ogdlnej = 30g/m3,

- stezenie substancji ropopochodnych =40 g/m3.

Ulice Bukowag w Walerianowie zaliczono do drog klasy L.

Row ten nie bedzie miat polaczenia z zadnym ciekiem wodnym.

7. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE

Na terenie istniejacej ul. Bukowej w Walerianowie nie wystepuja zadne wody
powierzchniowe. W odlegtosci ok. 1 km na potudniowy zachdd od miejsca, w ktérym planuje si¢
wykonanie rowu znajduje si¢ Jezioro Rosnowskie.

Wody deszczowe i roztopowe z ulicy Bukowej beda usuwane powierzchniowo do projektowanego
rowu przydroznego ziemnego nie potaczonego z zadnym powierzchniowym ciekiem wodnym.
Nie wptynie to w zaden sposéb na powstanie wod powierzchniowych.

8. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA WODY GRUNTOWE

Wody opadowe w minimalnym stopniu przesigkng przez dno i skarpy ziemne poro$ni¢te trawg
projektowanego rowu.
Ziemia dna i skarp projektowanego rowu poro$ni¢ta bedzie trawg, ma ona stabe mozliwosci



przesigkania.
Niewielkie ilosci wod przesigkajacych pochtonie zasiana trawa i nie wptynie to na ilo$¢
1 jakos¢ wod gruntowych.

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
9.1. STAN ISTNIEJACY

Ulica Bukowa w Walerianowie posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Wzdtuz jednej strony drogi
usytuowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Droga ta na
przedmiotowym odcinku nie jest odwadniana.

W drodze prowadzone sg nastepujace sieci i przytacza: kanalizacja sanitarna, gazocigg, wodociag,
kable telekomunikacyjne i energetyczne.

9.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Jezdnia posiada nawierzchnig z asfaltu oraz chodniki, zjazdy z kostki brukowe;.
Spadek poprzeczny jezdni razem z chodnikiem jednostronny w kierunku projektowanego rowu,
spadek podtuzny zgodny z naturalnym kierunkiem spadku.
Projektowane odwodnienie drogi planowane jest poprzez sptyw wod opadowych po powierzchni
jezdni asfaltowej 1 chodnika z kostki do projektowanego przydroznego rowu.

Opis urzadzenia wodnego - rowu

Dno i skarpy rowu wykonane beda z ubitej ziemi 1 zasiane trawa.
Dno rowu wynosi¢ bedzie 0,40 m , pochylenie skarp — 1:1,5.
Gtebokos¢ rowu wynosi 0,50 m, a jego dtugos¢ po obrysie skarp 34,20 m.

Rzedne wysokosciowe w projekcie zostaly podane w uktadzie wysokosciowym Kronstadt 86.

Projektowany réw bedzie usytuowany na dziatkach:
—dz. 247- AM7 Rosnéwko Walerianowo,
—dz. 257/4- AM7 Rosndéwko Walerianowo.

10. FORMY OCHRONY PRZYRODY

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z gruntu brak jest form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Zakres ograniczen dla inwestycji w otulinach parku narodowego i rezerwatu przyrody

Otulina — wydzielony obszar ochronny wokot chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj
parkéw narodowych i krajobrazowych), zabezpieczajacy go przed zagrozeniami zewng¢trznymi
wynikajacymi z dziatalno$ci cztowieka (definicja wedtug Ustawy o ochronie przyrody z 16
kwietnia 2004 r.

Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formg ochrony przyrody, lecz obszarem, na
ktérym dziatalno$¢ cztowieka nie moze negatywnie oddziatywac na przyrod¢ obszaru
chronionego.

Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania sig:
1) budowy lub przebudowy obiektéw budowlanych i urzgdzen technicznych, z wyjatkiem



obiektow 1 urzadzen stuzacych celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;

zmiany stosunkéw wodnych, regulacji rzek i potokdw, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie
przyrody.

Artykut 15.1. nie dotyczy otuliny parku narodowego lecz dziatania przyszlej inwestycji nie moga
wpltywac na przyrod¢ parku narodowego.

11. USTALENIA PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI

WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE
I REALIZACJA CELOW SRODOWISKOWYCH

Projektowany row zlokalizowany bedzie na obszarze jednolitej cze¢Sci wéd powierzchniowych
(jcwp) Warta od Pyszacej do Kopli - folder nr 601, kod JCWP — PLRW60002118573, o statusie -
silnie zmienionej, o stanie ztym i zagrozona pod katem osiggnigcia celow Srodowiskowych. Warta
jest wielkg rzeka nizinng o silnie zmienionej czgsci waod.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry (Dz.U.2016 poz.1967).

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla wod
powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych — monitorowany jest ich potencjat
ekologiczny oraz stan chemiczny.

Dla JCWP sztucznych i silnie zmienionych obowigzuje osiggni¢cie dobrego potencjatu
ekologicznego jako obnizony cel srodowiskowy.

Oceng stanu ekologicznego JCWP przedstawia zatgcznik kartograficzny nr A12.

Warta w czesci zblizonej do m. Rosnéwko posiada wg zatacznika kartograficznego nr A12
umiarkowany stan ekologiczny i umiarkowany potencjat ekologiczny;

stan chemiczny wg A13 jest dobry.

Osiagniecie dobrego stanu ekologicznego i potencjatu ekologicznego jest przedtuzone zgodnie z
art. 4(4)RDW) wg Al6.

Niewielkie ilosci wod przesigkajacych przez dno i skarpy rowu pochlonie zasiana trawa nie
wplyng na ilos¢ i jako$¢ wod gruntowych.

Ustalenia wynikajace z warunkoéw korzystania z wdd regionu wodnego Warty opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dnia 2 04,2014.p0z.2129

§ 11. Ogranicza si¢, z zastrzezeniem § 5 ust. 5, mozliwos¢ szczeg6lnego korzystania z wod
tylko do takiego ich zakresu, ktéry nie powoduje redukcji przeptywu w ciekach naturalnych
ponizej wielkosci, o ktorej mowa w § 5 ust. 2.

§12.1. Ogranicza si¢ mozliwo$¢ bezposredniego odprowadzania woéd z odwodnien oraz wod
opadowych 1 roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajac do realizacji tylko te przypadki,
dla ktérych w kontekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwigzania
minimalizujgce utrat¢ naturalnej retencji oraz spowolniajace odptyw odprowadzanych wod i
przywracajgce w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odptywu.

Wody opadowe nie bede wptywaé do ciekéw powierzchniowych ani do wdd podziemnych, gdyz
projektowany row nie laczy si¢ z zadnym ciekiem powierzchniowym a niewielkie przecieki przez
dno i skarpy projektowanego rowu nie wptyng na ilo$¢ i jakos¢ wod gruntowych.



WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY PODZIEMNE
I REALIZACJA CELOW SRODOWISKOWYCH
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016 poz.1967)

RDW w art.4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujace gtéwne cele srodowiskowe:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniem wymienionymi
w RDW),
- zapewnienie rownowagi pomig¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosnacego trendu stgzenia
kazdego zanieczyszczenia powstalego wskutek dziatalnosci cztowieka.
Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry:
- stan ilosciowy dla JCWPd jest dobry (wg A14);
- stan chemiczny dla JCWPd jest dobry (wg A15).
Zakresowi projektowanego przedsigwziecia odpowiada rejon wdd podziemnych -nr JCWPd = 60.
Typ geologiczny utworéw skalnych - krzemionkowy.
W danym rejonie wystepuja piaskii pigtra wodonosne izolowane o liczbie pozioméw wodonosnych 1-2 o
migzszo$ci >40 o rodzaju utworéw budujacych warstwe wodonosng — porowe.
Charakterystyka nadktadu warstwy wodonosne: gtéwnie utwory staboprzepuszczalne i lokalnie
przepuszczalne piaski.
Stan ilo$ciowy i chemiczny wod podziemnych dobry , ryzyko niespetnienia celéw srodowiskowych —
niezagrozone.

Przewazajace staboprzepuszczalne i porowe utwory gruntowe i to, ze wody opadowe w
niewielkiej ilosci bedg przesigkac przez dno i skarpy rowu spowoduje, ze w ogole nie zasilg wod
podziemnych, co nie wptynie na zmian¢ celéw srodowiskowych dla wéd podziemnych.

12. ZATRZYMANIE DZIALALNOSCI, AWARIE

Nie przewiduje si¢ zadnych awarii w trakcie budowy rowow a w trakcie ich eksploatacji
rowy nalezy odmulac co jakis czas, ustalony doswiadczalnie.

13. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Koszty utrzymania urzadzenia wodnego bedzie ponosita Gmina Komorniki, nie b¢da
wystepowaly obowigzki wobec 0séb trzecich.
Nie wystepuja elementy, ktore wymagaja rozruchu, w przypadku awarii beda wezwane
odpowiednie stuzby.

14. DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 20.07.2017r. ‘Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) ze zmianami
whnioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego zarzadcy drogi:
Wiéjtowi Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci rowu przydroznego ziemnego.
Opis urzgdzen wodnych — rowéw wg pkt nr 9.2.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod jest tozsamy z zasi¢ggiem oddzialywania
urzadzenia wodnego — rowu przydroznego i wynosi 64,98 m2.



15. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE LOKALIZACJI ROWU

poczatek rowu: X=5798 418,0028; Y=6416 013,8731
X=5798 416,9133; Y=6416 015,4297
koniec rowu: X=5798 446,0327; Y=6 416 033,4681

X=5798 444,9432; Y= 6 416 035,0248
16. PODSTAWA PRZY GOTOWANIA DOKUMENTACII

Dokumentacja dotyczaca ,,Rozbudowa ulicy Bukowej, m. Walerianowo” jest
przygotowywana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 721 z pézniejszymi zmianami).

17. USTALENIA MPZP, DECYZJA SRODOWISKOWA

Teren inwestycji, na ktorym planuje si¢ wykonanie urzadzenia wodnego rowu przydroznego
posiada plan MPZP: Uchwata Nr LIII/465/2014 z dnia 2014-09-25.
Dla realizacji inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji sSrodowiskowej.

18. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Obecnie istnieje projekt planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego
Warty.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18.10.2016r. (Dz. U. 2016/POZ.1967).
Na podstawie powyzszego planu mozna stwierdzi¢, ze projektowany obszar nalezy do
obszaréw ryzyka powodziowego.
Ujecie wod opadowych w réw przydrozny nie potaczony z zadnym ciekiem powierzchniowym
zmniejszy mozliwos¢ powodzi w tym rejonie.

19. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 w sprawie przyjecia
Planu przeciwdziatania skutkom suszy, dla gminy Komorniki mozna odczytac:
Prawdopodobienstwo wystgpienia rocznego klimatycznego bilansu wodnego ponizej 150mm wg
mapy nr dla tego rejonu wynosi 46-50 %;

- klasy zagrozenia suszg hydrogeologiczng wg mapy nr 7 — dla JCWPd 60 rejon zalicza si¢ do
klasy I jako stabo zagrozony ;

- klasy zagrozenia suszg hydrologiczng wg mapy nr 6 — rejon zalicza si¢ do klasy Il jako
umiarkowanie zagrozony ;

- klasy zagrozenia suszg rolniczg na terenach rolnych i leSnych wg mapy nr 5 — rejon zalicza si¢
do klasy I jako stabo zagrozony.

Zgodnie z mapa nr 8 powyzszego dokumentu Plan przeciwdziatania skutkom suszy, dla gminy
Komorniki mozna odczytac:

Laczne zagrozenie dla tego rejonu tj. sumy klas suszy rolniczej, hydrogeologicznej i
hydrologicznej zalicza si¢ do silnego zagrozenia susz3.

Projektowana inwestycja — odwodnienie drogi poprzez wylot wody do rowu powigkszy ilo$¢
wod plynacych w rowie przy ul. Bukowej, co zmniejszy susz¢ hydrologiczng,
hydrogeologiczng i rolnicza.



20. USTALENIA KRAJOWEGO PROGRAMU SCIEKOW KOMUNALNYCH

Scieki komunalne - rozumie si¢ przez to $cieki bytowe lub mieszanine $ciekéw bytowych ze
sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane
urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i
oczyszczania $ciekOw komunalnych; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tekst jedn.
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145). Wody opadowe i roztopowe uj¢te w niniejszym opracowaniu nie
tacza si¢ z Zzadnymi innymi $ciekami i nie mozna ich okresli¢ jako $cieki komunalne, wigc
krajowy program $ciekéw komunalnych nie dotyczy tych waod.

21. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

W zasiggu oddzialywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego — rowu, znajduja
sie nastepujace dziatki (AM7 Rosnéwko Walerianowo, gmina Komorniki)
- dz. 247 — wlasciciel: Linka Marian, 62-052 Komorniki Walerianowo, ul. Bukowa 58,
- dz. 257/4 — wlasciciel: Powiat Poznanski, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18,
zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych , 61-851 Poznan, ul. Zielona 8.

Wiascicielem wod rzeki Warty jest Skarb Panstwa a zarzadca:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty z s. w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznan

mgr inz. Julia Pratat



