GEOTECHNIKA

GEOLOGIA INZYNIERSKA ¢ HYDROGEOLOGIA

FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

Poznan, dnia 11 grudnia 2020 r.

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Forma Julia Pratat, os. Stefana Batorego 19, 60-687 Poznan
Lokalizacja: dz. nr 247, obreb 0007 Rosnéwko Walerianowo, Walerianowo

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej rozbudowy
drogi powiatowej nr 2388P w m. Walerianowo

Zakres prac:

Na analizowanym terenie w dniu 10 grudnia 2020 r. wykonano:

* 1 otwér geotechniczny do gtebokosci 3,0 m p.p.t.;

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu swidra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosc,
stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony,
ustabilizowany, sgczenia);

» 1 badanie stopnia zageszczenia gruntu niespoistego sondg dynamiczna DPL;

* niwelacje techniczng punktu badawczego(w odniesieniu do rzednej wysokosciowej studzienki
kanalizacyjnej zaznaczonej na mapie dokumentacyjnej). Jako podktad geodezyjny
wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500;

* po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwér zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem.
Lokalizacje terenu badan zaznaczono na mapie lokalizacyjnej (zat. 1). Szczego6towg

lokalizacje i numer punktéw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Budowa geologiczna:

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych:
plejstocenskich i holocenskich.
Plejstocen. Grunty plejstocenu na analizowanym obszarze reprezentowane sag przez niespoiste
i spoiste utwory lodowcowe pochodzgce z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego. Utwory spoiste
wyksztatcone sg jako matospoiste piaski gliniaste (Pg) przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi
(//Pd). Grunty te wystepujg w stanie plastycznym (l.=0,30), twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego (I.=0,25) oraz twardoplastycznym (I.=0,10). Strop tych utworéw nawiercono
na gtebokosci 1,1 m p.p.t., a ich spagu do gtebokosci wiercen nie osiggnieto. Powyzej gruntow
spoistych zalegajg utwory niespoiste. Sg to $redniozageszczone (Ip=0,35-0,45) piaski drobnoziarniste
(Pd) z domieszkami piaskéw gliniastych (+Pg). Osady piaszczyste stwierdzono na gtebokosci

0,6 m p.p.t., a ich migzszos¢ wynosi 0,5 m.
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Holocen. Utwory holocenskie reprezentowane sg przez grunty antropogeniczne, tj. nasypy
niekontrolowane (nN), zalegajace od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 m p.p.t. Grunty nasypowe
zbudowane sg piaskéw drobnoziarnistych préchniczych (PdH) i wystepuja w stanie luznym (1b=0,30).
Szczegbtowa budowa geologiczna zostata przedstawiona na karcie dokumentacyjnej otworu
geotechnicznego (zat. 4.). Parametry geotechniczne poszczegdinych gruntéw nalezy przyja¢ zgodnie

z normg PN-81/B-03020 na podstawie parametru wiodgcego ID/IL.

Warunki hydrogeologiczne:

W grudniu 2020 r. podczas wykonywania prac terenowych w podtozu gruntowym
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Przejawem obecnosci wod gruntowych
w podiozu sg saczenia $rédglinne stwierdzone w przedziale gtebokosci 1,2 — 1,7 m p.p.t.
(92,50 — 93,00 m n.p.m.).

Zwierciadto wdd gruntowych oraz intensywnos¢ saczen moga ulega¢ wahaniom w cyklu
rocznym i wieloletnim. Najwyzszych stanéw wod podziemnych nalezy sie spodziewa¢ w okresie
wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej lub dtugotrwatych, intensywnych opadach deszczu.
Wéwczas woda gruntowa moze pojawic sie i czasowo utrzymywac w warstwie przypowierzchniowych
piaskow zalegajgcych na stropie staboprzepuszczalnych utwordéw spoistych, ktére w trakcie
wykonywania badan terenowych byty suche.

Ponizsza tabela nr 1 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujacych podioze

analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji tych gruntow.

Tab. 1 Ogdlna przepuszczalno$¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/

RODZAJ GRUNTU FILTRACJA k [m/s]
SREDNIA: 4103

Piaski drobnoziarniste 10710

SLABA: 6_ 105

Piaski gliniaste 10°-10

grunty nasypowe filtracja nieustalona

Szczego6towe dane na temat warunkow wodnych panujgcych w grudniu 2020 r. przedstawiono

w tabeli nr 2.
Tab. 2 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych
NUMER ZWIERCIADEO WODY PODZIEMNEJ
OTWORU RZEDNA SACZENIA
NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU UWAGI
GLEBOKOSC RZEDNA GLEBOKOSC RZEDNA GLEBOKOSC RZEDNA
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.]
1,2 93,00 .
1 94,20 brak - brak 17 92,50 sgczenie
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Whioski:

1. Niniejsze  opracowanie  przedstawia rozpoznanie  warunkéw  gruntowo-wodnych
przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcag (ilos¢ i gtebokos¢
otworow).

2. Powierzchnia terenu badan nie jest antropogenicznie zmieniona.

3. W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie utworéw:

% plejstocenskich, zlodowacenia pétnocnopolskiego:
» gpoistych  lodowcowych (piaski gliniaste) — stan od plastycznego
do twardoplastycznego (1.=0,30-0,10);
» niespoistych lodowcowych (piaski drobnoziarniste) — stan $redniozageszczony
(I0=0,35-0,45);
“ holocenskich:
» antropogenicznych (nasypy niekontrolowane) — stan luzny (lo= 0,30).

4. Migzszos¢, stan oraz skfad nasypOw niekontrolowanych moga sie rézni¢ od stwierdzonych
w wykonanym punkcie badawczym.

5. W grudniu 2020 r. podczas wykonywania prac terenowych w podiozu gruntowym
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Przejawem obecnosci
wod gruntowych w podtozu sg saczenia srodglinne stwierdzone w przedziale gtebokosci
1,2-1,7 mp.p.t. (rzedna 92,50 — 93,00 m n.p.m.).

6. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnego punktu badawczego.

7. Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych wynosi ok. +/-0,1 m,

co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

Opracowata: mgrinz. Alicja Swiderska Sprawdzit: mgr Bartosz Felkel
upr. geol. XIlI-153 DOL upr. geol. VII-1719

Zalaczniki:
1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
3. Objasnienia symboli i znakéw
4. Karta otworu geotechnicznego
5. Karta sondowania dynamicznego
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