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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC I - BRANZA DROGOWA

do projektu budowy ulicy Towarowej, ,,bez nazwy”, w Komornikach, Plewiskach.

1. OPIS TECHNICZNY

1.  Materialy wyjSciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementow drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy drogi
gminnej, ulicy Bukowej w miejscowosci Walerianowo.
Konieczne jest wykonanie nowej konstrukceji chodnika i zjazdow.
Zaprojektowano wykonanie rowu przydroznego w celu wiasciwego 1 skutecznego
odwodnienia drogi.
W ciagu drogi wykonany zostanie kanal technologiczny.
Chodniki zaprojektowano z kostki brukowej koloru szarego, typ cegta. Geometrycznie
zostang one wyniesione 12 cm ponad poziom jezdni.
Zaprojektowano nowe zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej koloru
grafitowego, typ Behaton.
Powyzsza inwestycja docelowo wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu. Poprawie

ulegnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz komunikacja piesza.
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3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej — ulicy Bukowej w
miejscowosci Walerianowo. Rozbudowg drogi sklasyfikowano jako IV i XXV kategoria
obiektu budowlanego, natomiast kanal technologiczny, ktorego budowg przewiduje si¢ w

ramach przedsigwzigcia, zaliczono do kategorii XXVI.

4.  Opinia geotechniczna

Zakres powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Konstrukcja chodnika posadowiona bedzie w sposob bezposredni na
gruncie.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, w podiozu stwierdzono zaleganie
pod warstwa gleby/nasypow niekontrolowanych, piaski drobne, piaski drobne z
domieszka piasku gliniastego oraz piaski gliniaste. Grunty wysadzinowe zalegaja poza
strefa przemarzania.

Grunty zostaty sklasyfikowane do grupy nosnosci G1.

Konstrukcje drogi przyjeto adekwatng do zidentyfikowanego podtoza.

5. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi

Cale zamierzenie budowlane nie bgdzie negatywnie oddziatywac na srodowisko
naturalne. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
zaro6wno kotowego, jak i pieszego. W wyniku planowanej inwestycji znacznej poprawie

ulegnie estetyka otoczenia.

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry

W ramach przedsiewzigcia wykonany zostanie chodnik o szerokosci 2,21 m na
dhugosci ok. 170 m po wschodniej stronie ulicy Bukowej w miejscowos$ci Walerianowo.
Droga, przy ktorej projektuje si¢ chodnik to droga gminna, klasy technicznej L — lokalna.
W drodze zaprojektowano nawierzchni¢ chodnikow i zjazdéw z kostki brukowej.
Chodnik wyniesiony w porownaniu do jezdni na wysoko$¢ 12cm.

W pasie drogowym zaprojektowano kanat technologiczny.
Przebieg ulicy w planie opisany powyzej =zostal zobrazowany na planie

zagospodarowania terenu, skala 1:500 (tom I, rys. nr 2).
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7. Komunikacja zewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej, w miejscowosci
Walerianowo. Przedmiotowy odcinek obejmuje di. ok. 170 m do poczatku granicy z
dziatka 34/1 do konca granicy z dziatka 41/1. Droga, ktorej fragment jest przedmiotem

opracowania, jest relacji Komorniki — Rosnowo — Walerianowo.

8.  Profil podtuzny

Chodnik wysokosciowo dostosowano do profilu podtuznego istniejacej drogi.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W zwigzku z wystgpowaniem w pasie drogi elementdow uzbrojenia terenu jak
gazociag, sieci energetyczne nad i podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia,

aby nie doszto do ich uszkodzenia.
10.  Projekt docelowej organizacji ruchu

Budowa chodnika nie wymaga zmiany organizacji ruchu.
11. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zatacznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC8S, grubos$¢ 4cm,

- warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC16W, grubosé 5cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC20P, grubos¢ 7cm,

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mech., gr. 22 cm,

- warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem C3/4, gr.15cm,
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu Cegla szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15cm,

ZJAZDY
- warstwa $cieralna kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

POBOCZE NIEUTWARDZONE

— kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm,

UWAGA:

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

gruntdéw nienosnych nalezy dokonaé ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.

12. Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:
e szerokos¢ chodnika — 2,21 m,
e pochylenie poprzeczne chodnika - 2%,

e pobocze 0,75m.

13. Budowa studni kablowych kanalu technologicznego

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego w aktualnym oraz
planowanym pasie drogowym ulicy Bukowej projektowana jest budowa trzech studni
kablowych typu SKR-1. Lokalizacja tych studni zostala ukazana na planie
zagospodarowania terenu. Ramy i pokrywy studni SKR-1 powinny posiadac

zabezpieczenie ryglowe.
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14. Budowa kanalu technologicznego
Projektowany kanat technologiczny uliczny sktada si¢ z:
e Ix Rury ostonowej 110/6,3 ($r. zew./gr. $cianki w mm)
e 3x Rura §wiattowodowa 40/3,7 ($r. zew/gr. §cianki w mm)

e 1x Wigzka mikrorurek 40 — 7x10/8 ($r. zew rury ostonowej wiazki, ilo$¢

mikrorurek x §r. zew. mikrorurki/§r. wew. mikrorurki w mm)
Wizualizacja przekroju kanatu zostala przedstawiona na rys. 2.

Kanal technologiczny nalezy odpowiednio oznaczy¢ przy uzyciu tasmy
ostrzegawczej (szerokos¢ 100 = 10 mm, grubo$¢ min. 0,3 mm), uktadanej w potowie
glebokosci utozenia rur. Tasma powinna by¢ w kolorze pomaranczowym i posiadaé
trwaty napis ,,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY” lub ,,UWAGA!
SWIATLOWOD”.

Wiazki rur $wiattowodowych i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii prostej, na
glebokosci co najmniej 0,8 m na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.
Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem.
Pozostata cz¢$¢ moze zostaé¢ uzupetniona gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni,
gruzu oraz innych zanieczyszczen.

15. Pozwolenie wodnoprawne

W ramach zadania uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak
PO.ZUZ.4.4210.370.2022.KC z dnia 29.06.2022r. na wykonanie urzadzenia wodnego tj.
rowu przydroznego.
16. Etapowanie robét

W trakcie robot nalezy umozliwi¢ dojazd do poses;ji przy drodze.

17. 'Whnioski i uwagi koncowe

e Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac¢ jak najmniejsze utrudnienia dla

ruchu kotowego oraz mieszkancow przyleglych posesji. Konieczne jest wigc
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wlasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego
| pieszego.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materialy
I wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw o
aprobatach technicznych, w szczego6lnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

o C(Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

e Wykonawcag prac zwigzanych z budowa kanalu technologicznego moze by¢
przedsiebiorstwo specjalizujagca si¢ i1 posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

e O pracach nalezy z wyprzedzeniem poinformowaé wszystkie zainteresowane strony,
zgodnie z terminami zawartymi w uzgodnieniach.

e Prace w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,
wykonujac odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robot
ziemnych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z aktualng mapa do celow
projektowych, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej oraz
innych uzgodnieniach.

e Wytyczenie trasy projektowanego kanatu technologicznego w terenie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

e Wybudowane ciggu kanatlu technologicznego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do

zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

inz. Bartosz Pratat
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