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1.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu rozbudowy ulicy Bukowej, m. Walerianowo.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 1K.7011.4.2020 zawartej pomigdzy

Gming Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan.

2.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej, klasy technicznej

L - lokalna. Odcinek opracowania — ok. 170 m.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowe chodnika z kostki brukowej koloru szarego,

remont oraz budowe zjazdéw do posesji z kostki brukowej koloru grafitowego,
wykonanie rowu przydroznego,

wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie poboczy.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastgpujacych dziatkach:

Nr dziatki Obreb

257/4 Rosnéwko Walerianowo
34/1 Rosnéwko Walerianowo
35/12 Rosnéwko Walerianowo
36/8 Rosnéwko Walerianowo
37/2 Rosndéwko Walerianowo
37/1 Rosnéwko Walerianowo
464/7 Rosnéwko Walerianowo
41/1 Rosnéwko Walerianowo
247 Rosnéwko Walerianowo
243 Rosnéwko Walerianowo
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3. Stan istniejacy

Przedmiotowe przedsiewzieciec polega na rozbudowie drogi gminnej ulicy
Bukowej, w zakresie budowy chodnika w m. Walerianowo.
Teren na ktorym zlokalizowana jest droga, administracyjnie przynalezy do gminy
Komorniki, powiat Poznan, wojewodztwo wielkopolskie.
Na catej dlugosci jest drogg o nawierzchni asfaltowej, klasa techniczna L - lokalna.
Stanowi polgczenie wsi Walerianowo z wsig Komorniki. Jest to droga relacji Komorniki
—Rosnowo — Walerianowo - Rosnéwko. Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem to ok.
170 m i funkcjonuje pod nazwa ul. Bukowa. W obrgbie wsi Walerianowo graniczy z
zabudowg jednorodzinng oraz dzialkami pod taka zabudowe przewidzianymi. Gtownym
jej celem jest zapewnienie obslugi komunikacyjnej miedzy miejscowosciami oraz
dojazdu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanej przy drodze.
Na przedmiotowym odcinku piesi nie majg wyznaczonych ciagéw, przez co korzystaja z
gruntowych poboczy.
W ramach opracowania zaprojektowano chodnik w ciggu ulicy Bukowej o nawierzchni z
kostki betonowej biegnacy bezposrednio przy jezdni.
Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo na przylegty teren.
Droga posiada oswietlenie.
W istniejagcym pasie drogowym zlokalizowana jest wigkszos¢ sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,

- naziemne i podziemne sieci elektroenergetyczne.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, zostanie wyznaczony nowy
pas drogowy ulicy Bukowej w Walerianowie.
W ramach zadania zostanie wybudowany nowy chodnik oraz zjazdy z kostki brukowe;j.
Wykonany zostanie réw przydrozny oraz kanat technologiczny. Drzewo kolidujace z
przedsigwzigciem zostanie przeznaczone do wyciecia. Nie planuje si¢ nowych nasadzen.
Odwodnienie drogi bedzie odbywac si¢ powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne do nowoprojektowanego rowu oraz gruntu.
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Budowa chodnika nie wymaga zmiany organizacji ruchu.

5. Uksztaltowanie zieleni

Na podstawie przygotowanego nowego przebiegu chodnika stwierdza si¢ kolizje

z istniejgcymi drzewami:

nr obw. pnia nawys. 5cm obw. pnianawys. 1,3 m gatunek
[cm] [cm]
1 188 141 Lipa drobnolistna

Drzewo to przeznaczone jest do wycinki. Nie zidentyfikowano krzewow w kolizji z

planowanym przedsiewzi¢ciem. Nie planuje si¢ nasadzen kompensacyjnych.

6. Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu calej inwestycji

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m2)
Chodnik 306
Zjazdy 116
Zielen niska 23
Row 65
Pobocze 126

7. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne budowanych drog zostaly okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z pdZni. zmianami.

1.Parametr techniczny 2.Wielkos$¢

Droga Lokalna

Predkos¢ projektowa Teren zabudowany Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR-2

Przekroj poprzeczny Drogowy 1/2

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75m

Szerokos¢ jezdni 55m

Spadek Jednostronny 2%,

Chodnik Szeroko$¢ 2,00 m
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8.  Wykaz zjazdéw

Zj'azd na Uwagi Realizacja
dziatke nr
34/1 Zjazd indywidualny Budowa
248/1 Zjazd indywidualny Budowa
247 Zjazd indywidualny Budowa
35/17 Zjazd indywidualny Budowa
36/8 Zjazd indywidualny Budowa
247 Zjazd indywidualny Budowa
243 Zjazd indywidualny Budowa
3712 Zjazd indywidualny Przebudowa
464/7 Zjazd indywidualny Budowa
41/1 Zjazd indywidualny Przebudowa

9.  Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Kanat technologiczny

W ciggu przedmiotowe]j drogi przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego dt.
162 m wraz z 3 studniami kablowymi.
Przekroj linii sktada si¢ z 5 rur. Rura ostonowa {1110 oraz 4 linie rur fi 40, jedna z

nich to zestaw 7 mikrorurek.

Row odparowujacy

Zaprojektowano réw ziemny o szerokosci dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1,5,

skarpy obsiane trawa. Gtgboko$¢ rowu 0,5 m, dt. 34,2 m.

10. Urzadzenia obce

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu zostala przedstawiona na rysunkach ,.Plan
Zagospodarowania Terenu”.

Budowa drogi nie stwarza konieczno$ci przebudowy sieci.
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11. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na etapie budowy, w
przypadku ujawnienia obiektow archeologicznych, powyzszy fakt nalezy zgtosi¢

Inzynierowi Kontraktu, Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkow.

12. Procedura uzyskania pozwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej

Pozwolenie na realizacje uzyskane zostanie w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych.

13. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Prace wykonywane w ramach zadania nie bg¢da stwarzac¢ zagrozen dla $rodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw drogi i otoczenia. Na etapie budowy
musza by¢ przestrzegane zasady zwigzane z ochrong $rodowiska naturalnego. Przede
wszystkim pamicta¢ nalezy o odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadow, ktore nie
nadajg si¢ do dalszego wykorzystania.

Cze$¢ nasypow z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpadow, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celéw budowlanych.

Inne odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do sktadowania kostki
betonowej beda uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpaddéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke odpadow komunalnych 1 nie naleza do
niebezpiecznych, i tak:

- 0odpady z czyszczenia ulic 1 placow odbierane i wywozone przez miejskie stuzby

Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej

prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godz. 6:00 do

godz. 22:00.



PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa ulicy Bukowej, m. Walerianowo

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew 1 krzewdw nieprzeznaczonych do
wycinki wykona¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom w
szczegblnosci:

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wilasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac  konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w  sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkow roslin,
zwierzat i grzybow, nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wys. 0,2 m i krzewow
powyzej wys. 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu, podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przez przesychaniem i przemarzaniem, nie niszczy¢
korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpocz¢ciem
prac kontrolowa¢ wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow likwidacja zagtebien.

Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazy¢ w §rodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo wodnego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatdw budowlanych i odpaddéw nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, a
miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym
przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub waod.

W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepnosé
sorbentow, wilasciwych w zakresie ilosci 1 rodzaju do potencjalnego zagrozenia

mogacego wystapi¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych.

14. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje

negatywnie na srodowisko.
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Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o
drogach publicznych, obejmuje czesci dziatek: 257/4, 34/13, 34/1, 35/1, 35/17, 35/12,
36/8, 37/2, 37/1, 464/7, 41/1, 38/5, 242, 243, 247, 248/1, 248/4, 249.

15. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Dziatki objete przedmiotowa inwestycja nie sg zlokalizowane w granicach terenow

gbrniczych.

16. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres inwestycji nie wymaga spelnienia wymogow ochrony przeciwpozarowe;.

17. Rodzaje ograniczen lub zakazow w zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.

18. Uwagi

Konieczno$¢ zajecia/przejecia dziatek wynika z:
34/1, 35/12, 36/8, 37/2, 37/1, 464/7, 41/1 — budowa chodnika i kanatu technologicznego.
243 — budowa pobocza,

247 - budowa pobocza, wykonanie rowu przydroznego.
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Poznan, dnia 07.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeej *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o$§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Rozbudowa ulicy Bukowej, m. Walerianowo

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy drogowej

(zakres)

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 KomorniKki

(inwestor)

ul. Bukowa w m. Walerianowo

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwiazanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.
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