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1. Streszczenie wykonawcze

1.1 Charakterystyka budynku

Powierzchnia ogrzewanej czesci budynku:
Kubatura ogrzewana budynku:

1.2 Zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych

635,08 m2
3604,00 m3

wyszczegdlnienie

ilos¢

jedn.

cena jedn.
Netto

koszt robot
netto

modernizacja - ogrzewanie

wymiana istniejgcego kotta weglowego na zestaw
pomp ciepta powietrze/woda o mocy 48 kW

Wymiana starej instalacji c.0. na nowa wraz z
grzejnikami, ktére beda wyposazone w zawory
termostatyczne

system zarzadzania energig obejmujacy zdalny
odczyt i archiwizacje zuzycia ciepta oraz sterowanie
zrédtami energii

40

kpl.

szt.

kpl.

150 000,00

2 000,00

40 000,00

150 000,00

80 000,00

40 000,00

docieplenie - dach

Docieplenie dachu sko$nego

Materiat dociepleniowy: Maty z wetny mineralnej -
grubos¢: 0,23 m, lambda: 0,035 W/mK

U =0,145 W/(m?K)

553

m2

235,00

129 955,00

docieplenie - $ciany w gruncie

Materiat dociepleniowy: Styropian EPS 032 FASADA
- grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,032 W/mK

U= 0,197 W/(m?K)

61,8

m2

292,00

18 045,60

docieplenie - scian zewnetrznych

Materiat dociepleniowy: EPS 032 FASADA - grubosé:
0,14 m, lambda: 0,032 W/mK

U= 0,197 W/(m?2K)

700

m3

272,00

190 400,00

wymiana - nowe okna o U = 0,9 W/(m?K)

93,47

m2

1050,00

98 143,50

wymiana - nowe drzwi o U = 1,3 W/(m%K)

6,3

m2

1700,00

10 710,00

oswietlenie LED
Wymiana istniejgcego oswietlenia na oswietlenie
LED.

140

szt.

248,29

34 759,96

instalacja PV
Instalacja paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy
14,28 kW

catosé

64 387,80

64 387,80




1.3 Efekty energetyczne i ekologiczne planowanych przedsiewzie¢

zuzycie energii

zuzycie energii

oszczednosé

wyszczegolnienie jedn. t dukcja ¥
B = Jedn stan istniejacy stan ;.)o . /redukcja LT
modernizacji
Gl/rok 1566,83 54,83 1512,00 96,50
Zuzycie energii koricowej razem
MWh/rok 435,23 15,23 420,00
Gl/rok 1491,53 20,13 1471,40 98,65
Zuzycie energii cieplnej koricowej razem
MWh/rok 414,32 5,59 408,72
ogrzewanie|  Gl/rok 1491,53 20,13 1471,40
.. .. o, . GJ/rok 75,29 34,70 40,60 53,92
Zuzycie energii elektrycznej koricowej
razem
MWh/rok 20,92 9,64 11,28
ciepta woda| Mwh/rok 24,78 24,78 0,00
oswietlenie| #ADR! 71,28 30,68 40,60
pomocnicza| #ADR! 4,01 4,01 0,00
pokrycie z PV (ze znakiem minus)| GJ/rok 0,00 -48,99 48,99
GJ/rok 1866,57 17,52 1 849,05 99,06
Zuzycie energii pierwotnej
MWh/rok 518,49 4,87 513,63
Emisja CO2 MgCO2/rok 157,37 1,24 156,13 99,21
1.4 efekty ekonomiczne planowanych przedsiewzigé¢
koszty an
P . 5 koszty stan po | oszczednosc naktady
wyszczegdlnienie jedn. eksplotacyjne . a
L modernizacji kosztow (brutto)
stan istniejacy
Termomodernizacja budynku zt/rok 77 250,26 8510,44 68 739,82 882 222,54
Modernizacja oswietlenia zt/rok 10 890,00 4 687,65 6 202,35 42 754,75
Bud instalacji PV
" om,la .lns a.aql zt/rok 0,00 -5 668,00 5 668,00 79 197,00
(bez oswietlenia)
taczne koszty zt/rok 88 140,26 7 530,09 80610,17 1004 174,29




1.5 Parametry projektu

wyszczegdlnienie jedn. naktady (brutto)

Koszt efektu energetycznego (zt/ep) 2t/G) 543,08
Koszt redukcji emisji zt/Mg CO2 6 431,79
Prosty czas zwrotu lata 12,46
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. 1
Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania ciepta z OZE MWt 0,048
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii el. z OZE szt. 1
Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzaniaenergii el. z OZE Mwe 0,01428

1.6 Obliczenie redukcji emisji CO2

W oparciu o podstawy prawne:

Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami

do Emisji za 2020 (KOBIZE grudzier 2019)

Wskazniki emisyjnosci CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w
Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok (KOBIZE grudzier 2019)

Redukcja emisji CO,: AE 156,13 Me/rok
99,21 %
Emisja CO, w stanie istniejgcym E; 157,37 Mg/rok
Emisja CO, po modernizacji E) 1,24 Mg/rok
llo$¢ zuzytej energii przed modern. B, wegiel kamienny 1491,53 GJ/rok
Wskaznik emisji CO, WE 94,78 kg/GJ
llos¢ zuzytej energii przed modern. B, energia el. 75,29 GJ/rok
Wskaznik emisji CO, WE 212,50 kg/GJ
llos¢ zuzytej energii po modern. B, energia el. 20,13 Gl/rok
Wskaznik emisji CO, WE 212,50 kg/GJ
llos¢ zuzytej energii po modern. B, energia el. 34,70 Gl/rok
Wskaznik emisji CO, WE 212,50 kg/GJ
llos¢ energii wyprodukowanej przez PV PV energia el. 48,99 Gl/rok
Wskaznik emisji CO, WE 212,50 kg/G)




