
 

 

 

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI 

SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU 
WIELOFUNKCYJNYM ORAZ BUDYNKU CIEPŁOWNI 

ŁĄKOWA (CŁ II) W OPEC GRUDZIĄDZ 



str. 1



 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

str. 2



str. 3



 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

str. 4



13. Hall

1. Warsztat elektryczny

3. Zmiękczalnia

Pomieszczenie

próbobiorcy

6.  Pom. transformatora

4. Zmiękczalnia

7.  Pom. transformatora

8.  Pom. transformatora

10.  Pom. dławików

9.  Pom. dławików

2. Szlakownia

1. Pompownia

+00,00m

do budynku

wielofunkcyjnego

HP

H380cm

rampa

w dół

-01,60m

+00,00m

-01,60m

H600cm

G

H590cm

H280cm

SP

HP

H427cm

H270cm

szacht kablowy

H250cm

H427cm

H
4
2
7
c
m

Silniki

H594cm

Magazyn

Sprężarkownia

Silniki

H594cm

D

D

D

D

D

1x XzTKMXpw 2x2x0,8 ekw

do złącza w Portierni przy ul. Budowlanych

1x XzTKMXpw 2x2x0,8 ekw

do złącza w Portierni przy ul. Droga Łąkowa

x2/2

2/10/2

2/10/3

2/10/4

2/10/5

2/10/6

2/10/7

2/10/8

2/10/1

2/10/10

2/10/11

2/10/12 2/10/13

2/10/14

2/10/15

2/10/16

2/13/1

2/10/1

2/10/9

D

2/11/1

2/11/2

2/11/3

2/11/5

2/11/4

2/11/7 2/11/8
2/11/9

2/11/10

2/11/6

2/14/1

2/511/1

2/511/2

2/511/11

2/511/4
2/511/3

2/511/5

2/511/7

2/511/6

2/511/8

2/511/9

2/511/10

UWAGA: wysokość instalowania czujek  dostosować do

wysokości poduszki powietrznej

ZAS

24VDC

1/1/1

1/1/21/1/31/1/41/1/6 1/1/5

1/501/1

1/501/2

1/501/3

1/501/4
1/501/5

1/501/6

1/502/1

1/502/3

1/502/2

1/502/4

1/502/5

1/2/2

1/2/1

1/4/1

1/3/1

1/2/4

1/5/1

1/503/1

x2/2

x4/4

x2/2

S2.1.1

S2.1.2

S2.1.3

2/713

2/712

2/711

S1.1.1S1.1.2S1.1.3S1.1.4S1.1.5

S1.2.5 S1.2.4 S1.2.3 S1.2.2 S1.2.1

S2.1.x-P1

S2.2.x-P2

S2.2.x-P3

S2.2.x-P4

S2.2.x-P5

S1.1.x

S1.2.x

ROP w obudowie do zastosowań

zewnętrznych

1/701

4x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

4x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x YnTKSY ekw 2x2x0,8 - poł. central SSP

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

Z3-5A

S1.2.0

1/2/3

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

Optyczna dwusensorowa

czujka dymu DUO

Ręczny ostrzegacz pożaru

Zasilacz 24V do zastosowań ppoż

Sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru

Moduł 2wyj/2wej

Optyczna czujka dymu ze

wskaźnikiem zadziałania

LEGENDA

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

Kabel HDGS 2x1,5 PH90

ZAS

24VDC

1/701

nr pętli

adres modułu

Oznaczenie modułu

1/1/10

nr pętli

nr strefy

nr elementu

Oznaczenie detektora

Optyczna czujka dymu w strefie

podłogi podniesionej

Czujnik aspiracyjny

Reflektor pryzmowy

Czujka liniowa dymu

Kontroler czujki liniowej

Czujka ciepła

D

Puszka PIP

Kontroler czujki liniowej

ciepła SCU800CR16MB

Moduł połączeniowy

CBO5-SEC-T-AT

Terminator końca lini END

Kabel Sensoryczny SEC

SEC15/03-RAL-AT

Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC

montować na lince stalowej. Uchwyty

co 1m co 5m uchwyt metalowy

x2/2

Moduł 4wyj/4wej

x4/4

Moduł 0wyj/4wej

x0/4

SYSTEM SYGNALIZACJI

POŻAROWEJ

RZUT PIĘTRO 1-POZ. 0

Tytuł rysunku:
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do budynku

wielofunkcyjnego

kocioł kociołkocioł kocioł kocioł

H280cm

H2000cm

(do dachu)

HP HP

H230

cm

SP

G

H820cm

Stacja uzdatniania wody

Serwer

H338cm

H280cm

Laboratorium

nastawnia

wc

pom.

kablowe

PP

PP

łazienka

szatnia

SP

1

1

2

2

HP

H326

cm

SP

SP

SP

SP

Suw laboratoriumSuw rozdzielnia

Hala Kotłów

CSP

D

D

D

D

D

D

D

D

D

RS-232

2/13/2

2/14/2

2/15/1

2/15/6

2/15/5

2/15/2

2/15/3 2/15/4

2/15/7

2/15/8

2/15/10

2/15/9

2/15/11

2/15/12

2/15/13

2/15/1

2/15/1

2/17/1

2/16/1

2/16/2

2/16/3

2/16/4

2/16/5

2/16/6

2/16/7

2/16/8

2/16/9

2/16/10

2/16/12 2/16/13

2/17/2

2/17/4

2/17/5

2/17/6

2/17/3

2/16/11

2/512/3

2/512/2

2/512/1

2/512/4

2/512/5

2/16/14

2/16/15 2/16/16

2/16/17

1/4/1

1/5/2

1/504/1

1/504/9

1/504/6

CSP

Węzeł 1

(główny)

S2.2.1

S2.2.2

S2.2.4

S2.2.5

S2.2.3

S1.3.1S1.3.2S1.3.3S1.3.4S1.3.5

4x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

4x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x YnTKSY ekw 2x2x0,8 - poł. central SSP

3x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

4x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

ZAS

24VDC

ZAS

24VDC

1x HDGS 3x1,5mm2 - modul 1/701 - zas.

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 3x1,5mm2 - modul 1/702 -1/704 - zas.

Optyczna dwusensorowa

czujka dymu DUO

Ręczny ostrzegacz pożaru

Zasilacz 24V do zastosowań ppoż

Sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru

Moduł 2wyj/2wej

Optyczna czujka dymu ze

wskaźnikiem zadziałania

LEGENDA

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

Kabel HDGS 2x1,5 PH90

ZAS

24VDC

1/701

nr pętli

adres modułu

Oznaczenie modułu

1/1/10

nr pętli

nr strefy

nr elementu

Oznaczenie detektora

Optyczna czujka dymu w strefie

podłogi podniesionej

Czujnik aspiracyjny

Reflektor pryzmowy

Czujka liniowa dymu

Kontroler czujki liniowej

Czujka ciepła

D

Puszka PIP

Kontroler czujki liniowej

ciepła SCU800CR16MB

Moduł połączeniowy

CBO5-SEC-T-AT

Terminator końca lini END

Kabel Sensoryczny SEC

SEC15/03-RAL-AT

Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC

montować na lince stalowej. Uchwyty

co 1m co 5m uchwyt metalowy

x2/2

Moduł 4wyj/4wej

x4/4

Moduł 0wyj/4wej

x0/4

SYSTEM SYGNALIZACJI

POŻAROWEJ

RZUT PIĘTRO 2

Tytuł rysunku:
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Data: Skala:

Faza projektu: Numer rysunku:

T-02
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HP

Kotłownia

podest

do drzwi

Zmiękczalnia

Kablownia

Sala Konferencyjna

12. Hall

9. Biuro

10. Biuro

11. Biuro

1. Biuro

Pom. socjalne

3. Umywalnia

4. WC K

2. WC M

5. Próżnia

+10,50m

H280cm

SP

HP

G

SP

[pustka - kotły]

HP

Biuro
Biuro

Bat. kondensatorów

Serwerownia

kocioł kociołkocioł kocioł kocioł

3/13/3

3/14/3

3/18/13/18/5

3/18/6

3/18/4

3/18/3

3/18/2

3/18/7

3/18/8

3/18/9

3/18/10

3/18/11

3/18/12

3/18/13

3/18/14

3/18/15

3/18/16

3/18/17 3/18/18

3/19/9

3/19/8

3/19/7

3/19/6

3/19/3 3/19/2

3/19/1

3/20/1

3/19/4

3/19/5

3/513/1

3/513/3

3/513/2

UWAGA: wysokość instalowania czujek  dostosować do

wysokości poduszki powietrznej

1/4/3

1/5/3

1/504/2

1/504/8

1/504/4

S4.1

S2.3.1

S2.3.3

S2.3.2

S1.4.1S1.4.2S1.4.3

S1.3.x

S1.4.x

1/702

3x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

4x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

4x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

1x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1/6/1

Optyczna dwusensorowa

czujka dymu DUO

Ręczny ostrzegacz pożaru

Zasilacz 24V do zastosowań ppoż

Sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru

Moduł 2wyj/2wej

Optyczna czujka dymu ze

wskaźnikiem zadziałania

LEGENDA

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

Kabel HDGS 2x1,5 PH90

ZAS

24VDC

1/701

nr pętli

adres modułu

Oznaczenie modułu

1/1/10

nr pętli

nr strefy

nr elementu

Oznaczenie detektora

Optyczna czujka dymu w strefie

podłogi podniesionej

Czujnik aspiracyjny

Reflektor pryzmowy

Czujka liniowa dymu

Kontroler czujki liniowej

Czujka ciepła

D

Puszka PIP

Kontroler czujki liniowej

ciepła SCU800CR16MB

Moduł połączeniowy

CBO5-SEC-T-AT

Terminator końca lini END

Kabel Sensoryczny SEC

SEC15/03-RAL-AT

Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC

montować na lince stalowej. Uchwyty

co 1m co 5m uchwyt metalowy

x2/2

Moduł 4wyj/4wej

x4/4

Moduł 0wyj/4wej

x0/4

SYSTEM SYGNALIZACJI

POŻAROWEJ

RZUT PIĘTRO 3

Tytuł rysunku:

Branża:

Data: Skala:
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T-03

1:100
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Korytarz zasypowy

[pustka]

HP

G

H180cm

G

12. Rozdzielnia 0,4kV

11a. Magazyn

18. Hall

Biuro - ochrona

środowiska

1. Szatnia mężczyzn

6. Magazyn

3. Umywalnia

2. WC M

5. Przygotowalnia

8. Przedsionek

10. Bateria akumul.

stacyjnych

9. Magazyn

11. Akumul. telefonicznych

13. Szatnia K

15. WC K

1
4

.
 
P

r
z
e

d
s
i
o

n
e

k

4. Magazyn

HP

G

H259cm

SP

H372cm

H308cm

SP

H257cm

SP

H323cm

SP

biuro biuro

H323cm

SP

Magazyn

korytarz zasypowy 1

korytarz zasypowy 1

3/13/4

3/14/4

3/21/2

3/21/1

3/21/3

3/21/4

3/21/5

3/21/9

3/21/6

3/21/8

3/21/7

3/21/1

3/21/11

3/21/12

3/21/10

3/21/13

3/21/14

3/21/15

3/21/16

3/21/17

3/21/18

3/21/19

3/21/20

3/21/21

3/21/22

3/21/23

3/21/24

3/21/25

3/22/9

3/22/8

3/22/7

3/22/6

3/22/4

3/22/5

3/22/3

3/22/2

3/22/1

3/514/2

3/514/3

3/514/1

ZAS

24VDC

x4/4

Elementy montować na ścianie

KON 3

x0/4

x0/4

x0/4

1/4/4
1/5/4

1/504/3

1/507/4

S2.4.1

S2.4.3

S2.4.2

S1.5.1

S1.5.10

x0/4

1/706

1/707

1/708

1/710

1/709

2x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

4x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

2x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

Z2-5A

KON1-3

Optyczna dwusensorowa

czujka dymu DUO

Ręczny ostrzegacz pożaru

Zasilacz 24V do zastosowań ppoż

Sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru

Moduł 2wyj/2wej

Optyczna czujka dymu ze

wskaźnikiem zadziałania

LEGENDA

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

Kabel HDGS 2x1,5 PH90

ZAS

24VDC

1/701

nr pętli

adres modułu

Oznaczenie modułu

1/1/10

nr pętli

nr strefy

nr elementu

Oznaczenie detektora

Optyczna czujka dymu w strefie

podłogi podniesionej

Czujnik aspiracyjny

Reflektor pryzmowy

Czujka liniowa dymu

Kontroler czujki liniowej

Czujka ciepła

D

Puszka PIP

Kontroler czujki liniowej

ciepła SCU800CR16MB

Moduł połączeniowy

CBO5-SEC-T-AT

Terminator końca lini END

Kabel Sensoryczny SEC

SEC15/03-RAL-AT

Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC

montować na lince stalowej. Uchwyty

co 1m co 5m uchwyt metalowy

x2/2

Moduł 4wyj/4wej

x4/4

Moduł 0wyj/4wej

x0/4

SYSTEM SYGNALIZACJI

POŻAROWEJ

RZUT PIĘTRO 4
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13. Hall

1. Warsztat elektryczny

3. Zmiękczalnia

Pomieszczenie

próbobiorcy

6.  Pom. transformatora

4. Zmiękczalnia

7.  Pom. transformatora

8.  Pom. transformatora

10.  Pom. dławików

9.  Pom. dławików

2. Szlakownia

1. Pompownia

+00,00m

N

do budynku

wielofunkcyjnego

HP

H380cm

rampa

w dół

-01,60m

+00,00m

-01,60m

H600cm

G

H590cm

H280cm

SP

HP

H427cm

H270cm

szacht kablowy

H250cm

H427cm

do budynku

wielofunkcyjnego

kocioł kociołkocioł kocioł kocioł

H280cm

H2000cm

(do dachu)

HP

HP

Kotłownia

podest

do drzwi

H640cm

dr. na

dach

Nawęglanie

+19,66m

RWZ
RWF

HP

H280cm

[pustka]

+22,06m

Korytarz zasypowy

[pustka]

HP

G

H180cm

Stacja redukcyjna

Zmiękczalnia

G

p
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ę
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o

 
5

HP

HP

8. Stara Rozdzielnia 15kV

biuro

12. Hall

9. Umywalnia

1. Szatnia cz. 3. Umywalnia

2. WC M

5. Świetlica

11. SZATNIA BR.

10. Natryski

4. WC K

+18,90m

H389cm

G

biuro

H327cm

SP

H327cm

SP

12. Rozdzielnia 0,4kV

11a. Magazyn

18. Hall

Biuro - ochrona

środowiska

1. Szatnia mężczyzn

6. Magazyn

3. Umywalnia

2. WC M

5. Przygotowalnia

8. Przedsionek

10. Bateria akumul.

stacyjnych

9. Magazyn

11. Akumul. telefonicznych

13. Szatnia K

15. WC K

1
4

.
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z
e

d
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e

k

4. Magazyn

Maszynownia

dźwigów

HP

G

H259cm

SP

H372cm

H308cm

SP

H257cm

SP

H323cm

SP

biuro biuro

H323cm

SP

Kablownia

Sala Konferencyjna

12. Hall

9. Biuro

10. Biuro

11. Biuro

1. Biuro

Pom. socjalne

3. Umywalnia

4. WC K

2. WC M

5. Próżnia

+10,50m

H280cm

SP

HP

G

SP

H230

cm

SP

G

H820cm

Stacja uzdatniania wody

Serwer

H338cm

H280cm

Laboratorium

nastawnia

wc

pom.

kablowe

PP

PP

łazienka

szatnia

(przenośnik rewers.)

SP

[pustka - kotły]

H
4
2
7
c
m

HP

1

1

2

2

HP

H326

cm

SP

SP

SP

SP

H385cm

UWAGA:

Estakada nawęglania (na zewnątrz)

długość przenośnika ok 80m

Silniki

H594cm

Portiernia przy ul. Droga ŁąkowaPortiernia przy ul. Budowlanych

Magazyn

Sprężarkownia

Suw laboratoriumSuw rozdzielnia

Hala Kotłów

Biuro
Biuro

Bat. kondensatorów

Serwerownia

Magazyn

kocioł kociołkocioł kocioł kocioł

CO 3.0

x2/2

x2/2 x2/2

przenośnik taśmowy-poziomy 1

przenośnik taśmowy-poziomy 2
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1

przenośnik slimakowy

4/13/5

4/14/5

4/13/6

4/20/2

4/23/14/23/24/23/3

4/23/16

4/23/17

4/23/11

4/23/12

4/23/15

4/23/10

4/23/8

4/23/9

4/23/7

4/23/6

4/23/5

4/24/1

4/24/3

4/24/2

4/24/4

4/24/5

4/24/6

4/24/7

4/23/4

5/25/1

4/515/1

4/515/2

4/515/3

4/516/1

Elementy montować poziom niżej

KON 1

KON 2

KON 4

x4/4

UWAGA: wysokość instalowania czujek  dostosować do

wysokości poduszki powietrznej

1/4/5
1/5/5

1/504/7

1/504/4

1/504/5/

1/504/6

1/504/6

x4/4

S6.1

S2.5.1

S2.5.2

S2.5.4

S2.5.3

CO 2.0

CO 1.0

S1.5.2

S1.5.3

S1.5.4

S1.5.5

S1.5.6

S1.5.7

S1.5.8

S1.5.9

S1.5.x

S1.6.x

1/703

1/704

1/705

KON4

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn. - zas.

2x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP

Z1-7A

KON 4

4/23/13 4/23/14

1x HDGS 2x1,5mm2 - linia sygn.

2x YnTKSY ekw 1x2x0,8 - pętla SSP do 1/6/1

1/507/1

Optyczna dwusensorowa

czujka dymu DUO

Ręczny ostrzegacz pożaru

Zasilacz 24V do zastosowań ppoż

Sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP

Centrala sygnalizacji pożaru

Moduł 2wyj/2wej

Optyczna czujka dymu ze

wskaźnikiem zadziałania

LEGENDA

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8

Kabel HDGS 2x1,5 PH90

ZAS

24VDC

1/701

nr pętli

adres modułu

Oznaczenie modułu

1/1/10

nr pętli

nr strefy

nr elementu

Oznaczenie detektora

Optyczna czujka dymu w strefie

podłogi podniesionej

Czujnik aspiracyjny

Reflektor pryzmowy

Czujka liniowa dymu

Kontroler czujki liniowej

Czujka ciepła

D

Puszka PIP

Kontroler czujki liniowej

ciepła SCU800CR16MB

Moduł połączeniowy

CBO5-SEC-T-AT

Terminator końca lini END

Kabel Sensoryczny SEC

SEC15/03-RAL-AT

Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC

montować na lince stalowej. Uchwyty

co 1m co 5m uchwyt metalowy

x2/2

Moduł 4wyj/4wej

x4/4

Moduł 0wyj/4wej

x0/4

SYSTEM SYGNALIZACJI

POŻAROWEJ

RZUT PIĘTRO 5, ESTAKADA

NAWĘGLANIA, MASZYNOWNIA

Tytuł rysunku:

Branża:

Data: Skala:

Faza projektu: Numer rysunku:

T-05

1:100

T PB

PodpisImię i NazwiskoFunkcja

Projektował

Sprawdził

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:
tel:   + 48 501 60 22 85

e-mail: biuro@amsprojekt.pl

http://www.amsprojekt.pl/ 08.2020

mgr Dariusz Rybaczyk

upr. nr WAM/0052/ZHOT/05

mgr inż. Piotr Raczyński

upr. nr WAM/0104/POOT/08

Budynek wielofunkcyjny 
Budynek główny Ciepłownia Łąkowa II

OPEC-INEKO Sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 7
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łączy i przewodzi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 247/18

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu
zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz, wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruję, ze wyroby:

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe,
ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V

Typu:
HDGs(źo) FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90,
HLGs(źo) FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90

HDGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90

są zgodne z postanowieniami poniższych dyrektyw:

2014/35/EU European Parliament and Council Directive of 26 Fcbruary 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz. U. nr O póz. 806)

2011/65/EU European Parliament and of the CouncU of 8 June 2011 on the restriction of the usc of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dotyczących ograniczenia stosowania niektórych, niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013 póz. 547)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy
niniejsza deklaracja:

CNBOP-PIB-KOT-2018/0054-3701 wydanie l, WT-TK-46,
DDV 4102 cz. 12, PN-EN 50200, IEC 60331-21, IEC 60754-2

oraz normy zharmonizowane: PN-EN 60228; PN-EN 61034-2, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2
Kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN 60332-1-2; PN-EN 60332-3-22 (kategoria A); IEC 60332-3-22

PEŁNOMOCNIK r sa Zarządu
ds Syste arządzania

Warszawa, 2018. 09. 14 mgr im zKwiatkewski

Ostatnie dwie cyfry nr deklaracji zgodności, oznaczają rok umieszczenia akowania CE.

TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, tel. +48 22 516 97 77, fax +48 22 516 97 87
www. technokabel. com. pl sprzedaz@technokabel. com. pl tech@technokabel. com. pl export@technokabel. com. pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000129682, Kapitał zakładowy (wpłacony) 521 700 PLN

NIP 526-021-37-87 REGON 010560659 VAT UE PL5260213787 certyfikat ISO 9001:2008
certyfikat ISO 14001:2004 str. 15
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DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  UE 
 

Nr  TF1-UE-0008 
 

1. Model produktu/produkt:    

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych 

 

2. Producent:                             TELE-FONIKA Kable  S.A. 
    Adres:               ul.  Hipolita Cegielskiego 1,  32-400 Myślenice,  Polska      
 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 
 

4. Przedmiot deklaracji:   

YnTKSY, YnTKSYekw  1÷4x2x(0,8mm; 1,0mm) 

Identyfikowane za pomocą numeru seryjnego/partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu 

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami 

unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 

6. Zgodność wymienionego produktu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie 

wymagań następujących norm/specyfikacji technicznych: 

Nr i data wydania dokumentu: Tytuł: 

PN-92/T-90320 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej 

częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej.                                          

Ogólne wymagania i badania 

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne  kable  stacyjne małej częstotliwości o izolacji 

i powłoce  polwinitowej  

CNBOP-PIB-KOT- 

2018/0079-3701 wydanie 1 

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB 

  

7. Informacje dodatkowe: 

Wyroby posiadają Świadectwo Dopuszczenia Nr 3474/2018                                                                              
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

Podpisano w imieniu: TELE-FONIKA KABLE S.A. 

Myślenice  10.06.2019 
(miejsce i data wydania) 

 

Kierownik Wydziału Kontroli Jakości  –  Marek Dziekan                    ....................................  
(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)                                                                                                      ( podpis) 

Dokument nr:   
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Deklaracja Właściwości Użytkowych 
tłumaczenie 

 
Nr 0786-CPR-20447 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : 
 FDCIO222 moduły wejścia/wyjścia z izolatorem zwarć 
 
2. Typ, partia lub numer seryjny lub jakiekolwiek inne oznaczenie umożliwiające identyfikację 

wyrobu zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust. 4 
 FDCIO222 
 wraz z FDCH291, FDCH292 
 
3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania dla wyrobu budowlanego 

 zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 Systemy sygnalizacji pożarowej i systemy przeciwpożarowe zainstalowane wewnątrz i na 
 zewnątrz budynków 
 
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

 producenta zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust.5: 
 Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22, 6301 Zug 
 
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 

 którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w artykule 12 ust. 2: 
 Nie dotyczy 
 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

 określone w załączniku V: 
 System 1 
 
7. W zakresie właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą 

 zharmonizowaną: 
 VdS Schadenverhutung GmbH, 0786 

 
przeprowadził badanie typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli 
produkcji w ciągłym nadzorze, ocenę oraz akceptację zakładowej kontroli produkcji w ramach 
systemu 1 i wydał następujący certyfikat: 

 0786-CPD-20447 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
 europejska ocena techniczna została wydana 
 Nie dotyczy 

 
9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Wszystkie wymagania, w tym wszystkie charakterystyki podstawowe i odpowiadające im 
właściwości użytkowe dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań określonych 
w pkt 3, zostały zdefiniowane w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, zgodnie 
z opisem w poniższych tabelach. 
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Zasadnicze charakterysytki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Skuteczność w warunkach pożarowych 
- Odtwarzalność 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
rozdział 5.2 

Niezawodność eksploatacyjna 
- Wymagania 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
rozdział 4 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na działanie ciepła 
- Suche gorąco (odporność) 
- Zimno (odporność) 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.4 
rozdział 5.5 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wibracje 
- Udary pojedyńcze (odporność) 
- Uderzenie (odporność) 
- Wibracje sinusoidalne (odporność) 
- Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.9 
rozdział 5.10 
rozdział 5.11 
rozdział 5.12 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wilgoć 
- Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) 
- Wigotne gorąco stałe (wytrzymałość) 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.6 
rozdział 5.7 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na korozję 
- Korozja spowodowana działaniem 
dwutlenku siarki (wytrzymałość) 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.8 

Trwałość niezawodności działania: 
stabilność elektryczna 
- Zmiany parametrów zasilania 
- Kompatybilność elektromagnetyczna 
(odporność) 

Spełnia EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.3 
rozdział 5.13 
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Zasadnicze charakterysytki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Opóźnienie reakcji (czas zadziałania) 
- Właściwości i odporność na zmiany 
parametrów zasilania 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
rozdział 5.2 

Działania (skuteczność) w warunkach 
pożarowych 
- Badanie funkcjonowania 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.1.4 

Niezawodność eksploatacyjna 
- Badanie funkcjonowania 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
rozdział 5.1.4 

Trwałość niezawodności działania 
i opóźnienie reakcji: odporność na 
działanie ciepła 
- Suche gorąco (odporność) 
- Zimno (odporność) 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
 
 
rozdział 5.3 
rozdział 5.4 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wibracje 
- Udary pojedyńcze (odporność) 
- Uderzenie (odporność) 
- Wibracje sinusoidalne (odporność) 
- Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.8 
rozdział 5.9 
rozdział 5.10 
rozdział 5.11 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wilgoć 
- Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) 
- Wigotne gorąco stałe (wytrzymałość) 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.5 
rozdział 5.6 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na korozję 
- Korozja spowodowana działaniem 
dwutlenku siarki (wytrzymałość) 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.7 

Trwałość niezawodności działania: 
stabilność elektryczna 
- Właściwości i odporność na zmiany 
parametrów zasilania 
- Kompatybilność elektromagnetyczna 
(odporność) 

Spełnia EN 54-18:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.2 
 
rozdział 5.12 

 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 9. 
 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 
 

Tłumaczenie 

Warszawa, 01.07.2013r. 

 

 

Artur Górski 

Siemens Sp. z o.o. 

Kierownik Działu Wsparcia Technicznego CPS FS 
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Deklaracja Właściwości Użytkowych 
tłumaczenie 
 

Nr 0786-CPR-20368 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : 
 FDM221 – Ręczny ostrzegacz pożarowy wraz z izolatorem zwarć 
 

2. Typ, partia lub numer seryjny lub jakiekolwiek inne oznaczenie umożliwiające identyfikację 
wyrobu zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust. 4 

 FDM221 składający się z FDME221, FDMH291 
 

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania dla wyrobu budowlanego 
 zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

 Systemy sygnalizacji pożarowej i systemy przeciwpożarowe zainstalowane wewnątrz i na 
 zewnątrz budynków 
 
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

 producenta zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust.5: 
 Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22, 6301 Zug 
 
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 

 którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w artykule 12 ust. 2: 
 Nie dotyczy 
 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

 określone w załączniku V: 
 System 1 
 
7. W zakresie właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą 

 zharmonizowaną: 
 VdS Schadenverhutung GmbH, 0786 

 
przeprowadził badanie typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli 
produkcji w ciągłym nadzorze, ocenę oraz akceptację zakładowej kontroli produkcji w ramach 
systemu 1 i wydał następujący certyfikat: 

 0786-CPD-20368 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
 europejska ocena techniczna została wydana 
 Nie dotyczy 

 
9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Wszystkie wymagania, w tym wszystkie charakterystyki podstawowe i odpowiadające im 
właściwości użytkowe dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań określonych 
w pkt 3, zostały zdefiniowane w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, zgodnie 
z opisem w poniższych tabelach. 
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Zasadnicze charakterysytki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Nominalne warunki uruchomienia / 
Czułość i skuteczność w warunkach 
pożaru 
 - Stan alarmowania 
 - Wskaźniki stanu alarmowania 
 - Aspekty bezpieczeństwa 
 - Zabezpieczenie przed przypadkowym 
uruchomieniem 
 - Badanie działania 
 - Badanie funkcjonalności 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
 
 
rozdział 4.3.2 
rozdział 4.4 
rozdział 4.7.1 
rozdział 4.7.4 
 
rozdział 5.2 
rozdział 5.3 

Niezawodność eksploatacyjna 
 
 - Znakowanie i dokumentacja techniczna 
 - Stan dozorowania 
 - Wyposażenie do kasowania 
 - Wyposażenie do testowania 
 - Kształt, wymiary i barwy 
 - Symbole i napisy 
 - Kategoria środowiskowa 
 - Wymagania dodatkowe dotyczące 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych 
sterowanych programowo 
 - Badanie wyposażenia do testowania 
 - Badanie niezawodności – trwałość 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
 
rozdział 4.2 
rozdział 4.3.1 
rozdział 4.5 
rozdział 4.6 
rozdział 4.7.2 
rozdział 4.7.3 
rozdział 4.7.5 
rozdział 4.8 
 
 
rozdział 5.4 
rozdział 5.5 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na działanie ciepła 
 
 - Suche gorąco (odporność) 
 - Suche gorąco (wytrzymałość) 
 - Zimno (odporność) 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
 
rozdział 5.7 
rozdział 5.8 
rozdział 5.9 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wibracje 
 
 - Udary pojedyncze (odporność) 
 - Uderzenie (odporność) 
 - Wibracje sinusoidalne (odporność) 
 - Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
                                  
 
rozdział 5.14 
rozdział 5.15 
rozdział 5.16 
rozdział 5.17 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wilgoć 
 
 - Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) 
 - Wilgotne gorąco cykliczne 
(wytrzymałość) 
 - Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) 
 - Ochrona zapewniana przez obudowę 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
 
 
rozdział 5.10 
rozdział 5.11 
 
rozdział 5.12 
rozdział 5.19 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na korozję 
 
 - Wilgotne gorąco cykliczne 
(wytrzymałość) 
 - Korozja spowodowana dwutlenkiem 
siarki (wytrzymałość) 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
 
 
rozdział 5.11 
 
rozdział 5.13 

str. 36



 
 
 
 
 Strona 3 z 3 

 
Trwałość niezawodności działania: 
stabilność elektryczna 
 
 - Zmiany parametrów zasilania 
 - Kompatybilność elektromagnetyczna 
(odporność) 

Spełnia 

EN 54-11:2001 + A1:2005 
 
 
rozdział 5.6 
rozdział 5.18 

 

Zasadnicze charakterysytki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Skuteczność w warunkach pożarowych 
- Odtwarzalność 

Spełnia 
EN 54-17:2005 + AC:2007 
rozdział 5.2 

Niezawodność eksploatacyjna 
 - Wymagania 

Spełnia 
EN 54-17:2005 + AC:2007 
rozdział 4 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na działanie ciepła 
 - Suche gorąco (odporność) 
 - Zimno (odporność) 

Spełnia 

EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.4 
rozdział 5.5 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wibracje 
 - Udary pojedyńcze (odporność) 
 - Uderzenie (odporność) 
 - Wibracje sinusoidalne (odporność) 
 - Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) 

Spełnia 

EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.9 
rozdział 5.10 
rozdział 5.11 
rozdział 5.12 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na wilgoć 
 - Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) 
 - Wigotne gorąco stałe (wytrzymałość) 

Spełnia 

EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.6 
rozdział 5.7 

Trwałość niezawodności działania: 
odporność na korozję 
 - Korozja spowodowana działaniem 
dwutlenku siarki (wytrzymałość) 

Spełnia 

EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.8 

Trwałość niezawodności działania: 
stabilność elektryczna 
 - Zmiany parametrów zasilania 
 - Kompatybilność elektromagnetyczna 
(odporność) 

Spełnia 

EN 54-17:2005 + AC:2007 
 
rozdział 5.3 
rozdział 5.13 

 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 9. 
 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 
 

Tłumaczenie 

Warszawa, 01.07.2013r. 

 

 

Artur Górski 

Siemens Sp. z o.o. 

Kierownik Działu Wsparcia Technicznego CPS FS 
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

Nr 02/2017 

 
 

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych 

oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 

ochronie przeciwpożarowej –Kablowe konstrukcje nośne BAKS o odporności ogniowej 

E30,E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11 

 

2. Oznaczenia typu wyrobu budowlanego: Konstrukcje nośne o klasie podtrzymania funkcji 

elektrycznych E30, E60, E90, patrz etykieta produktu. 

 

3. Zamierzone zastosowanie: Korytka, drabinki i kanały firmy BAKS stosowane są jako 

elementy nośne tras kablowych zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej „E30, E60 

i E90” według DIN 4102-12. Na powyższych elementach można układać kable 

elektryczne, teletechniczne i światłowodowe tylko o klasie utrzymania funkcji E30, E60, 

E90, PH90 i P90 przeznaczone do przesyłania sygnałów i zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych obiektu. 

 

4. Nazwa i adres producenta: „ BAKS” Wytwarzanie osprzętu instalacyjno-

elektrotechnicznego Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew 

 

5. Nie dotyczy 

 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  

System 1+ 

 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna  AT- 0602-0393/2013 wydanie 2  z dnia 

28.01.2015,  Certyfikat 2884/2013 z dnia 18.06.2015. Notyfikowane laboratorium: Centrum 

Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy 

Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/Otwocka  nr akredytacji AC 063 

 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: Elementy nośne kabli zapewniające klasę odporności 

ogniowej E-30, E-60, E-90 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi 

wymienionymi  w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. 

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie 

z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną 

odpowiedzialność producenta 

 

               

Kazimierz Sielski 
 

podpis 

 

                   Karczew 01.01.2017 
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                                                     DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

                                                                       NR 2/2016 

 

1.  Producent: „ BAKS” Wytwarzanie osprzętu instalacyjno-elektrotechnicznego 

                                Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew 

2.  Nazwa wyrobu budowlanego: 

      Korytka kablowe : KA..., KB..., KC..., KF..., KG...,KL...,KM..., KO..., KP..., KR..., KS...,     

      KZ..., elementy  złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki, redukcje, itp.), pokrywy 

      - w zakresie  wysokości H30 - H200. 

      Korytka siatkowe: KDS..., KGS..., KWDS..., KCS..., KDSZ..., KSG... elementy      

      złączne,  kształtki (kolanka, trójniki, redukcje, itp.), pokrywy uchwyty kablowe - w zakresie 

      wysokości H35 - H110. 

      Drabinki kablowe: DK..., DU..., DS..., DM..., DMC..., DDMC..., DDM..., DSH..., DDH...,        

      elementy złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki, redukcje, itp.), pokrywy, uchwyty 

      kablowe - w zakresie wysokości H45 - H200 

      Kanały podpodłogowe: KN...,  elementy złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki,                                           

      redukcje, itp.), pokrywy -  w zakresie wysokości H28 - H48                     

      Kanały naścienne: KS..., elementy złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki,  itp.), 

      pokrywy - w zakresie wysokości H68- H100.                                                                                                            

      Elementy nośne typu: wysięgniki, wsporniki, podstawy sufitowe, wieszaki montażowe,   

      obejmy kablowe, ceowniki, itp. 
                których specyfikacja znajduje się w katalogu firmy BAKS są zgodne z postanowieniami dyrektywy:  

 

          2014/35/UE                   DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE                 

                                                      z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw   

                                                      członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu   

                                                      elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia  

 

                 oraz spełniają wymagania normy zharmonizowanej:  

      

            PN- EN 61537:2007   Prowadzenie przewodów -- Systemy korytek i systemy drabinek         

                                                   Instalacyjnych 

 

              Niniejsza Deklaracja został wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzone przez                       

      notyfikowane laboratorium: 

      TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 56,   02-146 Warszawa 

       nr akredytacji AB 904 nr certyfikatu TM 61000284.001 z dnia 10.05.2016        

 

    Oznakowanie CE po raz pierwszy umieszczone zostało 2011 roku. 

 
 

                         

                                                                                                  Kazimierz Sielski    

Karczew 26.08.2016                          

                                                                      ....................................  
                                                                                                                                                                                                 Podpis 
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                                                     DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

                                                                       NR 2/2016 

 

1.  Producent: „ BAKS” Wytwarzanie osprzętu instalacyjno-elektrotechnicznego 

                                Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew 

2.  Nazwa wyrobu budowlanego: 

      Korytka kablowe : KA..., KB..., KC..., KF..., KG...,KL...,KM..., KO..., KP..., KR..., KS...,     

      KZ..., elementy  złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki, redukcje, itp.), pokrywy 

      - w zakresie  wysokości H30 - H200. 

      Korytka siatkowe: KDS..., KGS..., KWDS..., KCS..., KDSZ..., KSG... elementy      

      złączne,  kształtki (kolanka, trójniki, redukcje, itp.), pokrywy uchwyty kablowe - w zakresie 

      wysokości H35 - H110. 

      Drabinki kablowe: DK..., DU..., DS..., DM..., DMC..., DDMC..., DDM..., DSH..., DDH...,        

      elementy złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki, redukcje, itp.), pokrywy, uchwyty 

      kablowe - w zakresie wysokości H45 - H200 

      Kanały podpodłogowe: KN...,  elementy złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki,                                           

      redukcje, itp.), pokrywy -  w zakresie wysokości H28 - H48                     

      Kanały naścienne: KS..., elementy złączne, kształtki (kolanka, trójniki, czwórniki,  itp.), 

      pokrywy - w zakresie wysokości H68- H100.                                                                                                            

      Elementy nośne typu: wysięgniki, wsporniki, podstawy sufitowe, wieszaki montażowe,   

      obejmy kablowe, ceowniki, itp. 
                których specyfikacja znajduje się w katalogu firmy BAKS są zgodne z postanowieniami dyrektywy:  

 

          2014/35/UE                   DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE                 

                                                      z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw   

                                                      członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu   

                                                      elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia  

 

                 oraz spełniają wymagania normy zharmonizowanej:  

      

            PN- EN 61537:2007   Prowadzenie przewodów -- Systemy korytek i systemy drabinek         

                                                   Instalacyjnych 

 

              Niniejsza Deklaracja został wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzone przez                       

      notyfikowane laboratorium: 

      TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 56,   02-146 Warszawa 

       nr akredytacji AB 904 nr certyfikatu TM 61000284.001 z dnia 10.05.2016        

 

    Oznakowanie CE po raz pierwszy umieszczone zostało 2011 roku. 

 
 

                         

                                                                                                  Kazimierz Sielski    

Karczew 26.08.2016                          

                                                                      ....................................  
                                                                                                                                                                                                 Podpis 
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