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Poznan, 27.05.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu
dla: ,,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GALEWICE - NIWISKA ULICA
NOWA - ETAP |” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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1.
1.1

OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1235 obreb
0005 Galewice oraz 53, 184 obreb 0010 Niwiska (jednostka ewidencyjna 101803_2
Galewice), realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar oddziatywania
inwestycji.

A.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami)
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zasadami o ktérych mowa w art. 5
ustawy.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pbézniejszymi zmianami)
Inwestycja bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami w par. 140
rozporzadzenia.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z
pozniejszymi zmianami)
Dla projektowanej inwestycji uzyskano zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego o ktérych mowa w art. 39
ustawy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 poz.
1219 z p6zniejszymi zmianami)
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko o
ktorym mowa w art. 46 ustawy.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
Planowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza oraz sieC kanalizacji sanitarnej o
dtugosci ponizej 1 km, nie zaliczajg sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko o ktdrych
mowa w par. 2.1 i 3.1 rozporzadzenia. W zwigzku z tym ich budowa nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)
Projektowane hydranty zewnetrzne bedg stuzyty celom technologicznym (ptukanie
sieci). W zwigzku z tym nie nalezg do urzadzen przeciwpozarowych o ktorych
mowa w par. 2.1 rozporzgdzenia.

str. 4



1.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401)

Inwestycja bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami w par. 143-162
rozporzadzenia.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065 z pbézniejszymi zmianami)

Nie dotyczy — inwestycja nie obejmuje instalacji wodociggowych zimnej i cieptej
wody o ktérych mowa w par. 113 rozporzgdzenia.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cato$¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1235 obreb 0005 Galewice
oraz 53, 184 obreb 0010 Niwiska (jednostka ewidencyjna 101803_2 Galewice).

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikoéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja, nie sg objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji zostata wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowana inwestycja jest
zgodna z zapisami w wyzej wymienionej decyzji.

5. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, ktére nie sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatos¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci,
projekt uwzglednia w sposdb wystarczajgcy odpornos¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na Srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,

10.

okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekow.

Scieki socjalno-bytowe w ilosci 120 I/mieszkanca*dobe.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowaé zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wytwarzat odpadéw.

10.4. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, drgan,
promieniowania i innych zaktocen.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

str. 6



1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Etap | obejmuje wykonanie nastepujgcych odcinkow sieci:
sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od przepompowni P1 do studni S24
sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S8 do studni S31
sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S15 do granicy dziatki
sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S16 do granicy dziatki
odejscia kanalizacyjne do granic dziatek na w/w odcinkach sieci
sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompowni P1 do studni rozpreznej SR32
Etap | obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury podziemnej:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci
ok. 800,05 m;
e odejscia kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej diugosci
ok. 99,23 m;
o sieé¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PE 100 PN 10 SDR 17 @90 mm o tgcznej
dtugosci ok. 192,00 m;
e studnie rewizyjne - z betonu DN1000 mm - 19 szt.
e studnia rozprezna - z tworzywa sztucznego DN1000 mm - 1 szt.
e przepompownia $ciekéw — zbiornik betonowy DN1200 mm — 1 szt.

oA WNE

1.5. Ogélny opis projektowanych sieci.

Nowoprojektowang sie¢ bedzie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @200 mm
zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej (dz. nr 1235 obreb Galewice) oraz do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej @200 mm zlokalizowanej w jezdni drogi gminnej (dz. nr 184 obreb
Niwiska). Sie¢ kanalizacyjna bedzie zlokalizowana w poboczu oraz jezdni drogi gminnej
przebudowywanej wedtug projektu MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos.

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogélne

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej charakteryzujg sie
odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng,
termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwato$cia.
Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;
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e komisyjnie przejgc teren pod budowe;
e uzyska¢ warunki i zgode wtasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie waéd
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtoze

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych witasciwosci

gruntow i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i

srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wykonano badania

podioza gruntowego. Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz trasy przebiegu
projektowanej sieci.

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.

25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowac

nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 30 cm ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokosc¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu

- podsypka nie moze by¢é zmrozona, zawieraC przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju famanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwic¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéow niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetnic piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywacC zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskac
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowacC i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ metodg wykopowg lub metodg bezwykopowag
(przewiert sterowany). Wybor metody zalezy od decyzji Inwestora i zagospodarowania
terenu w momencie prowadzenia prac.
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Przy zasypywaniu wykopéw nalezy dokonac¢ catkowitej wymiany gruntu. Wykopy
zasypywacC warstwami ubijanymi do wskaznika zageszczenia min. Is= 0,97 (stopien
zageszczenia 1D=0,64), zachowujgc zasade, ze projektowane sieci do poziomu 0,3 m
ponad poziom ich utozenia zasypane bedg gruntem sypkim.

Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obuddéw wykopow, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy sciankg rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewniC przestrzenh
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byc¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Rury

Projektowang sie¢ kanalizacyjng ttoczng nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

e nalezy stosowac rury z materialtu PE 100, rury tgczone na dtugosci przez zgrzewanie
doczotowe,

e w weztach zastosowac potgczenia kotnierzowe,

e wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;

e rury PE muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu w wodg pitng.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: numer normy, nazwa
producenta lub znak towarowy (symbol), wymiary (Srednica zewn. x grubos¢ Scianki),
szereg SDR (np. SDR 17), przeznaczenie (woda), materiat i oznaczenie (np. PE100),
klasa cisnienia (np. PN10), informacje producenta (data produkcji, nr partii);

e stosowac zasuwy odcinajgce PN16 z zeliwa sferoidalnego z miekkim zamknieciem oraz
ksztattki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie
proszkowe, grubos$¢ powtoki min. 250 um;

e wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci;

e w przypadku metody bezwykopowej nalezy zastosowa¢ rury z fabrycznie
umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem lokalizacyjnym

e w przypadku wykopu otwartego utozy¢ nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg

Projektowang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng wykonaé¢ z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

e nalezy stosowac rury z materiatu PVC-U klasy S (SDR 34) o jednolitej sciance (bez
rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, tgczone kielichowo na wcisk z
zastosowaniem uszczelek wargowych,

e rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny byc tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc;

e nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;
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e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;
do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;
montaz przewodow z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogag
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

e podtoze nalezy profilowac w miare ukiadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

e nalezy zwrdciC uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego nha rurze miejsca;

e sposOb montazu kanatow grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodoéw;

e kanaty nalezy posadowic¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i ciepling;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonaniu préby
szczelnosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania monitoringu sieci, z ktérego
zapis w postaci cyfrowej i analogowej zostanie przedtozony Inwestorowi.

1.6.6. Studnie

Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zastosowa¢ studnie rewizyjne DN1000 mm z
kregow betonowych B45. ZastosowaC wiazowg studnie rozprezng z dnem kulistym
wykonang z PE o $rednicy DN1000. Studnie wyposazy¢ w filtr antyodorowy.

Na studniach zastosowac wtazy zeliwno-betonowe klasy D400. Nalezy stosowaé elementy
prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce
grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookofa studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajgc
je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

Wysokosé studni nalezy dostosowaé do niwelety ulicy Nowej projektowanej przez
biuro MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos na zlecenie Gminy Galewice.

1.6.7. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie. Zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robédt
ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej
wystepowa¢ bedg skrzyzowania z istniejgcymi przewodami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, siecig wodociggowsa i przepustami drogowymi.
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Uwaga:

W poboczu ulicy Nowej znajduje sie niezainwentaryzowany geodezyjnie
telekomunikacyjny kabel swiattowodowy ComNet Multimedia Wieruszéw. Zaznaczona na
planie zagospodarowania terenu trasa kabla jest orientacyjna. Aby zapobiec uszkodzeniu
kabla prace budowlane nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji kabla. Przekopy prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
ComNet Multimedia. W miejscu skrzyzowan i zblizen do kabla wykopy prowadzi¢ recznie.

1.6.8. Przepompownia sciekow

Obliczenie ilosci sciekdow doptywajgcych do przepompowni

llos¢ dziatek do podtgczenia: 22 + 18 (perspektywa)

ilo$¢ mieszkancow: 160

$rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca: 0,12 m3/d

Qd=160*0,12 = 19,2 m3/d

Qdmax=19,2*1,8 = 34,56 m3/d

Qhsr=34,56/16=2,16 m3/h

Qhmax=2,16*2=4,32 m3/h

g=1,2 /s

Przed zaméwieniem przepompowni nalezy potwierdzi¢ wyzej podane ilosci sciekow
w Gminie Galewice. W przypadku zmiany wyzej podanych ilosci dostawca
przepompowni powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne.

Dobdr przepompowni:

Wydajnos¢: Qp = 1,2 I/s

Wysokos¢ podnoszenia: H = 6,87 mH20

llo§¢ pomp: 1+1 rezerwa

Zbiornik przepompowni wykonany z betonu klasy B45 o $srednicy DN 1200 mm.

Elementy korpusu betonowego:

e prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi
dostosowanymi do typow rurociggow oraz skosami zapobiegajgcymi sedymentacji
pokrywa zelbetowa z wlazem D400 (wersja przejazdowa)
drabina,
wentylacja grawitacyjna z filtrem antyodorowym,
pomost eksploatacyjny,

e deflektor,

Elementy uktadu hydraulicznego:

e zawor zwrotny kulowy - 2 szt.
zasuwy odcinajgce do montazu wewngtrz pompowni - 3 szt.
pompa zatapialna - 2 szt.
kolana sprzegajgce do pomp - 2 szt.
prowadnice - 2 szt.

e tancuchy z powiekszonym ogniwem - 2 kpl.

Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Etap | obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury podziemnej:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci
ok. 800,05 m;
e odejscia kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 @160 mm o tgcznej diugosci
ok. 99,23 m;
o sieé¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PE 100 PN 10 SDR 17 @90 mm o tgcznej
dtugosci ok. 192,00 m;
e studnie rewizyjne - z betonu DN1000 mm - 19 szt.
¢ studnia rozprezna - z tworzywa sztucznego DN1000 mm - 1 szt.
e przepompownia sciekéw — zbiornik betonowy DN1200 mm — 1 szt.
Etap | obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury podziemnej:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 @200 mm o tgcznej dtugosci
ok. 534,54 m;
e studnie rewizyjne - z betonu DN1000 mm - 12 szt.

Kolejnosc realizacji poszczegoinych obiektéw:
1) prace rozbiorkowe
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3) budowa odejs¢ kanalizacji sanitarnej
4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne
2) podziemne linie elektroenergetyczne
3) sie¢ wodociggowa
4) drogi gminne

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie elektroenergetyczne
2) drogi gminne

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy;
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;

4) czas wystgpienia - w trakcie realizaciji.
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2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie

przepisébw bhp w zakresie prowadzenia robat:

1) ziemnych: zabezpieczenie Scian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi cisnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni i przepompowni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeh z linig
energetyczng ;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

2.6. Wskazania srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegolnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkdéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:

str. 15



