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I. WSTEP

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.
~Przebudowa sieci wodociggowej w Galewicach, ul. Wielunska” w ramach inwestycji polegajacej na
»Przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice”

a nastepnie wykonanie na jej podstawie niezbednego zakresu robét budowlanych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych.
Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym wskazuje sie
przeznaczenie obiektow powstatych w wyniku zakonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiatowe i funkcjonalne.
Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
Zamawiajacy ustalajgc wartos¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:

1) planowane koszty realizacji prac projektowych

2) planowane koszty realizacji rob6t budowlanych
Zasady wyliczen kosztéw realizacji prac projektowych oraz realizacji robét budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.).

1. Zalozenia wyjSciowe

1.1.Sie¢ wodociggowa z przytaczami

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami
beda warunki wydane przez Urzad Gminy Galewice. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy
zaprojektowac przebudowe odcinka sieci wodociggowej, a takze przytaczy do poszczegdinych
nieruchomosci, ktore sg potozone wzdtuz planowanej do przebudowy sieci.

1.2.Informacja dotyczaca uwarunkowan srodowiskowych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z uwagi na:
- dtugosc sieci wodociggowej oraz klasyfikacje jako przewdd rozdzielczy sieci;

- brak wystepowania form ochrony przyrody w obrebie inwestyciji.

2. Koncepcja budowy sieci i przylaczy
Opracowanie projektdw oraz realizacja robot budowlanych powinna by¢ zgodna z:
1) wydanymi warunkami do przebudowy sieci wodociggowej oraz przytgczy wody (do uzyskania
od eksploatatora sieci wodociggowej na poczatku prac projektowych — UG Galewice)
2) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, ktére bedg uzyskane w trakcie trwania prac
projektowych.




Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Galewice, ul. Wielunska.

Przebudowe sieci wodociggowej nalezy wykonac w rejonie dziatki drogi powiatowej nr ewid. 1207.
Potgczenie z istniejgcymi odcinkami sieci wodociggowej przewiduje sie w rejonie skrzyzowania z
ulica Nowa oraz przy wjezdzie na teren parkingu Urzedu Gminy w Galewicach (zachodnia czes¢
inwestycji), a takze w rejonie skrzyzowania z ulicg Szkolng (wschodnia cze$¢ inwestyciji).

Planuje sie do wykonania rurocigg o $rednicy min. De125 z rur PE 100 o tgcznej dtugosci okoto
364mb z hydrantami przeciwpozarowymi DN8O w ilosci ok. 3 szt. oraz przytgczami wodociggowymi
o $rednicy min. De40 z rur PE 100 o do granic nieruchomosci w ilosci ok. 18 szt. o tgcznej dtugosci
ok. 83mb.

Sie¢ wodociggowg nalezy projektowac na gtebokosciach ok. 1,40 -1,70 m, zachowujgc gtebokosc¢
przemarzania gruntu, a takze w sposdb eliminujgcy kolizje z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Przytacza wodociggowe nalezy potagczy¢ z siecig wodociggowg opaskag do nawiercania (nawiertka),
a nastepnie zakonczy¢ zasuwg przytgcza domowego na terenie nieruchomosci przytaczanej (do 1m
za granicg dziatki).

Istniejgcy wodocigg oraz przyfacza z uwagi na wystepujaca kolizje z projektowanymi odcinkami
przewoddw wodociggowych, przewidziane sg do likwidacji poprzez ich odkopanie i usuniecie z
gruntu, a miejscowo poprzez odciecie i zaslepienie.




II. CZESC OPISOWA

3. Zamawiajacy
Gmina Galewice

ul. Wielunska 5
98-405 Galewice

4. Nazwa inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w
Galewicach, ul. Wielunska” w ramach inwestycji polegajacej na ,Przebudowie infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice”

5. Rodzaj zamodwienia
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych.

6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja bedzie zlokalizowana w miejscowosci Galewice, w pasie ulicy Wielunskiej:

Sie¢ wodociggowa: jednostka ewidencyjna 101803_2 Galewice, obreb 0005 Galewice, dz. 1207, a
takze przytacza do dziatek potozonych wzdtuz sieci wodociggowej.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie zagospodarowanym, gtdwnie w sgsiedztwie
istniejgcych zabudowan mieszkalnych i gospodarskich — w rejonie pasa drogi powiatowej, w
ktorym wystepuje istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne.

W zwigzku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w wyniku dalszych
decyzji i uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, moga
nastapi¢ zmiany tras sieci i poszczegdlnych przyftaczy. Ustalenie lokalizacji sieci i przytaczy nalezy
do Projektanta dziatajgcego na zlecenie Wykonawcy robot.

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji

Planowana do realizacji sie¢c wodociggowa oraz przylacza wody bedg zlokalizowane w pasie drogi
powiatowej, a poszczegolne przylgcza wody zostang zakonczone na terenach stanowigcych
wiasnos¢ prywatng (tj. do okoto 1m za granicg).

8. 0Ogolny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem Zamowienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych, ktére postuzg do wykonania robét budowlanych
dla przebudowy sieci wodociggowej oraz przytaczy.

2. Wykonanie robdt budowlanych w zakresie okreSlonym w niniejszym PFU oraz na podstawie
wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyzszym punktem nr 1.)
i innych opracowan uzyskanych przez Wykonawce.

3. Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robot budowlanych.

Realizacja inwestycji w powyzszym zakresie uwarunkowana jest ztym stanem technicznym sieci — a
co za tym idzie koniecznoscig przebudowy wraz z odcinkami przytgczy w znajdujacych sie w pasie
drogowymi.

W zwigzku z powyzszym, przewiduje sie przebudowe sieci wodociggowej na podstawie:
a) Warunkow technicznych przebudowy sieci wodociggowej, ktore zostang wydane na poczatku
prac projektowych,




b) Decyzji zarzadcy pasa drogowego: PZD w Wieruszowie,

¢) Uzgodnien z wtascicielami i zarzgdcami terendw.

d) Pozostatych decyzji, warunkoéw i opinii, ktére bedg pozyskane przez Projektanta na etapie
realizacji dokumentacji projektowej.

9. Zakres rzeczowy zamowienia
Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowa¢ cato$¢ inwestycji uwzgledniajgc na kazdym
etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne, $rodowiskowe i
spoteczne.
Dobor wiasciwej technologii robdt dla poszczegdinych elementéw sieci wodociggowej wraz
z przytaczami do nieruchomosci stanowi element prac projektowych, a tym samym jest
obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce rozwigzania projektowe i metody budowy sieci wodociggowej oraz
przytgczy, powinny zapewniac¢ wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe okreslone
w niniejszym PFU, a w szczegolnosci odnoszace sie do:
— przepiséw techniczno-budowlanych,
— podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku I do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., a o ktdérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane,
— warunkow i wytycznych Zamawiajacego,
— zapewnienia odpowiedniej trwatoSci, a co za tym idzie szczelnosSci sieci i przytaczy oraz
zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow.
Realizacja wskazanego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zaznacza sie, ze Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt
objetych zadaniem.

9.1. Dokumentacja projektowa

W ramach zamdwienia nalezy opracowal petng i kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien dla realizacji przebudowy
sieci wodociggowej, a takze przytgczy wodociggowych do nieruchomosci, w zakres ktérych wchodzi
miedzy innymi:

1) Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomosci planowanych do przytaczenia;

2) Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

3) Opracowania map do celéw projektowych;

4) Pozyskanie aktualnych wypisdw z ewidencji gruntow;

5) Wykonanie badan geotechnicznych i badan podtoza gruntowego oraz sporzadzenie projektu
geotechnicznego - o ile bedzie wymagany;

6) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Planu Zagospodarowania
Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego) zgodnie z
obowigzujagcymi na dzien jego sporzadzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z pdzn. Zmianami).

Uwaga: dopuszcza sie realizacje projektu budowlanego w mys$l Art. 34 ust. 3b. Ustawy
Prawo budowlane.




7)

8)

9)

Zaznacza sie rowniez, ze przytgcza mogg stanowiC odrebne opracowanie zbiorcze oraz
mogg bycC realizowane w trybie Art. 29a Ustawy Prawo budowlane (tj. na zgtoszenie u
eksploratora sieci wod-kan).

Opracowanie Projektu Technicznego lub sposdb uszczegdtowienia projektu budowlanego
powinien zawieraC rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbedne do
wykonania robdt budowlanych dla co najmniej nw. branz:

a. sanitarnej (sieci wodociggowej wraz z przytgczami),

b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopdw, posadowienie obiektdw np. rur, studni, itp.),
c. drogowej (odbudowa konstrukcji nawierzchni z uwagi na lokalizacje w pasie drogowym),
Ztozenie kompletnej dokumentacji projektowej do wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia
budowy/wykonania robdt budowlanych,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu z
Zamawiajgcym,

10) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i

uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

11) Ewentualng zmiane bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu

zastepczego (ORZ), wraz z uzgodnieniem i wdrozeniem na czas trwania robot,

12) Uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji, materiatdw, a w tym m.in.:

a. Uzyskanie warunkdéw przebudowy sieci wodociggowej,

b. Zatwierdzenia u Zamawiajgcego przebiegu tras i rozwigzan technicznych budowy sieci

wodociggowej wraz z przytgczami,

Narady Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie Powiatowym w Wieruszowie,

d. Powiatowego Zarzadu Drég w Wieruszowie (w przypadku koniecznosci zmiany tras lub
technologii realizacji robdt),

e. Rzeczoznawcy ds. ppoz,

f. Decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego,

g. innych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

o

13) Wykonanie pozostatych badan w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji

projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz umozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlano-montazowych zamierzenia inwestycyjnego,

14) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji wraz z dokonywaniem zmian

wynikajgcych na etapie budowy.

9.2. Wykonawstwo robat inzynieryjno-budowlano-montazowych
Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi dla budowy sieci wodociggowej, niezbedny
zakres robot budowlanych obejmuje miedzy innymi:

1)

Prace przygotowawcze, takie jak:

- Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do drog
publicznych,

— Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref
niebezpiecznych,

- Wytyczenie robdt,

—  Zabezpieczenie drzew i krzewdw,

—  Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robét i ewentualnych
drég dojazdowych wraz z hatdowaniem lub transportem w migjsce tymczasowego
sktadowania,




2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

10.

-~ Wykonanie tymczasowych drdg, zjazdéw technologicznych i przejazdéw w obszarze
inwestycji,

Roboty rozbidrkowe i demontazowe, takie jak:

-~ Rozbidrka nawierzchni drog, chodnikéw, a takze kraweznikdw i obrzezy,

— Demontaz i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przytaczami wraz ze zgtoszeniem
ich likwidacji/demontazy w os$rodku geodezyjnym,

Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak:

-~ Wykonywanie wykopdw wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem $cian wykopdw,

— Sortowanie i hatdowanie gruntu nadajgcego sie do powtdrnego wykorzystania,

— Zatadunek, wywdz do utylizacji gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania,

— Przygotowanie (wyréwnanie) i zageszczanie podtoza pod rurociagi i obiekty,

-~ Wykonanie komor dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem $cian wykopdw
oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego,

— Dowdz gruntu, zasypywanie wykopOw wraz z zageszczaniem,

— Usuwanie/demontaz zabezpieczen Scian wykopdw,

Budowa sieci i przytaczy:

- Montaz przewoddw wodociggowych wraz z armaturg,

Odbudowa nawierzchni:

—  Zageszczanie podtoza po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przytaczy,

- Wyréwnanie podioza pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni,

- Rozscielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zageszczeniem,

- Ukfadanie odtwarzanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych i rozscielanie
nawierzchni asfaltowych,

— Rozktadanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrebie ewentualnych
drdg dojazdowych.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Zawiadomienie wiasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot

budowlanych w imieniu Zamawiajacego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec

ztozonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robdt budowlanych (o ile bedzie wymagane).

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

10.1.Sie¢ wodociggowa

L.p. Opis elementu J.m. Ilos¢
1. | Rura wodna @ De125 PE 100 m ~ 364 m
2. | Wezly hydrantowe z armatura kpl. 3
Likwidacja istniejacego wodociggu - odciecie i zaslepienie

10.2.Przylgcza wodociggowe

Przytgcza wodociggowe przewiduje sie zaprojektowac i wykona¢ do nieruchomosci zabudowanych
potozonych wzdtuz realizowanej sieci wodociggowej.
L.p. Opis elementu J.m. Ilos¢
Rura wodna @ De40 PE 100 m tacznie ~ 83m
Opaski do nawiercania De125/40 kpl. 18
Zasuwy przytgcza domowego DN32 (dla De40 PE) kpl. 18




wg wizji lokalnej i

4. | Potaczenie z istniejgcymi przytgczami ryczatt ustaler Projektanta

W wyniku dalszych uzgodnienn prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
mogg nastgpi¢ zmiany tras sieci i przytaczy, a co za tym idzie ich dtugosci.

UWAGA: Powyzej wskazane dlugosci sieci i przylaczy oraz ilosci materialdw sq
orientacyjne. Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjq, ze rodzaje robot i ilosci zawarte w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec w trakcie opracowywania i
uzgadniania dokumentacji projektowej.

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia — opis stanu
obecnego

11.1.Uklad drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-
montazowych

Pas drogowy drogi powiatowej o nr 4715E charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

e W granicy pasa drogowego znajduje sie jezdnia z mas bitumicznych o szer. ~6,0m,

e wystepuja obustronne chodniki o zmiennej szerokosci — o nawierzchni z kostki betonowej
(typu behaton i polbruk), a takze z ptytek chodnikowych i trylinki. Chodniki wydzielone sg
kraweznikami i obrzezami betonowymi.

e Zzjazdy indywidualne wykonane sg z elementdw prefabrykowanych j.w. oraz m.in. z
wylewanego betonu,

e pomiedzy chodnikami i granicg pasa drogowego znajdujg sie pasy porosniete trawg, a takze
rowy przydrozne o zmiennej gtebokosci ~ 0,3 - 0,7m. W Swietle rowdw — tj. pod zjazdami
znajduja sie przepusty rurowe.

Wzdtuz ulicy — tj. po pdtnocnej stronie — znajdujg mate drzewa przydrozne nie przewidziane do
wycinki, a ponadto w pasie drogowym zlokalizowane sg elementy naziemne i podziemne sieci
uzbrojenia podziemnego (m.in. sie¢ i przytgcza wody, sie¢ i przytagcza kanalizacji sanitarnej, sie¢
elektroenergetyczna i o$wietleniowa, sie¢ telekomunikacyjna, projektowana sie¢ gazowa $/c, i in.).

Podczas realizacji nalezy kierowac sie wydanymi decyzjami Zarzadcy Drogi Powiatowej w zakresie
lokalizacji oraz odtworzenia nawierzchni.

11.2.0pis warunkow wodno-gruntowych

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji
projektowej spoczywa wykonanie badan geotechnicznych i badan podioza gruntowego oraz
sporzadzenie projektu geotechnicznego.

Zgodnie z dotychczasowym rozpoznaniem warunkéw gruntowych, a podtozu ponizej warstw
konstrukcyjnych (drogi i chodnika) do poziomu posadowienia projektowanych rurociggow
wystepujg grunty piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Na gtebokosciach okoto 1,4-1,5m ppt nie
wystepuje poziom wdd gruntowych, jednak z uwagi na mozliwos¢ jego wahania (np. po obfitych
opadach deszczu lub po roztopach), na etapie realizacji robét moze wystgpi¢ koniecznosé
odwodnienia wykopdw.

12. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac
projektowych oraz robot budowlanych), powinno by¢ wykonane w oparciu o podstawowe
wymagania, ktdre zapewnig prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wykonanym obiektom.
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1) Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt budowlanych
nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt
inwestyciji.

2) Wykonanie i oddanie do uzytku sieci wodociggowej wraz z przytgczami musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, m.in.:

— z Ustawg Prawo budowlane,

— z przepisami techniczno-budowlanymi,

— obowigzujgcymi polskimi normami,

— wydanymi przez Gmine Galewice warunkami do budowy nowej sieci wodociggowej
wraz z przytaczami,

- wydanymi decyzjami i uzgodnieniami wtascicieli/zarzadcow drdg i terendw,

3) Rozwigzania projektowe, dobor parametréw technicznych zastosowanych materiatdw oraz
jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysokg trwatosc i niezawodnos¢ budowanych
sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonania robdt budowlanych.

4) Zastosowane do budowy materiaty oraz urzadzenia powinny charakteryzowad sie wysokg
jakoscig, trwatoscig, niezawodnoscig, a roboty budowlane wysokim standardem wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy weryfikacja podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w
niezbednym zakresie. Doktadne trasy projektowanych sieci i przylaczy, ostateczne dtugosci,
$rednice, ilosci i inne parametry urzadzen oraz pozostatych elementdw projektowanych sieci i
przytagczy, a takze poszczegdlne rozwigzania i sposdb ich wykonania zostang okreslone przez
Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegétowione w projekcie
budowlanym i m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
wykonanie obliczen i przyjete rozwigzania.
Dane okreslone w PFU sg wielkosciami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy wynikng
rozbieznosSci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkdw, zagtebien i innych, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych Wykonawcy,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych Wykonawcy,

— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegbtowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie
zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktdre mogag by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartos$¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i
ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
nieuwzglednienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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13. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy.

Przewidywane do wykonania obiekty stanowig infrastrukture liniowg, dla ktérej nie mozna okresli¢

doktadnych wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych.

14. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy
budowlane, instalacje i prace, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajgcego,
lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego wykonania i pdzniejszego funkcjonowania
wybudowanych sieci i przytaczy oraz spetnienia warunkéw gwarancji wynikajgce z doswiadczenia i
wiedzy Oferenta. Przediozone w ofercie rozwigzania powinny odnosi¢ sie do niniejszego PFU, a
takze winny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest dostarczenie wody do nieruchomosci
potozonych wzdtuz planowanych odcinkéw wodociggowych.

Parametry techniczne i cechy materiatdw, musza wykazywac zbieznosci z danymi okreSlonymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkach okreSlonych przez zarzadcow i
wihascicieli terenéw, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach
Zamawiajgcego okreslonych na etapie przetargu.

Planowana do realizacji inwestycja bedzie prowadzona w trybie ,zaprojektuj i wybuduj", ktdry
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ceny ryczattowej za wykonanie nastepujacych
elementéw kontraktu:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien,
zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a
takze wykonanie na wiasny koszt wszystkich pozostatych badan, ekspertyz i analiz
uzupetniajgcych, nie wynikajacych wprost z niniejszego PFU, ale niezbednych dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostatych zatgcznikdw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia w trybie zaprojektuj i wybuduj;

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu
z Zamawiajgcym, ktdry bedzie obejmowac wykaz kluczowych elementdw realizacji oraz wskazanie
etapowania robdt;

3) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) Opracowanie planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych;

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét do akceptacji przez
Zamawiajgcego;

6) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robét
budowlanych, w trakcie robot budowlanych oraz po wykonaniu inwestycji;

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonywanych obiektéw — o ile bedzie wymagane;

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem map powykonawczych do
zasobow wilasciwego osrodka geodezji i kartografii.

Wykonawca jest zobowigzany ujg¢ w cenie oferty koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru
autorskiego oraz koszty zwigzane z prowadzeniem pozostatych nadzoréw, np. przedstawicieli
wiascicieli lub eksploatatordw uzbrojenia podziemnego i in.

Wykonania na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych i obiektéw opisanych w
niniejszym opracowaniu, a w szczegolnosci:

1) Budowe przewodoéw sieci wodociggowych wraz z niezbedng armaturg,
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2) Budowe przytaczy wodociggowych,
3) Rozbidrke i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy, rowdw przydroznych, terendw zielonych.

14.1.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, nalezy uwzglednia¢ wskazane ponizej
rozwigzania chronigce Srodowisko:

— W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostang usuniete z terenu objetego robotami
ziemnymi oraz z tych czesci zaplecza i placu budowy, gdzie mogtaby ulec zniszczeniu lub
zanieczyszczeniu. Prace polegajgce na usunieciu humusu nie bedg wykonywane w czasie
silnych opaddw deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami opadowymi.

— Wykorzystywany sprzet zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed
wyciekami substancji ropopochodnych i innych do $srodowiska glebowego.

— Wszystkie powstajgce odpady beda segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego celu
miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez
wyspecjalizowang firme,

— Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiatdbw budowlanych
usytuowane bedg mozliwie daleko od budynkéw mieszkalnych, co ma na celu zmniejszenie
ucigzliwosci spowodowanej hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza (m.in.
spalinami i pyleniem),

— Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania sie sprzetem budowlanym utrzymywane
w nalezytej czystosci i porzadku,

— Zaplecze budowy bedzie posiadato sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji ew. rozlewdw olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzetu,

— Zaleca sie aby prace budowlane beda prowadzone w godzinach 6 — 20,

— Materialy sypkie (kruszywo) przewozone beda odpowiednio do tego przystosowanymi
pojazdami, a naczepy pojazdow bedg zabezpieczone plandeka,

— Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania sie
sprzetu budowlanego, nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ (jesli bedg narazone na uszkodzenia).

15. Wymagania szczegotowe

15.1.Dokumentacja projektowa

W pierwszym etapie realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ dokumentacje projektowg dla zamierzenia
budowlanego oraz uzyska¢ wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostate dokumenty i
opracowania niezbedne do wykonania projektu budowlanego, ktéry bedzie stuzy¢ uzyskaniu
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu budowy.

Projekt budowlany, stuzacy do realizacji planowanych robdt budowlanych, bedzie wykonany
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280 ze zm.), a takze pozostatymi
aktualnymi na dzien sporzadzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami branzowymi.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie warunki wynikajgce z pozyskanych opinii,
uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany musi uwzgledniac¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy, doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci byc
sporzadzony w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa bylka jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo Budowlane oraz wynikajgcych z
innych ustaw.
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Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga sie przedstawienia Zamawiajgcemu analizy
kosztdw w zakresie i formie umozliwiajgcej przyjecie rozwigzan materiatowych lub technologii
realizacji robot, szczegdlnie, gdy moga one wptyngé na obnizenie kosztéw wykonawstwa i
eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiajgcemu wariantdow materiatowych
przy wykonaniu sieci metodg rozkopowg lub bezwykopowa. Warianty muszg uwzglednia¢ mozliwe
do zastosowania materiaty do budowy przewoddw, technologie i metody zabezpieczenia wykopdw.
Po akceptacji przedfozonych rozwigzan przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykona dokumentacje
zgodnie z przyjetymi na wczesniejszym etapie zatozeniami.
Zakres planowanych prac projektowych zostat wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU.
Zgodnie obowigzujgcymi przepisami oprawia sie nastepujace elementy projektu budowlanego:
- projekt zagospodarowania terenu;
- projekt architektoniczno-budowlany;
- projekt techniczny;
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane.
Poszczegdine elementy projektu budowlanego powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoiju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280 ze zm.)
Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca moze opracowac jedynie projekt
zagospodarowania terenu jesli catos¢ problematyki moze zosta¢ przedstawiona w tym projekcie,
jednakze Zamawiajagcy wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim projektu
technicznego, ktéry bedzie stuzyt Wykonawcy robét.
Oprocz projektu budowlanego w ramach zamodwienia nalezy przedtozy¢ zbidr dokumentow
formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w sktad ktdrych bedzie wchodzi¢ m.in.:

— mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej;

— wypisy z ewidencji gruntdw (uproszczone) lub wykaz podmiotdw ewidencyjnych wraz z

uzgodnieniami przebiegu sieci i przytaczy;
— decyzje od zarzadcdw drog z zatgcznikami mapowymi.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - wykona¢ w
odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjetych w nim technologii realizacji) oraz w
nawigzaniu do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowych oraz
przytgczy w zakresie wynikajgcym z zapisdw niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i w
oparciu o materialy i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego, a takze na podstawie wiasnych
dokumentdw, ustalen, uzgodnien i decyzji administracyjnych powstatych w wyniku wizji lokalnych
(ogledzin) i inwentaryzacji dla celéw projektowych.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w decyzjach administracyjnych (m.in.
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zarzadcy drogi), opiniach Urzedu Gminy
Galewice oraz wiascicieli/zarzadcow nieruchomosci na ktorych zlokalizowano elementy
projektowanych sieci i przytaczy.

Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw
sieci wodociggowej oraz przytaczy a takze elementéw odtworzenia nawierzchni, ktére sg istotne z
punktu widzenia kosztdw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementdw.

Zakres ilosciowy dokumentaciji projektowej przekazywanej Zamawiajacemu:
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Tlosci Tlosci
Lp. Wyszczegolnienie egzempla.r.zy egzempla?rzy W
W wersji formie
papierowej | elektronicznej
1. | Dokumentacja terenowo — prawna (oryginat + kopia) 1+ 1egz.
2. | Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inzynierska) 1 egz.
3. |Projekt sieci wodociggowej (oryginat+ kolorowa kopia) 1+ 1egz.
4. | Projekt przytaczy (oryginat + kolorowa kopia) 1+ 1egz.
5. | Projekty organizacji ruchu zastepczego (o ile konieczne) 1 egz. 1 eqz.
6. |Projekty odtworzenia nawierzchni 1 egz.
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
7. 1 egz.
Budowlanych
8. | Matryce map zasadniczych 1 egz.
9. |Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych
10. | dokumentacji projektowej wraz z oSwiadczeniami o 1 egz. 1 egz.
kompletnosci pod wzgledem celu do jakiego ma stuzy¢

Oproécz dokumentacji w formie papierowej, jw., nalezy przekazad:
1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i doc.,
a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz.,

Dokumentacje projektowg w wersiji elektronicznej nalezy do Zamawiajgcego przekaza¢ w formie:

A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczosScig 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,

B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF).

15.2.Wykonanie robét budowlano-montazowych
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania robét budowlanych, opisano w PFU TOM 2
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
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III. CZESC INFORMACYINA

16. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu Sciekéw jest zapewnienie doprowadzania wody do nieruchomosci w sposéb ciggty i

niezawodny dla terendéw zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lezy po stronie Projektanta dziatajgcego na
zlecenie Wykonawcy robot.

Ochrona zabytkow
Na terenie inwestycji nie wystepujg znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a w przypadku

natrafienia podczas realizacji prac na znaleziska o charakterze archeologicznym, nalezy podjac
dziatania zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad Zabytkami.

Pozostate dokumenty stwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z odrebnymi przepisami
Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we wtasnym zakresie.

17. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dla realizacji sieci uzyskano Decyzje Powiatowego Zarzadu Drég w Wieruszowie. Projektant

dziatajacy na zlecenie Wykonawcy robdt uzyska pozostate decyzje i zgody wiascicieli terendw (a w

tym zgody wiascicieli posesji, na ktdrych bedg realizowane przytacza wody).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej os$wiadczenie o prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakonczenia prac nad projektem
budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Przygotowanie wzoru oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane wraz ze wskazaniem
danych ewidencyjnych nalezy do Wykonawcy prac projektowych.

18. Pelnomocnictwa

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do realizacji przedmiotu
zamOwienia na podstawie wniosku zawierajgcego niezbedne dane i wskazujgcego cel, ktéremu
petnomocnictwo ma stuzyc.

19. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458).
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20. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapisow i wymagan w
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — art. 30
Ustawy.

—

Hw

® NowWm

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
344);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022

poz. 840);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktdérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkdédw wprowadzania Sciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
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1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2021 poz. 2088);

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

21. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

22. PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine

23. PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Polskie Normy:

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggdw wodnych — wymagania i metody badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-B 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). CzeS¢ 2: Rury
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PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-EN 13108-(od 1 do 9)Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania

PN-EN 197-1:2012 Cement — cze$¢ 1

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu

PN-EN 206:2014 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie drogowe. Cze$¢ 1 — Materiaty

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

Inne dokumenty:
Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.
Instrukcje ukfadania i montazu rurociggéw wydane przez producentow rur.
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