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DANE OGOLNE KOSZTORYSU

1. Charakterystyka robét.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Galewice w ulicy Nowe;j.

Kody CPV

Grupa 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Grupa 45200000 — 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢éci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Galewice w ulicy Nowej.
1 ETAP |
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe wytyczenie trasy m
0119-03
1092 m 1092.000
RAZEM | 1092.000
1.1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gi. 8 cm m
0101-02
855 m 855.000
RAZEM | 855.000
1.1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem | m2
0104-02 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
1633 m2 1633.000
RAZEM | 1633.000
1.1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-056 i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotno$¢ = 9
1633*0.08 m3 130.640
RAZEM | 130.640
1.1.5 | kalkulacja Utylizacja destrukt m3
wlasna
130.64 m3 130.640
RAZEM | 130.640
1.1.6 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
0802-07 grubosci 30 cm
0802-08
1633 m2 1633.000
RAZEM [ 1633.000
1.1.7 | KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV | m3
0212-08 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - materiat z
rozbidrki
1633*0.2 m3 326.600
RAZEM | 326.600
1.1.8 | KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km | m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV - odlegto$é do 9 km Krotno§¢ =9
326.6 m3 326.600
RAZEM | 326.600
1.1.9 | kalkulacja Utylizacja podbudowa m3
wiasna
326.6 m3 326.600
RAZEM | 326.600
1.1.10 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odlegio$é 10 km - Wykop pod kanat
grawitacyjny o $cianach pionowych szerokosci 1.2 m i $rednim
zaglebieniu 2,8 m
2550 m3 2550.000
RAZEM | 2550.000
1.1.11 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowytadowczymi na odleglos¢ 10 km (kat.gr.lll) - Wykop pod kanat
0214-04 grawitacyjny
283 m3 283.000
RAZEM | 283.000
1.1.12 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki m3
0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - Wykop pod odejscia
kanalizacyjne o $cianach pionowych szerokosci 1.2 m i drednim
zaglebieniu 2,8 m
317 m3 317.000
RAZEM | 317.000
1.1.13 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowytadowczymi na odleglosé 10 km (kat.gr.lll) - Wykop pod
0214-04 odejscia kanalizacyjne
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
1.1.14 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urcbku samochodami
0214-04 samowyfadowczymi na odlegto$¢ 10 km - Wykop pod rurociag tloczny
o §cianach pionowych szeroko$ci 1.2 m i $rednim zagtebieniu 1.2 m
281 m3 281.000




RAZEM 281.000
1.1.15 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowyladowczymi na odlegto$é 10 km (kat.gr.lll) - Wykop pod
0214-04 rurociagg ttoczny
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
1.1.16 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km - Wykop pod przepompownig
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
1.1.17 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowyladowczymi na odleglosé 10 km (kat.gr.Ill) - Wykop pod
0214-04 przepompownie
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
1.1.18 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odlegto$é 10 km - wykop pod kabel zasilajgcy
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
1.1.19 | Kalkulacja Utylizacja urobku m3
wiasna
3580 m3 3580.000
RAZEM | 3580.000
1.1.20 | KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szeroko$ci m2
0322-04 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér. - kanat
grawitacyjny
5036 m2 5036.000
RAZEM | 5036.000
1.1.21 | KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw w gruntach suchych kat.Ill-IV m2
0326-08 palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg - przepompownia
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
1.1.22 | KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci m2
0322-04 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-|V wraz z rozbidr. -
rurociag toczny
461 m2 461.000
RAZEM | 461.000
1.1.23 | KNR 2-01 Odwonienie wykpow za pomocg igofiltrow godz.
0605-01
analogia
358 godz. 358.000
RAZEM | 358.000
1.1.24 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
1.1.25 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i kpl.
0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
1.1.26 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne dla kabli z PE o $r. nom. 110 mm m
0306-05
34 m 34.000
RAZEM 34.000
1.1.27 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania podsypki m3
wlasna pod rury i studnie
197 m3 197.000
RAZEM | 197.000
1.1.28 | KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
0511-02
197 m3 197.000
RAZEM | 197.000
1.1.29 | kalkulacja Zakup wraz z transpartem do 10 km piasku do wykonania obsypki do m3
wlasna 0.3 m ponad rurociagi
656 m3 656.000
RAZEM | 656.000
1.1.30 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
656 m3 656.000
RAZEM | 656.000
1.1.31 | KNR 2-01 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-03
656 m3 656.000
RAZEM [ 656.000
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1.1.32 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania peinej wymiany m3
wiasna gruntu
2727 m3 2727.000
RAZEM | 2727.000
1.1.33 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
2727 m3 2727.000
RAZEM | 2727.000
1.1.34 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lI m3
0236-03
2727 m3 2727.000
RAZEM | 2727.000
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.1 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm SN 8 m
0408-03
800.05 m 800.050
RAZEM | 800.050
1.2.2 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SN 8 m
0408-02
99.23 m 99.230
RAZEM 99.230
1.2.3 | KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na weisk o $r. zewn. szt
0421-03 200 mm - Tréjnik PVC-U kI.S Fi 200/160 SN 8
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.2.4 | KNR-W 2-18 | Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur PE 100 PN 10 SDR 17 Fi m
0109-03 90
192 m 192.000
RAZEM | 192.000
1.2.5 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregdw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymaloéci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wtaz kalsy D 400 - h=1,5m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.6 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych wlaz kalsy D 400 - h=1,75
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.7 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw stud,
0513-01 betonowych o klasie wytrzymaloéci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasiakliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,93
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.8 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=2,1
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.9 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasiakliwych wiaz kalsy D 400 - h= 2,12
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.10 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z krggdw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=2,15
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.11 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z krggéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 2,50
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.12 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregow stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasiakliwych wlaz kalsy D 400 - h= 2,95
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000




1.2.13 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregdw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,31
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.14 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregdw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasiakliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,46
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.15 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z krggéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodaszczelnych (W10), mato nasigkliwych wilaz kalsy D 400 - h=3,51
m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.16 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregow stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=3,56
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.17 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasiagkliwych wilaz kalsy D 400 - h=3,57
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.18 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregow stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=3,63
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.19 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregow stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasiakliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,86
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.20 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregow stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,91
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.21 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregdw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymaloci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,93
m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.22 | KNR 9-20 Studzienki wiazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm h= szt
0309-01 1,88 m - przykryte wlazem D-400 - rozpregzna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.23 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
0804-02
800.05 m 800.050
RAZEM | 800.050
1.2.24 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 160 mm m
0804-01
99.23 m 99.230
RAZEM 99.230
1.2.25 | kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanalu Fi 200 m
wlasna
800.05 m 800.050
RAZEM 800.050
1.2.26 | kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 160 m
wlasna
99.23 m 99.230
RAZEM 99.230
1.2.27 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie - rurociag tloczny o $r. nominalnej do 160 mm 0dc.200m
0708-01




2 odc.200m 2.000
RAZEM 2.000
1.2.28 | KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelno$ci - rurociag ttoczny o $r.nominalnej 200m -1
0705-02 160 mm prob.
2 200m -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
1.2.29 | KNR-W 2-18 | Plyta betonowa z betonu C 20/25 pod zbiornik przepompowni m3
0530-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.2.30 | wycena Zakup i dostawa - Przepompownia z osprzgtem kpl
indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.31 | KNR-W 5-10 | Reczne ukladanie zasilajgcyh w rowach kablowych tylko montaz m
0103-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2.32 | KNR-W 5-10 | Stup z lampg uliczng szt.
0709-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROBOTY DODATKOWE
1.3.1 | kalkulacja Wprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2 | kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
wiasna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
1.4 ROBOTY DROGOWE
1.4.1 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ]
1633 m2 1633.000
RAZEM | 1633.000
1.4.2 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
0114-05 zageszczeniu 15 cm
1633 m2 1633.000
RAZEM | 1633.000
1.4.3 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po m2
0114-07 zageszezeniu 15 cm
0114-08
1633 m2 1633.000
RAZEM | 1633.000
1.4.4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca m2
0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1633 m2 1633.000
RAZEM | 1633.000
1.4.5 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa $cieralna m2
0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zagegszcz. 4 cm
0310-06
2723 m2 2723.000
RAZEM | 2723.000
2 ETAP Il
21 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe wytyczenie trasy m
0119-03
535 m 535.000
RAZEM 535.000
2.1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
0101-02
97 m 97.000
RAZEM 97.000
2.1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem | m2
0104-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
194 m2 194.000
RAZEM 194.000
2.1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotnos¢ = 9
194*0.08 m3 15.520
RAZEM 15.520
2.1.5 | kalkulacja Utylizacja destrukt m3




wlasna

15.52 m3 15.520
RAZEM 15.5620
2.1.6 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
0802-07 grubosci 30 cm
0802-08
194 m2 194.000
RAZEM [ 194.000
2.1.7 | KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.[V | m3
0212-08 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - materiat z
rozbidrki
194*0.2 m3 38.800
RAZEM 38.800
2.1.8 | KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km | m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
katlll-1V - odleglo$é do 9 km Krotnos§é = 9
38.80 m3 38.800
RAZEM 38.800
2.1.9 | kalkulacja Utylizacja podbudowa m3
wiasna
38.80 m3 38.800
RAZEM 38.800
2.1.10 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odleglosé 10 km - Wykop pod kanat
grawitacyjny o $cianach pionowych szerokosci 1.2 m i $rednim
zaglebieniu 1,5 m
954 m3 954.000
RAZEM | 954.000
2.1.11 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowyladowczymi na odlegto$é 10 km (kat.gr.lll) - Wykop pod kanat
0214-04 grawitacyjny
106 m3 106.000
RAZEM | 106.000
2.1.12 | kalkulacja Utylizacja urobku m3
wiasna ]
1060 m3 1060.000
RAZEM | 1060.000
2.1.13 | KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych &cian wykopdw liniowych o szerokosci m2
0322-04 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér. - kanat
grawitacyjny
1605 m2 1605.000
RAZEM | 1605.000
2.1.14 | KNR 2-01 Odwonienie wykpow za pomocay igofiltréw godz.
0605-01
analogia
106 godz. 106.000
RAZEM | 106.000
2.1.15 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.16 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.17 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne dla kabli z PE o ér. nom. 110 mm m
0306-05
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2.1.18 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania podsypki m3
wiasna pod rury i studnie
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
2.1.19 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
0511-02
a7 m3 97.000
RAZEM 97.000
2.1.20 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania obsypki do m3
wiasna 0.3 m ponad rurociagi
321 m3 321.000
RAZEM | 321.000
2.1.21 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l]
321 m3 321.000




RAZEM 321.000
2.1.22 | KNR 2-01 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11] m3
0236-03
321 m3 321.000
RAZEM | 321.000
2.1.23 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania petnej wymiany m3
wiasna gruntu
642 m3 642.000
RAZEM | 642.000
2.1.24 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
642 m3 642.000
RAZEM | 642.000
2.1.25 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
642 m3 642.000
RAZEM | 642.000
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.21 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN 8 m
0408-03
534.54 m 534.540
RAZEM | 534.540
2.2.2 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,5m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
2.2.3 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregdw stud.
0513-01 betonowych o klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz C 35/45
wodoszczelnych (W10), malo nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,54
m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
2.24 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
0804-02
534.54 m 534.540
RAZEM | 534.540
2.2.5 | kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200 m
wiasna
534.54 m 534.540
RAZEM 534.540
2.3 ROBOTY DODATKOWE
2.3.1 | kalkulacja Whprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3.2 | kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawcze] kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 ROBOTY DROGOWE
241 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy m2
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
194 m2 194.000
RAZEM 194.000
2.4.2 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
0114-05 zageszczeniu 15 cm
194 m2 194.000
, RAZEM | 194.000
2.4.3 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
194 m2 194.000
RAZEM | 194.000
2.4.4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca m2
0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
194 m2 194.000
RAZEM | 194.000
2.4.5 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa $cieralna m2
0310-05 asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
340 m2 340.000
RAZEM [ 340.000
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PRZEDMIAR OFERTA

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llos¢ Cena Wartosé
jedn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Galewice w ulicy Nowe;j.
1 ETAP |
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe wytyczenie trasy m 1092.000
0119-03
1.1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni m 855.000
0101-02 bitumicznych na gt. 8 cm
1.1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznejo gr. | m2 1633.000
0104-02 8 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km
1.1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3 130.640
1103-05 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km do 9 km - destrukt
asfaltowy Krotno$é =9
1.1.5 | kalkulacja Utylizacja destrukt m3 130.640
wiasna
1.1.6 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 1633.000
0802-07 kamiennego o grubo$ci 30 cm
0802-08
1.1.7 | KNR 2-01 Raoboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 326.600
0212-08 m3 w ziemi kat.|V uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - materiat z
rozbiérki
1.1.8 | KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 326.600
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po dregach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - odleglo$¢ do 9 km Krotno§é = 9
1.1.9 | kalkulacja Utylizacja podbudowa m3 326.600
wlasna
1.1.10 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2550.000
0206-04 podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transpartem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 10 km - Wykop pod
kanat grawitacyjny o $cianach pionowych szerokosci
1.2 m i $rednim zagtebieniu 2,8 m
1.1.11 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 283.000
0301-02 samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10
0214-04 km (kat.gr.lll} - Wykop pod kanal grawitacyjny
1.1.12 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 317.000
0206-04 podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 10 km - Wykop pod
odejécia kanalizacyjne o $cianach pionowych
szerokosci 1.2 m i $rednim zaglebieniu 2,8 m
1.1.13 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 35.000
0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 10
0214-04 km (kat.gr.lll) - Wykop pod odej$cia kanalizacyjne
1.1.14 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 281.000
0206-04 podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é 10 km - Wykop pod
rurocigg tloczny o Scianach pionowych szerokosci 1.2
m i $rednim zagtebieniu 1.2 m
1.1.15 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 31.000
0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 10
0214-04 km (kat.gr.lll) - Wykop pod rurocigg tloczny
1.1.16 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 72.000
0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 10 km - Wykop pod
przepompownie
1.1.17 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 8.000
0301-02 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10
0214-04 km (kat.gr.lll) - Wykop pod przepompownie
1.1.18 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 3.000
0206-02 podsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km - wykop pod
kabel zasilajgcy
1.1.19 | kalkulacja Utylizacja urobku m3 3580.000
wiasna
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1.1.20 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw m2 5036.000
0322-04 liniowych o szerokosci 1.20 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér. - kanat
grawitacyjny
1.1.21 | KNR 2-01 Umaocnienie pionowych $cian wykopdw w gruntach m2 80.000
0326-08 suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbidrkg - przepompownia
1.1.22 | KNR 2-01 Peine umacnienie pionowych scian wykopow m2 461.000
0322-04 liniowych o szeroko$ci 1.20 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr. - rurocigg
tloczny
1.1.23 | KNR 2-01 Odwonienie wykpow za pomocag igofiltréw godz. 358.000
0605-01
analogia
1.1.24 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych | kpl. 34.000
0801-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m |
1.1.25 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 34.000
0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1.26 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne dla kabli z PE o $r. nom. 110 mm m 34.000
0306-05
1.1.27 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do m3 197.000
wilasna wykonania podsypki pod rury i studnie
1.1.28 | KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3 197.000
0511-02 grub. 16 cm
1.1.29 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do m3 656.000
wiasna wykonania obsypki do 0.3 m ponad rurociagi
1.1.30 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 656.000
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lI
1.1.31 | KNR 2-01 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii m3 656.000
0236-03 I
1.1.32 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 2727.000
wlasna pelnej wymiany gruntu
1.1.33 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 2727.000
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1lI
1.1.34 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 2727.000
0236-03 sypkie kat. |-l
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.1 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 | m 800.050
0408-03 mm SN 8
1.2.2 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o ér. zewn. 160 | m 99.230
0408-02 mm SN 8
1.2.3 | KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej fgczone na szt 14.000
0421-03 weisk o $r. zewn. 200 mm - Tréjnik PVC-U kI.S Fi
200/160 SN 8
1.2.4 | KNR-W 2-18 | Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur PE 100 m 192.000
0109-03 PN 10 SDR 17 Fi 90
1.2.5 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 2.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,5m
1.2.6 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregbw betonowych o klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,76m
1.2.7 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregdéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,93 m
1.2.8 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregdw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wlaz kalsy D 400 -h=2,1m
1.2.9 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=2,12m
1.2.10 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=2,16m
1.2.11 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregbw betonowych o klasie wytrzymatosci nie

nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
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nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 2,50 m

1.2.12 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=2,95m |
1.2.13 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregdw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,31 m
1.2.14 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,46 m
1.2.15 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 2.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymalosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=3,51 m
1.2.16 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymalosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=3,56 m
1.2.17 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=3,57 m
1.2.18 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasiakliwych wlaz kalsy D 400 - h=3,63 m
1.2.19 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | sfud. 1.000
0513-01 kregéw betonowych o klasie wytrzymalo$ci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych wlaz kalsy D 400 - h= 3,86 m
1.2.20 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregdw betonowych o klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wlaz kalsy D 400 - h=3,91m
1.2.21 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 1.000
0513-01 kregbw betenowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h= 3,93 m
1.2.22 | KNR 9-20 Studzienki wiazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy | szt. 1.000
0309-01 1000 mm h= 1,88 m - przykryte wiazem D-400 -
rozprezna
1.2.23 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 m 800.050
0804-02 mm
1.2.24 | KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 m 99.230
0804-01 mm
1.2.25 | kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200 m 800.050
wiasna
1.2.26 | kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 160 m 99.230
wlasna
1.2.27 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie - rurociag tioczny o ér. odc.200m 2.000
0708-01 nominalnej do 160 mm
1.2.28 | KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnoSci - rurociag tloczny o | 200m -1 2.000
0705-02 $r.nominalnej 160 mm préb.
1.2.29 | KNR-W 2-18 | Piyta betonowa z betonu C 20/25 pod zbiornik m3 2.000
0530-01 przepompowni
1.2.30 | wycena Zakup i dostawa - Przepompownia z osprzetem kpl 1.000
indywidualna ]
1.2.31 | KNR-W 5-10 | Reczne ukladanie zasilajacyh w rowach kablowych m 10.000
0103-03 tylko montaz
1.2.32 | KNR-W 5-10 | Stup z lampg uliczng szt. 1.000
0709-01
1.3 ROBOTY DODATKOWE
1.3.1 | kalkulacja Wprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu kpl 1.000
wilasna
1.3.2 | kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1.000
wiasna
1.4 ROBOTY DROGOWE
1.4.1 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m2 1633.000
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
1.4.2 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 1633.000
0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.4.3 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o m2 1633.000
0114-07 grubosci po zageszczeniu 15 cm




0114-08

1.4.4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - m2 1633.000
0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4
cm
1.4.5 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa | m2 2723.000
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
2 ETAP I
2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe wytyczenie trasy m 535.000
0119-03
2.1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m 97.000
0101-02 bitumicznych na gi. 8 cm
2.1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. | m2 194.000
0104-02 8 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1
km
2.1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3 15.520
1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km do 9 km - destrukt
asfaltowy Krotnosé = 9
2.1.5 | kalkulacja Utylizacja destrukt m3 15.520
wlasna
2.1.6 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 194.000
0802-07 kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
2.1.7 | KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 38.800
0212-08 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - materiat z
rozbiorki
2.1.8 | KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 38.800
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - odlegto$¢ do 9 km Krotno$é =9
2.1.9 | kalkulacja Utylizacja podbudowa m3 38.800
wiasna
2.1.10 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 954.000
0206-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é 10 km - Wykop pod
kanat grawitacyjny o $cianach pionowych szerokosci
1.2 m i $rednim zagtebieniu 1,5 m
2.1.11 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 106.000
0301-02 samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10
0214-04 km (kat.gr.lll) - Wykop pod kanat grawitacyjny
2.1.12 | kalkulacja Utylizacja urobku m3 1060.000
wiasna
2.1.13 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 1605.000
0322-04 liniowych o szerokosci 1.20 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér. - kanat
grawitacyjny
2.1.14 | KNR 2-01 Odwonienie wykpow za pomocy igofiltréw godz, 106.000
0605-01
analogia
2.1.15 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 2.000
0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
elementu 4.0 m
2.1.16 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 2,000
0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
0 rozpietosci elementu 4.0 m
2.1.17 | KNR-W 2-19 | Rury ochronne dla kabli z PE o $r. nom. 110 mm m 2.000
0306-05
2.1.18 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do m3 97.000
wilasna wykonania podsypki pod rury i studnie
2.1.19 | KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich m3 97.000
0511-02 grub. 15 cm
2.1.20 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do m3 321.000
wilasna wykonania obsypki do 0.3 m ponad rurociagi
2.1.21 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 321.000
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l
2.1.22 | KNR 2-01 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii m3 321.000
0236-03 1-1
2.1.23 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 642.000
wlasna peinej wymiany gruntu
2.1.24 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z m3 642.000




0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. -1l
2.1.25 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty m3 642.000
0236-03 sypkie kat. I-1ll
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE
2,2.1 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 | m 534.540
0408-03 mm SN 8
2.2.2 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 10.000
0513-01 kregdéw betonowych o klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), malo
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1.5m
2.2.3 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z | stud. 2.000
0513-01 kregdéw betonowych o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C 35/45 wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych wiaz kalsy D 400 - h=1,54 m
2.24 | KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 m 534.540
0804-02 mm
2.2.5 | kalkulacja Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200 m 534,540
wiasna
23 ROBOTY DODATKOWE
2.3.1 | kalkulacja Woprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu kpl 1.000
wiasna
2.3.2 | kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1.000
wlasna
2.4 ROBOTY DROGOWE
2.4.1 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podloza m2 194.000
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
2.4.2 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 194.000
0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.4.3 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérnao | m2 194.000
0114-07 grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2.4.4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - m2 194.000
0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4
cm
2.45 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa | m2 340.000
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm
0310-06
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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Galewice w ulicy Nowej.

1| ETAPI 1.1.1 1.45
1.1 | ROBOTY ZIEMNE 1.1.1 1.1.34
1.2 | ROBOTY INSTALACYJNE 1.241 1.2.32
1.3 | ROBOTY DODATKOWE 1.3.1 1.3.2
1.4 | ROBOTY DROGOWE 1.41 1.4.5

2 | ETAPII 211 245
2.1 | ROBOTY ZIEMNE 2.1.1 2.1.25
2.2 | ROBOTY INSTALACYJNE 221 225
2.3 | ROBOTY DODATKOWE 2.31 23.2
2.4 | ROBOTY DROGOWE 2.4.1 245
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