D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej w ramach remontéw
czastkowych nawierzchni drég gminnych Gminy Kruszwica.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych Gminy Kruszwica.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre§long glgbokos¢.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslong glebokos$¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow
nawierzchni.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny,
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego
systemu na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi s$rodkami transportowymi.
Znalezienie miejsca sktadowania sfrezowanego materiatu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy
$cieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, zlozona z nieciagtych prazkow podtuznych lub
innych form geometrycznych, gwarantujgcych rownosc, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

a) nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnig,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu wykonaé z tolerancjg + 0,5%.



6.2. Szerokos¢ frezowania
Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w projekcie wykonana z
doktadnoscig = 5 cm.

6.3. Glebokos¢ frezowania
Gleboko$¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosci okreslonej w projekcie wykonana z
doktadnoscig = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

— frezowanie,

transport sfrezowanego materiatu,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej, podanej w kosztorysie ofertowym zawiera:

1. Koszty posrednie

- robocizna posrednia R

- warto$¢ zuzytych materialow, uzytych do wykonania jednostki obmiarowej M

- koszty zakupu materiatow M

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy ) S

2. Koszty posrednie Kp , w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy

- wydatki dotyczace bhp

- ustugi obce na rzecz budowy

- opflaty za dzierzawe placow i bocznic

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot

- ubezpieczenia

- koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

3. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot Z

4. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Pw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1 tata.



