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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
w ramach remontow czastkowych nawierzchni drég gminnych Gminy Kruszwica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych Gminy Kruszwica.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p-kt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p-kt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Do zlaczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy stosowaé kationowe modyfikowane
emulsje asfaltowe C69BP3PU
Modyfikowane emulsje asfaltowe C69BP3PU stosuje si¢ tylko w nizej wymienionych przypadkach :
- pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco
- do ztaczania geosyntetykow z asfaltowymi warstwami nawierzchni.
Modyfikowane emulsje asfaltowe C69BP3PU przeznaczone do ztgczania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy nr 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania warstw
nawierzchni

Wymagania techniczne | Metoda badan Jednostka C69BP3PU
wg. normy Klasa Zakres Klasa Zakres
warto$ci wartosci
Indeks rozpadu PN-EN - 3lub 50 do 100
13075-1 4 lub 70 do
130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62
Czas wyptywu dla 02 | PN-EN 12846 S 1 TBRY
mm w 40°C
Pozostato$¢ na sicie PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
0,5mm
Trwato$¢ po 7 dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR




Adhezja © PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
WT-3, powierzchni 2 >75
zalacznik 2
P H emulsji - >359 -
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN
13074
Penetracjia w 25°C_ | PN-EN 1426 | 0,1mm | 3 | <100® | 3 [ <100°?

a)
b)

Emulsje mozna rozciencza¢ woda, do stgzenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

©  Oznaczenie jest wymagane gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajacg spoiwo
hydrauliczne

® Do skropien podbudéw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

lub thucznia kamiennego, dopuszcza si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego

0 penetracji 160/220

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi od 0,4 do
1,2kg/m?. Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.4, Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakos$ci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spehieniu tych samych warunkow, jakie
podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej
powierzchni cieczy ,.kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

Oczyszczania warstw nawierzchni wykona¢ szczotkami mechanicznymi a skropienie recznie.

4. TRANSPORT

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emuls;ji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je
na komory o pojemno$ci nie wiekszej niz 1 m3 a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i1 zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.




Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero
po wyschniegciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja kationowa 50%, w ilosci 0,5 kg/m? recznie (za
pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura emulsji powinna miesci¢ si¢ w przedzialach 20 - 40°C Skropienie powinno by¢
rownomierne, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza powinna by¢ rowna ilosci zatozonej z tolerancjg £10%. Na
wszystkich powierzchniach gdzie roziozono nadmierna ilo$¢ lepiszcza Wykonawca powinien rozitozy¢
warstwe suchego i1 rozgrzanego piasku i usungé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe
i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 12
godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru atesty
producenta materialow przeznaczonych do wykonania robot wedlug zasad okreslonych w punkcie 2
niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym ze Wykonawca powinien

kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L.p. | Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wlasciwo$ci | Badanie wg. normy

1. Modyfikowana emulsja asfaltowaC69BP3PU | lepkosé PN-EN 12595

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.

Sprawdza¢ jednorodno$¢ skropienia — wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci
rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie
ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg Iub
uzyciem sprgzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,



— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 58 Asfalty i lepiszcza drogowe — Pobieranie probek lepiszczy asfaltowych
2. PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe — Ocena organoleptyczna
3. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
4. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula
5. PN-EN 1428  Asaflty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
metoda destylacji azeotropowej.
6. PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie.
7.PN-EN 1430  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie polarnosci czastek w emulsjach asfaltowych
8. PN-EN 1431  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci asfaltu i olejow destylacyjnych w
emulsjach asfaltowych metodg destylacji.
9. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
10.PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkos$ci kinematycznej
11.PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkos$ci dynamicznej metoda kapilary
proézniowe;j
12.PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
13.PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyplywowym
14.PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
15.PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci emulsji asfaltowych w
mieszaninie z cementem
16.PN-EN 12849 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zdolno$ci emulsji asfaltowych do penetracji
17.PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
18.PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfraltowe — Badanie rozpadu — Czgsé¢ 1 : Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.
19.PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 2 : Oznaczanie czasu mieszania
kationowych emulsji asfaltowych
20.PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltow —
metoda z duktylometrem
21.PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.
22.PN-EN 14896 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Pomiar lepkosci dynamicznej emulsji asfaltowych —
Metoda wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem

10.2. Inne dokumenty
23. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
24. WT-3 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009r.
25. SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.



