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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci wodociggowej w ulicy Brygady Karpackiej
dz. nr ew. 130 obr¢b 20 w Pruszkowie

1. Przedmiot inwestvcii

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej w ulicy Brygady Karpackiej
w Pruszkowie. Projektowana sie¢ zlokalizowana bedzie czesciowo na terenie
kolejowym i wlaczona do istniejacej sieci na terenie kolejowym ( ulica Plantowa), ale
ten odcinek nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Odcinek wodociagu poza terenem kolejowym bedzie budowany z rur
wodociggowych z zeliwa sferoidalnego $rednicy 100mm i bedzie miat dlugosé
289.3m

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Terenem inwestycji jest nieurzadzona ulica Brygady Karpackiej w Pruszkowie. Na
dzialce jest zlokalizowany gazociag i kanat $ciekowy.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowana sie¢ wodociggowa jest urzadzeniem podziemnymi. Na powierzchni
terenu bedg widoczne jedynie zeliwne skrzynki hydrantéw.

Po zakonczeniu prac budowlanych sposéb zagospodarowania terenu nie zmieni sie,
poniewaz teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu sprzed rozpoczgcia
robot.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Wodocigg bedzie ukladany na glebokosci ca 1.8m, w wykopie otwartym
szerokosci 1m.

Teren zajety przez urzadzenie tylko na czas budowy.
290m x 1m = ca 290m’

5. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkéw

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, oraz fiie
podlega z tego tytulu ochronie



6 Obszar_oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z art. 3 p.20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07 1994 z pdzniejszymi
zmianami - Dz. U. 2021 poz. 1333, oraz art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U 2020 poz. 1609. okre$lono obszar oddziatywania inwestycji.
Przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania inwestycji uwzgledniono Polskag Norme
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Inwestycja bedzie miata obszar oddziatlywania ograniczony tylko do ulicy Brygady
Karpackiej dziatka nr ew. 130, obr. 20, j. ew. 142102 _1.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sasiednie.

7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej

8 Informacje i dane wynikajace o charakterze oraz cechach istniejacvch i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska . a takze higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Jedynie faza realizacji projektowanej sieci wodociagowej bedzie miata charakter
ucigzliwy dla otoczenia. W czasie pracy urzadzen bedzie emitowany hatas i pyt
powstajacy przy robotach ziemnych. Z tego wzgledu roboty beda mogly by¢
prowadzone tylko w godz. 6 do 22.

Roboty nalezy realizowac zgodnie z programem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wybudowana sie¢ wodociggowa nie bedg mialy negatywnego wplywu na otoczeniei
srodowisko.

9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany wodocigg bedzie ukladany w szalowanych wykopach glebokosci ca
1.8m pod powierzchnig terenu. Montaz rur przewiduje si¢ ukladaé w wykopie
otwartym, szalowanym wypraskami. Przyje¢ta technologia jest typowa dla tego
rodzaju robot.

Sprawdzita: Opracowala:
mgr inz. Wanda Markowska mgr inz. D. égp,’udziﬁska
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzinska zamieszkata w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B, posiadajaca uprawnienia budowlane nr MAZ/0340/PWOS/14

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 1i la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci wodociagowej w ulicy Brygady Karpackiej w
Pruszkowie dz. nr ew. 130 obr . 20, j. ew. 142102 1 zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzyé¢.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzinska zamieszkata w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B, posiadajaca uprawnienia budowlane nr MAZ/0340/PWOS/14

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 1 i la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci wodociaggowej w ulicy Brygady Karpackiej w
Pruszkowie dz. nr ew. 130 obr . 20, j. ew. 142102 1 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzyé.



PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkala w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36, posiadajgca uprawnienia budowlane nr St-796/89

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt2, art. 20 p. 1i la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt2, art. 20 p. 1i la, art. 34 p. 3di3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci wodociggowej w ulicy Brygady Karpackiej w
Pruszkowie dz. nr ew. 130 obr . 20, j-ew. 142102_1 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

wgr. inz, WANDA MAQ@?%%;;@
srawniepieJudowlanig St-/20/83
24.08.2022 3 DI‘O}(!F'(‘.QW :‘f W gpecja\novspl
salacyint-yrleryjne) w zakresie
aci sanita/nych



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkala w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36, posiadajgca uprawnienia budowlane nr St-796/89

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 1i la, art. 34 p. 3d i 3¢ ustawy
o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 1i la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o
sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci wodociagowej w ulicy Brygady Karpackiej w
Pruszkowie dz. nr ew. 130 obr . 20, j. ew. 142102_1 zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA

NP Z B A

~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 90 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

L

II.

Pani mgr inz. inZynierii §Srodowiska Danucie Zmudzinskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0340/PWQOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

v/
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninie]
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Bud,
Budownictwa.

POLSKA
I z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© humerze weryfikacyjnym:

MAZ-MWS5-527:A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicz_nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w.postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi,)

jszym 2adwiadczeniu moina sprawdzié za POMOCy Numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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STWIEBDZERIE POGEIADARIA PRIYGOTORAGLR ZAWOBQWEGO

do poinlenle semedxielne] funke]l fechnicznef w Brdownictwle

Noc podstawie orl. 18 usl. 5 § aorl. 57 vsl. 3 uslowy z_-dnic 24 potdziernike 1974 .

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz §

2 ust.l pkt 1, § & ust. o & Ty & 13 st.l pkt 4 lite.z

rozp Minishra Gospodarlu Terenowel i Ochrony Srodowiska z dnie 20 luiego 1975
w sprawie samodzielnych funkciji fechnicarych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, pozr 462 pozn.
Zmianami.

STWIERDZ AW
M ARKOWSKA Cc. Dominika

e Ob. _WANDA JOANNA

magistexr insynier urzsdzen ssnitarnych
vrodzony(a) dnia _06 stycznia 1950 r. Warszawa

posiada prxygolowanie zawodo_'we do polnienioc soamodxielne} funkeji fechnicznej
_projektanta
instalacyjne-insynieryinej w zukresie ‘sieci
‘eanitarnych: 3 :
1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyj-

w specjalnosci

nych uzbrojenia terenu,
2/ w budewnictwie o86b fizyecznych ~ do kierowania,
i kontrolowapia budowy, kierowania i kontrolowsnia wytwarza-

nia konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniesnia i badsnia
stanu technicznego sieci wodociggowych i kepelizacyjnych.

nadzorowania
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I 2 B A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-8YU-PCR *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01
adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS INWESTYCJI

1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociaggowej w
ulicy Brygady Karpackiej w Pruszkowie z wlaczeniem do wodociagu w ulicy
Plantowej. Niniejszy projekt obejmuje jedynie odcinek sieci poza terem kolejowym
dlugosci 289.3m, natomiast odcinek znajdujacy sie na terenie dziatki kolejowej bedzie
budowany w oparciu o dokumentacj¢ zatwierdzong u Wojewody.

1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Warunki techniczne MPWiK SA

e Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.557.2021 z dnia
23.07.2021r. z zalacznikami mapowymi

o Uchwala Nr XXXIX/355/2013 z dnia 2013-11-28 w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cze$ci obszaru miasta Pruszkowa -
Brzozowa

e Uchwala Nr XI.V1/440/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/1./2021

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500

* Obowiazujace normy i przepisy

2 Czes¢ technologiczna

2.1 Lokalizacja

Projektowany przewdd bedzie ukladany po trasie uzgodnionej na narodzie
koordynacyjnej WGN.6630 557.2021 z dnia 23.07.2021r. Obecnie  droga jest
nieurzadzona. Przy urzadzaniu drogi inwestor utrzyma istniejace rzedne, za
wyjatkiem zniwelowania terenu w miejscu istniejgcej skarpy.

Teren nie jest uzbrojony urzadzenia podziemne.

2.2 Opinia geotechniczna

Planowana budowa wodociagu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wodociag bedzie ukladany w wykopie  glebokosci do 1.8m, szalowanym
wypraskami. w rejonie wykopdéw nie stwierdzono wody gruntowe;.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze warunki gruntowe podloza planowanej
inwestycji sa proste.



2.3 _Opis rozwiazan projektowych

Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
¥100mm o potaczeniach kielichowych, elastycznych , wedtug normy PN-EN 545 :
2010.

Przewod wodociggowy zostal zaprojektowany i powinien zosta¢é wykonany z
materialéw zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do »Wytycznych do opracowywania
dokumentacji' technicznych oraz budowy przewodéw i przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” -dostepnym na stronie
internetowej Spolki.

Wodociag bedzie uzbrojony w hydranty @80mm, podziemne, montowane na
trojnikach kielichowo-kotierzowych MMA@®100/80mm, za wyjatkiem hydrantu na
koncu wodociggu, ktéry bedzie zamontowany na kolanie ze stopkg @100mm.

Hydranty typu podziemnego wg PN-EN 1074-6:2009 , Armatura wodociagowa —
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace”, z samoczynnym odwodnieniem, ze
skrzynkami do hydrantow wyprowadzonymi do rzgdnej terenu wedlug normy PN-
M-74081:1998 - ,,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych”.
Zmiang trasy wodociggu wykonywaé poprzez tuk kielichowy MMK @100mm 30°
Wodociag uktada¢ na 20cm podsypce z piasku.

Na zalamaniu trasy i na koficéwce wodociaggu nalezy wykona¢ bloki oporowe, a pod
hydranty i tréjniki bloki podporowe wg. BN-81/9192-05.

Hydranty beda shuzyly do celéw eksploatacyjnych (phukanie i odpowietrzanie
wodociggu) i nie beda stuzyly d/c p-poz.

Préba cisnieniowa i dezynfekcia

Projektowany wodociag przed wlaczeniem do sieci wodociggowej nalezy
poddac¢ probie na ci$nienie 1 MPa oraz plukaniu i dezynfekcji roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250 mg/dm’. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 48 godzin.
Nastgpnie przewdd poddaé intensywnemu plukaniu z predkosciag min. 1,0 m/s pod
nadzorem MPWiK az do uzyskania pozytywnych wynikéw badania
bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Wode do
plukania nalezy pobraé z najblizszego hydrantu na sieci wodociggowej w godzinach
nocnych od 24 do 4 w max. ilodci 5 dm?/s.

3 Wykopy

Rurocigg uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi ukladanymi poziomo. W miejscach skrzyzowan
1 zblizen do istniejacego uzbrojenia wykop wykonywac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci. Zasypywanie wykopu wykonywaé bardzo starannie
warstwami co 20+30 cm zaggszczajac grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za
pomocg sprzetu mechanicznego.



Warstwg ochronng rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykonaé z piasku
sypkiego, drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, powyzej zasypke
wykona¢ z gruntu rodzimego przywiezionego z odktadu.

Po zasypaniu wykopéw nalezy uporzadkowaé teren budowy i odtworzyé
nawierzchnig ulicy.

4 Uwagi kofcowe

4.1 Calo$¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokdle z narady koordynacyjnej

4.2 Roboty prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK.

4.3 Po poddaniu wodociggu prébie na ci$nienie hydrauliczne nalezy co najmniej na 6
dni przed tym wykona¢ punkty oporowe. Przed proba rurociagu i napelieniu g0
wodg nalezy wykop zasypa¢ do polowy srednicy. Préby wykonaé na szczelnosé i
ci$nienie.

4.4 Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zlecié inwentaryzacje powykonawcza
uprawnionemu geodecie

4.5 Zwraca si¢ uwage wykonawcy na konieczno$¢ podwieszenia krzyzujacych si¢ z
trasg wykopu przewod6éw gazowych i teletechnicznych w celu zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

4.6 Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999

4.7 Wodociag realizowaé zgodnie z normg PN-B-10725: 1997

ZESTAWIENIE PODSTAWAWOWYCH MATERIALOW

.p | Nazwa ilosé¢
1 | Rury z zeliwa sferoidalnego @100mm 290m
o polaczeniach elastycznych

2 | Tréjniki kielichowo-kohierzowe MMA@100/80mm 2szt

3 | Hydranty &80mm 3szt

4 | Luk kielichowy MMK @100mm 30" 1 szt

5 | Kolano ze stopkg @100mm 1 szt

6 | Redukcja ©100/80mm (pod hydrant) 1szt.

8 | Bloki oporowe 2sz7t.

10 | Bloki podporowe 3szt
| |

Sprawdzita Opracowata:

mgr inz. Wanda Markowska mgr inz. Danutz;fjnu_dziﬁska
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Do budowy przéwodu wodociagowego nalezy stosowac rury z zeliwa sferoidalnego wodociagowego z wyktadzing cementowa, | ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziriska

na ci$nienie nominalne 1MPa, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do wytycznych.. Rury kielichowe musza by¢ taczone na kielichach

W sposob elastyczny,

Rzedne w uktadzi

w komplecie z uszczelka zgodnie z normg PN-EN 545:2010.

e EVRF2007

1.Proj. wodocigg @100mm
2.Kolano ze stopkg @ 100mm
3.Redukcja kotnierzowa zeliwna

FFR100/80mm

4 Hydrant podziemny @80mm
5. Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158
email: alpio-projekt@o2 .pl
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LEGENDA

1.proj. tréjnik MMA@100 /100 mm
2.zasuwa kotnierzowa @100mm

3.Ksztaltka kielichowo kotnierzowa EU @100mm

4. prostka bosa 20cm

9. proj. wodociag @100mm

6. nasuwka niedzielona
7. ist. wodociag @100mm
8. blok oporowy

9. blok podporowy

| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziska
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkdw

te). +48 22 738 1400

fax +4822 72892 47

www powiat prissTkow.pl

WA.6740.7.778.2021.SP. AG Pruszkéw, dnia 2 & -03- 2021

POSTANOWIENIE NR /22021

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333),
art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 28.03.2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2019.710, z péin. zm)) i art. 123
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735)

udzielam zgody na odstepstwo
od przepiséw art. 53 ust. 2 stosownie do art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2019.710, z p6zn. zm.)
oraz § 4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zaKresie odleglosci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takZe sposobu urzadzania
i utrzymywania zaslon od$nieinych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227)

w zaKkresie:
budowy sieci wodociggowej w ul. Brygady Karpackiej na dzialce nr ew. 130 obr. 20
w Pruszkowie
inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
W zwigzku z projektowanym usytuowaniem budowli w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego i mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru oraz przeprowadzenia robét ziemnych w odleglosci
mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego

na warunkach okreslonvch przez:
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. w pismie znak WKD10-228-65/2021 z dnia 05.07.2021 5 &

UZASADNIENIE

W dniu 30.07.2021 r. inwestor zwrécil si¢ z wnioskiem o wydanie odstepstwa od ww. przepiséw.

WKD Sp. z o.0. pismem znak WKD10-228-65/2021 z dnia 05.07.2021 r. pozytywnie zaopiniéwala
inwestycje.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

NA NINIEJSZE POSTANOWIENIE NIE SLUZY STRONIE ZAZALENIE
—

Otrzymuja:
1. Danuta Zmudzitiska — pelnomocnik inwestora
2. a/a (AG)
Do wiadomosci:
1. PINB
2. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.0.
ul. S. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki




Warszawa, 12 stycznia 2022 r.

WI-1.7840.11.127.2021.DW

POSTANOWIENIE NR 42/SAAB/2022

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) — dalej Kpa, art. 57 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) — dalej ustawa
o transporcie kolejowym, oraz art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego w dniu 25 sierpnia 2021 r. (ostatecznie uzupeionego w dniu
8 pazdziernika 2021 r.), inwestora: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéw, reprezentowanego przez Panig Danutg¢ Zmudzinsks, w sprawie udzielenia zgody na
odstgpstwo od przepisbw art. 53 ust 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz art. 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagah w zakresie
odleglo$ci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew ikrzewéw, elementow ochrony
akustycznej 1 wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1247) — dalej ,rozporzadzenie”, dla inwestycji pn. budowa sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji $ciekowej w ulicy Plantowej w przedtuzeniu ulicy Monte Cassino w Pruszkowie
na terenie dz. ew. nr 96/4, obreb 20, gm. Pruszkéw, woj. mazowieckie,

postanawiam
udzieli¢ zgody na odstepstwo od przepisu:

o art. 33 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie usytuowania sieci wodociagowej
wulicy Plantowej w przedtuzeniu ulicy Brygady Karpackiej w Pruszkowie na terenie
dz. ew. nr 96/4, obreb 20, gm. Pruszkéw, woj. mazowieckie,

» § 4 ust. 1 rozporzadzenia), w zakresie wykonywania robét ziemnych na obszarze kolejowym

oraz w jego sasiedztwie, zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
Z zastrzezeniem, ze odstepstwo nie spowoduje:

- zagrozenia zZycia ludzi lub bezpieczefistwa mienia,

- zagrozenia bezpieczefistwa i prawidlowego ruchu kolejowego,

- zaklocen dziatania urzadzen shuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego,

- ograniczen w sposobie uZytkowania obszaru kolejowego zgodnie z jego podstawowym
przeznaczeniem, nie naruszy stabilnosci torow kolejowych i innych urzadzen infrastruktury
podziemnej WKD oraz uzasadnionych interesow os6b trzecich.

Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez Warszawska Kolej
Dojazdows, przy piSmie z dnia 5 lipca 2021 r., znak: WKD10-228-65/2021.

UZASADNIENIE

Inwestor - Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow,
reprezentowany przez Pania Danut¢ Zmudzinsks, w dniu 25 sierpnia 2021 r., wystapil
do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo od warunkéw
usytuowania budynkéw i budowli okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz
wykonywania robot ziemnych okreslonych w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, dla inwestycji pn.: budowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Plantowej w przedhuzeniu ulicy Monte



Cassino w Pruszkowie na terenie dz. ew. nr 96/4, obreb 20, gm. Pruszkéw, woj. mazowieckie.
Whiosek zostal uzupelniony w dniu 8 pazdziernika 2021 r., po wezwaniu organu.

Kompletny pod wzgledem formalnoprawnym wniosek stanowil dla tutejszego organu
podstawe do wystgpienia, w trybie art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, o opini¢
do zarzadcy infrastruktury kolejowej spotki WKD Warszawska Kolej Dojazdowa, ul. Stefana
Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Zarzadca — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0., ul. Stefana Batorego 23,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, pismem z dnia 3 grudnia 2021 r. (wplyw do tutejszego urzedu
w dniu 13 grudnia 2021 r.), znak: WKD10-228-107/2021, pozytywnie zaopiniowatl przedmiotowe
odstepstwo od zapisow art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan zakresie odleglosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustyczne)
i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
iutrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych. Jednoczesnie zarzadca
wskazal, iz warunki podane przy pismie z dnia 5 lipca 2021 r., znak: WKD10-228-65/202
s3 obowigzujace dla inwestora.

Ponadto, tutejszy organ, w ramach obowiazujgcego prawa dokonal oceny materialu
dowodowego celem ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczno$¢ odstapienia
od warunkéw, okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, oraz w § 4 ust. 1
rozporzadzenia i na podstawie akt zgromadzonych w przedmiotowej sprawie stwierdzil,
ze wnioskodawca spetit wszelkie wymagania wynikajace z przepisow prawa.

Biorac powyzsze pod uwagg nalezalo orzec jak w sentencji.

Niniejsza zgoda nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgloszef
wymaganych przepisami prawa.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie sluzy prawo do wniesienia zazalenia.

Jak wynika z § 142 Kpa: ,Postanowienie, na ktére nie shuzy zazalenie, strona moze
zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji”, zatem-niniejsze postanowienie moze by¢ kwestionowane
jedynie w ramach wniesionego odwolania od decyzji wydanej w sprawie, w ktorej postanowienie
zapadlo. \
Zup, \N{ojewody Mazowieckiego

leksandra Krzoska
\ Dyrektgr Wydzialu Infrastruktury

oy
\‘ o) |
'wgpﬁﬁneﬁezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym waznym kwalifikowanym certyfikatem/

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzinska — pelnomocnik inwestora,
ul. Kolejowa 8b, 05-805 Kanie,
2. aa.
Do wiadomosci:
1. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.,
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, e-puap.

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylacznie w celu wykonania zadan
Administratora, ktore wynikajg z przepiséw prawa oraz zadar realizowanych w interesie publicznym. Majg Pafistwo prawo dostepu do treéci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia | wniesienia sprzeciwu. Wigcej informacji znajda Paristwo
na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zaktadce przetwarzanie danych osobowych.
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PREZYDENT MIASTA - Pruszkéw dn. 17.09.2021 r.
PRUSZKOWA

WPP.6733.14.2021

DECYZJA NR 14 /L/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepisow art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz.735) oraz art.
4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. Dz. U. 2021r., poz. 741 z pézn.zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku :_Gminy Miasta Pruszkéw w sprawie wydania decyzii o ustaleniu lokalizac]i inwestvcii celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociaaowej Dn 100 mm w ul. Brygady Karpackiej
na czesci dziatki nr ew. 130 ob. 20 w Pruszkowie wraz z ewentualna przebudowa kolidujgcej infrastruktury
technicznej,

USTALAM
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA: )
budowie sieci wodociagowe] DN 100 mm w ul. Brygady Karpackiej w Pruszkowie na czesci dziatki nr ew. 130
ob. 20 na terenie oznaczonym na zalaczniku niniejszej decyzji ABCDA wraz z ewentualna przebudowa koliduiacei
infrastruktury techniczne;.

Rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna
Funkcja zabudowy - sie¢ wodociggowa

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy:

I. warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1. Podziemna infrastrukture techniczng nalezy lokalizowaé zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw
szczegdlnych i warunkéw ustalonych przez gestora sieci.

Il. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspéiczesnej.

1. Inwestycja nie jest ujeta jest w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839)

2. Inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledniaé ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegéinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (art. 75 ust.1. Prawo Ochrony Srodowiska)

3. Nalezy dgzy¢ do ochrony istniejacego drzewostanu, ewentuaing wycinke drzew nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Ochrony Srodowiska tut. urzedu.

4. Teren objety decyzja nie jest objety ochrong prawng Konserwatora Zabytkow - na terenie nie wystepuijg obiekty
i obszary objete formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z pdzn. zm.) oraz ujete w gminnej ewidencii
zabytkow.

5. Na terenie objetym decyzjg nie wystepujg obszary i obiekty ustanowionych form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1098).

lIl. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
1. Warunki techniczne okresli wiasciwy dla danej sieci zarzgdca.
2. Projekt przebiegu sieci nalezy uzgodnié z zarzadcg drogi.
3. Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejacq w ulicy infrastrukturg techniczng uzgodnié¢ z gestorami
odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
4. Przebieg trasy projektowanej inwestycji uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie.

IV. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich :
Obejmujg w szczegblinoscei:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, srodkow
tgcznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi.

- ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elekiryczne, promieniowanie.
- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Wihasciciel gruntu nie moze:

- wykonywac rob6t zmieniajgcych stosunki wodne, robot wplywajacych na zmiang kierunku odptywu
znajdujgcej si¢ na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich.



- odprowadzaé wod oraz $ciekéw na grunty sgsiednie.
Realizacja inwestyciji nie moze pogorszy¢ stanu zainwestowania na dziatkach sgsiednich.
V. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
1. Przed dokonaniem zgtoszenia lub wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, nalezy uzyskac
zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym od zarzadcy drogi.
2. Przed rozpoczeciem robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie projekt organizacji ruchu - na czas wykonania robot.
3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego na okres
budowy inwestyciji od zarzadzajacego ulicami a inwestor na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym.

VL. Inne przepisy majace zastosowanie:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z p6Zn.zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz .1609) oraz Polskie Normy
i odpowiednie dla branzy opracowania.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r.; poz. 1065 z pdzn.zm.)

. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z p6zn.zm.)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco
oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz.U.z 2019 r.; poz. 1839)

. Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098)

. Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn.zm.)

. Ustawa Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r.; poz. 624 z pdzn.zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U.Nr252z1995r., poz 133).
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VL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji sa przedstawione na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE

Inwestor - Gmina Miasto Pruszkéw zlozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociaggowej DN 100 mm w ul. Brygady Karpackiej
w Pruszkowie na czeéci dziatki nr ew. 130 ob.20 wraz z ewentualng przebudowg Kolidujacej infrastruktury
techniczne;j.

Przeprowadzona analiza stanu faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust.3 obowigzujgcej ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazala:

Inwestycja realizowana bedzie w drodze ogéinodostepnej — ul. Brygady Karpackiej (dziatka nr ew. 130 ob. 20) -
droga gminna. Inwestycja w czesci przewidziana jest na terenie objetym Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego: czesci obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa uchwalonym uchwatg Rady Miejskiej w Pruszkowie
Nr XXX1X/355/2013 z dn. 28.11.2013r. i MPZP czeéci obszaru miasta Pruszkowa - osiedle B. Prusa, uchwalonym
uchwatg Nr XLV1/440/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 26 czerwca 2014 r. oraz w czeéci na terenie dla
ktérego brak jest MPZP.

Decyzjg objety zostat obszar na kiérym planowana jest inwestycja celu publicznego dla ktérego brak jest
obowigzujacego planu zagospodarowania przesirzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 wyzej powolanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy czym: lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W Studium Uwarunkowari i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej
Nr XXVI1/309/2000 z dnia 16 listopada 2000r., teren na ktérym polozona jest droga znajduje si¢ w pasie terenu
rezerwowanym pod projektowang Trase Ksigzat Mazowieckich.

Teren objety jest zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze uzyskang przy sporzadzaniu
planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa (art.61 ust.1), ktéry na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994. o zagospodarowaniu przestrzennym utracit moc.

Zgodnie z planem ogéinym zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa z 1994r., teren na ktérym
przewidziana jest realizacja przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w pasie terenu rezerwowanym pod projektowang
Trase Ksigzat Mazowieckich, przewidziang do realizacji w nieobowiazujacym juz Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wojew6dztwa Mazowieckiego przyjetego Uchwalg Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego
Nr 65/2004 z dn.07.06.2004r., poz. 5811 (Dz.U.Woj. Maz. Nr 217/2004, poz.5811).

Aktualnie obowiazujacy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewédztwa Mazowieckiego (Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego z 2018r., poz. 13180, zatwierdzony Uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 22/18 z dn.
28.12.2018r.), nie przewiduje rezerwy terenu pod projektowang droge wojewédzka ,Trase Ksigzat Mazowieckich”,
tym samym teren inwestycji nie stanowi juz rezerwy terenowej dla przedmiotowego korytarza komunikacyjnego.
Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzgc postgpowanie administracyjne:

- ustalit, ze zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Bz.U. z 2020r., poz,1990
z p6zn.zm.) planowane przedsigwzigcie inwestycyjne w rozumieniu tej ustawy-jest celem-publicznym.
- w drodze obwieszczenia zawiadomit o wszczeciu postepowania.
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- pismem znak: WPP.6733.14.2021 z dnia 04.08.2021r. powiadomit inwestora oraz wiaécicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci na -ktorej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego o wszczeciu
postgpowania administracyjnego, tym samym zapewnit im czynny udziat w toczacym sig postepowaniu (art. 10
Kpa) oraz ustalit termin do wypowiedzenia sie¢ w sprawie zebranych materiatéw. W toku postegpowania strony
nie wniosty Zadnych zarzutow.

- ustalono, ze inwestycja nie jest ujeta w Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019r,; poz. 1839).

- ustalono, Zze teren inwestycji polozony jest na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu ponadiokalnym o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt.3 w odniesieniu do terenéw
przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa
w art. 88 ust.1

Dokonano analizy zgodnie z art. 53 ust. 3. Decyzja nie wymaga uzgodnienia z organami o ktérych mowa w art. 53

ust. 4 pkt. 1 - 8, 9a, 11 -15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Zgodnie z art. 60 ust.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 9, 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

projektowana lokalizacja inwestycji uzyskata pozytywne uzgodnienia:

- Wydzialu Realizacji Inwestycji Urzedu Miasta Pruszkowa uzgadniajgce lokalizacje inwestycji jako zarzgdca drog
gminnych - pismo znak: WRI.721.9.200.2021.DS z dn.16.08.2021 r.

- Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie - postanowienie znak: WAWUO.4501.08.W.2021.PM
z dn, 25 sierpnia 2021 r.

- Starosty Pruszkowskiego - pismo o uzgodnienie Zarzad Powiatu otrzymat w dn. 16.08.2021 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ww, ustawy , w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. pismem znak: WPP. 6733.14.2021 z dn. 06.09.2021 r. zawiadomiono inwestora i wiascicieli

nieruchomosci na terenie ktérych lokalizowana jest inwestycja o mozliwosci zapoznania sie z projektem decyzji

i wszystkimi materiatami i uzgodnieniami uzyskanymi w trakcie toczacego sie postepowania.

Biorac pod uwage powyzsze fakty i uwarunkowania postanowiono jak w sentenciji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
w zwigzku z ofrzymanga decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza wygasa jezeli;

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

Wygasnigcie decyzji stwierdza organ ktéry jg wydat.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ,
za moim pos$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okresli¢ istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zgdanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ( t,j. Dz.U. 2021r., poz.741
z p6ézn.zm.).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. T

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Wykaz stron w aktach sprawy

1. mapa skala 1:500 / 7
Decyzje niniejsza otrzymatem dnia Wobec nie wniesienia 6dwotania w terminie

decyzja niniejsza jest ostat

o NIK
(Podpis inwestora) Dnia..%‘.’.'!sz.'...z.. Z P dpiswydm}k %stmmego

okreslonym w art. 129 § zﬁfﬁwainienia Prezydenta

+

Administratorem Paristwa danych osobowych przetwarzanych jest Urzad Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Preﬁupugm&audm
05-800 Pruszkow, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail: prezydent@miasto. ruszkow.pl administrator
wyznaczyt Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87. Podstawg do przetwarzania danych
osobowych stanowi realizacja obowigzku prawnego, wynikajgca z w zwiazku z art. 4 .2; art. 50.1; art. 51.2; art. 53.1; 53.4 oraz 60 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 741 z péin. zm.). Macie Paristwo prawo do realizacji
praw wynikajacych z ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (art. 15; art. 16; art. 18, z zastrz. art. 18 ust. 2) oraz do wniesienia
skargi do Organu nadzorczego — PUODO, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. Tekst szczeg6towej klauzuli informacyjnej, dostepny jest na stronie:
-http://pruszkow.bip.amina.pl/index.php?id=410 oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego w UM Pruszkowa.
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1886-2021
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH &
W M.ST. WARSZAWIE
SPOLKA AKCYINA lat

Warszawa, 21 kwietnia 2021 r.
PRO.DWP.660.657.2021.117153.21.BT

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci wodociggowej

Dotyczy projektowania sieci wodociggowej w ul. Brygady Karpackiej w Pruszkowie.

Kzaqg 10

o

e
>
°

g

s %
.3
Odpowiadajac na pismo z dnia 07.04.2021 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodoci 2
i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spétka Akeyjna uprzejmie informuje odno$nie: Q

-c0 0t gm

amO’\“““

d
1. Sieci wodociagowej 2292
a. W celu zaopatrzenia w wode nieruchomosci zlokalizowanych wzdiuz ul. Brygady é
Karpackiej nalezy zaprojektowac, wybudowaé i wiaczyé do eksploatagii prze\zga el
wodociggowy DN 100 w ul. Brygady Karpackiej na odcinku od istniejacego przewd
wodociggowego DN 100 w ul. Plantowej do hydrantu za ostatnim planowanym
przylaczem wodociggowym, w rejonie skrzyzowania z ul. Brzozowa w gminie
Michatowice.

2. Warunki dodatkowe
a. Dokumentacje techniczng przewodu wodociggowego nalezy opracowaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentac;ji

technicznych oraz budowy przewodéw i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych

oraz przepompowni kanalizacyjnych” i w oparciu o dane techniczne.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié w MPWIK w st. Warszawie S A.

c. Do dokumentacji nalezy dolgczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wiasnosci terenu,
na ktdrym zlokalizowany bedzie projektowany przewéd wodociggowy.

d. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci$nienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

e. Przewody wodociggowe powinny byé usytuowane wzdiuz ciggow pieszo-jezdnych,
w terenie ogélnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym i utwardzonej
nawierzchni,  zzachowaniem normatywnych odleglosci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

f. W przypadku ulic nieurzadzonych przewody wodociggowe powinny zostac
zaprojektowane w nawigzaniu do projektu drogowego.

g. Woprzypadku usytuowania przewodu wodociggowego w terenie prywatnym, przed
rozpoczeciem budowy sieci wodociggowej, nalezy dostarczyé ,Oswiadczenie

o

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorsiwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. j (——.,

02-015 Warszawa, Pi. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 0s; s
www.mpwik.com.pl warszawshko o
Spotka wpisana do KRS-00DD146138 w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, kf‘o nOVkQ c .wdﬁi,“
X4 Wydzisl Gospodarczy fKrajowego Rejestru Sgdowego, gdzie preechowywana jest K Gl S.Lauye
dokumenlacja Spélki; kapilat zakladowy Spotki: 2 734 575 100, 00 21, (wplacony w calosci) ralnfa TAK -) \4

N1P: 525-00-05-662; REGON: D15314758, nf rachuniar, 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303 Natu e

%
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

tel +48 22 738 14 00

fax +48 22 728 9247 powiat
S pruszkowski
nieskoficzone moiliwedci
Pruszkéw, 23 lipca 2021 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR WGN.6630.557.2021

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

- —_ . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu m. Pruszkéw, obr. 20, ul. Brygady Karpackiej, ul. Monte Cassino
Danuta Zmudziiiska reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziniska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
Inwestor Gmina Miasto Pruszkéw
. Danuta Zmudzinska
Projektant numer uprawniefi: MAZ/0340/PWO0S/14
Data wplywu wniosku 1 lipca 2021 r.
Data ostatniej zmiany projektu 6 lipca 2021 r.
Data zakonczenia narady 23 lipca 2021 r. <
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 QOznaczenie podmiotu; Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczné
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Urzad Miasta Pruszkowa naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Ozaczenie podmiotu: i ‘ g Imie i nazwisko przedstawiciela

3 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Monika Gutkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Onpini ozytwma. Udzial wnaradziezyﬂykonystanien'l
plma p 2 Srodkow k ikacji elektroni

Zwracamy uwage, Ze teren, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociagowa w ul. N

Brygady Karpackiej na wysokosci przejécia przez skarpe powinien zostaé wyréwnany.

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

4 [pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod sl " Yorsystant
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw e ga W ngrdtaeiz\Wyorzystaniem
2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace srodkéw komunikacj elektroniczej
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozy¢
przepusty dwudzielne
Qznaczenie podmiotu; Imig i nazwisko przedstawiciela

5 [PKP S.A. Tomasz Tomczak

Strona1z2
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Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdéw komunikagji elektronicznej

6 |polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Réwnolegla 4a, Warszawa

1. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

Udzial w naradzie 2 wykorzyStaniem
srodkén komunikecji elektronicznej

7 | Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowiskofuwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystoniem
Srodkéw komunikugji elektronicanegj

Projekt zaakceptowany

8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
sradkéw kemunikacji elektronicznej

3 fmia
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich
usuniecie

w obrebie drzew prace wykonywac¢ recznie lub przeciskiem pod nadzorem uprawnionego inspektora ds.

Udzial w neradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

b +! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
ire aby zlokalizowaé Agnieszka Olewniczak
i wniosek na mapie Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 lipca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczng organu.
Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie hitps://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.

Strona22z2
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ALPIO-PROJEKT. Danuta Zmudzinska
ul Kolejowa 8B 05-805 Kanie tel. 22 758-57-63 600 953 158

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY BRYGADY KARPACKIEJ
W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j.ew.142102_1 obreb 0020 dz. nr ew. 130

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska

Sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska

czerwiec.2022

(41



INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWA
przy budowie sieci wodociggowej w ulicy Brygady Karpackiej
w Pruszkowie
j-ew. 142102_1 obreb 0020 dz. nr ew. 130

Informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa
Budowlanego

PODSTAWA PRAWNA INFORAMACIJI

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 273 ¢ (Dz. U. Nr 24/z pézniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t (Dz. U.nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dzz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Normy:

- PN-B-06050 — Roboty ziemne :Wymagania ogélne”

- PN-B-10736 — Roboty ziemne » Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych”

1. Uwagi ogdlne

1.1. Niniejsze informacje dotyczg wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspoipracujacych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownik6w nadzorujgcych te roboty '

1.2. za przestrzeganie zasad bezpieczenistwa pracy, przepisow bhp, oraz organizacje pracy
i wspbtpracy miedzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

1.3. w razie wypadku, nadzorujacy roboty zobowiazany jest zorganizowaé pierwszg
pomoc oraz o wypadku powiadomié¢ odpowiednie stuzby.

2. Przepisy szczegélowa

2.1. Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo
powodowane jest najczescie;j

- niewlasciwa obudowg wykopow lub Jej brakiem

- stosowaniem niewlasciwych rozpér

- niewlasciwym skladowaniem urobku (zbyt blisko wykopu)

- nie stosowaniem drabin wejsciowych do wykopu

- brakiem stosowania sprzety ochronne g0 tj. kaskéw a przy prowadzeniu prac w ruchii
ulicznym - kamizelek ochronnych

- nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczen wykopu
przykryciami

2.2. brygada wykonujgca roboty wykopowe powinna byé wyposazona w :

- barierki o wys. 1,1 m

- znaki drogowe w zaleznosci od potrzeby

- drabing o dtugosci wigkszej o min. 9,75m od glebokosci wykopu

- rekawice ochronne, kaski, kamizelki koloru pomaranczowego

- apteczk¢ pomocy medyczna

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzie



3. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé nastepuj acych zasad:

3.1.

3.2

3.8

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopoéw
kontrolnych prowadzi¢ recznie.

- przy wykonywaniu wykopéw w ulicy ( w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych)

nalezy woko6t wykopu postawié barierki ochronne o wys. 1,1 m w odleglosci min. 1
m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci ,,Uwaga wykop —
niezatrudnionym wstep zabroniony” a w nocy zaopatrzyé je w czerwone $wiatta
ostrzegawcze
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy , w gruntach nienawodnionych, nie
obcigzone nasypem w pasie co najmniej réwnym glebokosci wykopu mozna
wykonaé

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci 1 m w gruntach pozostalych

rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujgcy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru . Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym
zejSciem pracownikéw do wykopu, sprawdzi¢ stan obudowy wykopu, ze
szczegllnym zwroceniem uwagi na stan obudowy po diuzszych przerwach w pracy
i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistniato ich
samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé
ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotéw.
W waskiej ulicy z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o
Scianach pionowych z zastosowaniem pelnej obudowy z wyporami
Transport urzagdzen i materiatéw do wykopow i z wykopéw powinien odbywag sie¢
w zaleznosci od glebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

a) w wykopie do glebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
b) przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem r¢cznym za pomoca
linki

¢) transport przedmiotéw ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigowych
nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na stan techniczny lin, bloczkéw, wielokrazkow
przeznaczonych do transportu pionowego materiatéw, ktére przed kazdym uzyciem
muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez prowadzacego roboty

W przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp. Nadzorujgcy prace
zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i sprawowa¢ bezposredni nadzor

W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé
do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga
by¢ prowadzone

Operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrzegaé
zasad okreslonych w dokumentacii techniczno - ruchowej danej maszyny roboczej

3.10. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych

a) ustawienie koparki w odleglosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg

odlamu gruntu

Z,



b) wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem

¢) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopu

d) przebywania 0s6b w zasi¢gu dzialania naczynia roboczego maszyny

€) przebywania 0s6b miedzy sciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

3.11. Podczas wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z operatorem moga
znajdowaé si¢ wylgcznie w bezpiecznej czesci wykopu

3.12. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenia prac
monterskich

3.13. Stosujac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage
na stan techniczny, a w szczeg6lnosci na stan izolacji oraz nie stosowaé
prowizorycznych przedtuzaczy

3.14. Robot wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych
linii energetycznych nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:

a) 3 m dla linii o napicciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kv,

b) 5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajacym
15kvV

¢) 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajagcym
30kV

d) 15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajacym
110kV

e) 30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

3.15. Przy wykonywaniu rob6t Przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

Proj ektant:
mgr inz. Danuta Zmudzifiska

Sprawdzajgcy /|
mgr inz. W Markowska -

Y |
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.05-800 Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16 tel. 735 88 88
WRI.721.6.158.2021.DS Pruszkéw 2021-08-13

DECYZJA NR 158/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 r poz. 470, 471 /
orazart. 104, 107 i art. 130 § 4, kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2086 z p6in. zrm. / po
rozpatrzeniu wniosku z dnia: 11.08.2021r. ziozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Brygady Karpackiej w
Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacjg: sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Brygady Karpackiej dz. nr ew. 130 obr 20
w Pruszkowie zgodnie z zalgczong kopig mapy sytuacyjnej.

Ustala sig¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1.Projekt nalezy sporzadzit zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

2.W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia , z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wlasciciel urzgdzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w
terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust.5 ) Ustawy o drogach publicznych
/Dz. U. 2020r. poz. 470, 471 /.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen infrastruktury
technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych 2z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 wiw ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej wiw urzgdzenia .

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego jezeli speilnione zostang przez
strone wnioskujaca przedstawione wyzej warunki.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do :
- dokonania zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym
Od nir%ejysvzej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za moim pos$rednictwen
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa’dc
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strone , decyzja staje sig ostateczna i prawomocia

Decyzja jest zgodna z 2gdaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podiega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania

Niniejsza decyzja jest jednocze$nie zgoda na dysponowanie wiw nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane na czas
budowy urzadzenia.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej Dz.U.2012.1282

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTEPCA PREZYDENTA
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdine

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci waogpmve)] w ulicy Brygady
Karpackiej w Pruszkowie, z wézeniem do wodoggu na terenie kolejowym, w ulicy
Plantowej. Dtugé¢ sieci wodocigowej 303m.

1.2Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

* Warunki techniczne MPWIK SA

» Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGR®B557.2021 z dnia
23.07.2021r. z zgéznikami mapowymi

* Uchwata Nr XXXIX/355/2013 z dnia 2013-11-28 w/s jsmwego planu
zagospodarowania przestrzenneggcizobszaru miasta Pruszkowa -
Brzozowa

* Uchwata Nr XLV1/440/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawichwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrego obszaru miasta
Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego nr 14/L/2021

* Mapa sytuacyjno-wysokeiowa terenu do celow projektowych w skali 1:500

» Obowizujace normy i przepisy

2 Czes$¢ technologiczna

2.1Lokalizacja

Projektowany przewod chizie ukladany po trasie uzgodnionej na narodzie
koordynacyjnej WGN.6630 557.2021 z dnia 23.07.202Xdbecnie  droga jest
nieuradzona. Przy ugdzaniu drogi inwestor utrzyma istdep rzdne, za
wyjatkiem zniwelowania terenu w miejscu istggj skarpy.

Teren nie jest uzbrojony wdzenia podziemne.

2.20pinia geotechniczna

Planowana budowa wodagu naley do drugiej kategorii geotechnicznej.
Wodochg hkedzie uktadany w wykopie  ¢bokasci do 1.8m, szalowanym
wypraskami. w rejonie wykopow nie stwierdzono wagtyntowej.

W zwigzku z powyszym stwierdza gj ze warunki gruntowe podia planowanej
inwestycji & proste.



2.3 Opis rozwiazain projektowych

Przewdéd wodoegowy zostat zaprojektowany i powinien zdstavykonany z
materialtdw zgodnie z Zagdznikiem nr 2 do ,Wytycznych do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéwzylaczy wodocagowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnycldbstpnym na stronie
internetowej Spoiki.

Projektowany wodogg naley wykona z rur cknieniowych zzeliwa sferoidalnego
@100mm o pajczeniach kielichowych, elastycznych , wedtug nornBN-EN 545 :
2010. przy czym w pasie kolejowym naje zastosowa rury 0 pohczeniach
blokowanych, w rurze ochronnej stalowej @323.9/8mm

Odcinek wodogigu pod torem kolejowym zostanie wykonany wedtugecail
uzytkownika Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z 0.0.

Pomkdzy rug przewodow a rug ochronm zostag wsuntte ptozy dystansowe.
Przewiduje si zastosowanie ptoz firmy INTEGRA typu BR wyseékp4d5mm.

Dla zabezpieczenia przestrzeni peday rui ochronn a rug przewodowy, na kace
rury ostonowej zostanobustronnie natmne manchety firmy np INTEGRA

Wodockg bedzie uzbrojony w hydranty @80mm, podziemne, motosv na
trojnikach kielichowo-kotnierzowych MMA@100/80mma awvyjatkiem hydrantu na
koncu wodocigu, ktéry edzie zamontowany na kolanie ze stp@kl00mm.

Hydranty typu podziemnego wg PN-EN 1074-6:2009 ,Atuma wodoggowa —
Wymagania #ytkowe i badania sprawdzag”, z samoczynnym odwodnieniem, ze
skrzynkami do hydrantow wyprowadzonymi dedaej terenu wedtug normy PN-
M-74081:1998 — ,Skrzynki uliczne stosowane w irstgch gazowych i wodnych”.
Zmiare trasy wodocigu wykonywa poprzez tuk kielichowy MMK @100mm 80
Wodochg uktad@& na 20cm podsypce z piasku.

Na zatamaniu trasy i na koowce wodoegigu naley wykona bloki oporowe, a pod
hydranty i trojniki bloki podporowe wg. BN-81/91905.

Hydranty feda stuzyty do celdw eksploatacyjnych (ptukanie i odpowzetnie
wodochgu) i nie ledg stuzyty d/c p-pa.

Préba cinieniowa i dezynfekcja

Projektowany wodogg przed wiczeniem do sieci wodagjowe] naley
podd& prébie na ginienie 1 MPa oraz ptukaniu i dezynfekcji roztworpadchlorynu
sodu w ilgci 250 mg/dm. Czas trwania dezynfekcji powinien wyie48 godzin.
Nastpnie przewod poddaintensywnemu ptukaniu z ¢gatkoscia min. 1,0 m/s pod
nadzorem MPWiK a do uzyskania pozytywnych wynikow badania
bakteriologicznego wody zgodnie z Rozpmizeniem Ministra Zdrowia. Weddo
ptukania naley pobr& z najblizszego hydrantu na sieci wodggowej w godzinach
nocnych od 24 do 4 w max. §ici 5 dni/s.



3 Wykopy

Wodochg pod torem kolejowymdalzie umieszczany metgdezwykopowy, w rurze
ochronnej. Jedynie wtzenie do siecidzlzie wykonane w wykopie otwarym.

Rurochg poza terenem kolejowym uktada wykopie wysko przestrzennym, o
scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowwkiadanymi poziomo. W
miejscach skrzyowan i1 zblizen do istniejcego uzbrojenia wykop wykonywa
recznie z zachowaniem szczegolnej oatigci. Zasypywanie wykopu wykonywa
bardzo starannie warstwami co <30 cm zagszczagc grunt do 1,0 skali
PROKTORA, ecznie lub za pomacsprztu mechanicznego.

Warstwe ochronm rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykohaz piasku
sypkiego, drobnosrednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, pzsy zasypk
wykona z gruntu rodzimego przywiezionego z odkfadu.

Po zasypaniu wykopow nale uporzadkowa teren budowy i odtworzy
nawierzchng ulicy.

4 Uwagi kaicowe

4.1Calacs¢ robot powinna by wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montavych cz. 11" oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle z narady koordynaejyjn

4.2Roboty prowadz pod nadzorem MPWiIK.

4.3Po poddaniu wodoggu probie na énienie hydrauliczne natg co najmniej na 6
dni przed tym wykonapunkty oporowe. Przed prglurociagu i napetnieniu go
wodg nalezy wykop zasyp&ado potowysrednicy. Proby wykonana szczelng i
cisnienie.

4.4Przed zasypaniem rurggiow naley zleci inwentaryzagj powykonawcz
uprawnionemu geodecie

4.5Zwraca s¢ uwag wykonawcy na konieczr6 podwieszenia krzyujacych sg z
trag wykopu przewoddéw gazowych i teletechnicznych wiabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

4.6Roboty ziemne wykortazgodnie z normPN-B-10736:1999

4.7Wodochg realizowa zgodnie z norm PN-B-10725: 1997



ZESTAWIENIE PODSTAWAWOWYCH MATERIALOW

.p | Nazwa ilosé
1 | Rury zzeliwa sferoidalnego @100mm
0 padczeniach elastycznych 290m
0 paczeniach blokowanych 13m
2 | Tréjnik kielichowo-kotnierzowy lszt
MMA@100/100mm 3szt
2 | Zasuwa kotnierzowa @100mm 3szt
3 | Trojniki kielichowo-kotnierzowe MMA@100/80mm 1szt
4 | Hydranty @80mm 3szt
5 | tuk kielichowy MMK @100mm 30 1 szt
6 | Kolano ze stopk@100mm 1 szt
7 | Redukcja ©100/80mm (pod hydrant) 1szt.
8 | Rura ochronna stalowa @323,9/8mm 12,5m
9 | Bloki oporowe 3szt.
10 | Bloki podporowe 3szt
Sprawdzita pi@cowata:

mgr in. Wanda Markowska mgr inz. Danuta Zmudziska
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogéblne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w ulicy
Brygady Karpackiej w Pruszkowie, z wlaczeniem do sicci w ulicy Plantowe;j.
Niniejsze opracowanie dotyczy odcinka zlokalizowanego na obszarze kolejowym
(ulica Plantowa) dz. nr ew. 96/4 obreb 20, jednostka ewidencyjna 142102 1.

1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Warunki techniczne MPWiK SA

* Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.557.2021 z dnia
23.07.2021r. z zatgcznikami mapowymi

e Uchwala Nr XXXIX/355/2013 z dnia 2013-11-28 w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa -
Brzozowa

e Uchwata Nr XL V1/440/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce normy i przepisy

Czesé technologiczna

1.3 Lokalizacja
Projektowany przewdd bedzie ukladany po trasie uzgodnionej na narodzie
koordynacyjnej WGN.6630 557.2021 z dnia 23.07.2021r. W przedmiotowej dzialce
jest tor kolejowy, wodociag, kanat sciekowy i sg kable.

1.4 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych planowana inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.
Opini¢ geotechniczng planowanej inwestycji okreslono na podstawie dokumentacji
»-Badan podloza gruntowego, opinii geotechnicznej i projektu geotechnicznego”
wykonanej przez Geotechniczne Laboratorium Budowlane firmy MATEST

Zgodnie z w/w dokumentacja warunki gruntowe podloza okreslono jako proste.
Podloze zbudowane jest z piaskéw, pylow lub pytow przewarstwionych gling
pylastg, czyli materiatéw nosénych 1 niescisliwych.



W otworach wykonanych ponizej posadowienia planowanej inwestycji nie
stwierdzono wody gruntowe;.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi lekkg konstrukcje nie wywierajaca duzego
nacisku na podtoze. Oddzialywania od gruntu beda si¢ miescié w zakresie
oddzialywan sprezystych , bez przekraczania stanéw granicznych i nie spowoduja
zjawisk niszczacych w obrebie podloza gruntowego.

1.5 _Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
©@100mm o polgczeniach kielichowych, wedlug normy  PN-EN 545 : 2010, przy
czym w pasie kolejowym nalezy zastosowaé rury o potgczeniach blokowanych, w
rurze ochronnej stalowej ©323.9/8mm.

Odcinek wodociagu pod torem kolejowym zostanie wykonany wedtug zalecef
uzytkownika Warszawskiej Koleji Dojazdowej Sp. z o.0..

Pomig¢dzy rure przewodows a rure ochronng zostang wsunigte ptozy dystansowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie ptoz firmy INTEGRA typu BR wysokosci 45mm.

Dla zabezpieczenia przestrzeni pomiedzy rurg ochronng a rura przewodows, na korice
rury ostonowej zostang obustronnie natozone manchety firmy np INTEGRA

Przew6d wodociaggowy zostat zaprojektowany i powinien zostaé wykonany z
materialdw zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do »Wytycznych do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostepnym na stronie
internetowej Spoiki.

Wlaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonaé poprzez zamontowanie na
istniejagcym wodociggu @100mm w ulicy Plantowe;j tréjnika kielichowo-
komierzowego MMA@100/100mm. Dalej, na projektowanym wodociggu bedzie
zamontowana zasuwa zeliwna, kolierzowa typu F5 z miekkim uszczelnieniem klina.
Zasuwa musi odpowiada¢ normie PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa —
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne, oraz
normie PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace — Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

Przy wigczeniu do sieci nalezy utozy¢ blok oporowy, a pod trojnik izasuwe bloki
podporowe wg. BN-81/9192-05.

Préba cisnieniowa i dezynfekeja

Projektowany wodociag przed wigczeniem do sieci wodociagowej nalezy
poddac probie na cisnienie 1 MPa oraz ptukaniu i dezynfekcji roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250 mg/dm’. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 48 godzin.
Nastepnie przewo6d poddaé intensywnemu plukaniu z predkoscig min. 1,0 m/s pod
nadzorem MPWiK az do uzyskania pozytywnych wynikéw badania
bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Wode do
plukania nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu na sieci wodociagowej w godzinach
nocnych od 24 do 4 w max. ilosci 5 dm’/s.



2 Wykopy

Wodociag na obszarze kolejowym zostanie umieszczony w ziemi metoda

bezwykopowa, w rurze ochronnej, jedynie wiaczenie do sieci bedzie realizowane w
wykopie otwartym. Zasypywanie wykopu wykonywaé bardzo starannie warstwami
co 20+30 ¢cm zaggszczajac grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomocy
sprz¢tu mechanicznego.

Po zasypaniu wykopu nalezy uporzadkowa¢é teren budowy, doprowadzajac do

stanu sprzed rozpoczecia budowy.

3 Uwagi koficowe

3.1

3.2
33

3.4

3.5
3.6

Calos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montaZowych cz. II” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle z narady koordynacyjnej

Roboty prowadzié¢ pod nadzorem MPWiK.

Po poddaniu wodociagu probie na cisnienie hydrauliczne nalezy co najmniej na
6 dni przed tym wykonaé punkty oporowe. Przed proba rurociagu i napeieniu
g0 wodg nalezy wykop zasypa¢ do potowy $rednicy. Préby wykonaé na
szczelnosé i cisnienie.

Przed zasypaniem rurocigg6éw nalezy zlecié inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionemu geodecie

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999

Wodociag realizowaé zgodnie z normg PN-B-10725: 1997

ZESTAWIENIE PODSTAWAWOWYCH MATERIALOW

Lp ,' Nazwa I ilosé —|
1| Rury z zeliwa sferoidalnego @100mm 13m [
o0 polaczeniach blokowanych 4# |
2 | Tréjnik kielichowo-kolnierzowy MMA lszt.
©100/100/100mm |
3 | Zasuwa kohierzowa @100mm } Iszt.
4 | Rura stal $323.9/8mm J ca 15m
5 | Plozy dystansowe BR wys 45mm | 10 obwodéw a 11 element6w
6 | Manchety ©100/300mm | 2 szt ]
- |
| 7 | Bloki oporowe ’ 1 szt J
W Bloki podporowe 1 szt N
Sprawdzita Opracowala:

mgr inz. Wanda Markowska mgr inz. Danuta Zmudzinska
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1.proj. tréjnik MMA@100 /100 mm
2.zasuwa kotnierzowa @100mm

3.Ksztattka kielichowo kotnierzowa EU @100mm

4. prostka bosa 20cm

5. proj. wodociag @100mm
6. nasuwka niedzielona

7. ist. wodociag @100mm
8. blok oporowy

9. blok podporowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY BRYGADY KARPACKIEJ W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew. 142102_1 ebr0020 dz. nrew. 130, 96/4

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

wykonata: DanutaZmudzinska



REALIZACJA ROBOT

MATERIALY

O

Materiaty, elementy i uggzenia przeznaczone do robodt powinny odpowiaBalskim
Normom i Normom Braizowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgje

je do stosowania w budownictwie, wydane przez jstkiacupowanione przez ministra

gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Rury wodocigowe

O

Dostarczone na budewury z zeliwa sferoidalnego powinny by czyste od wewdtrz i
zewnytrz. Rury te nalgy na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod wiaa w
przypadku magazynowania przez krotki czas w oddy@d stosach na rownych
podktadach.

Rury wodocigowe cénieniowe z zeliwa sferoidalnego @100mm o pokeniach
kielichowych, elastycznych z powlpkzewrgtrzng ze stopu cynku z aluminium masie min
400g/m2, naktadan w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego zrsivey
wykonczapca, oraz z powtok wewretrzng z cementu wielkopiecowego zgodnie z ngrm
PN-EN 545 : 2010.

Rury dla odcinka realizowanego metoda bezwykepareliwa sferoidalnego @100mm
0 pohczeniach kielichowych, blokowanych, przystosowangottiagngcia

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego wykonywane w technologii sgpjrz technologi
wykonywania rur

Dostarczone na budewrury naley chront zniszczeniem, w szczegoOkw przed
popckaniem i wyszczerbieniem.

Rury mana sktadowé na otwartym powietrzu zabezpiecaaje przed opadami.

Elementy uszczelnigge naley sktadowa w suchym i chltodnym miejscu i chr@nprzed
Swiattem.

Podilare, na ktorym skiaduje girury, musi by rowne, tak by rura byta podparta na catej
diugasci; wysoka¢ stosu rur nie mee przekracza2,0 m.

W celu roztadowania rureliwnych pakowanych w ramy drewniane rgleuzy¢
odpowiednich urgdzen transportowych (np. samojezdny wozek widtowy pamimwy z
szerokimi ramionami). Rury i ksztaltki o matynmezarze, transportowane luzem, ima
roztadowa recznie. Zabrania sistosowania hakéw do kodéw bosych i kielichow rur.
Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie tratmpanego materiatu. Nie néale
ciggmg¢ rur po ziemi.

Odbidr techniczny materiatdbw powinien dylokonany wedlug wymagai w sposéb
okreslony obowgzujacymi normami.

Uzbrojenie wodoecigu

]

]

Zasuwyzeliwne, kotnierzowa z mkkim uszczelnieniem klina ze skrzynkami do zasuw
hydranty p-pa. @80mm typu podziemnego wg PN-89/M-74092, z sammatym
odwodnieniem wg kat 852, ze skrzynkami do hydrantémyprowadzon do rzdnej
terenu.

Bloki oporowe i bloki oporowe wg. BN-81/9192-05.



1. WYKONAWSTWO
1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky zgodnie z tomem | WTWIO wykokaprace
przygotowawcze zwrane z pomiarami, badaniem gruntu, organizaobot, odwa@eniem
urobku itp., uzyska zezwolenie na rozpoezie robdét i komisyjnie przyg teren pod budog
wraz z niezbdnymi reperami geodezyjnymi.

o Projektowan o$ wodochgu (przewodu) nalg oznaczy w terenie w sposob trwaty i
widoczny, z zateeniem cagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomo@ drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z grdziami. Kotki osiowe naltey
wbi¢ na odcinkach prostych co 30-50m. Nadgm prostym odcinku natg utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robot

o W terenie zabudowanym repery robocze nalesadza w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcow. Gig reperéw roboczych naig nawhzat do reperdw sieci gastwowej.

2. Wykopy

o Wykonanie wykopow mechanicznie w 80%cznie w 20% naley przeprowadzi zgodnie
z warunkami przyjtymi dla tej budowy.

o Dla realizacji wodoggu przewiduje s wykopy wyskoprzestrzenne aoscianach
pionowych, ktore naley umocné szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999.

o Przyjmuje s¢ szeroké¢ wykopu ca 1 cm, gbokas¢ wykopow wg profili.

o Odcinek wodocigu po torem kolejowym dalzie wykonywany metoda bezwykopaww
rurze ochronnej .

o W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze, umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodtaz
kontrok rzednych dna.

o tawy celownicze naley montow& nad wykopem na wysoka ok. 1m, nad powierzchai
terenu w odspach ok. 30m. tawy powinny ndewyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne kegizie celownikow naley ustawé zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

o Potazenie celownikbw naley sprawdzé codziennie przed rozpogdem montau
przewodow.

o Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Spéd wykopu wykonywanegecanie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5cm.

o Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykoptala s¢ na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

o Wykopy naley wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W trcim
spoistych wykopy naly wykonywa& pocatkowo do gébokasci mniejszej od
projektowanej, a naginie pogtbi¢ do wiaciwej giebokasci bezpdrednio przed zyciem
podsypki piaskowej pod kanatem lub podbud@ed studzienkami.

o Przy wykonaniu wykopow w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli na gibokdici
rownej lub wekszej né glebokas¢ posadowienia tych budowli néle je zabezpieczy
przed osadzaniem i odksztatceniem.



O

3.

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw
zwigztych, +5 cm dla gruntbw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokdéci wykopu wynosi +5 cm.

Zaktada sj podsyple rur z piasku.

Odpady powstate przy prowadzeniu robot ziemnychi¢imia i gruz asfaltobetonowydiy
bezpdrednio tadowane na wywrotki i selektywnie wyieme na biggco z placu budowy
do miejsca wybranego przez wykonamdegalnego miejsca zwatki). Wywoz odpadow
powinien by realizowany przez firgywyspecjalizowas i upowaniong do wykonywania
tego typu czynndi.

Istniejace instalacje i obiekty techniczne

O

Przewody energetyczne i telefoniczneat® poprzecznie do trasy realizowanej sieci
wodochgowe] naley zabezpieczy przez podwieszenie do belek poprzecznych
drewnianych @ 20cm o diuga 2,5m + szerok& wykopu.

O prowadzonych pracach nayepowiadomé kompetentne witadze miejskie i instytucje
nadzorujce instalacje techniczne. Naje postpowa& zgodnie 2z zaleceniami
kompetentnych witadz i instytucji, odna@symi s do zabezpieczenia, przenoszenia,
usuwania i wydczania instalacji technicznych w zwku z prowadzonymi robotami.

4. Podiae

O

O

5.

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym podi@ warstwy
piasku gr. 20 cm. Przed przygieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru
technicznego wykopu.

Podiare naturalne Ilub podsypka podéo wzmocnionego powinny umldwiac

wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Montaz przewodow rurowych

Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie dnienia, trasy i spadkow przewoddow.

O

Rury wodocigowe cénieniowe z zeliwa sferoidalnego @100mm o pokeniach
kielichowych, elastycznych

Rury przed opuszczeniem do wykopu agl®czycic od wewntrz i zewnytrz z ziemi,
oraz sprawdzji, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transposktadowania.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylegé do podiaga na
calej swej dtugéci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do j&j os

Poszczegolne rury nade unieruchomt (przez obsypanie ziemiub piaskiem parodku
dhugasci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potaenia
Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadat celowniczych,
laty mierniczej (lub krzya celowniczego), oraz pionu przy pomocy uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+10 mm
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nie z@@rzekracza £3
mm przy pomiarze kzinych w studzienkach

Gilebokas¢ posadowienia przewodu powinnatsgodna z projektem.



o Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewoddéw nahy zasypa rury do takiej
wysokdaci, aby masa znajdagego s¢ pod nim gruntu unienuiwiata sptynicie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu.

o Zastosowane materialy powinny posiadiopuszczenie do stosowania w budownictwie
wydane przez COBRTI Instal.

o Projektowany wodogg przed waczeniem do sieci wodaggowej naley podda probie na
cisnienie 1 MPa oraz ptukaniu i dezynfekcji roztwor@wmdchlorynu sodu w ikei 250
mg/dm3. Czas trwania dezynfekcji powinien wydied8 godzin. Nagpnie przewdd
podda& intensywnemu ptukaniu z g@ikoscia 1,0 m/s pod nadzorem MPWIiK,:z ao
uzyskania pozytywnych wynikow badania bakteriolagego wody zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia. Weddo ptukania naley pobr& z najblizszego
hydrantu na sieci wodaggowej w godzinach nocnych od 24 do 4 w maxald dm3/s.
Wode po ptukaniu odprowad&ido kanalizacji ulicznej.

6. Zasypywanie wykopow

o Zasypanie przewodow piaskiem nalerozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grétio0,1 do 0,3 m. Ubijanie natg
prowadzé recznie za pomagcdrewnianego miota o masie do 3 kg wrlie zagszczark
jedno lub dwuptytow. Do zasypania wykopu ponad warstachronmn rury naley uzywac
piasku sypkiego, drobngrednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.elnduje s¢
wymiarg gruntu do zasypki w 100%. Niedopuszczalne jestywanie gruntow
zmarznétych, torfu, darniny, gruntéw kamienistych i zavagcych substancje organiczne.

o Badania zagszczenia gruntu w przekopie powinnyébyykonane wydcznie przez firm
posiadajca certyfikat ISO.

o Po wykonaniu robét wykopowych nawierzchniicy nalezy odtworzy¢.

o Ziemig — urobek z wykopow naly wywies¢ samochodem wytadowczym do 15t na
czasowy odktad na odlegid1 km, nadmiar ziemi na legalzwatke.

[ll. ROBOTY DROGOWE

o Po wykonaniu rob6t wykopowych (zasypaniu wykopouzyskaniu pozytywnego wyniku
zag:szczenia gruntu) wykonawca powinien odtw@rzgh nawierzchng ulic na diugéci
prowadzonej inwestyciji.

o Po zakdczeniu robdt budowlanych teren naleiporadkowa.

IV. ODBIORY ROBOT

o Wykonany wodoceg podlega odbiorom ezciowym i technicznemu odbiorowi
koncowemu przed oddaniem do eksploatacji MPWiK SA.
o Odbiorowi podlegaj takze wszystkie roboty zanikge zgodnie z PN-92/B-10735.

1. Odbior cz$ciowy obejmuje badanie:

a) zgodné&¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza,
b) materialy, z jakich zostat zmontowany wocci
c) utazenie przewodu
w tym:
- gtebokas¢ utozenia



- podiaza i utazenie na podizu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczeniggsiadupcych elementdéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materiatuzytego do podsypki i zasypki ruragdw. Materiat ten powinien
by¢ zag:szczony
- badanie szczelsoi wykonanej sieci wodoggowe]
Wyniki przeprowadzonych badgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor tezhwii czitonkow komisji sprawdzgjej.

2. Odbiér techniczny kécowy obejmuje

a) sprawdzenie protokotéw badprzeprowadzonych przy odbioractegzowych,
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiazupetnie,
c) sprawdzenie prawidiowego zalkzenia i wykonania cadci robot przewidzianych

dokumentagj.

Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY

O

O

O o o o o o

Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia dragentaryzacji powykonawczych
robot przez uprawnionych geodetéw

Wystgpienie o sprawowanie nadzoréw specjalistycznych unagidzeniami znajdacymi
sie w pasie frontu robdét i uzyskaniem stosownych dgéyzzgodnier na realizag rob6t
oraz uiszczeniem optat z tym zmanych

Zabezpieczenie na czas roboét adzan podziemnych i nadziemnych Kkolidgych z
realizowanym kanatem

Uzyskanie od zagrizapcego ulig pozwolenia na czasowe gaie terenu lggcego w pasie
frontu robdt i uiszczenie optat z tym zwanych

Wykonanie, uzgodnienie i wdtenie projektu czasowej organizacji ruchu z zapemaia
dojazdu do posesji

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badawskanika zagszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawigjemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne
dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniemesia

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszezmikajacych z robot
Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotachgdaegcemu terenem

Przekazanie kanatu sanitarnego do eksploatacji

Wykonata:
Danut&Zmudziska
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Spis zalacznikdw graficznych:

- karty otworéw z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zat. 1)

- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 2)

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, (zat. 3)
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Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:

Alpio Projekt
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo —
wodnych w ramach projektu: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i SIECI KANALIZACJ
SANITARNEJ w ulicach Monte Casino i Brygady Karpackiej w Pruszkowie.

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.1. ZAKRES PRAC

Dnia 21.06.2021 w ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze do
glebokosci 2,0 1 3,0m p.p.t. za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie pomiarow odbiornikiem

GPS w miejscach wskazanych przez zleceniodawce.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- karty otworéw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 1)
- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 2)

- mapg dokumentacyjng na ktérej zaznaczono miejsca wykonywanych otworow

badawczych (zal. 3)
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Na powszechni pobocza ulic Monte Casino i Brygady Karpackiej w Pruszkowie
znajduje si¢ warstwa gleby prochniczej o migzszosci 0,3m. W otworach nr 2 i 3
bezposrednio pod warstwa gleby odnotowano wystgpowanie twardoplastycznych pytow,
ktére w otworze nr 2 na glgbokosci 1,Im p.p.t. osiagajg spag, a ponizej wystepuja
zageszezone piaski pylaste. W otworze nr 2 pyly wystgpuja do konica zakladanej
glebokosci  wiercen tj. 3,0m. W otworze nr 1 ponizej humusu nawiercono
sredniozageszczone piaski drobne do 0,9m, glebiej odnotowano wystepowanie

twardoplastycznych pytéw, a nastepnie glin pylastych.

W wykonanych otworach do wyznaczonej glebokosci prospekcji nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Szczegélowy opis wystepujacych warstw wraz z ich

parametrami przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych — zatacznik nr 2.

1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
1.3.1. OPIS OGOLNY

Uogolnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie parametréw wiodgcych stopnia: zageszczenia- ,,In” oraz stopnia plastycznosci-

»IL”, wyznaczonych metodg A.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposob:
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- stopien zaggszczenia- ,,Ip”- na podstawie rejestracji oporu $widra podczas
wykonywanych wiercen.
- stopiefi plastycznosci- ,,IL”- na podstawie badan makroskopowych

(wateczkowan) oraz badan laboratoryjnych.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA
2.1. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

- W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, na badanym terenie warunki

gruntowe okreslono jako proste.

2.2. USTALENIE KATEGORI GEOTECHNICZNEJ

- W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
projektowany poziom posadowienia (ponizej 1,2m p.p.t.) projektowany obiekt nalezy

zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE
- Z uwagi na wystepowanie w podtozu pod projektowang sie¢ wodociagowa i
kanalizacyjng gruntéw piaszczystych (piaski pylaste) w stanie zaggszczonym i gruntéw
spoistych (pylow i glin pylastych) w stanie twardoplastycznym nie przewiduje si¢

5
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mozliwosci zmian wlasciwosci gruntébw w czasie. Prace ziemne nalezy prowadzi¢

starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako gleba oraz pyly i gliny pylaste nie nadaja si¢ do ponownego
wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopow. W celu uzyskania
odpowiednich parametréw zaggszczenia zasypek wykopéw wymaganych dla okres$lonego
przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wymiany gruntu na grunt piaszczysty
spetniajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisic oraz na kartach otworéw

geotechnicznych (zalacznik nr 2).

3.3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Do oddziatywan geotechnicznych zalicza si¢ ogélnie oddziatywania przekazywane
na konstrukcje projektowanego obicktu przez grunt i wode gruntowa lub powierzchniows.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi oraz warunkami posadowienia opisanymi w
dokumentacji geotechnicznej, przewiduje sie wystapienie typowych oddziatywan
geotechnicznych takich jak cigzar gruntu i wody, naprezenia w podtozu, parcie gruntu i
parcie wody gruntowej, ci$nienie wody gruntowej, cisnienie wody splywowej, usuniecie
obcigzenia (odcigzenie) lub wykonanie wykopu, przemieszczenia zwiazane z pelzaniem,
osuwaniem lub osiadaniem mas gruntu. Oddzialywania od gruntu beda si¢ miesci¢ w
zakresie oddziatywan sprezystych, bez przekroczenia stanéw granicznych, i nie spowoduja

zjawisk niszczacych w obrebie podioza gruntowego.
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3.4. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Posadowienie obiektu nastapi ponizej gigbokosci 1,5 m.p.p.t., w obrebie warstwy
pytow i glin pylastych w stanie twardoplastycznym oraz piaskow pylastych w stanie
zaggszczonym o Ipg=0,70. Ze wzgledu na powyzsze podioze te nalezy przyjaé jako nosne i

niescisliwe.

3.5. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegolowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami geotechnicznymi
przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych — zalgcznik nr 1.

Dane te pozwolg na prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

3.6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszyé naturalnej
struktury gruntéw, co obnizyloby ich nosno$é. Wykopy nalezy chronié przed zalaniem

woda i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako gleba oraz pyly i gliny pylaste nie nadaja si¢ do ponownego

wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopow.

- W celu uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow
wymaganych dla okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wymiany gruntu na grunt piaszczysty spetiajagcy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Zasypki wykopéw nalezy wykonywa¢ w warstwach o maksymalnej grubosci w

zaleznosci od zastosowanego sprzetu zageszczajacego, tak aby uzyska¢ parametry
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zaggszezenia odpowiednie dla okre§lonego przeznaczenia terenu (pas zieleni, chodnik,

droga o okreslonej kategorii ruchu).

- Parametry zaggszczenia nalezy przyjmowa¢ wg wymagan normy ,PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

- Do zasypek wykopéw nalezy uzywa¢ gruntéw przydatnych do robét ziemnych-
nasypéw wg wymagan normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

3.7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIAL YWANIA WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT

W otworach do wyznaczonej gtebokosci prospekji nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej w warstwie piaskow.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu (sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa)
nie przewiduje si¢ szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt. Jedynie w
przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia nalezy

przewidzie¢ mozliwo$¢ odwodnienia wykopu na czas realizacji rob6t budowlanych.

3.8. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W
ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do Il kategorii geotechnicznej, w
zwiazku z tym, nie przewiduje si¢ specjalnych, poza standardowymi, dziatan

monitorujacych.
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Majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia wilasciwej realizacji i funkcjonowania
inwestycji, projektowane obiekty powinny podlegaé standardowemu monitoringowi
majgcemu na celu kontrole poprawnosci realizacji projektu, kontrole zgodnosci zatozen

projektowych z zachowaniem rzeczywistym realizowanych obiektGw.

Zakres monitoringu w trakcie realizacji inwestycji powinien pozwalaé na:
— kontrolg zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z modelem budowy
podioza;
— zapobieganie dzialaniom mogacym negatywnie wplywaé na warunki
gruntowe (np. powodowac uplastycznienie gruntéw spoistych);
— oceng zgodnosci wykorzystywanych materiatow budowlanych z zatozeniami

projektu.

Monitoring powinien obejmowa¢ m.in. nastepujgce pomiary:
— odksztalcenia podloza gruntowego spowodowane przez konstrukeije obiektu;
— wartosci naprezen kontaktowych migdzy podlozem gruntowym a
konstrukcja;
— ci$nienia wody w porach;
— sil i przemieszczefi (przemieszczenia pionowe lub poziome, obroty i

odksztalcenia postaciowe) w elementach konstrukeji.

Na etapie cksploatacji monitoring powinien obejmowaé obserwacje wizualna
zachowania si¢ podloza obiektu i jego otoczenia. Pozostale obserwacje nalezy prowadzié
w terminach i zakresie wynikajacym z wymagan okre$lonych w Ustawie z dn. 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.). Dhugosé okresu
monitorowania po zakonczeniu budowy zaleca si¢ dostosowaé do wynikow obserwacji

uzyskanych podczas budowy.
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3.9. UWAGI KONCOWE

Wykonane rozkopy nalezy wypelia¢ zasypka piaszczysta, Zageszczong

warstwami  odpowiednio do przewidywanego sposobu zagospodarowania

powierzchni:

— do wskaznika zageszczenia Iss>0,97 (jezeli zasypka bedzie stanowila
podloze nawierzchni utwardzone;),

— do wskaznika zageszczenia Is¢>0,95 (jezeli zasypka bedzie stanowila
podloze terenu zielonego).

Na czas prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor

geotechniczny.

Ostateczna decyzje co do no$nosci gruntéw na poszczeedlnych obszarach. ich

przydatnosci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podeimuie projektant.
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Matest SP. z 0.0.
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2-01

Wiertnica; WSG-W

Rejon: ul. Brygady Karpackiej
Miejscowosé: Pruszkéow
Gmina: Pruszkéw

Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa siec wodociagowej i kanalizacji
Zleceniodawca: ALPIO PROQJEKT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-abrotowy

Rzedna: 0.00 m p.p.t

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-06-2,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Matest SP. z 0.0.

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 2-02

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Monte Cassino Obiekt: Budowa siec wodociagowej i kanalizacji System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Migjscowos¢: Pruszkow Zleceniodawca: ALPIO PROJEKT i
Gmina: Pruszkow Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Rzgdna: 0.00 m p.pt
Powiat, pruszkowski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-06-21
Wojewddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Matest SP. z o.0.
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 203

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Monte Cassino
Miejscowos¢: Pruszkow
Gmina: Pruszkéw

Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa siec wodociagowej i kanalizacji
Zleceniodawca: ALPIO PRQJEKT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m p.p.t

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-06-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-02480:1986




Symbole geotechniczne gruntéw wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt préchniczny 2%<}.n<5%
Nm namut 5%<Jom<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz 8
KRg rumosz gliniasty g
KO otoczaki —
Z  awir 2
Zg  zwir gliniasty g
Po  pospolka N
Pog pospélka gliniasta =
Pr  piasek gruby &
Ps  piasek sredni s

Pd  piasek drobny E 2

P piasek pylasty |8

Pg  piasek gliniasty E g

Ilp  pyl piaszczysty £

1 pyt

Gp  glina piaszczysta g
G glina g,
GII glina pylasta o
Gpz glina piaszczysta zwigzta a2
Gz glinazwiezla E
GIIz glina pylasta zwigzla §
Ip  itpiaszczysty °
I it ©
I it pylasty —_—

GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE

OBJETE NORMA
kr — kreda miode osady
gy — gytia jeziorne

cb — wegiel brunatny
ck— wegiel kamienny
kp — kreda piszaca

12 |
(117.3)
1,5

Iy

0.5

QW+~ %0

ZW

I
3 vl

ZAL.2

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

! na pograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupefniajace
dotyczace: skiadu nasypu, rodzaju
gruntdw organicznych, petrografii
skal.

4__ numer wiercenia
—

§2,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
probki o naturalnej strukturze (NNS)

probki o naturalnej wilgotnosci (NW)

prébki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wedy o
zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rzedna

piczometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody grunt. i rzgdna

grunt nawodniony
saczenia wody
grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka whijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST — wkre¢cana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 - stopien zageszczenia
Ir, = 0,20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

~ nr warstwy geotechnicznej

~ rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i iloscig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne



ZAL.3.1 MAPKA SYTUACYJNA Z LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH
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ZAL.3.2 MAPKA SYTUACYJNA Z LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH
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ALPIO-PROJEKT. Danuta Zmudzinska
ul Kolejowa 8B 05-805 Kanie tel. 600 95958

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ
W ULICY BRYGADY KARPACKIEJ

W PRUSZKOWIE

ZWACZENIEM DO KANALU W ULCY PLANTOWEJ
LOKALIZACJA:
j.ew. 142102 1 ebr0020 dz. nrew. 130, 96/4

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska

LUTY 2023



"ALPIO-PROJEKT"Danuta Zmudziriska 05-805 Kanie ul. Kolejowa 8B

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej DN100 Lca=303 m
ADRES INWESTYCJI . Pruszkéw ul. Brygady Karpackiej

INWESTOR : Gmina Miasto Pruszkow

ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr Krzysztof Zuchowicz
DATA OPRACOWANIA : 27-02-2023

Data opracowania
27-02-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prz Siec wdociagowa DN100 brygady karpackiej 02 202DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1/SIEC WODOCIAGOWA DN100 W ULICY BRYGADY KARPACKIEJ 1.1.1 1.2.18
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1.1.1 1.1.7
1.2|SIEC WODOCIAGOWA 1.21 1.2.18

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR

prz Siec wdociagowa DN100 brygady karpackiej 02 2023

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 45232410-9 |SIEC WODOCIAGOWA DN100 W ULICY BRYGADY KARPACKIEJ
1.1 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki|m3
112 01 0203-09 |0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
0210-04 dowczymi na odlegtos¢ (miejsce wywozki ustali wykonawca)-catkowita wy-
miana gruntu 80*% wykopdw wykonaé mechanicznie
"RYS 3
"WCINKA ZL"
(1,97+1,97)*0,5*0,9*2,0 m3 3,55
KOMORA STARTOWA
2,5%1,5*3,97 m3 14,89
KOMORA ODBIORCZA
1,5%1,5*2,85 m3 6,41
"H1-H3"
(2,35+2,05)*0,5*0,9%(303-15) m3 570,24
A (sumaczesciowa) L e
m3 595,09
595,09*0,80 m3 476,07
RAZEM 1071,16
1.1.]S.T-1Il/ [KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
2|2 0301-03 dowczymi na odlegtos¢ (miejsce wywozki ustali wykonawca) (kat. gruntu
0214-04 IV)-catkowita wymiana gruntu 20% wykopdw wykonac reczniie
595,09%0,2 m3 119,02
RAZEM 119,02
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3. |m?2
3|2 01 0314-02 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V
wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
"RYS 3
"WCINKA ZL"
(1,97+1,97)*2,0 m?2 7,88
"H1-H3"
(2,35+2,05)*(303-15) m?2 1267,20
RAZEM 1275,08
1.1.]S.T-Il/ [KNR-W 2- |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na |m?2
412 01 0316-08 |sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowy-
z.0.2.9. mi stalowymi wraz z rozbidrkg - roboty wykonywane przy czynnych torach
( 5-12 pociggdéw na zmiane roboczg )
KOMORA ODBIORCZA
1,5*2,85*4 m?2 17,10
RAZEM 17,10
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na |m?2
5|2 01 0316-10 |sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowy-
z.0.2.9. mi stalowymi wraz z rozbidrka - roboty wykonywane przy czynnych torach
( 5-12 pociggdw na zmiane roboczg )
KOMORA STARTOWA
2,5%3,97*2+1,5*3,97*2 m?2 31,76
RAZEM 31,76
1.1.|S.T-1Il |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
6|6 01 0222-01 [to$¢ do 10 m w gruncie kat.ll-w pozycji uja¢ piasek
Ogotem
595,09 m3 595,09
minus nadsypka+pojemnos¢ rur
-103,68 m3 -103,68
minus podsypka
-51,84 m3 -51,84
RAZEM 439,57
1.1.|S.T-1Il/ |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l - |m3
7|6 01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
493,57 m3 493,57
RAZEM 493,57
1.2 45232410-9 |SIEC WODOCIAGOWA
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grub.20 cm m3
114 18 0511-03
0,20*0,9*(303-15) m3 51,84
RAZEM 51,84
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 9-22  |Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelki |m
2|5 0101-02 o potagczeniach elastycznych osrednicy 100 mm
286 m 286,00
RAZEM 286,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR

prz Siec wdociagowa DN100 brygady karpackiej 02 2023

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1.2 KNR 9-22  |Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach bloko- |m
3 0101-02 wanych o $rednicy 100 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym (tzw kret) o dtugosci do 20 |m
4|5 18 0307-02 |m rurami o $r. 323,9x8 mm w gruntach kat.llI-1V (Rura 323,9x8,0 mm za-
biezpieczona antykorozyjnie - pozostaje w ziemi jako rura ochronna)
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.2. KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéow przewodowych o pot. blokowanych o $r.100 w ru- |m
5 18 0309-01 |rach ochronnych wraz z zamontowaniem pt6z integra BR wys 45 mm-10
analogia szt (uwaga w poz. przyjaé rury o potaczeniach blokowanych DN100)
1 m 15,00
RAZEM 15,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.323,9x8,0 mm manszetami szt.
6|5 19 0122-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2. KNR-W 2- |Wcinka w istniejacg sie¢ :Trojnik kielichowo-kotnierzowy MMA DN100/100/ | kpl.
7 18 0801-02 |100 mm-+nasuwki niedzielone DN100 szt 2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-Il/ |[KNR 9-22  |kuk dwukielichowy MMK 45 DN100 30 st. szt.
8|5 0102-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm bez zasuw przykryty skrzynka |kpl.
9|5 18 0219-01 |zeliwng do hydrantéw+Trojnik kielichowo-kotnierzowy MMA fi 100x80 mm
wsp do Ri S|z zeliwa sferoidalnego
0,5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm bez zasuw przykryty skrzynka |kpl.
10(5 18 0219-01 |zeliwng do hydrantéw +Kolano stopowe typ N DN100+Zwezka ci$.dwukot.
wsp do Ri S|FFR z zel. fi 100/80mm+Trojnik kielichowo-kotnierzowy MMA fi 100x80
0,5 mm z zeliwa sferoidalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem kpl.
11|5 18 0205-03 |klina wraz z obudowg i skrzynka uliczng o $rednicy 100 mm+Kieliszek EU
fi 100 mm z zeliwa sferoidalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Bloki oporowe do zasuw i hydrantéw z betonu C12/15 m3
12|15 18 0530-01
0,50*0,50*0,25%(3+6) m3 0,56
RAZEM 0,56
1.2.|S.T-Il/ |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykop+ow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
13|6 01 0312-01 |5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
Srednica rury)-zasypka reczna w pozycji przyjac piasek
0,90*0,40*288 m3 103,68
minus pojemnosc¢ rurociggow
-3,14*0,05*0,05*288 m3 -2,26
RAZEM 101,42
1.2.|S.T-IV |[KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m
14 18 0701-01 |wych o $r.nominalnej do 100 mm -1
uwaga p. prob.
tab.
2 200m 2,00
-1
préb.
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-IV |[KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach [10m
15 18 9909a-02|szczelnosci przewododw z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rozn.
-10 10m -10,00
rézn.
RAZEM -10,00
1.2.|S.T-IV|[KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
16 18 0707-01 200m
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

prz Siec wdociagowa DN100 brygady karpackiej 02 2023

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1.2.|S.T-IV|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |{10m
17 18 9910-02 |fekciji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 150 rézn.
-10 10m -10,00
rozn.
RAZEM -10,00
1.2.|S.T-IV |[KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
18 18 0708-01 200m
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
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