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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci kanalizacji Scickowej w ulicy Monte Cassino, na terenie
kolejowym dz. nr ew. 143 obre¢b 20 w Pruszkowie

1. Przedmiot inwestvcii

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Monte Cassino w
Pruszkowie. Projektowana sie¢ zlokalizowana bedzie zlokalizowana czesciowo na
terenie kolejowym, ale niniejsze opracowanie nie dotyczy tej czesci. Niniejszy
projekt dotyczy odcinka poza terenem kolejowym diugosci 251.5m.

Projektowany kanal zostanie wybudowany z rur propylenowych érednicy
PPO0.2m/7.7mm.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Terenem inwestycji jest nieurzadzona ulica Monte Cassino. Droga jest uzbrojona
urzadzenia podziemne takie jak gazocigg i kable.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest urzadzeniem podziemnymi. Na powierzchni
terenu bedzie widoczna jedynie zeliwna pokrywa wiazu do studni rewizyijne;.

Po zakonczeniu prac budowlanych sposob zagospodarowania terenu nie zmieni sie,
poniewaz teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia
robét.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Kanat bedzie ukladany na glebokosci do 3 m, w wykopie otwartym szerokosci ca
1.1m.

Teren zajety przez urzadzenie, tylko na czas budowy

252m x l.lm+ 6 x1.5m” = ca 287m’

S. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkéw

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, oraz nié
podlega z tego tytulu ochronie



6 Obszar oddzialywania inwestycii

Zgodnie z art. 3 p.20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07 1994 z pOzniejszymi
zmianami - Dz. U. 2021 poz. 1333, oraz art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U 2020 poz. 1609. okreslono obszar oddzialywania inwestycji.
Przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania inwestycji uwzgledniono Polska Norme
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Inwestycja bgdzie miata obszar oddziatywania ograniczony tylko do ulicy Monte
Cassino - dziatka nr ew. 143, obr. 20, j.ew. 142102 1.

Inwestycja nie bedzie oddziatywala na dzialki sgsiednie.

7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej

8 Informacje i dane wynikajace o charakterze oraz cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska . a takze higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Jedynie faza realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie miala charakter
ucigzliwy dla otoczenia. W czasie pracy urzadzen bedzie emitowany halas i pyt
powstajacy przy robotach ziemnych. Z tego wzgledu roboty beda mogly by¢é
prowadzone tylko w godz. 6 do 22.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z programem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Wybudowana sie¢ kanalizacyjna nie beda miaty negatywnego wplywu na otoczenie i
srodowisko.

9 Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stomf_ia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych. 4

Projektowany kanat bedzie -uktadany na glebokosci do 3m pod powierzchnig teremu;
Montaz rur przewiduje si¢ uktada¢ w wykopie otwartym , szalowanym wypraskamt;
Przyjeta technologia jest typowa dla tego rodzaju robét.

Sprawdzita: Opracowata:
mgr inz. Wanda Markowska mgr inz. D. Zpiudzifiska
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzinska zamieszkala w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B, posiadajaca uprawnienia budowlane nr MAZ/0340/PWOS/14

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 1i la, art. 34 p. 3di 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poOZn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci Kanalizacji $ciekowej w ulicy Monte Cassino w
Pruszkowie dz. nr ew. 96/4 obr . 20, j. ew. 142102_1 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

24.08.2022



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzifiska zamieszkala w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B, posiadajgca uprawnienia budowlane nr MAZ/0340/PWOS/14

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 11 la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci kanalizacji Sciekowej w ulicy Monte Cassino w
Pruszkowie - dz. nr ew. 143 obr. 20, j.ew. 142102 1 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkata w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36, posiadajgca uprawnienia budowlane nr St-796/89

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 1 i la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o
sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci Kanalizacji $ciekowej w ulicy Monte Cassino w

Pruszkowie, dz. nrew. 96/4 obr . 20, j. ew. 142102_1 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami izasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

24.08.22.2022
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkala w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36, posiadajaca uprawnienia budowlane nr St-796/89

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2, art. 20 p. 11 1a, art. 34 p. 3d i 3¢ ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Monte Cassino w
Pruszkowie - dz. nrew. 143 obr. 20, j. ew. 142102 1 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.
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PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI

SCIEKOWEJ

Budowa sieci kanalizacji §cieckowej Dn 0.2m L= 13,5m w ulicy

N'azwa _ Plantowej na obszarze kolejowym w Pruszkowie
zamierzenia dz. nr ew. 96/4 obr. 0020, j.ew. 142102 1
budowlanego | Inwestycja jest czgscia opracowania pt:
Budowa sieci kanalizacji Dn 0.2m w ulicy Monte Cassino dz. nr ew. 143, 96/4
obreb 0020 z wigczeniem do kanalizacji w ulicy Plantowej w Pruszkowie
Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI
Adres i
polozenie Pruszkéw ul. Plantowa
zamierzenia Jednostka ewidencyjna 142102 1 Obrgb 0020 dz. ew. nr 96/4
budowlanego ‘
Inwestor Gmina Miasto Pruszkow ul Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszkow
Jednostka ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska ul. Kolejowa 8B 05-805 Kanie
projektowa | Tel 600 953 158

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM 1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 3.

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

2445

Mazowiecki Urzgd Wojewédzki
w Warszawie
Wydziat Infrastruktury
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w Radomiu
Zeromskiego 53 26-600 Radom
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ
W ULICY MONTE CASSINO W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA: dz. nr ew. 143 obrgb 20, j.ew. 142102 1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéow ul. Kraszewskiego 14/16

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzifiska
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska |
nr uprawnien St-796/89 .' AL

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1  Opis inwestycji
Czes¢ rysunkowa

¢ Plan sytuacyjny rys nr 2
e Profil podluzny rysnr3
e Studnie S2 do S7 rys. 4A +4F
¢ Detal podloza kanatu rysnr S

e Szczeg6l polgczenia rur PP ze studnia  rysnr 6
3 Dyplomy uprawnien projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw
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str.15+19

str.20, 21
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OPIS INWESTYCJI

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Monte Cassino w
Pruszkowie. Wlgczenie projektowanej sieci bgdzie wykonane na terenie kolejowym,
ktérego nie obejmuje niniejsza czg§¢ opracowania. Odcinek na terenie kolejowym
bedzie budowany w oparciu o dokumenty zatwierdzone przez Wojewode
Mazowieckiego.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne MPWiK SA

» Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.557.2021 z dnia
23.07.2021r. z zalgcznikami mapowymi

e Uchwata Nr XXXIX/355/2013 z dnia 2013-11-28 w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz¢s$ci obszaru miasta Pruszkowa -
Brzozowa

» Uchwala Nr XLV1/440/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/1./2021

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujace normy i przepisy

2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalu $ciekowego z rur kanalizacyjnych
srednicy 0.2m Igcznej dlugosci 265m ulicy Monte Cassino w Pruszkowie, w tym
odcinek 251.5m znajdujacy si¢ poza terenem kolejowym, ktory bedzie realizowany
wg niniejszego projektu. Celem opracowania jest odbior ciekéw z istniejgcych i
planowanych budynkéw mieszkalnych wzdtuz ulicy.

Podlaczenia beda wykonywane wedtug odrgbnych projektow.

3. Cze$¢ technologiczna

3.1 Informacje ogolne

Teren, w ktérym projektuje si¢ kanat jest obecnie nieurzadzony. Do projektu
przyjeto istniejgce rzedne terenu. W rejonie prowadzenia robdt jest kabel
energetyczny. wodociag, gazociag, kable. Nie mozna wykluczy¢ istnienia innych
urzadzen infrastruktury podziemnej, ktérg nalezy zabezpieczyé i zglosié
odpowiednim stluzbom.

Projekt sporzadzona na mapie w ukladzie wspoirzednych plaskich 2000 i uktadzie
wysokosciowym PL-EVRF 2007-NH.



3.2 Opinia geotechniczna

Planowana budowa kanalu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Kanat bedzie
ukltadany w wykopie glebokosci do 2.85, szalowanym wypraskami. W rejonie
prowadzenia robét nie stwierdzono wody gruntowej.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze warunki gruntowe podloza planowanej
inwestycji sa proste.

3.3 Technologia

Projektowany zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PP@0.2m/7.7mm, litych
wg PN- EN 1852-1: 2018-02, klasa SN10, kielichowych, taczonych przy pomocy
uszczelek DIN-Lock.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce z zaggszczonego piasku. Zasypke
wykopow do wysokosci minimum 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie
piaskiem pozbawionym kamieni,

Kanat bedzie uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe 1200mm, oraz tréjniki
©0.2/0.16m, skosne 45°.

Studzienki kanalizacyjne musza odpowiada¢ nizej podanym wymaganiom.

Studzienki rewizyjne 31200mm

Studzienki bedg wykonane z kregow zelbetowych tgczonych na uszczelki
(gumowe, elastomerowe lub podobne);

e wewnglrzng powierzchni¢ studzienek nalezy zabezpieczy¢ powloka antykorozyjng
catkowicie odcinajaca dostep srodowiska agresywnego;

o prefabrykowane elementy plyty dennej powinny stanowié¢ monolityczne
potaczenie kregu i plyty dennej, oraz posiadaé gotowe, wykonane fabrycznie
kinety wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody
gruntowe;j 1 eksfiltracje Sciekow, dostosowanymi do rur PP

e studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowié na
plytach zelbetowych zbetonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy
wigkszej od Srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m;

¢ kinety dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C 50;

Studnie nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN-EN
14396:2006 uwzgledniajac nastepujace cechy betonu: ,,PN-EN 206+A1:2016-12
Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e beton klasy C35/45 o w <0,45;
e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
e kruszywo grube tamane bazaltowe;

¢ nasigkliwo$¢ betonu 5%;



e wodoszczelnosé W12

Stopnie zlazowe
e Stopnie zeliwne zgodne z normg PN-EN 13101:2005.

¢ Stopnie do studzienek wlazowych rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w
poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;

e wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-EN
1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

» zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym
e osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej
Wlazy kanalowe

» Nalezy stosowaé¢ wlazy kanalowe okragly, o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400
zgodnie z normg PN-EN 124 —2:2015 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”

e 7z korpusem z zeliwa o wysokosci w zakresie 140 mm~150 mm.

e  Nalezy stosowaé pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym klasy C
35/45.

e  Glebokos¢ korpusu musi miescié si¢ w zakresie 140+150 mm, a gl¢bokos¢
osadzenia pokrywy w korpusie wlazu kanatlowego musi wynosi¢ minimum 50
mm zgodnie z normg PN-EN 124 - 2:2015

e  Wlazy kanalowe musza by¢ w catosci zabezpieczony antykorozyjnie.
e  Powierzchnie styku pokrywy i korpusu muszg by¢ obrobiona mechanicznie.

e  Wilazy kanalowe muszg posiada¢ certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw odlewniczych.

e Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowaé prefabrykowane
pierscienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Wszystkie przejscia rur przez $ciany studni musza by¢ uzbrojone w szczelne
przejScia rekomendowane przez producenta rur.

Kazdg studni¢ wykonywaé wedlug zamieszczonych w opracowaniu rysunkéw.

4 Wrykopy

Rury poza odcinkiem realizowanym bezwykopowo nalezy uktada¢ w wykopie
otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym do wierzchu stalowymi wypraskami,
zakladanymi poziomo, na podsypce piaskowej grubosci 15+20cm. Wykop zasypywaé
piaskiem pozbawionym kamieni, warstwami 20cm, z dokladnym ubijaniem kazdej
warstwy.



Przewiduje si¢ iz 80% wykopow bedzie wykonywane mechanicznie i 20%
rgcznie. Obowigzek zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas
ziemnych zgodnie z ustawa o odpadach Inwestor naktada na wykonawce.

Zasypywanie wykopu wykonywaé bardzo starannie warstwami co 20+30 cm
zaggszezajac grunt do 1,0 skali PROKTORA, re¢cznie lub za pomoca sprzetu
mechanicznego.

Warstwe ochronng rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykonaé¢ z piasku
sypkiego, drobno, Srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, powyzej zasypke
wykona¢ z gruntu rodzimego przywiezionego z odktadu.

Po zasypaniu wykopéw nalezy uporzadkowa¢ teren budowy i odtworzyé
nawierzchni¢ ulicy.

S Uwagi konicowe

5.1. Calo$¢ robét powinna byé wykonana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle narady koordynacyjnej

5.2.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci
kanalizacyjnej wskazanego przez gmine

5.3.Przed zasypaniem rurociagéw nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza uprawnionemu geodecie.

5.4.Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-EN 1610
»Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

5.5.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999

Sprawdzita Opracowata:
Wanda Markowska mgr inz. Danyté _Z,_r_uudziﬁska




Zestawienie elementéw studni kanalizacyjnych ¢1200mm

e w - wlaz zeliwny typu cigzkiego @600mm kl.D15cm 7 szt
® pw — pierscien wyréwnawczy 7 szt
e ppl — plyta przykrywowa 7 szt
e k —kragg@120cm wys. 100cm 8 szt
* kl-—-krag @120cm wys. 50cm 4 szt
e pd— podstawa denna 7 szt wysoko$¢ wg tabelki
® gk - grubos$¢ kinety 10cm
Nr studni Elementy studni Nr
studni
81 w=15cm S5 w=15cm
Mol Lot SR pw=l6em 1su
u k@120cm , 100 cm 1 szt. ppl =20 cm
Wojewody k@120cm, 50 cm 1 szt. k&120cm , 100 cm 2 szt.
pd :§i°§52k=10°m pd =49cm gk=10cm
o z= 300cm
S2 w=15cm S6 w=15cm
pw=16cm 1 szt pw=16cm 1 szt
ppl =20 cm ppl =20 cm
k@120cm , 100 cm 1 szt. k@?120cm , 100 cm 1 szt.
k@120cm, 50 cm 1 szt. k@120cm, 50 cm 1 szt
pd =77cm gk=10cm pd =65cm gk=10cm
Y= 278cm 2= 266cm
S3 w=15cm S7 w=15cm
pw=16cm 1 szt . pw=16cm 1 szt
ppl =20 cm ppl =20 cm
k@120cm , 100 cm 1 szt. k@120cm , 100 cm 1 szt.
pd = 73cm gk=10cm pd =69cm gk=10cm
2=224cm 2= 220cm
S4 w=15cm
pw=16cm 1 szt o
ppl =20 cm

pd =49 cm_ gk=10cm

2= 250cm

k@120cm , 100 cm 1 szt.
k@120cm, 50cm 1 szt.

Sprawdzita

mgr inz. WJn_da Markowska

|
\ /L

|
/
|

Opracowata:

/

megr inz. Danu?;lmudziﬂska
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| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanle
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: alpio-projekt@o2.pl

TYTR RYSUNK

STUDNIA $1

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYINE
W UL. MONTE CASINO W PRUSZKOWIE
DZ.NR. EW, 143, 86/4 OBR020 b7z

PROEKTONAL

mgr inz, DANUTA ZMUDZINSKA
nruprawnien MAZAG4O0PWOS/14

mar inz. WANDAMARKOWSKA /~ ||
nruprawnien  St-796/89 h(

DATA FAZA [ NR RYSUNKLI
07.2021 P.B. ‘ 4
o
% 2
b
35
A
£
Q
4
glg wymiary w mm
| 1. STUDZIENKA Z KREGOW BETONOWYCH
2, POLACZENIE KANALOW 08 W 0§
3. PLYTY | KREGI wg PN-EN 1917:2004
4. STOPNIE ZELIWNE wg PN-EN 13101:2005
5. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM wg PN-EN 124-2:2015
Nr N N2 | NAN2 | wysokoss
. | Schemat czen komory
studni pola D1 D2 Im.n.p.| m.n.p. [m] robocze] [m]
B morza morza
S1 0.2m | 0.20m | 101,6 | 98,75 2,85 2,34
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| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziiska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: alpio-projekt@o2.ol
TYTUL RYSUNKU

STUDNIA 83

S3- STUDNIA REWIZYJNO-POLACZENIOWA @1200mm wg. PN-EN 206+A1:2016-12 e

W UL. MONTE CASINO W PRUSZKOWIE

DZ NR EW. 143, 96/4 OBR020 > f/
FROEKIONA 1o inz. DANUTA ZMUDZINISKA /E/Z(
nr uprawniefi  MAZAO340/PWOS/14 u‘,{, A
SPRAVL iz, WANDA MARKOWSKA i
nruprawnien  St-796/89 { )‘L
" oraom|™ PB. |5“'“ .]"""”“”
4
: ST
X R RS @
' /11470 I 3 oE
AR—— 2 4 -~ o &£
PLYTAPOKRYWOWA [ 7777777 7 A7 7 o 3
: A o SN Y y o
Z BETONU C35/45 /“;/,r P ALLD T I ‘ AN/ YE %E
z LS o L ANS o g
_.'/—-,Jr ‘ l Vi v
S + 625 = 7 # -/ 4
/ x> e
EH | 1200 = | T s S
g 7,77 7 7L LN
/S / WY S L Ll AN 7
. / < ) ; / 7 ) b, 5 s
. = . g TULEJA A 4 //Z% | \
o 2 2 OCHRONNA AN TN > X\
~ ‘.\\ ‘AT A O;Q}[ » S, A C 7
v s ) ~_/, \ . o /\ 7\ TUEA
o/ = 1, - g R A1V OCHRONNA
| 4 7 , " FAVA Y
s s f : - W\ N
o~ g ' [~ \ = Vg ‘
% ( = v RURA PP d="\_ %, 9 ] _RURA PP, |
| // TULEJ*R | ©0,2m/5.9mm ~. \w 20,2m/5.9mm g > b
_ ‘ OCHRONN | o ™ g8k
- o s\ s \ il
TULEJA /s o \ 23
OCHRONNA X7 N . B
=== 17 = 4 - P2 N 4% 2
s 7 2 N <X \ _ oS % o
s/ Ve ~ VD ~ E goa
# e
RURAPP o fIN — N ~|a_RURARP KOS TR, 2+~ & 38
@02m7Imm < e N 202m7.7 Y : 2 Ba
: v = 1 AL B3
Y A S _/ LT SN e 0“* 1] e"
LSS S SIS < E
PP PIIE P YIYY, - S5
WARSTWA /////////////////////////1 =3 ES T
il  a L = g2
A00, 1470 100, 1. STUDZIENKA Z KREGOW BETONOWYCH
2. POLACZENIE KANALOW OS W 0§
3. PLYTY | KREGI wg PN-EN 1917:2004
4. STOPNIE ZELIWNE wg PN-EN 13101:2005
5. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM wg PN-EN 124-2:2015
N N N2 N1 | N.N2 | Wysokose
r |Schematpolaczen| D1 | D2 ) komo
studni poiq mn.p.| mnp. | mn.p. m y
morza | morza | morza roboczej [m]
|
S3 0.2m | 0.16m | 102,1 | 99.86 99.89 2.24 1.73
S - S ) | _ I ¢

‘v" =




)/ Y. é«
/\//\//\//\//\. VN Vs
£ 7/ A 1670 ¥ §
PLYTAPOKRYWOWA [ 7,777 .77 7, = A7)
Z BETONU C35/45 /‘7'/,/%/ ) NS NG
LSS | AL 4
% | 'i T
v ) 625 p
Ve /
7¢] 1200 |65
av4 /
Yavid Y
s/ ‘ % S
/ /) Ve ==
// | ya
7/ /o o
7/ s S
avd . o~
Yavd /
avd 7/
Vvl s
Yy a
Vav4 /o o
a4 /o =
o ~ | TULEIA
TULEJA /S ~ | OCHRONNA
Pt il
Vw4 /
OCHRONNA | -y ¥
\ s/ s
Fénﬁ S
RURA PP N ). RURA P
.Iy - —— — s — .
@o2mTImm - <o > 18 002m7.7mm
- s r, =
sl v P Z . avs L
LSS S S S avd 8
S S S S S S S S S Yl ir
WARSTWA |///////////////// ///1 =i
00, 1470 00,

| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska

ul. Kalejowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: aipio-projekt@o2.pl

TYTUL RYSUNKU

STUDNIA S4

o PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYJNEJ
W UL. MONTE CASINO W PRUSZKOWIE
DZ NR.EW. 143, 96/4 OBR:020 }/“
PRASKTOM 1 or inz. DANLITA ZMUDZINSKA Vi /4 /
o uprawniel  MAZ/OSAPWOS/14 -\.:l f }’(d (
SRMIZL ot ing, WANDA MARKOWSKA }
nruprawnien  S1-796/89 <
" oram|™ PB. I/ |'“""s“"°u ac
zE
23
=S
8
TULEJA
OCHRONNA “
e 7
: TULEJA ¥
N OCHRONNA g <
| b4 P B
| £ L=
RURA PP _RURA PP, ;.2 s g
20,2m/7.7mm ) 20,2m/7.7mm D E | g.
L F - ICR-
o
[ g3<g
BE33
S ER g
/ ]
Q P
v % B ]
a
£ =
Wi
13
£
Q3 TULEJA
& ocHROMw
z8
N2 N1 Wysokosé
Nr . N | N-N2
studni Schemat potgczern | D1 D2 m.n.p.l m.n.p. | m.n.p. (mi komory
morza| morza | morza roboczej [m]
S4 0.2m | 0.16m | 103,1 | 100,60 | 100,63 2,50 1,99
17
777




N
RRRTR, /m\ X

*
. 7/ 41470 IA 2
; - T 3
N [ )
s S 7/ Ve
SN ////// /,//,//,,/ // ‘ L, ///"’N
r/—} / ! T
iy P 625 .
/ s
35, 1200 = |f5]
e S
vy s
A ] /o =i
v /s =
W ey,
v = .
PP S
P Ve
oy s
£ | = ’ 2
’ o
P4 ‘ o .
g S
P yar
s A 7
/A /
Py 7
s/ /s S
7o / =
P %
/.f .
7 7
7/ 4 TULEJA
o /| OCHRONNA |
TULEJA _Fl | /
OCHRONNA a4 7,
avd /
Yavd /
rineeos S = =S
RURAPP iy Nt | romadP
20,2/7.7mm N\ 20,2m/7.7mm
LSS S TS S S S SSSSSSSSSS 2
S S S S S LSS S S S S S S S S S ‘_"c
WARSTWA |/////////////////////////1 P
5 £ ‘ -

CHUDEGO BETONU
.

1470 400,

A A

I ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: alpio-projekt@o2.pl
™™™ STUDNIA 85
[ PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYJINEJ
WUL. MONTE CASINO W PRUSZIKOWIE ) }
DZ.NR.EW. 143, 96/4 OBR020 47/
PROJEXTOWAL B - Fi ;r" ] F
WY 1Y
SPRANIZL ot ing. WANDA MARKOWSKA / L] A
nr uprawnien  St-796/89
DATA - FAZA PE. I-.u-.;_lf‘ -lnnmsuw D
QE
& &
=
B
TULEJA
OCHRONNA
™ TULEJA . .
OCHRONNA E £
3
g Il
RURA PP RURA PP, é'g e
@0,2m/7.7mm ] 20,2m/7.Tmm> 5SS
Do.q .
= Ly ES
(o<
EEs3
Ee 5
2]
o TE
!
2 B3
&
r
o5
&
w
3
[T o]
Nr . N N2 N1 N-N2 Wysoko§¢
. | Schemat polgczeri | D1 D2 |m.n.p. m.n.p. | m.n.p. komory
studni Ml | robocze) [m]
morza | morza morza
S5 0.2m | 0.16m | 103,9 | 100,90 | 100,93 3,00 2,49




PLYTA POKRYWOWA
BETONU C35/45

| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska

ul. KoleJowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 853 158

emai: alpio-projekt@o2.ol

TYTWL RYSUNKL

STUDNIA S6

e PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYJINEJ
W UL. MONTE CASINO W PRUSZKOWIE I
S6- STUDNIA REWIZYJINO-POLACZENIOWA @1200mm wg. PN-EN 206+A1;2016-12 R Ew o 7
FRORKIOML e i DANUTA ZMUDZINSKA (’ L{
nr uprawnien  MAZID340/PWOSH4 J_ A
SO o iz, WANDA MARKOWSKA . \% {
nruprawnien  S1-796/89 | 4
DATA 07.2001 FAZA PB. ]s-_u}[ ]NRmmu “®
o
N P NS Pt N ; éj‘
XSRS S RS %Y /\//,@{
’ o‘\
] / 1470 ; & ©
s S s 3 v T
e _/ B p / 7 // Y p ~ 7/ [w) OE
Fal 4 s / v =
’ ////'/// ’ ”//// } e /// 3 EE
& ‘ T4 EE
/7 625 o T
. . J 'a
135 1200 135 a *
7 ’ LN
P /
v 7
v ‘ [ /A A
7 - TULEJA
; 7 7 s OCHRONNA
q 4 o % TULEJA .
B
2/ = oy OCHRONNA E 2
v/ s ‘ o B
/// — /o = | £ BE
. ‘0 S RURA PP . RURA PP §.2 ¥ e
“1 g 20,2n/7.7mm 20,207 7mm” EE 8
s/ s ~ LI5q
Vw4 7 A =] ﬁ =
a4 /A WS [ o g f g
7 A , 4 TUEA En. g >
s ~ /| OCHRONNA e B § :
TULEJA g ¥ S 23
OCHRONNA | ¥4 ; E B a
Yavd / < 3 v
s/ - l-'\g 17, i
; = 7 i s
RURAPP . o _N  Aq RURAFP : | A |
202m7.7mm <[ N s 1 @0.2mT.7 B
T o
S Sl Ll VA / Vs OD':'< EE TULEJA
ST LSS SIS SIS S S S S 2 i QCHRONNA
(AL LSS LSS LSS SS ¥l 28
WARSTWA [////////////////////////,i b=
TN — i : =
CHUDEGO 2
400, 1470 00,
Nr N N2 N1 N-N2 | Wysokose
. | Schemat potgczern | D1 D2 |m.n.p.| m.n.p. | m.n.p. komory
studni [m]  |roboczej [m]
morza | morza morza
S6 0.2m | 0.16m | 103,8 | 101,14 | 101,17 2,66 1,90




S7- STUDNIA REV

| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

emal: alpio-projeki@02.pl

TYTUL RYSUNKU
STUDNIA S7
el PROJEKT BUDOWLANY SIEC! KANALIZACYJNEJ
WUL MONTE CASINO WPRUSZKOWE
DZ. NR.EW. 143, 96/4 OBR:020 1/
PRSI mgrinz. DANUTA ZMUDZINSKA V'l /
nruprawnien  MAZIO4OPWOS/14 ” r|' LA (
SPRAWDZR. Y

mgr inz. WANDA MARKOWSKA 7 W
nr uprawnien  St-796/89 [ /

A
skaia |
PB. [ /

or.2021| " [ r
- \; // \:/
7{;
PLYTAPOKRYWOWA [/ 7,77
ZBETONUC3SHS /"7,
s
=
a
‘/3;5
/ ¥
/ K
-
/
/)
7/
e
s
Vi
/7
TULEJA
OCHRONNA
| RURA PP i
20,2007.7mm S
A
4
A
WARSTWA 72
CHUDEGQ BETONU -~ wymiary w mm
100,
1. STUDZIENKA Z KREGOW BETONOWYCH
2, POLACZENIE KANALOW 0§ W 0%
3. PLYTY | KREGI wg PN-EN 1917:2004
4. STOPNIE ZELIWNE wg PN-EN 13101:2005
5. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM wg PN-EN 124-2:2015
N N2 N1 N-N2 | Wysokost
| D2 m.n.p.| m.n.p. | mn.p. - komory
morza | morza | morza roboczej {m]
m | 0.16m 102'5 101,35 | 101,38 | 2,20 | 1,69
W/




S7- STUDNIA REWIZYJNO-POLACZENIOWA @1200mm wg. PN-EN 206+A1:2016-12

N
N NS S
XSS //\///\’/,E.
Vi ™
- s A 1470 . P g
Z A o
PLYTAPOKRYWOWA [/ 7,7 7 7 7 7.7 7/ 7 N Sl
ZBETONUC3SMS {7~ /. "/~ ' A 2
LA A AL A S | 1/ 1)
= ] | 9
J s 625 y |-
A A
135 1200 — 135
Yy d /
A yar
P [ — / g
ra /s Lo
o, v <
a4 — A o~
rard /
7 7 /A
v /
iy | - 9
T / TULEJA |
OCHRONNA
TULEJA —d 4
OCHRONNA 7/ — ; /
/A P
| /A o
| RURA PP __ M_ _Q_RURAPP
20,2m/7.7mm / N 20,2m/7.7mm
- - - - - e —
S - ya /S J )
LSS S ST S S S S S 2
S S S S S ST S S S S =
WARSTWA /////////////1 =
CHUDEGO BETONU = =SS :

1470

SPRAMDZL mgr inz. WANDA MARKOWSKA
nr uprawniern  St-796/89 f [ 1\
07.20211 FAZA PB. |sm‘f NR RYSUNKU 4
’r’
OE
g E
=
8
. V'
2z A s
s ey / S
v P [N
v s S L ' ’ /
TULEJA Ve AV awe 2 X\ d
OCHRONNA / avs P N, o 94 .
N s s N & Sy AX 7
~_/s L N NS AAAS
X s : \{\ AN
-, : \ N, )
J =, - p 3
___RURA PP > \900 14 ! S
20,2m/7.7mm > \ X [ b ol
- = 17 <, 8
C s 5 - N = q i y e
N\ % \\ \_ P %ggé
/X 7 s ird ggego
AV S % O,Q F T 4 ﬂv‘aé,’ﬂg.
SX S s A -Qef_‘a
/N S A 7 jzn‘.ﬂ‘i‘
B2 BN S
IS AT/ L
/RS S LA G < > E'
(/S - A % B a
4 7y s l-m" ]
noTg
Q £ TULEJA
=~
& E RONNA )
g = wymiary w mm
g ]
1. STUDZIENKA Z KREGOW BETONOWYCH
2. POLACZENIE KANALOW OS W 08
3. PLYTY | KREGI wg PN-EN 1917:2004
4. STOPNIE ZELIWNE wg PN-EN 13101:2005
5. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM wg PN-EN 124-2:2015
N N2 N1 Wysokosé |
st’:crini Schemat polaczeri | D1 D2 m.n.p.| m.n.p. | m.n.p. N[n':]IZ komory
I B morza | morza | morza roboczej [m]
103,5
S7 0.2m | 0.16m 5 101,35 | 101,38 2,20 1,69
x )
- - [ S— o I )

| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie

tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: alpio-projekt@o2.p!

TYTUL RYSUNKU

STUDNIA S7

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYJNEJ

W UL. MONTE CASINO W PRUSZKOWIE
DZ. NR.EW. 143, 96/4 OBR:020

77

PROJEKTOWAL

mgr inz. DANUTA ZMUDZINSKA
nruprawnieni  MAZ/0340/PWOS/14

04

J
[




")
T

DETAL PODLOZA KANALU

-

ZAGESZCZONY

GRUNT MINERALNY

UMOCNIENIE WYKOPU

RUM 1 B
©2200mm g £
E\ N
- £ g
] B - O
! oea X
1 WARSTWA ocﬁnﬁ%m—
- l ZAGESZCZONY.PIASEK-
2. ,' - -2 [ 2N
w Ern g
n
} | g T &
| | ¥ gt
| i | PIASEK GRUBOZIARNISTY
| - 4 I ZAGESZCZONY
¥ 4 a9 ! 4 ]
| |4 a” |
Sk 105 L .
| ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
j 1el:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158
email: alpio-projekt@o2 .pl
DETAL PODLOZA KANALU
= PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE
WUL. MONTE CASSINO W PRUSZKOWIE
DZ.NR.EW. 143 0BR020 40/
PROBKTON o oring. DANUTA ZMUDZINSKA W/
nmrglz;:ravmien MAZUMOPWOSH jl /(L/
%0, [ mgring. WANDA MARKOWSKA / XI- 1’
_ nr uprawnien  St-796/89 i

07.2021

- PB. lsf'
WE—



DETAL POLACZENIA RUR PP ZE
STUDZIENKA BETONOWA

T T T R N e T T e e e e ——————— -
PSSP ISP,
LSS
PSSP

]

]

SCIANA STUDIENKI Z BETONU MIN.C45  |525225224%5% E
. !

1

v SIS
LSS IIS 7Y
ISR E N
LIPS

P A

TULEJA OCHRONNA ( SZCZELNE PRZEJSCIE AARAAAAASA S KINETA Z BETONU tso

PRZEZ SCIANE ) Z PVC PRODUCENTA RUR

_-__*____
+
!
1
i
SN W
=3
i
i
|
i
4
__—.—+...-__
|
1

N

IS PSPPI
PSSP ISR
' LOPLL DIV ISP AS PSPPI PP PP AS 7
AR AR R L SR RPN IP NP FYN
LA LEII 77777
IR R R R R R RN N DY VYN

.

’

RURA PRZEWODOWA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A vz

s

’

]
|
g — e - -

Al LIS A

s’
s
7z
s’
PR
AN
SISO I LV IIIII SIS I P PP I PP 227 Pl 7 s s
_ZPVC S SPLO ISP IS TSP LTI i7 7 s
FIPPPIIIIIII VI I PP P PP A PSP IE7 77 /’
LSS LIS I III I PP P PP P I I P 777777 /
PP IPEIII IV I PP PP PP I II I I P PP IIII S
LA EI I ISP I IS AP PP I I P PP PP F TP I 7207
) FIIIL LI EII IV OI I L I I I I PSPPI I TSI P I PP ISPl r
LOILIPLOI LI VI ISP I PP r I I P I IS s bt rtrsierd
P{YTA DENNAZ BETONU C45 LITIIIIS IS IS PSSP IS IO P P27 st rtrsrrsersd
7 U LPIII OIS I P I I I P IS ISP PP I P 7Pt 7t rrrrrrrA
L ELPLLSII SIS I I I PI I I I P PRI P I s s s 77777774
LPLLLPI IS IV ISP PP PP F P IS P I PP II I P i’ A
AR R R R R R R R R R AR N RNV IV
IR IR NNV INIIIVIIIIIII NI IV IIIIYYI
VI I TI 77777 TITII777777777777 777777777 7777774
LIPLSSILLILLL LIS LIS OO L LI PLEIIIIII IV I I AP I P79
BLELILILISLIBI P LI ISP EIL I LIS ISP I EI P II IS 7 A
///////2:;;179////////////////zil/////////////q
VISPV IR R RISV TN DI I IIINIIIIVIIFY
t
1

ST
777
T
777
777
777
s
a4
L
L4
7/
4

/
///I//J
s
s

PODLOZE Z BETONU C12/15

] ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: alpio-projeki@o2 .pl

™™™ 52CZEGOL POL. RURY PP ZE STUDNIA

= PROJEKT BUDOWLANY SIEC! WODOCIAGOWE
W UL MONTE CSSINO W PRUSZKOWIE e

| DZ. NR. EW. 143 OBR:020 ’:\,/ »
i
1™ myrinz. DANUTA ZMUDZIRSKA dy’

nr uprawnien  MAZ/O340/PWOS/14 . j /{
(

F[smment ™ noring. WANDA MARKOWSKA |
i nr uprawnien  St-796/89 .

DATA FAZA LA NR RYSUNKU
07.2021 PB. L /




MAZOWIECKA

Z/SSS OKREGOWA
/ NP1 z B A
A f’/ INZYNIEROW
1 | supownicTia

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 90 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiagzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I -5, ust. 2,3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. inZynierii Srodowiska Danucie Zmudzinskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0340/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

. I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnyca,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Podpin jam
e

® Weryfikace poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina s,
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujyc sig z biurem wiasciwe] Okregowej fzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-MWS5-527:A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0415/01
adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w.postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

prawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aéwiadezenia na
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZERIE PORIADARIE PRIYGOTOWAELR ZAWOBEOWEGO

do poinlenle semadxielne] funke]l technicxnef w brdewnictwile

Noc podsiawie arl. 18 usl. 5 i arl. 57 vsl. 3 uslawy z dnic 24 potdziernike 1974 .

~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz §

2 ust.] pkt 1, & & ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 litea
rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnic 20 lulego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji jechnicmych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, por 46 Z péin,
zmi anami.

STWIERD ZANM
VANDA _JOANNA MARKOWSKA C, Dominike

ie Ob.
magister iniynier urzadzeni saniternych
vrodzony(o) dnia 06 _8tycznia 1950 r. Warszswa

posiada przygolowanie zawodowe do polnienia samodxielnej funkeji technicznej
pro jektants

w specjalnosci _instalacyijno-iniynieryinej w zukresie sieci

‘sanitarnych:
1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyj-

nych uzbrojenia terenu,
2/ w budownictwie 086b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowapia i kontrolowania wytwarza-

nia konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniapia i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych i kenelizacyjnych.2
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DN2-W99-E95 *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenéréwané elektronicznie i opatizéne bezp’iécznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodnic2acy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynjeréw Budownictwa.

(Zgodyyie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz2. U. 2001 Nr 3130 poz. 1450) dane w postaci
elektioniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikéwariyni przy pomoty waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiabciwe} Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.

»

-

EO



Gt X,k T T e
37 e R B

® POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-8YU-PCR *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocgy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAZOWIECKA
.. OKREGOWA
M2 Z B A

1= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 90 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. inzynierii §rodowiska Danucie Zmudzinskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0340/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

3 Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

- I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych;

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MW5-527:A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w.postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosécl danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzit 22 pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej fzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni

cznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si
Budownictwa.

pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
e 2 biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DNZ-WQ_,S-EQS *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02:427 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygeneréwané elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisém elektronicznym weryfikéwariyni przy poimocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprewdzit 2a pomocg numeru weryfilgacyjnegp 2aswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wilasciwe} Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-8YU-PCR *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ

W ULICY MONTE CASSINO W PRUSZKOWIE
LOKALIZACJA: dz. nr ew. 96/4 obrgb 20, j.ew. 142102 1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziniska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska »«: ’
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14 L
Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska /£ "[r_f-.'

nr uprawnien St-796/89 f
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Postanowienie Starosty Pruszkowskiego str. 39

2. Warunki gestora sieci str. 4043

3. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej str. 44+46

4. Decyzja lokalizacyjna Prezydenta Pruszkowa str. 47, 48

5. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str.47+ 52

6. Decyzja, o ust.lok celu publicznego str.53+ 56
WYKAZ UZGODNIEN

1. Uzgodnienie gestora sieci str. 21

2. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej str. 4446



Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05800 Pruszkdwy

tel. +48 22 738 14 00

fax +4B8 22 728 92 47

wwaw powiat pruszkow.p!

WA.6740.7.777.2021.SP. AG Pruszkéw, dnia 4 & -08- 2001

POSTANOWIENIE NR ')%72021

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333),
art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 28.03.2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2019.710, z pézn. zm.) i art. 123
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735)

udzielam zgody na odstepstwo
od przepiséw art. 53 ust. 2 stosownie do art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2019.710, z p6zn. zm.)
oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglo$ci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaslon od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227)

w zakresie:
budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji $ciekowej w ul. Monte Cassino na dzialce
or ew. 143 obr. 20 w Pruszkowie
inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
W zwigzku z projektowanym usytuowaniem budowli w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego i mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru oraz przeprowadzenia robot ziemnych w odleglosci
mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego

na warunkach okreslonych przez:
Warszawsky Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. w pi§mie znak WKD10-228-65/2021 z dnia 05.07.2021 r.

UZASADNIENIE
W dniu 30.07.2021 1. inwestor zwrdcil si¢ z wnioskiem o wydanie odstepstwa od ww. przepisow.

WKD Sp. z o.0. pismem znak WKD10-228-65/2021 z dnia 05.07.2021 r. pozytywnie zaopiniowala
inwestycje.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

NA NINIEJSZE POSTANOWIENIE NIE SEUZY STRONIE ZAZALENIE

Otrzymuja:
1. Danuta Zmudziiska — pelmomocnik inwestora
2. afa (AG)
Do wiadomosci:
1. PINB
2. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.0.
ul. S. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki




Warszawa, 12 stycznia 2022 r.

£ 28
WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-1.7840.11.126.2021.DW

POSTANOWIENIE NR 41/SAAB/2022

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) — dalej Kpa, art. 57 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) — dalej ustawa o transporcie
kolejowym, oraz art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego w dniu 25 sierpnia 2021 r. (ostatecznie uzupetnionego w dniu
8 pazdziemika 2021 r.), inwestora: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéw, reprezentowanego przez Pania Danut¢ Zmudzinska, w sprawie udzielenia zgody na
odstgpstwo od przepiséw art. 53 ust 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz art. 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew ikrzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1247) — dalej ,rozporzadzenie”, dla inwestycji pn. ,budowa sieci wodociagowej w ulicy
Plantowej w przedtuzeniu ulicy Brygady Karpackiej w Pruszkowie na terenie dz. ew. nr 96/4, obreb
20, gm. Pruszkéw, woj. mazowieckie”,

postanawiam
udzieli¢ zgody na odst¢pstwo od przepisu:

o art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie usytuowania sieci wodociggowej
wulicy Plantowej w przedtuzeniu ulicy Brygady Karpackiej w Pruszkowie na terenie
dz. ew. nr 96/4, obreb 20, gm. Pruszkéw, woj. mazowieckie,

o § 4 ust. 1 rozporzadzenia), w zakresie wykonywania robot ziemnych na obszarze kolejowym
oraz w jego sasiedztwie, zwiazanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

Z zastrzeZeniem, Ze odstepstwo nie spowoduje:

- zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,

- zagrozenia bezpieczenstwa i prawidlowego ruchu kolejowego,

- zakldcen dzialania urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego,

- ograniczeh w sposobie uzytkowania obszaru kolejowego zgodnie z jego podstawowym
przeznaczeniem, nie naruszy stabilno$ci toréw kolejowych i innych urzadzen infrastruktury
podziemnej WKD oraz uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez Warszawska Kolej
Dojazdowa, przy piSmie z dnia 5 lipca 2021 r., znak: WKD10-228-65/2021.

UZASADNIENIE

Inwestor - Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow,
reprezentowany przez Panig Danute Zmudzifska, w dniu 25 sierpnia 2021 r., wystapit
do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo od warunkow
usytuowania budynk6w i budowli okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz
wykonywania robét ziemnych okre§lonych w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, dla inwestycji pn.: budowa
sieci wodociggowe]j w ulicy Plantowej w przedtuzeniu ulicy Brygady Karpackiej w Pruszkowie na



terenie dz. ew. nr 96/4, obreb 20, gm. Pruszkow, woj. mazowieckie”. Wniosek zostal uzupemiony
w dniu 8 pazdziernika 2021 r., po wezwaniu organu.

Kompletny pod wzgledem formalnoprawnym wniosek stanowil dla tutejszego organu
podstawe do wystgpienia, w trybie art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, o opinig
do zarzadcy infrastruktury kolejowej spotki WKD Warszawska Kolej Dojazdowa, ul. Stefana
Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Zarzadca — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0., ul. Stefana Batorego 23,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, pismem z dnia 3 grudnia 2021 r. (wplyw do tutejszego urzedu
w dniu 13 grudnia 2021 r.), znak: WKD10-228-108/2021, pozytywnie zaopiniowal przedmiotowe
odstepstwo od zapisoéw art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan zakresie odleglosci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
iutrzymywania zaston odénieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych. Jednoczesnie zarzadca
wskazal, iz warunki podane przy piSmie z dnia 5 lipca 2021 r., znak: WKDI10-228-65/202
sa obowigzujace dla inwestora.

Ponadto, tutejszy organ, w ramach obowigzujacego prawa dokonal oceny materiatu
dowodowego celem ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczno$¢ odstapienia
od warunkéw, okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, oraz w § 4 ust. 1
rozporzadzenia i na podstawie akt zgromadzonych w przedmiotowej sprawie stwierdzil,
ze wnioskodawca spetnit wszelkie wymagania wynikajace z przepisoéw prawa.

Biorge powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.

Niniejsza zgoda nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgloszen
wymaganych przepisami prawa.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie sluzy prawo do wniesienia zazalenia.

Jak wynika z § 142 Kpa: ,Postanowienie, na ktére nie stuzy zazalenie, strona moze
zaskarzyé tylko w odwotaniu od decyzji”, zatem niniejsze postanowienie moze by¢ kwestionowane
jedynie w ramach wniesionego odwolania od decyzji wydanej w sprawie, w ktdrej postanowienie
zapadlo.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydzialu Infrastruktury

/podgiéa‘ﬁ yezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowadym waznym kwalifikowanym certyfikatem/

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzinska — pelnomocnik inwestora,
ul. Kolejowa 8b, 05-805 Kanie,
2. aa.
Do wiadomosci:
1. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o0.0.,
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
2. Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, e-puap.

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylacznie w celu wykonania zadan
Administratora, ktére wynikaja z przepiséw prawa oraz zadari realizowanych w interesie publicznym. Maja Paristwo prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Wigce] informacji znajda Paristwo
na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakladce przetwarzanie danych oscbowych.
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Warszawa, 20 kwietnia 2021 r.

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Dotyczy projektowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Monte Cassino
w Pruszkowie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 07.04.2021 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw
| Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1.

Sieci wodociggowej

a. W ul. Monte Cassino nalezy zaprojektowaé, wybudowaé i wigczyé do eksploatacii
przewod wodociggowy DN 100 w ul. Monte Cassino na odcinku od istniejgcego
przewodu wodociggowego DN 100 w ul. Plantowej do hydrantu za ostatnim
planowanym przylaczem wodociggowym do budynku.

Sieci kanalizacyjnej

a. W ul. Monte Cassino nalezy zaprojektowaé, wybudowaé i wiaczyé do eksploatacji
kanat sanitarny @ 0,20 m na odcinku od istniejgcego kanatu sanitarnego & 0,20 m
w- ul. Planowej do wysoko$ci ostatniej nieruchomosci przewidzianej do
skanalizowania.

Warunki dodatkowe

a. Oddzielne dokumentacje techniczne przewodu wodociggowego oraz kanatu nalezy
opracowa zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zataczone dane.

b. Dokumentacje techniczne nalezy uzgodnié w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dofgczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wiasnosci terenu, na
ktérym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie oraz zgode zarzadcy drogi na
lokalizacje urzgdzen wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

d. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci§nienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

e. Przewdd wodociggowy i sie¢ kanalizacyjna powinny byé usytuowane wzdiuz ciggdw
pieszo-jezdnych, w terenie ogéinodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanslizacji w m.st. Warszawie S.A. —

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; k ' §
www.mpwik.com.p! warszawsmna e e

Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sacizie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie, k {"Q néwkc i .a;?chai}'ﬁ
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest R K 613\9‘6
dokumentacja Spotki; kapitat 2aktadowy Spéiki: 2 734 575 100, 00 z1. {wplacony w catosel) ra ’m'a TAK .)

NiP: 525-00-05-642; REGON: 015314758, nr rachuniw: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303 Nat“ a -
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i utwardzonej nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odlegto$ci od istniejagcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Zwracamy uwage, ze projektowanie i budowa przewodu powinny byé skoordynowane
z realizacjg przytaczy wodociggowych do posesji. Zgodnie z ,Ustawg o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw” z dn. 7.06.2001r.
przylacza realizowane sg na koszt wlasciciela poses;ji.

. W przypadku ulic nieurzadzonych sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna powinna zosta¢

zaprojektowana w nawigzaniu do projektu drogowego.

. W przypadku usytuowania przewodu wodociagowego i kanatu w terenie prywatnym,

przed rozpoczeciem budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy dostarczyé
,Oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu” spisane w formie aktu .
notarialnego na rzecz MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Trasy projektowanego przewodu wodociggowego i sieci kanalizacyjnej nalezy
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Przy projektowaniu wigczen do istniejgcej kanalizacji nalezy dgzy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢
w terenie.

Do wiadomosci:
1. Archiwum I

Zalaczniki:

1.

Dane techniczne wodociggowe

2. Dane techniczne kanalizacyjne
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Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

lel. +48 22 738 14 00
fax +4822 728 92 47
wwwhoniat pruszkow pl

; powiat

pruszkowski
nieskodficzone motiwodci

Pruszkow, 23 lipca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.557.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocq Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami ::::ﬁ%;;ﬁ
Lokalizacja obiektu m. Pruszkéw, obr. 20, ul. Brygady Karpackiej, ul. Monte Cassino
Danuta Zmudzifiska reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
Inwestor Gmina Miasto Pruszkéw
. Danuta Zmudzinska
srojekiant numer uprawniefi: MAZ/0340/PWOS/14
Data wplywu wniosku 1 lipca 2021 1.

Data ostatniej zmiany projektu 6 lipca 2021 r.

Data zakoficzenia narady

23 lipca 2021 1.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 e
2 Urzad Miasta Pruszkowa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Opinia pozytywna.

Stanowisko/uwagi: ’

Nie wyrazono stanowiska

Ozngczenie podmioty;” \ Imig | nazwisko przedstawiciela »
3 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Monika Gutkowska *

Stanowiskofuwagi: :‘

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zwracamy uwage, zZe teren, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociagowa w ul.
Brygady Karpackiej na wysokosci przejscia przez skarpe powinien zosta¢ wyréwnany.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektroniczné’

o e
4 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

T TURERTTWIE

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Xorycki ’ :

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow

2. Skrzyiowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozyé

Udzial w naradzie z wykorzystaniep,
srodkéw komunikacji elektronicznif

przepusty dwudzielne

5 [PKP S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Tomczak

Stronal1z2 QL,(



Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w navadzie z wykorzystaniem
srodkdv komunikacji elektronicznej

6 Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela )

Waldemar Wocial

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W miejscach skrzyzowat z siecia gazowg wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0, ul.

Udzia! w naradzie 2 wykarzystaniem
srodkéw kemunikacji elektroniczngj

Réwnolegla 4a, Warszawa

7 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkiw komunikagji elektroniczng

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu:
8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznei

9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

/5

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich
usuniecie

w obrebie drzew prace wykonywaé recznie lub przeciskiem pod nadzorem uprawnionego inspektora ds.

Udzial w naradzie z wykorzystamem
$radkow komunikaciji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

b Wela! Zeskanuj kod QR,
- - aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 lipca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowans

pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona22z2
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05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16 tel. 735 88 88
WRI.721.6.1 57.2021.DS Pruszkéw 2021 -08-13

DECYZJA NR 457/LI 2021

Na podstawie art. 39 yst. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 r poz. 470,471 /
oraz art. 104, 107 jart. 130§ 4, kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2096 z pézn. zm./ po
rozpatrzeniu whiosku z dnia: 11.08.2021r. ztozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkow 05-800 Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.
Monte Cassino W Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacie: sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Monte
Cassino dz.nrew. 143 obr 20 w Pruszkowie zgodniezzalaczona kopig mapy sytuacyjnej.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1 Projekt nalezy sporzadzic zgodnie Z warunkami technicznymi wydanymi przeéZ wlasciciela sieci.

2 W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia , 2 prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i W
terminie wyznaczonym przez zarzadeg drogh, zgodnie z art. 39 ust.5 ) Ustawy O drogach publicznych

Dz U. 2020r. poz. 470, 471 [
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy O drogach publicznych zabronione jest jokalizowanie urzadzef infrastruktury
technicznei niezwigzanych Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie Z ktorym w szczegoinie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie W pasie
drogowym urzadzeh niezwiazanych Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastgpic wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drog!. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych  Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystapienie W konkretnej sprawie szczegoblinie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 wiw ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej wiw urzadzenia .

| okalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego jezeli spetnione zostang przez

strone wnioskujaca przedstawione wyzej warunki.
Decyzja zostala wydana zgodnie Z whnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystqpieniem do robdt pudowlanych inwestor zobowiazany jestdo:

- dokonania zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych - zgodnie Z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadoy drogi na umieszczenie urzadzenia W pasie drogowym

- yzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot W pasie
drogowym

od nirglieisze' decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczedo w Warszawie za moim posrednictwem

ktury
05-800 pPruszkdw

Wydziat Archite

1. Drzymaty 30,

w terminie 14 dni od dnia jéj doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawérdo
whiesienia odwotania wobec organu administracii publicznej , ktéry wydal decyzie. Z dniem doreczenia organowi administici
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez strong , decyzja staje sig ostateczna i prawomogsna
Decyzja jest zgodna z 23daniem strony, zatem na podstawie art. 130 §4 KPA podiega wykonaniu przed uptywem term ios
do wniesienia odwotania ]
Niniejsza decyzja jest jednoczeénie zgoda ha dysponowanie wiw nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane na ¢ o
budowy urzadzenia. o ]
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7Apunkt 3 ystawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 oplacie skarbowej Dz.U.2012.128% E
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INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWA

przy budowie sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Monte Cassino
w Pruszkowie

Informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa
Budowlanego

PODSTAWA PRAWNA INFORAMACIJI

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 273 * (Dz. U. Nr 24/z pézniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania robét (Dz. U.nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzesi technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dzz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Normy:

- PN-B-06050 — Roboty ziemne :Wymagania ogélne”

- PN-B-10736 — Roboty ziemne ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych”

1. Uwagi ogdlne

1.1. Niniejsze informacje dotyczg wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspélpracujacych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownikéw nadzorujacych te roboty

1.2. za przestrzeganie zasad bezpieczeristwa pracy, przepiséw bhp, oraz organizacj¢ pracy
1 wspotpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

1.3. w razie wypadku, nadzorujgcy roboty zobowiazany jest zorganizowaé pierwsza
pomoc oraz o wypadku powiadomié¢ odpowiednie shuzby.

2. Przepisy szczegélowa

2.1. Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczeristwo
powodowane jest najczesciej :

- niewlasciwg obudowa wykopéw lub jej brakiem

- stosowaniem niewlasciwych rozpér

- niewlasciwym skladowaniem urobku (zbyt blisko wykopu)

- nie stosowaniem drabin wejsciowych do wykopu

- brakiem stosowania sprzety ochronnego tj. kaskéw a przy prowadzeniu prac w ruchu
ulicznym - kamizelek ochronnych

- nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczet wykopu
przykryciami

2.2. brygada wykonujgca roboty wykopowe powinna byé wyposazona w :

- barierki o wys. 1,1 m

- znaki drogowe w zaleznosci od potrzeby

- drabing o dhugosci wigkszej o min. 9,75m od glebokosci wykopu

- rekawice ochronne, kaski, kamizelki koloru pomaraniczowego

- apteczke pomocy medyczng

- niezbgdny sprzet techniczny i narzedzie



3. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych prowadzié recznie.
przy wykonywaniu wykopéw w ulicy ( w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych)
nalezy wokot wykopu postawié barierki ochronne o wys. 1,1 m w odlegtosci min. 1
m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci »Uwaga wykop —
niezatrudnionym wstep zabroniony” a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $wiatla
ostrzegawcze
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy , w gruntach nienawodnionych, nie
obcigzone nasypem w pasie co najmniej réwnym glebokosci wykopu mozna
wykona¢

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do gigbokosci 1 m w gruntach pozostatych

rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru . Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym
zejsciem pracownikéw do wykopu, sprawdzié stan obudowy wykopu, ze
szczegblnym zwrdéceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych przerwach w pracy
i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistnialo ich
samoczynne wypadanie. Gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac
ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotow.
W waskiej ulicy z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o
Scianach pionowych z zastosowaniem pelnej obudowy z wyporami
Transport urzadzeri i materialéw do wykop6w i z wykopdow powinien odbywaé si¢
w zaleznosci od glebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

a) w wykopie do giebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
b) przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem recznym za pomoca
linki

¢) transport przedmiotéw cigzkich przy pomocy urzadzen dzwigowych
nalezy zwracac szczeg6lng uwage na stan techniczny lin, bloczkéw, wielokrazkéw
przeznaczonych do transportu pionowego materialow, ktére przed kazdym uzyciem
muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez prowadzacego roboty

W przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp. Nadzorujacy prace
zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odleglosé w Jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i sprawowa¢ bezposredni nadzor

W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé
do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga
by¢ prowadzone

Operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzegaé
zasad okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej danej maszyny roboczej

3.10. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych

a) ustawienie koparki w odleglosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granica

odlamu gruntu

7z



b) wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napehiania naczynia
roboczego gruntem

¢) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopu

d) przebywania os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny

€) przebywania osob miedzy sciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

3.11. Podczas wykopow waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z operatorem moga
znajdowac si¢ wylacznie w bezpiecznej czesci wykopu

3.12. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenia prac
monterskich

3.13. Stosujac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage
na stan techniczny, a w szczegélnosci na stan izolacji oraz nie stosowaé
prowizorycznych przediuzaczy

3.14. Robot wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych
linii energetycznych nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

a) 3 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV  lecz nie przekraczajacym
15kV

c¢) 10 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajacym
30kV

d) 15 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajacym
110kV

€) 30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

3.15. Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzefi technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

Proj ekt:ant:
mgr inz. Danuta Zmudzisiska

Sprawdzajacy v '}rf
mer inz. W Markowska  / |/ (
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PREZYDENT MIASTA . Pruszkéw dn. 14.10.2021 r.
PRUSZKOWA

WPP.6733.15.2021

DECYZJA NR 16/1/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz.735 z
podzn.zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. 2021r., poz. 741 z p6zn.zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : Gminy Miasta Pruszk6w w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacii inwestvcii celu
publiczneqgo dia zamierzenia polegajaceqo na budowie sieci wodociagowej Dn 100 mm oraz sieci kanalizacyine
Dz 200 mm w ul. Monte Cassino na czeéci dziatek nr ew. 1 43, 96/4 0b.20 w Pruszkowie wraz z ewentuaing
przebudowa koliduiacej infrastruktury technicznei.

USTALAM
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA:
budowie sieci wodociagowej DN 100 mm oraz sieci kanalizacyjnei Dz 200 mm w ul. Monte Cassino na czesci
dziatek nr ew. 143, 96/4 0b.20 w Pruszkowie na terenie oznaczonym na zataczniku niniejszej decvzii ABCDEFA
wraz z ewentualna przebudowa koliduiace] infrastruktury technicznei.

Rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna
Funkcja zabudowy - sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy:
I. warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1. Podziemna infrastrukture techniczng nalezy lokalizowaé zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw
szczegoinych i warunkéw ustalonych przez gestora sieci.

ll. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej.

1. Inwestycja nie jest ujeta jest w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839)

2. Inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledniaé ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6inosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych (art. 75 ust.1. Prawo Ochrony Srodowiska)

3. Nalezy dazy¢ do ochrony istniejgcego drzewostanu, ewentualng wycinke drzew nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Ochrony Srodowiska tut. urzedu.

4. Teren objety decyzja nie jest objety ochrong prawng Konserwatora Zabytkéw - na terenie nie wystepuja
obiekty i obszary objete formami ochrony zabytkow, o ktoérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z p6zn. zm.) oraz ujete w gminnej
ewidencji zabytkow.

5. Na terenie objetym decyzjg nie wystepuja obszary i obiekty ustanowionych form ochrony przyrody, o kidrych

mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r,, poz. 1098.).
lll. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
1. Warunki techniczne okreéli wiasciwy dla danej sieci zarzgdca.

2. Projekt przebiegu sieci nalezy uzgodnié z zarzadcy drogi.

3. Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejacg w ulicy infrastrukturg techniczng uzgogni€
z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkewie.

4. Przebieg trasy projektowanej inwestycji uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowyns
w Pruszkowie.

IV. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich :
Obejmujg w szczegblnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, $rodkéw
tacznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi.
- ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie.
- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

- wykonywa¢ rob6t zmieniajgcych stosunki wodne, robét wplywajacych na zmiane kierunku odptywu
znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntow sasiednich.

- odprowadza¢ wod oraz ciek6w na grunty sasiednie.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu zainwestowania na dziatkach sgsiednich.
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V. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
1. Przed dokonaniem zgloszenia lub wystapieniem o wydanie pozwolenia na budoweg, nalezy uzyskaé
zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym od zarzadcy drogi.
2. Przed rozpoczgciem robtt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie projekt organizacji ruchu - na czas wykonania robot.
3. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego na okres
budowy inwestycji od zarzadzajacego ulicami a inwestor na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na odstgpstwo od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli oraz wykonania robot
ziemnych okreslonych w art. 53 i art. 54, stosownie do art. 57 ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U
z 2020r., poz. 1043 z pézn.zm.)
5. Projekt budowlany dia projektowanej inwestycji nalezy uzgodnic ze spdtka WKD jako zarzadzajaca linig
kolejowg Pruszkéw PKP - Komoréw WKD.
Vl. Inne przepisy majace zastosowanie:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn.zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz .1609) oraz Polskie Normy
i odpowiednie dla branzy opracowania.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r.; poz. 1065 z p6zn.zm.)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z p6ézn.zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz.U.z 2019 r.; poz. 1839)
Ustawa o ochronie przyrody (t,j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098)
Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.470 z pdzn.zm.)
Ustawa Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r.; poz. 310 z p6zn.zm.)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z p62n.zm.)

o~
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VI. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji sa przedstawione na mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej

decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor - Gmina Miasto Pruszkow ztoZzyt wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociagowej DN 100 mm oraz budowie sieci
kanalizacyjnej Dz 200 mm w ul. Monte Cassino na czesci dziatek nr ew. 143, 96/4 0b.20 w Pruszkowie wraz
z ewentualng przebudowag kolidujgcej infrastruktury technicznej,
Przeprowadzona analiza stanu faktyczneqo i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust.3 obowigzujacej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazata:
Inwestycja realizowana bedzie w drodze ogélnodostepnej — ul. Monte Cassino (dziatka nr ew. 143 ob. 20) - droga
gminna oraz na terenie dziatki nr ew. 96/4 0b.20. Inwestycja przewidziana jest w czesci na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa
zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXXIX/355/2013 z dn. 28.11.2013r. i w cze$ci na terenie
dla ktérego brak jest MPZP.
Decyzja objety zostat obszar na ktérym planowana jest inwestycja celu publicznego dla ktérego brak jest
obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 wyzej powolanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposob6éw zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy czym : lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwalg Rady Miejskiej
Nr XXVII1/309/2000 z dnia 16 listopada 2000r., teren na ktérym poloZzona jest droga znajduje sie w pasie terenu
rezerwowanym pod projektowang Trasg Ksigzat Mazowieckich.
Teren objety jest zgodg na zmiang przeznaczenia gruntéw roinych na cele nierolnicze uzyskana przy sporzadzaniu
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa (art.61 ust.1), ktéry na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994. o zagospodarowaniu przestrzennym utracit moc.
Zgodnie z planem ogdlnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa z 1994r., teren na ktérym
przewidziana jest realizacja przedmiotowej inwestycji znajduje sig w pasie terenu rezerwowanym pod
projektowana Trase Ksigzat Mazowieckich, przewidziang do realizacji w nieobowigzujacym juz Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego przyjetego Uchwalg Sejmiku Wojewodztwa
Mazowieckiego Nr 65/2004 z dn.07.06.2004r., poz. 5811 (Dz.U.Woj. Maz. Nr 217/2004, poz.5811).

Aktualnie obowiazujacy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Mazowieckiego (Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego z 2018 r., poz.13180, zatwierdzony Uchwalg Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 22/18 z dnia
28.12.2018r.), nie przewiduje rezerwy terenu pod projektowana droge wojewddzka , Trase Ksigzgt Mazowieckich”,
tym samym teren inwestycji nie stanowi juz rezerwy terenowej dla przedmiotowego korytarza komunikacyjnego.
Woydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postgpowanie administracyjne:

- ustalif, Ze zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1990
z pdzn.zm.) planowane przedsigwziecie inwestycyjne w rozumieniu tej ustawy jest celem publicznym.

- w drodze obwieszczenia zawiadomit 0 wszczeciu postepowania.

- pismem znak: WPP.6733.15.2021 z dnia 04.08.2021r. powiadomit inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego o wszczegciu postgpowania
administracyjnego, tym samym zapewnit im czynny udziat w toczacym sig postepowaniu (art. 10 Kpa) oraz ustalit




termin do wypowiedzenia sig w sprawie zebranych materiatow. W toku postgpowania strony nie wniosly zadnych
zarzutow. N

- ustalono, Zze inwestycja nie jest ujgta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019r.; poz. 1839).

- ustalono, Ze teren inwestycji polozony jest na terenie sluzacym realizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu ponadiokalnym o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 w odniesieniu do terenéw
przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa
w art. 88 ust.1

Dokonano analizy zgodnie z art. 53 ust. 3. Decyzja nie wymaga uzgodnienia z organami o ktérych mowa w art. 53

ust. 4 pkt. 1-8, 9a, 11 -15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 60 ust.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 9, 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

projektowana lokalizacja inwestycji uzyskata pozytywne uzgodnienia:

- Wydzialu Realizacji Inwestycji Urzedu Miasta Pruszkowa uzgadniajace lokalizacjg inwestycji jako zarzadca drég
gminnych - pismo znak: WR1.721.9. 201.2021.DS z dn. 16.08.2021 r.

- Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie - postanowienie znak: WAW-U0.4501.07.W.2021.PM
zdn. 25.08.2021 .

- Starosty Pruszkowskiego - pismo o uzgodnienie Zarzad Powiatu otrzymat w dn. 13.08.2021 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy , w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

- Warszawskiej Kolei Dojazdowsj sp. z 0.0. - pismo z dn. 22.09.2021r. znak: WKD10-228-84/2021

Inwestor zataczyt postanowienie Nr 2235/2021 Starosty Pruszkowskiego z dn. 24.08.2021 r. udzielajace zgody na

odstepstwo od przepiséw art. 53 ust.2 stosownie do art. 57 ustawy o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. pismem znak: WPP. 6733.15.2021 z dn. 23.09.2021 r, zawiadomiono inwestora i wiascicieli

nieruchomosci na terenie ktérych lokalizowana jest inwestycja o mozliwosci zapoznania sig z projektem decyzji

i wszystkimi materialami i uzgodnieniami uzyskanymi w trakcie toczacego sie postepowania.

Biorgc pod uwage powyzsze fakty i uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza wygasa jezeli;

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Wygasnigcie decyzji stwierdza organ ktory ja wydat.

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ,
za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig
do decyzji, okresli¢ istotg i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to Zgdanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ( tj. Dz.U. 2021r., poz.741 z
pézn.zm.).

Zgodnie z art. 127a KPA w frakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decvzia nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlan\'fch
Wykaz stron w aktach sprawy

Zataczniki;
1. mapa skala 1:500
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decyzja niniejsza jest ostatedzhd® C Z Ei;rl;—eNstrlze‘r‘\(ne%?

(Podpis inwestora) ” 2] 17 Wydzialu Plapgan < i
Dnia..........f.{ .......... podpis.

tyna Slawiriska
Administratorem Paristwa danych osobowych przetwarzanych jest Urzad Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta. Kontakt:
05-800 Pruszkéw, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl administrator
wyznaczyl Inspektora ochrony danych. Kontakt: jod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87. Podsiawe do przetwarzania danych
osobowych stanowi realizacja obowiazku prawnego, wynikajaca z w zwiazku z art. 4 .2; art. 50.1; art. 51.2; art. 53.1; 53.4 oraz 60 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 741 z péin. zm.). Macie Pafistwo prawo do realizacji
praw wynikajacych z ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (art. 15; art. 16; art. 18, z zastrz. art. 18 ust. 2) oraz do wniesienia
skargi do Organu nadzorczego ~ PUODO, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. Tekst szczegblowej klauzuli informacyjne], dostepny jest na stronie:
http://pruszkow.bip.amina.plindex.php?id=410 oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego w UM Pruszkowa.
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05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Stefana Batorego 23

Sekretariat Zarzadu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0.

WKD10-228-G(12021 Grodzisk Maz. dn. 05.07.2021r.,

Gmina Miasto Pruszkéw

w bliskim sasiedztwie terenu kolejowego, pod warunkiem:

1. uzyskania zgody na odstepﬁwo od wazynk(m usytuowania budynkéwi budowii oraz wykonarﬁ? robbt Ziemnych,

2020r., poz. 1043, z pétn. zm,)
2. uzyskania wszelkich zg6d formalno-prawnych niezbednych dla realizacji inwestycji, przewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawa,
3 uzyskaniadlaniemchomoéciobjgtejdz, ew, nr 96/4 obr.20Pmszk6ws1anowiq>ejhrenkolejowy, prawa na
ie gruntem pod budowe wiw inwestycji,
przejScie pod torem nalezy wykonaé metoda przewiertu lub przecisku z zastosowaniem fury oslonowej, min. 2 m pod
glbwka szyny,
kofice rur oslonowych nalezy 2aprojektowat poza terenem kolejowym,
podpisania umowy ze Spélka WKD na trwale pozostawienie infrastruktury wiw w gruncie kolejowym, bedacym
w zarzadzaniu Spéiki WKD.

So;m a

Po spelnieniu powy2szych warunkéw, naleZy przedstawi¢ projek budowlany inwestycji j w. do uzgodnienia Spbice WKD, jako
zarzadzajacemu linig kolejowa nr 512 Pruszkéw PKP- Komorow WKD.

L powosarien]

PREZES ZARZADU
DyreMtor Generalny

Panfil

Za zgodnos¢

z oryginatem [
KRS 0000116702 magr 14 agatane o MR glp&;ﬁ-;&:;%g
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy = = EGON: 017184070
XqNW;&alGos;o"t;arczy i/ ﬁ 20.‘0‘410\#513 BDO: 000105837
Kapitat Zakladowy Spoti: _ - hitp:/iwww.wkd.com.p!
124 019 500 z¢ e-mail: wkd@wkd.com.p)

VES
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EKD/WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.

ul. Stefana Batorego 23

Sekretariat Zarzadu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

05-825 Grodzisk Mazowiecki

/
WKD10-228-L-M 12022

W zwiazku z wystapieniem o uzgodnienie projektu budowlane

transporcie kolejowym z dn. 28.marca 2003r. (Dz. U.z 20

m. Pruszkéw, zlokalizowanej na terenie kolejowym, t |
kolejowej WKD Nr 512 oraz przebiegajacej w sasied

Grodzisk Maz. dn. 27.05.2022r.

Gmina Miasto Pruszkéw
UL Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

go dla inwestycji niezgodnej z wymogami ustawy o

20r., poz. 1043, z poin. zm.), polegajacej na budowie sieci
kanalizacji Sciekowej z rur @ 200 mm oraz studni @ 1200 mm w ul. Monte Cassino z wiaczeniem do sieci w ul. Plantowej w

UZGADNIA

przedtozony projekt pod warunkiem:

1.

O~ w

o~

UWAGAL!. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia

prace na terenie zarzadzanym przez Warszawsk
zainteresowanych siuzb Spotki,

- dz. ew. nr 96/4 obr.20 Pruszkow, z przej$ciem pod torem finii
ztwie terenu kolejowego, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.

g Kolej Dojazdowa sp z 0.0. prowadzone beda pod nadzorem

ze wzgledu na mozliwe kolizje i niezgodnosé z dokumentacjq przebiegu kabli energetycznych i teletechnicznych
nalezy dokonat ustalenia przebiegu tras kabli i innych urzadzen infrastruktury podziemnej PKP,

przed przystapieniem do wykonywania komory startowej nalezy kazdorazowo dokonywac przekopéw kontrolnych,
wszystkie kolizie réwniez ujawnione w trakcie wykonywania robot zostana usunigte na koszt i staraniem inwestora,

przejScie pod torem nalezy wykonaé metodg przewieriu lu

pod glowka szyny. Korice rury ostonowej nalezy

zabezpieczyc,

b przecisku z zastosowaniem Tury ostonowej, min. 2 m

przed przystapieniem do robét, po uzyskaniu pozwolenia na budowe badz dokonania skutecznego
zgloszenia robét, inwestor lub wykonawca zwréci sig do Spotki WKD o wyrazenie zgody na ich
prowadzenie przesylajac organizacje robét prowadzonych na terenie zarzadzanym przez WKD,
teren po zakoriczeniu robét nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

naremont i konserwacje urzadzer a takze termin

zarzadzajacym linig WKD,

wykonania ich robdt musi byé kazdorazowo uzgodniony z

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zwigzanych z utrzymaniem linii WKD, inwestor bedzie
zobowigzany na wiasny koszt dokonag przebudowy lub demontazu urzadzert w niezbednym zakresie,

jednostki projektowania od odpowiedzialnosci za sporzadzony projekt i

uzyskania wszelkich zgod formalno-prawnych niezbgdnych dla realizacji inwestycji przewidzianych w

obowigzujacych przepisach prawa.

Uzgodnienie traci waznos¢ z dniem 27.05.2024r.

Za wydanie niniejszego uzgodnienia zostanie wystawiona przez Warszawska Kolej Dojazdowa faktura,

L pORucttem

v/

KRS 0000116702 )

Sad Rejonowy dia m.st. W-wy
XIV Wydziat Gospodarczy

'~ 7=y

Kapital Zaktadowy Spéiki: B0 WD
124 019 500 zi

[

Mazowsze.

NIP 529-16-28-093
REGON: 017194070

BDO: 000105837
serce Polski

°http://www.wkd.cqm.pl
e-mail: wkd@wkd.com.pl
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ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska
ul Kolejowa 8B 05-805 Kanie tel. 600 95%1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ
W ULICY MONTE CASSINO W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j.ew. 142102 _1 ebr0020 dz. nrew. 143, 96/4

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska

Sprawdzagcy:  mgr inz. Wanda Markowska
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REALIZACJA ROBOT

MATERIALY

Materialy, elementy i ugglzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Braiowym, a w razie ich braku powinny niie
decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowanione przez ministra gospodarki przestrzennej oaudctwa.
Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od wewtnz i
zewnytrz. Rury te nalgy na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czasddzmlnych stosach
na rownych podkfadach.

Rury kanalizacyjne do budowy kanatu PP @200mm B-HM @200mm , lite,
wg PN- EN 1852-1, klasa SN10, kielichoweycdone przy pomocy uszczelek
DIN-Lock.

Rury powinny by proste, bez widocznego =zowalizowania, zgniece
I znieksztaica.

Rury mazna sktadowé na otwartym powietrzu zabezpiecaaje przed opadami.
Elementy uszczelnigge naley sktadow& w suchym i chtodnym miejscu i
chroni przedswiattem.

Podtaze, na ktorym skiaduje esrury, musi by rowne, tak by rura byta podparta
na catej dtugéci; wysoka¢ stosu rur nie mae przekracza2,0 m.

W celu roztadowania rur kanalizacyjnych pakowanyctamy drewniane naty
uzy¢ odpowiednich urgdzen transportowych (np. samojezdny wézek widtowy
podnagnikowy z szerokimi ramionami). Rury i ksztaltki oaigm ckzarze,
transportowane luzem, rmoma roztadowa recznie. Zabrania si stosowania
hakéw do kacow bosych i kielichdw rur. Niedopuszczalne jestveanie lub
zrzucanie transportowanego materiatu. Nie hateagnac rur po ziemi.

Odbior techniczny materialtdw powinien dylokonany wedlug wymagai w
sposob okrdony obowizujagcymi normami.

Studzienki rewizyjne

O

Studzienki  z kegdéw zelbetowych 4czonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne);

prefabrykowane elementy ptyty dennej powinny stéido monolityczne
pofgczenie kegu i ptyty dennej, oraz posiagdlgotowe, wykonane fabrycznie
kinety wraz z przégiami szczelnymi, unieniiwiajacymi infiltracjc wody
gruntowej i eksfiltragj sciekdw, dostosowanymi do rur danego rodzaju rur.
studzienki wykonane z elementow prefabrykowanyetery posadowdi na
ptytach zelbetowych z betonu C 12/15 o grgbominimum 0,15 m i grednicy
wigkszej odsrednicy zewngtrznej studzienki o minimum 0,10 m;

kinety dla studzienek betonowych naglewykona z betonu klasy minimum C
50;

Studnie nalgy wykonywa dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z nogr®N-EN
14396:2006 uwzglniajgc nas¢pujace cechy betonu: ,PN-EN 206:2014-04
Beton — Wymagania, wdaiwosci, produkcja i zgodni ”

* beton klasy C35/45 o w0,45;



» cement siarczanoodporny CEM IlI1A 42,5 lub HSR 4&,Bosci 360 kg/m3;
» kruszywo grube tamane bazaltowe;

* nasgkliwos¢ betonu 5%;

« wodoszczeln& W10

Stopnie ztazowe

]

]

Stopniezeliwne zgodne z norgnlPN-EN 13101:2005.
Stopnie do studzienek wiazowych rozmieszczone wipioo 0,25 m do 0,30 m,

w poziomie 0,26 m, w odlegtoi 0,15 m odsciany studzienki;
wykonane zzeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie amaoPN-

EN 1561:2012 Odlewnictwo Zeliwo szare, zabezpieczone antykorozyjnie
lakierem asfaltowym/ bitumicznym, osadzone w gdeéch na zaprawie
cementowej

Wiazy kanatowe

O

]

Nalezy stosowa wiazy kanatowe olagty, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400
zgodnie z normp PN-EN 124:2000 ,Zwigczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszeg&otowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowardkacscia’, z korpusem z
zeliwa o wysokéci w zakresie 140 mm+150 mm.

Nalezy stosowa pokrywy wentylowane z wypetnieniem betonowym KklaSy
35/45.

Glebokas¢ korpusu musi migi¢ sie w zakresie 140+150 mm, achbkasé
osadzenia pokrywy w korpusie wiazu kanatowego mwugiost minimum 50
mm zgodnie z nor;mmPN-EN 124:2000

Wiazy kanatowe mugz by¢ w cataci zabezpieczony antykorozyjnie.
Powierzchnie styku pokrywy i korpusu mygdzy¢ obrobiona mechanicznie.
Wiazy kanatowe musgz posiadé certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej

jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw odlemzych.

Do regulacji wysokéci osadzenia witazu natg stosowa prefabrykowane
pierscienie dystansowe z betonu o parametrach jeds kretonowe.

. WYKONAWSTWO
1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky zgodnie z tomem | WTWIiO wykoida

prace przygotowawcze zyziane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacpot,
odwazeniem urobku itp., uzyskazezwolenie na rozpoezie robdt i komisyjnie
przyja¢ teren pod budowwraz z niezbdnymi reperami geodezyjnymi.

]

Projektowan os$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposob trwaty i
widoczny, z zateeniem cagu reperow roboczych. Punkty na osi trasy hale
oznacz¢ za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalkey wbi¢ na odcinkach prostych co 30-50m
osiach wszystkich studzienek. Naz&gm prostym odcinku naby utrwalic co



]

najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija s¢ po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata maliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robot

W terenie zabudowanym repery robocze hatesadza w scianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. &3 reperow roboczych naig nawigzat do reperow
sieci pastwowej.

2. Wykopy

O

O

3.

]

Wykonanie wykopow mechanicznie w 80% kcznie w 20% naley
przeprowadzi zgodnie z warunkami przytymi dla tej budowy.

Dla realizacji kanatu przewiduje esiwykopy wgskoprzestrzenne dcianach
pionowych, ktére naley umocné szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ wykopu ca 1.1m, gbokas¢ wykopow wg profili.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawi
lawy celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrelrzednych dna.

tawy celownicze naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1m, nad
powierzchng terenu w odgpach ok. 30m. Lawy powinny mievyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne kdave celownikow naley
ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwelatora.

Potazenie celownikbw naley sprawdzéa codziennie przed rozpogzaem
montau przewodow.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanegmznie naley
pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5¢cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykoptala st na poziomie
ok. 20cm wyszym od rzdnej projektowanej, bez wzaglu na rodzaj gruntu.
Wykopy naley wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W
gruntach spoistych wykopy nale wykonywa poczatkowo do gebokasci
mniejszej od projektowane], a ngstie pogébi¢c do wiaciwe] glebokasci
bezpdrednio przed zyciem podsypki piaskowej pod kanatem lub podbuglow
pod studzienkami.

Tolerancja dla rgnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla
gruntéw zweztych, +5 cm dla gruntow wymag@ych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokoi wykopu wynosi +5 cm.

Zaktada s podsyplk rur z piasku, obsypk rur piaskiem. Przewiduje ¢si
catkowity wymiare gruntu.

Odpady powstate przy prowadzeniu robét ziemnyckdab bezpdrednio
tadowane na wywrotki i selektywnie wywone na biggco z placu budowy do
miejsca wybranego przez wykonaw¢egalnego miejsca zwaiki).

Istniejgce instalacje i obiekty techniczne

Przewody wodoggowe, gazowe, energetyczne i telefonicznezade
poprzecznie do trasy realizowanej kanalizacji haleabezpieczy przez
podwieszenie do belek poprzecznych drewnianych @n26 diugdéci 2,5m +
szerokdé¢ wykopu.



o O prowadzonych pracach najepowiadomé kompetentne wiladze miejskie i
instytucje nadzorgpe instalacje techniczne. Naje postpowa zgodnie z
zaleceniami kompetentnych wiadz i instytucji, odmeymi sk do
zabezpieczenia, przenoszenia, usuwania pexgnia instalacji technicznych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Podtaze

o Przewody naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padia
warstwy piasku gr. 20 cm. Przed przyseniem do wykonania podta naley
dokon& odbioru technicznego wykopu.

o Podlaze naturalne lub podsypka podéowzmocnionego powinny umadwiac
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

o W gruntach nawodnionych pod warstwhudego betonu wykobapodiae z
15cm warstwywiru lub grysu.

o Studzienki ustawiana 10 cm warstwie chudego betonu.

5. Montaz przewodoéw rurowych

Technologia budowy sieci musi gwarantéwautrzymanie trasy i spadkow
przewodow.
Budowe kanatu naley prowadzé od jego niszego punktu.

o Kanat projektuje si z rur kanalizacyjnych PP @200/7.7mm litych, wg AEN
1852-1, klasa SN10, kielichowychgckonych przy pomocy uszczelek DIN-
Lock,

o Przegcie po torem zostanie wykonane z rur do przewieRB-HM@0.22m, w
rurze ochronnej stalowej @419/10mm

o Rury przed opuszczeniem do wykopu agleczyci¢ od wewntrz i zewntrz z
ziemi, oraz sprawdgj czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

o Rury naley sktad@& zawsze kielichami (lub tewpustami i wgbieniami) w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

o Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do
podiaza na catej swej dtugoi, ha co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej
0oSI.

o Poszczegolne rury nalg unieruchomi (przez obsypanie ziemlub piaskiem po
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieni
swego potaenia

o Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (8 i spadek) za pomactaw
celowniczych, faty mierniczej (lub krzs celowniczego), oraz pionu przy
pomocy uprzednio umieszczonych na dnie wykopu fepgomocniczych.

o Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza
+10 mm

o Spadek dna rury powinien &yjednostajny, a odchytka spadku nie z@o
przekracz&+3 mm przy pomiarze ednych w studzienkach

o Glebokai¢ posadowienia przewodu powinnattygodna z projektem.



o Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodéw nahy zasypé rury do
takiej wysokdci, aby masa znajdagego s¢ pod nim gruntu unienmiwiata
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

o Zastosowane materialty powinny posiaddopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI Instal.

6 Monta studzienek studzienek rewizyjnych

o Studzienki z kggow zelbetowych  4czonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne);

o prefabrykowane elementy plyty dennej studzienekaresle powinny stanowi
monolityczne pajczenie kegu i ptyty dennej, oraz posiaclgotowe, wykonane
fabrycznie kinety wraz z przgjiami szczelnymi, unienatiwiajacymi infiltracje
wody gruntowej i eksfiltragjsciekow, dostosowanymi do rur PP

o studzienki wykonane z elementow prefabrykowanyclezayaposadowt na
ptytach zelbetowych z betonu C 12/15 o grgbiominimum 0,15 m i grednicy
wickszej odsrednicy zewntrznej studzienki o0 minimum 0,10 m;

o kinety dla studzienek betonowych ngtewykona z betonu klasy minimum C
50;

o Studnie nalgy wykonywa dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z nogr®?N-EN
14396:2006 uwzgdniajgc nas¢pujace cechy betonu: ,PN-EN 206:2014-04
Beton — Wymagania, wdaiwosci, produkcja i zgodni ”

* beton klasy C35/45 o w0,45;

* cement siarczanoodporny CEM Il1A 42,5 lub HSR 4&,Bosci 360 kg/m3;
» kruszywo grube tamane bazaltowe;

* nasgkliwos¢ betonu 5%;

» wodoszczelng W10

Stopnie ztazowe

o Stopniezeliwne zgodne z norgnlPN-EN 13101:2005.

o Stopnie do studzienek wiazowych rozmieszczone wipioo 0,25 m do 0,30 m,
w poziomie 0,26 m, w odlegtoi 0,15 m odsciany studzienki;
wykonane zzeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie ammoPN-
EN 1561:2012 Odlewnictwo Zeliwo szare, zabezpieczone antykorozyjnie
lakierem asfaltowym/ bitumicznym, osadzone w gdéch na zaprawie
cementowej

Wiazy kanatowe

o Nalezy stosowé witazy kanatowe okigty, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400
zgodnie z normp PN-EN 124:2000 ,Zwigczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszeg&otowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowardkacscia”, z korpusem z
zeliwa o wysokéci w zakresie 140 mm+150 mm.

o Nalezy stosowa pokrywy wentylowane z wypetnieniem betonowym klaSy
35/45.




o Glebokas¢ korpusu musi miei¢ sie w zakresie 140+150 mm, acbbkas¢
osadzenia pokrywy w korpusie wiazu kanatowego mwugiost minimum 50
mm zgodnie z nor;mPN-EN 124:2000

o Wiazy kanatowe musgz by¢ w cataci zabezpieczony antykorozyjnie.

o Powierzchnie styku pokrywy i korpusu madza/¢ obrobiona mechanicznie.

o Wiazy kanatowe mugz posiada certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobow odlemzych.

o Do regulacji wysokéci osadzenia wilazu nalg stosowa prefabrykowane
pierscienie dystansowe z betonu o parametrach jeds kretonowe.

I~

Zasypywanie wykopow

o Zasypanie przewodow piaskiem nglgozpocaé¢ od rownomiernego obsypania
rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwamulgmici 0,1 do 0,3 m.
Ubijanie naley prowadz¢ recznie za pomagcdrewnianego mtota o masie do 3
kg wzgkdnie zagszczarlg jedno lub dwuptytow. Do zasypania wykopu ponad
warstwe ochronm rury naley uzywaé piasku sypkiego, drobngrednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Przewidugeveymiare gruntu do zasypki
w 100%.

o Niedopuszczalne jestzywanie gruntdbw zmarzgiych, torfu, darniny, gruntow
kamienistych i zawierggych substancje organiczne.

o Badania zagszczenia gruntu w przekopie powinnycbwykonane wyicznie
przez firmg posiadajca certyfikat 1SO.

o Po wykonaniu robét wykopowych nawierzctiniicy nalezy odtworzyé.

o Ziemie — urobek z wykopow natg wywies¢ samochodem wytadowczym do 15t
na czasowy odkiad na odlegtal km, nadmiar ziemi na legalzwalke.

. ROBOTY DROGOWE

o Po wykonaniu robo6t wykopowych (zasypaniu wykopow uizyskaniu
pozytywnego wyniku zaggzczenia gruntu) wykonawca powinien odtwdarzgh
nawierzchng ulicy doprowadzajc do stanu sprzed rozpecza robot.

IV. ODBIORY ROBOT

o Wykonany kanat podlega odbiorom eéziowym i technicznemu odbiorowi
koncowemu przed oddaniem do eksploatacji MPWIK SA.

o Odbiorowi podlegaj takze wszystkie roboty zanikge zgodnie z PN-92/B-
10735.

1. Odbior czsciowy obejmuje badanie:

a) zgodné¢ wykonanych robét z dokumentadgchnicza,
b) materiatly, z jakich zostat zmontowany kanabtidzienki
c) utozenie przewodu
w tym:
- gfebokas¢ utozenia
- poditaza i utazenie na podtzu



- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego

- zabezpieczeniggsiadupcych elementow uzbrojenia podziemnego

- zbadanie materiatuzytego do podsypki i zasypki ruragéw. Materiat ten
powinien by zag:szczony

- badanie szczeldoi wykonanej kanalizacji

Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorom c¢#ciowym nie powinna by

mniejsza ni odlegia¢ migdzy studzienkami.

Wyniki przeprowadzonych badapowinny by ujete w formie protokotu i

wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przezdaratechniczny i cztonkow
komisji sprawdzajcej.

2. Odbior techniczny kiacowy obejmuje

a) sprawdzenie protokotow badprzeprowadzonych przy odbiorachkegzowych,
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiazupetnie,

c)

sprawdzenie prawidlowego zalazenia i wykonania casoi robot

przewidzianych dokumentag;j

Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY

]

O

O 0O o o o o

Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia oraaventaryzacji
powykonawczych rob6t przez uprawnionych geodetow

Wystgpienie o sprawowanie nadzorow specjalistycznych maghidzeniami
znajdupcymi sk w pasie frontu robodt i uzyskaniem stosownych dpcyz
uzgodnié na realizagj robét oraz uiszczeniem optat z tym gmanych
Zabezpieczenie na czas robot agdzen podziemnych i nadziemnych
kolidujacych z realizowanym kanatem

Uzyskanie od zagmlzapcego ulig@ pozwolenia na czasowe geije terenu
lezacego w pasie frontu robdét i uiszczenie optat z migzanych

Wykonanie, uzgodnienie i wdkenie projektu czasowej organizacji ruchu z
zapewnieniem dojazdu do posesji

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badawskanika zagszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawiemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne
I dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniemeadia

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszezmikajacych z robot
Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotachgdaegcemu terenem
Przekazanie kanatu sanitarnego do eksploatac;ji

Wykonata:
Danut&Zmudziiska
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prz Kanalizacja sciekowa Monte Casino DZIALY KOSZTORYSU
Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
Budowa kanatu sciekowego w ulicy Monte Cassino
1|KANAL ULICZNY 1.11 1.2.20
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1.11 1.1.7
1.2|SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ 1.21 1.2.20

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR

prz Kanalizacja sciekowa Monte Casino

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
Budowa kanatu sciekowego w ulicy Monte Cassino
1 45232410-9 |KANAL ULICZNY
1.1 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1.|S.T-1Ill [KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki|m3
112 01 0203-09 |0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
0210-04 dowczymi -(miejsce wywozki ustali wykonawca)-catkowita wymiana
gruntu-80% wykopéw wykona¢ mechanicznie
"RYS 3
Komora startowa
2,5%2,5*3,65 22,81
Komora odbiorcza
2,5%2,5*3,28 20,50
"S2-S7"
(2,98+2,40)*0,5*1,0%(265,0-14,5-2,5*5) 640,22
"STUDZIENKI S3,54,S5,S6,S7
2,5%2,5%(2,74+3,0+3,50+3,16+2,70) 94,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
777,91
777,91*0,8 m3 622,33
RAZEM 622,33
1.1.|S.T-1l/ |[KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
2|12 0301-03 dowczymi (miejsce wywodzki ustali wykonawca) (kat. gruntu 1V)-catkowita
0214-04 wymiana gruntu 20% wykopoéw wykona¢ mechanicznie
777,91%0,2 m3 155,58
RAZEM 155,58
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3. |m?2
3|2 01 0314-02 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV
wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
"RYS 3
"S2-S7"
(2,98+2,40)*(265,0-14,5-2,5*5) m?2 1280,44
RAZEM 1280,44
1.1.|S.T-1l/ |[KNR-W 2-  [Umocnienie scian wykopow o gtebokosci do 3 m pod studzienki na sie- m2
4(2 01 0316-08 |ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiorkg
"RYS 3
STUDZIENKI S3,S7
2,5%(2,74+2,70)*4 m?2 54,40
RAZEM 54,40
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2-  |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na |m?2
5|2 01 0316-10 |sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiérkg
"RYS 3
"Komory startowe i odbiorcze"
2,5%(3,65+3,28)*4 m?2 69,30
"STUDZIENKI S4,S5,S6",
2,5%(3,0+3,5+3,16)*4 m?2 96,60
RAZEM 165,90
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
6|7 01 0222-01 |to$¢ do 10 m w gruncie kat.ll-w pozycji ujg¢ piasek
Ogotem
777,91 m3 777,91
minus nadsypka+pojemno$c¢ rur
-121,75 m3 -121,75
minus podsypka
-50,10 m3 -50,10
minus pojemnosc¢ studzienek
-3,14*0,7*0,7*(3,65+3,28+2,74+3,0+3,50+3,16+2,70) m3 -33,90
RAZEM 572,16
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il - |m3
7|7 01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
572,16 m3 572,16
RAZEM 572,16
1.2 45232410-9 |SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grub. 20 cm m3
14 18 0511-03
0,20*1,0*(265-14,5) m3 50,10
RAZEM 50,10
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacyjne PP 200/7,7 mm lite klasy SN10 kielichowe tgczo- |m
2|5 0102-03 ne przy pomocy uszczelek
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PRZEDMIAR

prz Kanalizacja sciekowa Monte Casino

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
265-14,5 m 250,50
RAZEM 250,50
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- | Trdjniki PP 200/160 skos$ne 45 st.- wykopy umocnione szt
3|5 18 0422-03
z.sz.3.4.
9908
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2-  |Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym (tzw kret) o dtugosci do 20|m
4|5 18 0307-02 |m rurami o $r. 419x10 mm w gruntach kat.Il (Rura 419x10,0 mm zabiez-
pieczona antykorozyjnie - pozostaje w ziemi jako rura ochronna)
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
1.2.|S.T-1Il/ |[KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw kanalizacyjnych przewodowych DN220 z PP- m
5|5 18 0309-01 |HM>SN16 wraz z zamontowaniem pt6z integra typu R wys 72 mm (uwaga
analogia w poz. przyja¢ rury kanalizacyjne DN220)
, m 14,50
RAZEM 14,50
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 400 mm manszeta-|szt.
6|5 19 0122-06 |mi
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 9-22  |Studnia S1 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego szt.
7|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wtazem typu ciezkiego o wysokosci 2,85 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podtoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR 9-22  |Studnia S2 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego  |szt.
8|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wlazem typu ciezkiego o wysokosci 2,78 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podfoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 9-22  |Studnia S3 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego szt.
9|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wtazem typu ciezkiego o wysokosci 2,24 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podtoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 9-22  |Studnia S4 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego  |szt.
10|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wlazem typu ciezkiego o wysokosci 2,50 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podtoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ |[KNR 9-22  |Studnia S5 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego szt.
11|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wtazem typu ciezkiego o wysokosci 3,00 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podtoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR 9-22  |Studnia S6 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego  |szt.
12|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wlazem typu ciezkiego o wysokosci 2,66 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podfoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ |[KNR 9-22  |Studnia S7 z typowych elementéw betonowych z betonu wibrowanego szt.
13|6 0301-05 przykryta ptyta zbrojona prefabrykowang DN1200-2000x600x220 z piers-
0301-06 cieniem odcigzajgcym oraz wtazem typu ciezkiego o wysokosci 2,20 m w
gotowym wykopie ( wraz z wykonaniem podtoza pod studzienke grub. 150
cm z betonu B-15) i podsypki ze zwiru grub.15 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

prz Kanalizacja sciekowa Monte Casino

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Przejscie szczelne Dn200 z PP SN10 szt
14|16 18 0527-01
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Przejscie szczelne Dn160 z PP SN10 szt
15|6 18 0527-01
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |lIzolacja zewnetrzna studzienek abizolem R+P m
16|16 18 0606-10 |studzienek DN1200
+ KNR-W 2-
18 0607-10
analogia
2,85+2,78+2,24+2,50+3,0+2,66+2,2 m 18,23
RAZEM 18,23
1.2.|S.T-1Il/ |[KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
17|13 18 0901-01 [nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ |[KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
18(3 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
19|7 01 0312-01 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
Srednica rury)-w pozycji przyjac piasek
0,50*1,0%(250,50-1,4*5) m3 121,75
minus pojemnos$c¢ rurociggéw
-3,14*0,1*0,1*(250,5-1,4*5) m3 -7,65
RAZEM 114,10
1.2.|S.T-IV |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
20 18 0706-02 préb.
6 odc. -1 6,00
préb.
RAZEM 6,00
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