Wytyczne Zamawiajgcego do postgpowania przetargowego:

,Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwdj strategicznej strefy przemystowej miasta
Jaworzna - infrastruktura drogowa”

Zamawiajgcy przedktada wytyczne do postepowania w zakresie realizacji przedsigwzigc
ktdrego przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z budowg i przebudowa uktadu drogowego do obstugi terenu Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego w ramach zadania pn. ,Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwoj
strategicznej strefy przemystowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa”.

1. Podstawg wyceny s3a nastepujace opracowania:

A) Program funkcjonalno — uzytkowy dla uktadu drogowego wokot Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego, w ciggu ul. Obroricéw Wrzesnia, ul. Mystowickiej, ul. Wojska
Polskiego oraz DK79 wykonany przez biuro projektowe Nowaprojekt Agnieszka
Nowak;

Opracowany program funkcjonalno — uzytkowy przedstawia uktad drogowy Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego.

W zakresie zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla:

- przebudowy ul. Wojska Polskiego

- wykonania wigczen, budowy weztéw drogowych i obiektéw inzynierskich w ciggu DK 79
Obroncéw Wrzesénia

- przebudowy ul. Mystowickiej okalajacej wewnetrzny uktad komunikacyjny drogowy wraz z
potgczeniem do skrzyzowan DK 79 oraz ul. Wyspianskiego

- uwzglednienia odprowadzania wdéd opadowych z powierzchni dziatek na podstawie
opracowania firmy Retencja

Zamawiajacy rezygnuje z:

- realizacji zamierzenia projektowego oraz wykonawczego tgcznicy i obiektu inzynierskiego
tgczacego obszar gospodarczy z ul. Wyspianskiego

- realizacji zamierzenia projektowego oraz wykonawczego bocznych odgatgzien drogowych
od ul. Mystowickiej

Pozostate wytyczne wskazane w PFU NOWAPROJEKT obowigzujg do realizacji.

B) Koncepcja zagospodarowania wéd opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego (JOG) wykonana przez RETENCJAPL Sp. z o.0.
Koncepcja przedstawia system odprowadzenia wod opadowych dla catego obszaru JOG w
postaci rowow, kolektoréw deszczowych oraz zbiornikéw retencyjnych.
W zakresie Zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu odprowadzenia wéd
deszczowych zaréwno ze zlewni pasa drogowego jak i terendw przylegtych.
Zamawiajacy rezygnuje z:
- zaprojektowanie i wykonanie zbiornikdw retencyjnych wraz z przykanalikami i urzgdzeniami
pomiarowymi  zlokalizowanymi poza pasem drogowym (dziatki przeznaczone do
zagospodarowania przez inwestoréw prywatnych).
Zamawiajacy informuje, ze ponizszy zakres zawarty w koncepcji zostat zlecony do
zaprojektowania i wykonania w ramach odrebnego postgpowania przetargowego i nie
jest w zakresie Zamdéwienia:
+  Budowa centralnego kanatu retencyjnego o dtugosci ok. 1356 m wraz z zastawkami
pietrzacymi ok. 5 szt.
« Budowa zbiornika retencyjnego ¢ objeto$¢ czynna ok. 12 000m3 - Srednia gtebokosc
ok. 2m
« Budowa odcinka migdzy zbiornikiem retencyjnym a przepustem DN 1200 o dtugosci
okoto 49 m.
« Budowa odcinka DN 2000 o dtugosci okoto 30 m - przepust drogowy.



¢ Wykonanie przewodu dennego DN 500 wraz z przelewem nadmiarowym tgczgcego
kanat centralny ze zbiornikiem retencyjnym o dtugos$ci okoto 88,53m.

*  Wykonanie przewodu 2xDN400 wraz z syfonem 2xDN400 pod uktadem torowym
tgczgcego dziatke 332/3 obreb 165 zbiornikiem retencyjnym o dtugosci okoto 170 m.

*  Wykonanie potgczenia przewodem DN 1000 rowu SRK z kanatem DN2000 w rejonie
przepustu pod ul. Wojska Polskiego o dtugosci okoto 125m.

¢ Budowa odcinka DN 2000 o dtugo$ci okoto 90 m - zarurowany odcinek systemu
kanalizacji deszczowej).

¢ Budowa odcinka uj$ciowego do rzeki Przemszy dtugo$¢ ok. 250 m.

¢ Budowa drogi na potudnie od ul. Wojska Polskiego do rzeki Przemszy dt. ok. 336 m
oraz dojazdéw na potnoc od ul. Wojska Polskiego do rowu SRK oraz zbiornika
retencyjnego.

C) Program funkcjonalno — uzytkowy aktualizacji istniejacej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej WBP Zabrze i kontynuacji rob6t na podstawie waznego
pozwolenia na budowe przebudowy DK 79.

Kontynuacja przebudowy DK 79 wraz z budowg obiektu inzynierskiego. Realizacja odbywa
si¢ na podstawie wydanej decyzji pozwolenia na budowe Nr 51/08 z dnia 31.03.2008 r przez
Wojewode Slgskiego. Zamawiajacy dokonat realizacji uktadu drogowego wraz z przebudowsg
niezbednej infrastruktury do km 0+858.

Odcinek obowigzujgcy do realizacji to kontynuacja zamierzenia budowlanego do poczatku
realizacji uktadu drogowego tj od km 0+858 do km 0+000 wraz z budowg obiektu
inzynierskiego nad przebiegiem linii kolejowe;.

Zamawiajacy rezygnuje:

- z realizacji drogi serwisowej (tgcznica N-S uktadu drogowego) od km 0+0,00 do km
0+205,64. Wykonanie prawidtowego odwodnienia oraz wykonania fgcznicy drogowe;
dojazdowej do obiektu handlowego na podstawie koncepcji przebiegu ul. Mystowickiej (PFU
NowaProjekt).

- z realizacji ciggu pieszo - rowerowego Nr 1 do istniejgcej ul. Orlgt Lwowskich — km 0+0,00
do km 0+313,07.

Realizacja budowy ciggu pieszo — rowerowego zostanie wykonania na podstawie koncepdii
opracowanej w PFU NOWAPROJEKT przy budowie tgcznicy drogowej tgczacej obiekt
handlowy do potgczenia z ul. Orlgt Lwowskich

2. Wytyczne dla budowy zatok autobusowych i wiat przystankowych:

1. Wykonawca po uzyskaniu stosownych uzgodnien doprowadzi zasilanie do wiat
przystankowych znajdujgcych sie¢ w projekcie. W calym zakresie inwestycji kazda wiata
przystankowa powinna by¢ o$wietlona.

2. Przy budowie zatok i perondw przystankowych Wykonawca uwzgledni fakt, ze kazdy
peron przystankowy powinien mie¢ odpowiednig diugos$¢ ustalong z przedstawicielem PKM
Jaworzno powinien by¢ wykonany ze systemowych kraweznikéw (peronowych)
umozliwiajgcych bezpieczny podjazd do krawedzi peronu. W przypadku budowy zatok
kraweznik peronowy powinien zaczynac sie juz na wjezdzie do zatoki. Na peronach nalezy
zabudowac kostki z wypustkami ostrzegajgcymi osoby niewidome.

3. Istniejace, demontowane wiaty przystankowe Wykonawca przewiezie na wskazane przez
MZDiM miejsce lub dokona ponownej zabudowy w miejscach wskazanych przez MZDiM.

4. Zbrojenie wszystkich zatok autobusowych nalezy wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 1.1.
do przedmiotu zamdéwienia.

5. W ramach przedmiotowego zamoéwienia Wykonawca dostarczy i zabuduje wiaty
przystankowe na zatokach oraz peronach zgodnie z ponizszym wytycznymi:



- wysoko$¢ miedzy 2600, a 2800 mm
- diugo$¢ konstrukeji dachu migdzy 4600, a 4700 mm
- szeroko$é konstrukeji dachu miedzy 1800, a 2100 mm

Typ wiaty:

Sciany tylne i jedna boczna wypetnione szybami ze szkia hartowanego o grubosci min.8 mm.
Wiaty muszg mieé jeden bok z zainstalowanym aluminiowym i podswietlanym systemem
LED panelem reklamowym o wymiarach ok. 1200 mm X 1800 mm, wypetniony blachg
ocynkowang, pomalowang proszkowo RAL 5018, przeszklony szybami hartowanymi o
grubosci min. 5 mm. Wyposazona w $ciany tylne i boczne. Dach o tagodnym tuku,
podéwietlany sufit systemem - LED. Trzy $ciany tylne z zainstalowanymi aluminiowymi,
podéwietlanymi gablotami informacyjnymi o wymiarach 1250x1150x77mm.

Konstrukcja wiaty:

Wiata powinna by¢ wykonana z profili stalowych o zamknietych przekrojach, tj. stupki
pionowe o wym. 40 x 40 x 3 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma gérna o wym. 80 x 40
x 3 mm ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji — gwarancja na
ocynkowang konstrukcje pie¢ lat. Kolor konstrukciji: zielony — nr 5018 - gwarancja na
powioke lakierowang dwa lata.

Dach: wypetnienie wykonane z plyt poliweglanowych komorowych przyciemnianych musi
zapewni¢ mozliwos$¢ fatwego demontazu i montazu przez osoby uprawnione oraz musi by¢
zabezpieczone przed demontazem przez osoby nieuprawnione. Dach wiaty w ksztatcie tuku,
pokryty przyciemnionym poliwgglanem komorowym o grubosci 4,5 mm i mocowany do
konstrukcji dachu przy pomocy stalowych tasm, wystajacy poza obrys podstawy wiaty.

Wypelnienie $cian: szkto hartowane grubosci 8 mm, na szybach namalowany napis o tresci
,naklejanie ogtoszen zabronione” (mozliwos¢ wykorzystania naklejek odpornych na
zmywanie). Na bocznych szybach namalowane zéite pasy — RAL 1018. Szyby mocowane do
konstrukcji za pomocg katownikéw. Katowniki przynitowane do konstrukcji wiaty, elementy
konstrukcyjne z profili stalowych zamknigtych, ocynkowanych i lakierowanych, zapewniajgcej
mozliwosé fatwego demontazu i montazu przez osoby uprawnione oraz musi byc¢
zabezpieczone przed demontazem przez osoby nieuprawnione.

Panele reklamowe majg by¢ wyposazone w 20 sztuk magneséw neodymowych
Posadowienie: na fundamentach punktowych prefabrykowanych.

Wykonawca dostarczy oswiadczenie, iz posiada niezbedne atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa i inne wymagane prawem dokumenty na zastosowane materiaty,
montaz i eksploatacje dostarczonych wiat.

Wyposazenie wiat:

Kazda wiata powinna byé wyposazona w 2. podswietlane systemem LED, aluminiowe
gabloty o wymiarach 1250x1150x77mm z przeszklonymi drzwiami otwieranymi na bok,
zamontowanymi do o$cieznicy za pomocg specjalnych, wewnetrznych zawiaséw ze stali
nierdzewnej. Drzwi przeszklone szybg hartowang o grubosci 5 mm wyposazone w specjalny
zamek, ktorego jezyka nie mozna podwazy¢ od zewnetrznej strony. Skrzynka gabloty
wykonana z tréjkomorowego profila z tylng czescig wykonang z blachy ocynkowanej z
kompletem magnesow.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w taweczke wykonywang z drewna iglastego.
Stalowe tabliczki o wymiarach 10,5 x 61,5 z uchwytem montazowym do stupka ze znakiem
D-15 pokrytych biatg folig odblaskowg z naklejong (czame litery) nazwg przystanku oraz
czarng obwddka. Szczegotowy wyglad tabliczek wraz z tre$cig uzgodniony powinien by¢ z
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem produkcii.



Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w kosz na $mieci w kolorze zielonym lub zéttym — ral
5018 lub ral 1018

Rysunek poglgdowy tablic z nazwg przystanku:
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Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w frontowg tablice o wym. 300 mm x 3000 mm z
nazwg przystanku (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do opisu wiaty). Szczegotowy
wyglad tablic wraz z treécig uzgodniony powinien by¢ z PKM Jaworzno przed rozpoczeciem
produkciji.

Zamawiajacy rezygnuje z tablic informacji pasazerskiej.
Pozostate:

1. Wykonawca zaktualizuje wszystkie uzgodnienia oraz warunki techniczne z gestorami
sieci jezeli stracity wazno$¢ oraz dokona przebudowy, zabezpieczenia zgodnie z
aktualnie wydanymi warunkami..

2. Wykonawca wykona peing dokumentacje fotograficzng  obszaru realizacjg,
istniejgcych obiektéw, urzadzen obcych gestoréw z realizowang inwestycjg oraz w
razie koniecznosci wykona ich ekspertyze stanu technicznego.

3. Wykonawca na zakonczenie procesu realizacji wykona petng dokumentacje
powykonawczg, dokona skutecznego odbioru przez wiasciwe organy nadzoru



budowlanego, wykona metryki drég (oddzielnie dla kazdej drogi) oraz wtasciwy wykaz
$rodkdw trwatych przy wspotpracy z Zamawiajgcym.

Pozyskany frez w trakcie rozbiérki oraz uzyteczne materialy sg wlasnoscig
Zamawiajgcego.

W ramach zadania Wykonawca wykona 5 szt. tablic pamigtkowych o wymiarach
180cm x120 cm na stalowych stelazach (miejsce montazu oraz wzor do uzgodnienia
7 Zamawiajagcym) oraz raz na kwartat bedzie przedkiadat material wideo z
wykorzystaniem drona przedstawiajgc zaawansowanie robdt na terenie budowy.

W przypadku realizacji robét przez innych Wykonawcéw w obszarze JOG zakresow
realizowanych przez Gming oraz Wodociggi Jaworzno, Wykonawca zobowigzany jest
do $cistej wspotpracy, opracowywania spdjnego harmonogramu kolidujgcych
zakresow robét oraz zakresow projektowych. Dopuszcza sie wydawanie wspolnych
decyzji administracyjnych dla catosci/czgsci obszaru przy wspotpracy Wykonawcow i
biur projektowych.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé w obszarze wezta ul. Obroncow Wrzesnia 1939 roku
i ul. Wojska Polskiego droge serwisowg/ zjazd, ktory powinien siggac do podnoza
zachodniej strony skarpy osadnika odpaddéw paleniskowych pozostajgcego
whasnoscig Tauron (do dz. nr 28/141 obr. 165).Teren osadnika zostat wskazany w
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Jaworzna (uchwata nr XXV1/349/2020 z 26.11.2020 r. ) do zagospodarowania w
kierunku przemystowym. W 2020 r. podjeto uchwate i prace nad projektem mpzp
Wojska Polskiego — osadnik (uchwata nr XIX/268/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z
dnia 6 kwietnia 2020 r.). Przedmiotowy teren jest trudny do zabudowy m.in. ze
wzgledu na kilkunastometrowe wyniesienie. Jego dostepno$¢ wymaga potgczenia
komunikacyjnego - wjazdu na korone osadnika i potgczenie z ul. Wojska Polskiego.
Miejsce wykonania zjazdu nie zostato okreslone w PFU, powinno uwzglednia¢
okolicznos$ci miejsca. Ponadto prace nad projektem mpzp zostaly tymczasowo
zawieszone, do czasu wypracowania rozwigzan drogowych i ostatecznych decyzji co
do funkgji terenu. W zataczeniu dwa rysunki robocze (7.1 i 7.2) przedstawiajgce
rozwazane zagospodarowanie osadnika. Uktad drogowy w granicach samego
osadnika na te chwile nie jest przesgdzony. W sprawie projektu mpzp polecamy
kontakt z Ref. Zagospodarowania Przestrzennego w Wydz. Urbanistyki i Architektury
(tel. 32 6181621).

Ul. Stanistawa Wyspianskiego nalezy skomunikowaé od strony pétnocnej z
istniejgcym uktadem drogowym w tym z ul. Lema.






