Katowice, 02.11.2020 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY .. g

Biuro-
Archiwum Dokumentacji DRIA 09 -11- 2020 ‘
Mierniczo — Geologicznej '

ul. Poniatowskiego 31 | »l ’) : W g | 12 M. 209/
40-055 Katowice ]’@?LC # [EJ/?L/%{J (P.65%0. 1 '&ZD 0
AD.5123.1412.2020 * o
L.dz. 31120/11/2020/WM orens Kacoling “Diiete

Gmina Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U, z 2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.) oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U, z 2020 r. poz. 1064 z pézn. zm.), po rozpoznaniu wniosku
7 dnia 15.10.2020 r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem, dz. nr 332 obreb 165
Polozonego: w Jaworznie, rejon ul. Wojska Polskiego
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali -

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bytych obszarow gorniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Jaworzno 111”7

2. Nazwa bylego terenu gorniczego: ,.Jaworzno III”

3. Nazwa przedsiebiorcy gorniczego, zaktadu gorniczego: KWK  Jan Kanty”
4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakonczenia eksploatacji: 31.07.2000 r.

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Niwka-Modrzejow 11”7

2. Nazwa bylego terenu gorniczego: . Niwka-Modrzejow II”

3. Nazwa przedsiebiorcy gorniczego, zaktadu gorniczego: KWK , Niwka-Modrzejow”
4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadkiad w granicach bylych obszarow gorniczych:

- KWK ,,Jan Kanty”
ztoze pokladowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poklady wegla
kamiennego zalegajace pod nadkladem warstw czwartorzedowych 1 triasowych
eksploatowane poktady: 210,214, 301, 302, 303, 304, 312/1,318/3, 324/1, 324/3, 334/1, 510.

- KWK ,,Niwka-Modrzejow”
ztoze poktadowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poktady wegla kamiennego
zalegajace pod nadktadem czwartorzedowym. Eksploatowane poklady: 215, 304, 344,
358,401, 404, 405, 407, 408, 409, 418, 501, 510, 620.

-



2. Stratygrafia i litologia gorotworu do glebokosci okoltol100 m od powierzchni ze
szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:
do glebokosci ~5-25 m nadktad — piaski,
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce 1 tupki ilaste z pokladami wegla.

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozeigglosé warstw gorotworu SW-NE, upad na SE; w stropie karbonu wychodnia
pokladu 214, wychodnie uskokoéw geologicznych (zal. nr 2 - mapa stropu karbonu).

4. Ziloia innych kopalin:
brak danych.

IIT. DANE GORNICZE

1. Zakdady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dziatalnos¢ mogla mie¢ wplyw na teren objety
whioskiem: KWK Jan Kanty”, KWK , Niwka-Modrzejow™.

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dzialalnos$cig gorniczq: we wnioskowanym terenie oraz

w jego sasiedztwie odnotowano wystgpienie licznych deformacji nieciaglych (zat. nr 1 -

mapa powierzchni z oznaczeniem deformacji nieciggtych).

Dokonana plytka eksploatacja do glebokosci 100 m): prowadzono ptytka eksploatacje.

Lokalizacja wyrobisk gorniczych majgcych polgczenie 7 powierzchnig: we wnioskowanym

terenie wystepuja wyrobiska gornicze majace potgczenie z powierzchnig - upadowe

LLudwik” (gléwna i schodowa) udostgpniajace poktad 214 - (zal. nr 3a, 10, 11).

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

A

poklad odleglo$é ekspl. parametry eksploatacji
od obiekiu [m] | lata | glebokos¢ [m] | grubosé [m] system
. : 1957-58 odkrywka,
214 Owecz. NE | 1960-62 7-40 ik z zawatem stropu
il zal. nr 3, 3a | wyrobiska korytarzowe
) 1960-62 0-40 2 upadowa ,, Ludwik”
0 z zawatem siropu,
301 2al nr 4 1960-99 40-150 1,8-3,3 z podsadzkg hydrauliczng,
' wyrobiska korytarzowe
. 1970 80-90 1,8-2,2 z podsadzkqg hydrauliczng,
304/2 0 WZ;Z }i\; ;NE wyrobiska korytarzowe,
' 2000 200-230 2122 z zawalem stropu.
334/1 gav; ;nga 612[ 1976-77 330-340 1,9-2,6 wyrobiska korytarzowe
409 ’””’i‘a?% ?r”f N 1996-97 720 2,5-34 2 zawalem stropu
418 Owez N 1984.87| 720760 1,9-2,4 Z zawaem stropu
zal. nr 8
Owcz. NE . .
510 I 1978-95 650-670 5,8-6,2 z podsadzkq hydrauliczng

V. INNE UWAGI

Decyzja z dnia 14.10.2009r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 141/94

udzielonej KWK ,Jan Kanty” S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego
KWK ,.JJan Kanty™.

Decyzja z dnia 5.04.2004r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 21/98

udzielonej KWK , Niwka-Modrzejow” na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla
kamiennego KWK ,.Niwka-Modrzejow”.

/

\\:
A\



Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

Optate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 64,60 zt (slownie: sze$cdziesigt
cztery 1 60/100 zt) w tym 8,70 zl oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o §rodowisku
(Dz. U. 2017, poz. 1073 z pézn.zm.}.

Zalgcezniki:

1. mapa powierzchni z oznaczenie wystgpienia deformacji nieciggtych (A3) — skala 1:5000

2. mapa stropu karbonu (A3) — skala 1:5000

3. mapa wyrobisk gorniczych - poklad 214 (A3) — skala 1:5000

3a. mapa wyrobisk gorniczych — poklad 214 (A3) —skala 1:2000

4. mapa wyrobisk gorniczych - pokltad 301 (A3) —skala 1:5000

5. mapa wyrobisk gérniczych - poktad 304/2 (A3) —skala 1:5000

6. mapa wyrobisk gérniczych - poktad 334/1 (A4) — skala 1:5000

6a. mapa wyrobisk gorniczych - poktad 334/1 (A4) — skala 1:1000

7. mapa wyrobisk gorniczych - poktad 409 (A4) — skala 1:5000

8. mapa wyrobisk gorniczych - poktad 418 (A4) —skala 1:5000

9. mapa wyrobisk gdrniczych - poktad 510 (A4) —skala 1:5000

10. mapa powierzchni z oznaczeniem wyrobisk gorniczych

majgeych polaczenie z powierzchnia (A4) — skala 1:5000

11. karty informacyjne 1 oceny parametrycznej upadowych ,,Ludwik”

(gtownej i schodowej) (6xA4).

B

<

2> 2 L L ol '( “‘—-,
Biu . T s =
B r;u‘-_ Archiwum Dokumemacjé
~/¢‘crr)m:szeai@gi;:znej
Spegjaligta

b i e )
ME Hwa 'zﬁ;v? )
7



: T
e Gun e

I
:;:

-

" ‘_ J b %
% XS 'ﬁ‘; ,
Jz0308

m. £
e

‘ ‘-._\\3‘ \ ?:

o

1 *
i g e " 2

p

o

on N \

"-*"'\.\\\‘._\“ X
’

= AR S o
“‘4—;‘&"‘ L ‘jn
i s : 3 £

e > s
% 3
- %

ye

[T

'

Lo &

Rl

208 6

Wyzszy Urzad Gorniczy
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

poktad 334/1

o
[E
L
© =
gz =
o x 8
ESw

@
£
Q
O w@
g
® O
NN




e B 7
“ewsid op'tez

T e
eI s eloezieyol

T edew

fauzaiSojoan-0zatusaty OBRIVAWNNO WNMIYOIY
Azaruron) pkzin AZszAm

7 ez

B8iLi - R
£9/uli-8

Y208 4 g~
@y |

& 7 58 1 —
& LA g r‘m‘r\.m._

37
‘YT dSgER -
|74

| %7 T cwpp00sE ~ 6

g Gl I-M oy

w2 d5 ' 98 -

I Va
¥ : i i Aol o” |
"\ A 4 \. 0 )
! % r ;
AN

263

\ w sy pel-
led




gy gD 7
~ewsid op'jez
Trmrrtgleys

5 elezieyo)
60% pepiod T edew

fauzaibojoany-ozoual DBIUBSWNOQ WNMIYDIY

Azowigo pezin AzszAp

Y

~-8HRoore
T Sag a4

\../

5 :o:.

nd-%ﬂsﬂwq s

o T = wo -lll{l.v.u ! a.fﬂu...— []
o) Ak
1 by 2 e ey JO%p-
o '} T ,_ g




“ewsid opiez x
..... R st )
3 efoezIexo] 6oy

[ouzoiBojoas)-0zalwIalA 1DBRUSWINYOQ WMDY

Azowgg pezin AzszAwp
% hn.m.wwmwﬁ 51D

-l*] {{{{{ _— \’ Ly

~ &

A i 1

\ 801 opopg p d X P 3.?.?@ -
, * 5% 10t-| LG Upgy TR . T ,ﬂ.u..l.lﬂu_nm-ﬂm.”l!mltihﬂ.“w\.lﬂ ;4 5

| ~, AN , & A T g mi

¥ige | agop.

|

-

26 11983

\
\
e
27/98 zdn

:

Y

. A s i .I:ér!rsr‘*-
o

o

ke

FetETey

L ar

|

N1

——
|
5
.f
f
i

J.

=\

\
—v
3\

'
/

g
- -

WyZnacIOng W ko

)




e B
gy ewsid opjez

T
Fsiis T eloezieso)

e R edew

[auzo160]099-0Zo1UsBIA IDBIUDWNY O WNMIYIIY
Azowigg pezin AzszAp

Aol |

T = o

b e I\ll\.rma...uh..

%)
AN

%
\&/

RN AAN
\\\ N
(o

X
i
e

ST N
N\

l.._.li&..k-n. &nl-*x ~4 :

-\uﬂ.w-:.. ﬁe ._._ \_ 5
. 5 . \

v
A\ S
4&?._ -__.\ m_
u"ullniol_ < \\ -qxaN
' =—..R-N-'Il- M S "

V. \V./Yﬂ& ™ f \
,V/ &f\, M | d d; - -
y W ~A-ua @ . m.n.. ¢ -
z UG __‘ i - 3 £'758 \\\ an h.ﬂww&.-
55 f e £ S _
d “ R — : e 3 =
” > 2 SPbLITd T = e
. A \ ofg 5 FW 25 K 3
A A
) . P,
0 d
Y A AR
i9 s
uux .
\ £
5 .Tr_
X.m i
1 !
!
\\, |
z o )




A LB, Snsi T efoezijexol ; i #
e e adeii >

fauzmbojoan-ozolulaly IDEUBWINOQ WNMIYDILY \
Azo1uwiog pezin AzszApA ol ol

Oy 74 702

kY

s S e ) S s e P

i

———

ey Ok

===l ———F

— = lasmomil

e ~— e T

T T THIMSMeM B — — — e

\




Karta informacyjna: upadowa Ludwik glowna

Nazwa Nazwa 5 Okres uzytlowania Nazwa kopalni Naxiéd Rapalni /|, Naziva 0G Aktualny stan
aktuaina historyczna Przeznaczenie (data zglebienia, eksploatacii, likwidacji) w czasie budowy w czasle w olresie prawny 0G
1 | s e ‘ lilwidacji likwidacji
Ludvt s dob 21960 E-1960-1968 L1979 | X Paryska | Komuna Paryska | 12WOrZne likwidows
Eowna wibiia wydobywcza - - - - omuna Paryska omuna Paryska m zlikwidowany
Stan 1 Rodzaj Miasto/ Wizja lokalna i Badania
mzpuznzanla mapy Rodzaj mapy gmina, wywiad Lokalizacja GPS Badania geofizyczne geologiczne
Z"l?';'}? ( )I;J* w malej w duzej skali dzielnica, érodowiskawy Tak/Nie Tak/Nie Tak/Mie, gruhosé luinegn
leallzz hiy | Pradlzeein skali ulica Tak/Nic nadkkadu
2 | Lokallzacja szy [nleznana(N)
Jawarzna,
# &
P 1:5000 1'1002148 58 | Jezor worlat T i N N, Q- 14,0
p- Lwowskich
Pierwoiny uktad lokalny Ulktad lokalny Sucha Gora Ukiad 2000/V1 Archiwalna i aktualna rzedna zrgbu
X, m Y, m X, m Y, m X m Y, m h, m h, m
3 Wspélrzedne
528434 -345746,8 -20951,06 22569,32 5565794,65 6585023,33 2431 249,1
Kszialt Wymiary Rodzai i
Ghebolost, m przekroju przekroju gruboléé Stan obudowy w Wypasazenie liczba poziomow,
% ie Lilcwi ji liezba, rodzaj dzialé
Charakterystyka poprzeczne | poprzecznege, cbudowy, m olresie dacji (liczba, rodzaj przedzialéw) m n.p.m.
4 go m
szybu
52 tukowy 46%3,6 Bl dobry 1 1: [2107, do pok214
Rodzaj I’rzenzir:lcze ‘Wymiar Rzedna Glebokos¢ wzgligfluez:\nsl:yhu Sposdb zabezpieczenia
Wyrobiska wentylacyjn
5 malice wyrobiska o
p:?z;ﬁ": chodnikowei | MYEOPYWER 43%3,4 243,1- 2177 5,5-32 w rejonie bd
cksploatacyjne transportow
e
Nasypy T c:wart‘otizeld bd Trzeciorzed T-obec Tr;::; I bd Karbon
bl - brak danyeh, <3m, 3-10m, >10m e Ll gl T-ubecny, b - brak, bd - brak danych obecny, b = Lrak b= d 7 ohecny, b~ brak, bd - brak danych
6 Budowa - brak danych brak danych
geologiczna
<3m T b b T
. Zawodnienie powierzchni Doplyw catkowity,
Czwartorzedowe Trzeauerzqduw Triasowe Karboniskie iszybu dm -dophyw maty <0,1
- Poziomy ' I5 - teren suchy, m - maloradla m?/min
wodonosne
b b b iy ts dm
Ay ,
m Sposéb Rodzaj i : Wykaz Miejsce Raport kontroli zmiany stanu-
Dane o stanie Dat likwidacji i wlasciwosci - Snosdb likwidadi dokumentaw przechowywani zlikwidowanego wyrobiska i jego’
d ll‘k“'lld::]q' Ilr{w? [l;z‘mii rodzaj materiatu w;pnsa:'(enia szyllau stanowiacych a dokumentacji £ utoczer:la‘
-kompletna, c- ST i g . - wymaga natychmiastowege
8 | Daneolikwidacji | cresciows, b-brak zah”"":"'ze"'a w'{’"rze. p;isu.’:q do ?.‘]"ty‘.’;q“i' zabezpieczenia ZP - zagrozenie potencjalie
SEON FEYNOWE] widag IRwidAen ZNR - zagrozenie nierozpoznane
protokét lkomisfi z
k 1979 otamowanie bd bd dnia 10.01.1979r. bd
< 50, mm/s? 50-250, mm/s* 251-500, mm/s? 501-1000, mm /s? > 1001, mm/s?
Poziom obcigzen
2 dynamicznych
¥ Y 0 0 0 0 0
Rodzaj obiektu na powierzchni zwiazany z ; &
szybem Rodzaj obieltu dla ktérego szyb 5[5'“5“‘1 z:fgosguda.mw‘:_;ma
- slikwidawany, CZ - zlikwidowany czgéciowa, moze stanowic zagrozenie powierzchni po likwidacji szybu
NZ - niczlikwidowany, b- brak, hd - hrak danych Is-lesny; r-ralne; dr — drogi, place, parkingi, rekre.; Stan prawny gruntu
1 1 5 5 T 7 = b — ubiekt .budowlany; t - szlaki kolej.-autostrady,
OS] rowani rzeznacze N TZEZNaczenl a—_— drogi krajowe; i - inne
0 e powierzchni Sean nie PoloZenie z Polozenie
Z (stare
z:r:g;:;:ho b b b b Is Nadleénictwo Chrzandw
rozmiarach)
Qpis plythiej eksploatacji gorniczej
Wysolodé ‘Zagrozenie Zagrozeni Zagrozenie
Rodzaj wybranego | Glebokodé, m Okres System Lokatizaci wodne B HazOwe pocarowe
1 Stan gdrotworu kopaliny hidan wzgledem szybu
+ w rejonie szybu filarowg-zabierkowy
weglel 36 7-100 1960 - 1990 ke wrejonie b b b
kamienny scianowy z
podsadzikg

Nr szybu: 18.148



Karta informacyjna: upadowa Ludwik schodowa

Nazwa Nazwa - . Okres uzytkowania Nazwa kopalni Netzpat koPa]m Nazws O.G Akiualny stan
" Przeznaczenie e e i e 5 w czasie w okresie
aktualna historyczna (data zglebienia, elksploatacii, likwidaci) w czasie budowy it = Sz = prawny 0G
1 | Dave ewidencyjne likwidacji likwidacji
Ludwik Ludwik wentylacyjno - 9 ot Jaweorzno. e
Z-1960 E-1960-1968  L-1979 Komuna Paryska Komuna Paryska zlikwidowany
schodowa schodowa transportowe 1
Stan Rodzaj Miasto/ Wizja lokalna i Badania
Tuzzlﬂz'f“{;]?la mapy : Rudz?i .mapy: g‘min.a, wyw1"ad Lokalizaci_a GPS Badania geqﬁzyczne geologiczne
prayhitzana (£) w matej w duzej skali dzielnica, $rodowiskowy Tak/Nie Tale/Nie Tale/Nie, grubosé luznego
2 | Lokalizacja szybu mieznana(N) skali ulica Tal/Nie nadkladu
: o Jaworzno,
P 1:5000 00, B30 Jezor, ul.0rlat T T N N, Q- 14,0
p.214 %
[ Lwawskich
Pierwotny uktad lokalny Uktad lokalny Sucha Géra Uktad 2000/V1 Archiwalna i aktualna rzedna zrebu
Xm Y, m X,m ¥Y,m X, m Y.m hym h,m
3 Wspdélrzedne
52776,1 -345666,8 -21012,69 22653,76 5565734,02 6585108,49 234 249,6
Ksztalt Wymiary Rodzai i
Glebokosé, o przekroju przekroju grubn;é Stan obudawy w Wypasazenie liczba poziomaw,
i Charakterystyka poprz'(:czne FUPI'Z::ZHEEU; obudowy, m okresie likwidacji (liezba, rodzaj przedziatéw) m n.p.m.
szyhu £
51 tukowy 43%3,2 marowa-E0 dobry 1 1:[210], do pold.214
I Przeznacze . ik Polozenie . ¢
Rodzaj aie Wymiar Rzgdna Gtebokos¢ wzgledem szybi Sposoh zabezpieczenia
Wyrobiska wenlylacyjn
majace 3 €,
5 s wyrobiska
p:?‘i::f‘ chodailmwer: | YPdohywe 4,3%3,4 230,0-201,0 14-45 W rejonie bd
e eksploatacyjne =
transpartow
e
Czwartorzed & Trias
i S g T elmenpti s Hrlg b T - abecn Erztﬁ‘::guﬁ R i Tobeomnb-bra b= | b, ot e b danyeh
o Budowa L a i - brak d.m}'ch 4 4 bralt d.my:h Sey, 2 9
geologiczna
<3m T h 1T
. Zawodnienie powierzchni Doplyw catkowity,
Czwartarzedowe Trzecu::'zqdow Triasowe Karbonskie 3 iszybu dm -doptyw maty <01
7 Poziomy ts - feren suchy, m - makradla ma/min
wodonosne
i b b b ts dm
; Sposéhb Rodzaj i Wykaz Miejsce Raport kentroli zmiany 51‘_1““
Dane o stanie likwidacji i wiasciwosci (e dokumentéw przechowywani | Zlikwidowanego wyrobiska i jege
likwidacji Data 5 s Sposdb likwidacji 5 Soczanis
i ] ) likwidacii rodzaj materialn i AU B stanowigcych a dokumentacji = L
@isad o loperna. o Wil { zabezpieczenia wrurze S ROHACEI T2, podstawe do dotyczgcej ZN- wymdes natychiniastowege
8 | Dane o likwidacji | czedciowa, b-brak A i RO Fpet e zabezpieczenia ZP - zagrozenle potencjalne
szybu szybawej likwidacji likwidacji INR - z9rosenie nlerozpoznane
» protokol komisji z
k 1979 otamowanie bd bd dnia 10.01.1979r. bd
< 50, mm/s? 50-250, mm /s? 251-500, mm/s? 501-1000, mm/s* > 1001, mm/s*
Poziom obciazeit
% dynamicznych
Y 4 0 0 0 0
Rodzaj obiektu na powierzchni zwigzany z .
szybem Rodzaj obiektu dla ktérego szyb Sposdh zagospodarawania
Z- slikwidowany, CZ ~zllkwidowany czesciowo, moze stanowié zagrozenie powierzchni po likwidacji szybu
N2 - niezlikwidowany, b- brak, bd - brak danych E_IE?L;T]"E: dr- drtcgi. rlilci Tarldnr,:‘. rek;n d Stan prawny gruntu
5 = vbiekt.budowlany; t - szlaki kolej.-autostrady,
1 | Zagospodarowani Przeznacze ES: Przeznaczeni 51310 drogi krajowe; i - inne
0 ¢ powierzchni Stan e Polozenie " Polozenie
Z (stare
2_:5:;121:15;3: b b b b Is Nadleénictwo Chrzanéw
rozmiarach)
Opis plytkiej eksploatacji gorniczej
Wysoltodé EE Zagroienie Zagrozeni Zagrozenie
Rodaa) wybranego | Glebokesé, m Okres System Lolkcalizacja waodne e gazowe poZarowe
1 | Stangérotworn kopaliny Zloda,m wizgledem szybu
i W rejonie szybu filarowo-zabierkowy
| wgiel 36 7-100 1960 - 1990 Zaguatem + W rejonie b b b
kamienny scianowy z
podsadzka

Nr szybu: 18.149



Karta oceny parametrycznej: Ludwik glowna

Lp Parametr Kryterium/punktacja
¢ Lokalizacja znana przyblizona nieznana
2 0 2 5
Wymiar poziomy )
2 ($rednica, przekatna) Usste2m Rk =
2 0 1 2
3 Glebokosé <15m 15-50m >50m
2 1 2 3
Grubosé luznego
4 nadickadu <3m 3-30m >30m
2 1 2 3
Zawodnienie nadkladu brak mate duze
5
5 0 2 5
Zawodnienie szybu doptyw doptyw doptyw
6 w trakcie likwidacji < 0,1 m?/min 0,1-1,5 m*/min >1,5m?/min
5 0 3 5
Badanie geofizyczne jest brak
7
Z 0 2
a Badanie geologiczne jest brak
2 0 2
o S i <50mm/s® | 50-250mm/s* | 251-500mmy/s? | 50110004440 g g2
9 dynamicznych mm/s
0 0 0,25 0,5 1 2
10 Obudowa betonowa bentonitowa murowa drewniana brak
3 1 2 3 4 5
11 Wypelnienie szybu Jest brak
0 0 5
Rodzaj materialu kruszywo ze kruszywo ze skaty o e e A e s
12 wypelniajacego skaty mocnej karbonskiej Roploy 1 4 g v
4 1 2 3 4 5
Plytkie wyrobiska ; ;
13 wlacznofici z szgben brak pojedyncze liczne
5 0 2 5
Koncentracja gazow
14 ziemnych wieksza Brak co coz CH4 H2S
od referencyjnej
1 1] 1 1 il 1
Dokumentacja i
15 Hiwidacijna kompletna czedciowa brak
4 0 2 4
Kontrola zasypu jest mozliwa brak
16
3 0 3
budowle
y hatdy, tereny rekreacyjne, drogi i komunikacyijne,
Zagoqudarow?me niedostepne, leéne Rolne dojazdowe, ohisldy szlaki kolejowe,
17 powierzchni O P e budowlane
nieuzytki parkingi autostrady,
drogi krajowe
1 0 1 2 3 5 8
Suma punktéw: 43 [kategoria V]
Klasyfikacja zagrozenia powierzchni ze strony szybu
Kategoria Suma punktéw Stopien zagrozenia Prawdopodobiefistwo
I <20 Brak 0,001 - 0,0099
It 21-30 Maty 0,01-0,099
1 31-40 Sredni 0,1-0,49
v > 40 Duzy 05-1

Nr szybu: 18.148



Karta oceny parametrycznej: Ludwik schodowa

Lp Parametr Kryterium /punktacja
4 Lokalizacja znana przyblizona nieznana
2 0 2 5
Wymiar poziomy x
2 (3rednica, przekatna) ssd=iin i ik
2 0 1 2
3 Glebokosé <15m 15-50m >50m
2 1 2 3
Grubesé luznego
4 nadktadu <3m 3-30m >:3{) m
2 1 2 3
Zawodnienie nadkladu brak mate duze
5
a2 0 2 5
Zawodnienie szybu doplyw doplyw doptyw
6 w trakcie likwidacji < 0,1 m*/min 0,1-1,5m*/min > 1,5 m*/min
5 0 3 5
7 Badanie geofizyczne jest brak
2 0 2
Badanie geologiczne jest brak
8
2 0 2
Pl lghn <50 mm/s® 50-250mm/s* | 251-500mm/s® | 20271000 | 4001 mmys
9 dynamicznych mimn/s
0 0 0,25 0,5 1 2
10 Obudowa betonowa bentonitowa murowa drewniana brak
3 1 2 3 4 5
Wypelnienie szybu Jest brak
11
0 0 5
Rodzaj materiatu kruszywo ze kruszywo ze skaly S b e :
12 wypelniajacego skaty mocnej karboriskiej Papiaketanzle ) Brnatmnerding e
& ih 2 3 4 5
Plytkie wyrobiska ; ;. :
13 wlacznosi z szybem brak pojedyncze liczne
5 0 2 5
" Koncentracja gazéw
14 ziemnych wigksza Brak ¢ CO coz CH4 H2S
od referencyjnej
0 1 1 1 1
Dokumentacja A
1t likwidacyjna kompletna czesciowa brak
4 0 2 4
Kontrola zasypu jest mozliwa brak
16 -
3 0 3
budowle
Zagospodarowanie h?}dy, tereny : rekrea.cy]ne, drogi obistity komqn]kac.y]ne,
" = niedostepne, le$ne Rolne dojazdowe, szlaki kolejowe,
17 powierzchni G i Bh budowlane
nieuzytki parkingi autostrady,
drogi krajowe
1 0 1 2 3 5 8
Suma punktéw: 43 [kategoria V]
Klasyfikacja zagrozenia powierzchni ze strony szybu
Kategoria Suma punktow Stopien zagrozenia Prawdopodobienistwo
I <20 Brak 0,001 - 0,0099
n 21-30 Maty 0,01-0,089
m 31-40 Sredni 0,1-0,49
v > 40 Duzy 05-1

Nr szybu: 18.149




Zdjecia i mapa lokalizacji upadowej Ludwik giéwna.

4

~ Legenda: = granica bylego obszaru gémiczego, — granice gmin,

:
] f
JHE ; ()
i
\ y i
1 ) brzbza / _
| 3 ) \/// : Lz : \:
1 //I d i\
‘ 2o
1 A
a 1:5000

(=) 18.001 lokalizagja | nr wyrobiska szyb, € upadowa, —{ siatka mapy w u 20006 Ska

Nr szybu: 18.148



Zdjecia i mapa lokalizacji upadowej Ludwik schodowa.

{4

~ Legenda: = granica bylego obszaru gémiczego

—— graniceqmin, () 16,001 okalzaga nwyrobiska szyb,© upadowe, —| salka mapy wu 20006 Skala 1:5000

Nr szybu: 18.149



