1 Ogdlna charakterystyka terenu

Obszar Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego zlokalizowany jest w pdtnocno-zachodniej czesci
miasta Jaworzna. Od strony potudniowe] przylega do ul. Wojska Polskiego na wysokosci obiektéw
zaktadu KNAUF i Elektrowni Jaworzno Ill. Od strony zachodniej przebiegajg tory szlakowe
DB Schenker, od pétnocnej przylega do terendw inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie
zlikwidowanej Upadowej Jezor VI bytej KWK ,Jan Kanty”. Od strony wschodniej przylega do ulicy
Obroncow Wrzesnia 1939 roku, a dalej do lokalnej drogi gruntowej prowadzgcej w przesztosci
na teren osadnikow wod dotowych bytej KWK ,Jan Kanty”.

W przedmiotowym terenie brak jest zabudowy mieszkaniowej oraz przemystowej. Rzedne
powierzchni terenu sg stabo zréznicowane — wynoszg od okoto +250,0 m n.p.m. w potudniowo-
wschodniej czesci do okoto +240,0 w potnocno-zachodnim narozu. Teren po stronie potudniowej
dziatki 332/2 zajmowaty w przesztosci osadniki wod dotowych zlikwidowanej KWK ,,Jan Kanty”.

2 Charakterystyka warunkéw geologicznych, gérniczych, hydrogeologicznych
i geomorfologicznych terenu

2.1 Lokalizacja, geomorfologia

Rejon Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego lezy na pograniczu mezaregionow Wyzyny Katowickiej
i Pagéréw Jaworznickich, nalezacych do regionu Wyzyny Slaskiej. Obszar cechuje sie zréznicowanym
uksztattowaniem terenu.

Czes$¢ zachodnia omawianego obszaru zwigzana jest z tarasami dolin Biatej Przemszy i Przemszy.
Przewazajgca czes¢ powierzchni terenu jest ptaska o wysokosciach od ok. 240 do 250m n.p.m.

Czes$¢ wschodnia omawianego obszaru jest przeobrazona dziatalnoscig antropogeniczng, w postaci
stabo juz wyraznych zarysow dawnej eksploatacji piasku oraz zwatowisk skaty ptonnej z bytych
kopaln wegla kamiennego ,Jan Kanty” i ,Niwka Modrzejow” oraz czynnego ZG , Sobieski”.

2.2 Budowa geologiczna i hydrogeologia

Obszar zlokalizowany jest w zachodniej czesci bytego obszaru goérniczego Jaworzno |l
ustanowionego decyzjg Ministra Goérnictwa iEnergetyki L.dz. DG/MM/VMF/828/59 z dnia
08.04.1959 r. Budowa geologiczna jest stosunkowo dobrze rozpoznana robotami gérniczymi oraz
wierceniami. Do gtebokosci rozpoznania, w podtozu przedmiotowego terenu wystepujg utwory
nadktadu i karbonu.

Stratygrafia i litologia

W profilu geologicznym omawianego obszaru zalegajg osady czwartorzedu i utwory karbonu.
Mtodsze utwory zalegajg niezgodnie na utworach karbonskich.

Czwartorzed — zbudowany jest z utwordéw akumulacji rzeczno-lodowcowej, wyksztatconych gtéwnie
w postaci piaskéw, lokalnie przetawicone wktadkami itéw i glin. Uziarnienie w czesci spagowej moze
sie zwieksza¢, lokalnie przechodzac w zwiry. Utwory czwartorzedowe tworzg ciaggtg pokrywe



na catym obszarze przedmiotowego obszaru. Litologicznie wyrdznia sie tu piaski $Srednio-
i roznoziarniste podscielone miejscowo warstwg glin piaszczystych i itéw, zalegajacych w spggowej
czesci czwartorzedu. Migzszos¢ utworow czwartorzedowych siega do 50 m. W przedmiotowym
rejonie waha sie od 6,5 + 24,0 m, przy czym najwieksza migzszos¢ wystepuje w potudniowo-
zachodniej czesci terenu.

Karbon — osady karbonu zalegajg bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi. Do gtebokosci
rozpoznania stwierdzono wystepowanie warstw taziskich, orzeskich i rudzkich. Litologicznie
sg to gtownie piaskowce, rzadko przewarstwione wktadkami itowcow i poktadéw wegla. Osady
karbonu zapadajg pod katem okoto 6° w kierunku potudniowo — wschodnim. Liczne pokfady warstw
taziskich i orzeskich posiadajg bilansowe migzszosci i byty przedmiotem eksploatacji gorniczej.
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Tektonika

Obszar omawianej strefy lezy w obrebie Siodfa Gtéwnego, doktadniej w jego potudniowym skfonie.
Pod osadami czwartorzedu zalegajgcymi poziomo, niezgodnie zalega karbon produktywny. Warstwy
karbonu zalegajg monoklinalnie, o rozciggtosci gtownie w kierunku SW-NE, charakteryzuja
sie tektonika nieciagta-uskokowa.

W przedmiotowym rejonie na powierzchni stropu karbonu nie stwierdzono przebiegu wychodni
istotnych uskokéw. Wieksza dyslokacja uskokowa o zrzucie 140,0 m (uskok Przemsza) wystepuje
w odlegtosci okoto 250,0 m na wschdéd od granic przedmiotowego terenu. Jest on prawie réwnolegty
do uskoku ,Jan Kanty-Bory”, o przebiegu zblizonym do potudnikowego i skrzydle zrzucanym-
zachodnim, o zrzucie wahajgcym sie od 140m na potudniu do 80m na pdtnocy. Jest to uskok
wodonosny, przez ktory mogg by¢ wyptywy i wdarcia wéd oraz wod z piaskiem (kurzawki) o duzym
natezeniu. Skutkiem byty deformacje nieciggte na powierzchni w postaci rozlegtych zapadlisk.

Jest to pierwszy z systemoéw tektonicznych w rejonie omawianej strefy. Drugi system tworzg liczne,
mniejsze uskoki o kierunku mniej wiecej réwnoleznikowym oraz trzeci system uskokdédw o kierunku
NW-SE.

Warunki hydrogeologiczne.

Generalnie w bytym obszarze gérniczym Jaworzno Il w gérotworze stwierdzono wystepowanie
dwdch pieter wodonosnych:

Pietro czwartorzedowe — na gtebokosci 7-15m, wystepuje fragmentarycznie w luznych utworach
piaszczystych, przewarstwionych wktadkami glin. Poziom ten jest zasilany bezposrednio z opaddéw
atmosferycznych, nie posiada charakteru statego, lecz powoduje infiltracje do poziomu zalegajgcego
ponizej w utworach starszych. W rejonie objetym opracowaniem wodonosne pietro czwartorzedowe
praktycznie nie wystepuje, poniewaz zostato zdrenowane w przesztosci robotami gdérniczymi,
a z uwagi na nieprzerwane pompowanie wody z poziomu-270 m zlikwidowanej KWK ,Jan Kanty”
i istniejgce potaczenia hydrauliczne.




Pietro karbonskie — wystepuje gtownie w porowatym osrodku jakim sg piaskowce warstw taziskich
i orzeskich. Posiada charakter subartezyjski, a jego zasilanie odbywa sie gtdwnie na wychodniach,
oraz poprzez infiltracje z nadktadu. W omawianym rejonie karborski poziom wodonosny jest
w znacznym stopniu zdrenowany do poziomu wykonanych eksploatacyjnych robdt gdérniczych.
Doptywy wod do zrobdw pochodzg gtéwnie z zasobdw dynamicznych. Z uwagi na prowadzone state
pompowanie woéd dotowych i ciggty drenaz gdérotworu, nie ma mozliwosci zmiany poziomu wadd
i odbudowania poziomdéw wodonosnych karbonskiego i czwartorzedowego. Catkowita ilos¢
pompowanej wody dotowej ustabilizowata sie od dfuzszego czasu na statym poziomie okofo
30 m*/min.

3 Eksploatacja gdrnicza i zagrozenia deformacjami nieciggtymi

W obrebie Jaworznickiej Strefy Przemystowej ,Wojska Polskiego — Potnoc” prowadzona byta
eksploatacja wegla kamiennego, udokumentowana od lat piecdziesigtych ubiegtego wieku.
Podzielona byta na kilka etapdw z pdzniejszg likwidacjg kopalni, poczatkowo jako ,Komuna Paryska”,
a pozniej juz jako kopalnia ,Jan Kanty”.

Kopalnia ,Jan Kanty” zalicza sie do kopalni zespolonych, tzn. sg to zaktady goérnicze potgczone
ze sobg wyrobiskami gorniczymi, stanowigce z uwagi na charakter eksploatacji i likwidacji,
pofgczenia hydrauliczne o duzej swobodzie ruchu wody. W takiego typu kopalni wytgczenie
odwadniania powoduje samozatapianie sie wyrobisk gérniczych do wysokosci najnizszego
potgczenia bezposredniego z kopalnig sgsiednig powodujgc grawitacyjny przeptyw wody z kopalni
likwidowanej do sgsiedniej.

Obszar gérniczy kopalni ,,Jan Kanty” graniczyt z:

- od potudnia z dziatajgca kopalnig Tauron Wydobycie S.A. Zaktad Gdorniczy ,Sobieski” (dawniej PKW
S.A. ZG ,,Sobieski”);
- od potnocnego-zachodu ze zlikwidowang Kopalnig ,,Niwka-Modrzejow”;

- od potnocy ze zlikwidowang KWK ,,Kazimierz-Juliusz”.

Oprocz potgczen hydraulicznych sztucznych wystepujg tez potgczenia naturalne, ktére zwigzane
sg szeregiem uskokow tektonicznych dzielgcych ztoze na kilka odrebnych blokéw tektonicznych (tzw.
partie: A, Bi C).

JOG znajduje sie w zachodniej czesci ztoza, w tzw. partii C obszaru goérniczego ,,Jaworzno |lI”. Partia
ta zostata czesciowo wyeksploatowana. Znajduje sie w niej filar ochronny elektrowni Jaworzno lll.
Proby potaczenia tej partii ztoza z partia B przekopem przez uskok Przemsza na poziomie 270m
nie powiodty sie z powodu wdarcia sie wody i kurzawki.

Poczatki gornictwa w omawianym obszarze gérniczym siegajg konca XIX wieku. Eksploatacja wegla
zwigzana byta z ptytko zalegajgcymi, pod cienka warstwa czwartorzedu, wychodniami poktadow 214.
Pdzniej roboty gornicze obejmowaty przypowierzchniowe fragmenty poktadéw udostepnione
ptytkimi upadowymi z powierzchni, jak réwniez w formie odkrywkowej. Dopiero w nastepnym
okresie eksploatacja przeszta na nizsze poziomy (poktady301 i 302).

Z uwagi na zaprzestanie prowadzenia wydobycia wegla kamiennego w obszarze goérniczym
"Jaworzno IlI" z dniem 31.08.2000 r. oraz catkowitg likwidacje KWK "Jan Kanty" nie przewiduje sie



eksploatacji gdrniczej w przedmiotowym rejonie, a tym samym nie przewiduje sie niekorzystnych
wptywow na powierzchnie ze strony przysztej eksploatacji. Ponadto, ostatnia prowadzona w tym
rejonie eksploatacja (poktad 304/2) zostata zakoriczona w Il kwartale 2000 r, a w zwigzku
z uptywem dtuzszego okresu czasu od jej zakoniczenia, jej wptywy wygasty. W zwigzku z tym istotna
dla ewentualnego zagrozenia powierzchni terenu jest eksploatacja prowadzona na niewielkiej
gtebokosci — do 100,0 m. Kryterium to obejmuje eksploatacje prowadzone w tym rejonie
w poktadach 214 i 301, natomiast prowadzona eksploatacja w poktadzie 304/2 w 2000 roku
dokonana zostata na gtebokosci srednio, okoto 210 m ponizej poziomu terenu.

Eksploatacja w pokfadzie 214: w rejonie przedmiotowego terenu prowadzono eksploatacje metoda
odkrywkowg — Odkrywka Ludwik oraz metodg podziemng systemem podtuznych zabierek z zawatem
stropu w latach 1960 + 1962.

Rejon prowadzonej eksploatacji metodg odkrywkowg nie stanowi obecnie zadnego zagrozenia
dla powierzchni i potencjalnych inwestycji na omawianym terenie.

Eksploatacja podziemna byta prowadzona w pdtnocno-wschodniej czesci obszaru na gtebokosci
ok. 10-55 m p.p.t. Rejon eksploatacyjny byt udostepniony wyrobiskami z powierzchni.

Catos¢ eksploatacji prowadzonej w poktadzie 214 nalezy zaliczy¢ do eksploatacji ptytkiej. W rejonie
przebiegu upadowych z powierzchni oraz nad wyrobiskami eksploatacyjnymi wystgpity zapadliska,
niektére o znacznych rozmiarach.

Eksploatacja w poktadzie 301: w poktadzie 301 prowadzono eksploatacje pod znaczng czescig
terenu.

W podtnocnej czesci przedmiotowego obszaru eksploatacja prowadzona byta systemem zabierek
z zawatem stropu na gtebokosciach ok 45-85 m p.p.t. Eksploatacje tg prowadzono w latach
1960+1963. Migzszos¢ wybierania wynosita do 3,3 m. Ten rejon eksploatacyjny zostat udostepniony
z powierzchni upadowymi: Up. Jezor IV Gtowna i Up. Jezor IV Schodowa. Tg cze$é eksploatacji
w poktadzie 301 w omawianym rejonie nalezy zaliczy¢ do eksploatacji ptytkiej.

Bezposrednio na potudnie od rejonu zaliczonego do eksploatacji ptytkiej prowadzono w latach
1990+1991 eksploatacje systemem $cianowym z podsadzkg hydrauliczng. Eksploatacja ta byta
prowadzona na gtebokosciach ok. 85-120 m p.p.t. Migzszo$¢ wybierania wynosita do maksymalnie
2,7 m. Z uwagi na stosowanie podsadzki hydraulicznej do likwidacji przestrzeni wybranej i rosngcg
w kierunku na potudnie gtebokos¢ eksploatacji tylko niewielkg cze$¢ tej eksploatacji zaliczono
do eksploatacji ptytkiej moggacej stanowic zagrozenie dla powierzchni.

Dalsza eksploatacja w poktadzie 301 prowadzona byta w czesci wschodniej omawianego rejonu
w latach 1991+1992 systemem S$cianowym z podsadzka hydrauliczng. Eksploatacja ta byta
prowadzona na gtebokosciach 128-162 m p.p.t. Migzszos¢ wybierania wynosita do maksymalnie
2,0 m. Z uwagi na gtebokos¢ tej eksploatacji nie mozna zaliczy¢ jej do eksploatacji ptytkiej.

W pokfadzie 301 prowadzono jeszcze eksploatacje w pdtnocno-wschodniej czesci przedmiotowego
obszaru w latach 1993+1995, systemem S$cianowym z podsadzka hydrauliczng na gtebokosciach
ok. 88+105 m p.p.t. Migzszos¢ wybierania wynosita 3,0+3,17 m. Z uwagi na stosowanie podsadzki
hydraulicznej do likwidacji przestrzeni wybranej irosngcg w kierunku na potudnie gtebokosé



eksploatacji tylko niewielkg cze$¢ tej eksploatacji zaliczono do eksploatacji ptytkiej moggacej stanowic
zagrozenie dla powierzchni.

W omawianym obszarze w poktadzie 301 wykonano w przedmiotowym rejonie szereg wyrobisk
udostepniajgcych i przygotowawczych do eksploatacji. Potozone sg jednak na gtebokosciach
wiekszych od gtebokosci granicznej pozwalajgcej klasyfikowac je do ptytkich zrobdw.

Poza wptywami eksploatacji ujawniajgcymi sie w sposéb dynamiczny w okresie prowadzenia i tuz po
zakonczeniu eksploatacji osobny problem stanowig tzw. deformacje nieciggte. Na podstawie analizy
materiatow archiwalnych dotyczacych wystgpienia deformacji nieciggtych w obszarze goérniczym
Jaworzno lll, stwierdza sie, ze zwigzek wystapienia deformacji z prowadzong eksploatacjg, dotyczy
eksploatacji prowadzonej do gtebokosci maksymalnie okoto 100,0 m pod powierzchnig terenu.
Uwzgledniajagc powyzsze uwagi nalezy podkresli¢, ze eksploatacja w poktadzie 214 i 301 moze
stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla planowanych inwestycji ze strony prowadzonej w przesztosci
dziatalnosci gérniczej.

Wedtug analizy ze strony najptycej wystepujgcego poktadu 214 zagrozenie jest najwieksze.
Potwierdzeniem stusznosci przedstawionych powyzej zaleznosci jest ilos¢ zapadlisk jakie wystgpity
w omawianym rejonie eksploatacji w pokfadzie 214. Nalezy jednak zauwazyé, ze pdziniejsza
eksploatacja w gtebiej zalegajagcym poktadzie 304/2 prowadzona w roku 2000 metodg $cianowa
z zawatem stropu oddziatywata na gérotwor wptywami opisywanymi parametrami IV kategorii. Byto
to w tamtych latach oddziatywanie znaczace i oddziatywato miedzy innymi na wyrobiska
udostepniajgce i eksploatacyjne w poktadzie 214 z potencjalnie istniejgcymi w okresie eksploatacji
w poktadzie 304/2 pustkami w poktadzie 214. Paradoksalnie oddziatywanie eksploatacji w roku 2000
mogto przyczynic sie do reaktywacji zrobdw w poktadzie 214, zacisniecia istniejgcych jeszcze pustek,
powstania nowych zapadlisk na powierzchni, a w konsekwencji do uspokojenia catkowitego
goérotworu. Eksploatacja w poktadzie 301 daje mniejsze prawdopodobienstwo wystgpienia
deformacji nieciggtych niz w poktadzie 214.



