Wiata ul. Parkowa PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ -m. | Poszcz. | Razem
Budowa wiaty
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m?3
d.1,0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
8,0*7,01,50 m3 84,000
RAZEM 84,000
2/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr 11} |m3
d.1{0307-02
1,4*1,1*0,4*4 m? 2,464
RAZEM 2,464
3KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow w gr.kat.I-lI m2
d.1/0506-04
Stopa fund. |1,40*1,10*4 m2 6,160
1,4*4*4*0,4 m2 8,960
RAZEM 15,120
4!KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m?3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. I-ll|
84,0 m3 84,000
podbudowy [-47,142 m3 -47,142
RAZEM 36,858
5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Hi-IV m3
d.1/0236-02
36,858 m3 36,858
RAZEM 36.858
2 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton B10 m3
d.2{1101-01
Stopa fund.  {1,40*1,10*0,10*4 m3 0,616
- RAZEM 0,616
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-02 sowaniem pompy do betonu
1,40*1,10%0,40*4 m3 2,464
0,40*0,40*1,50*4 m3 0,960
RAZEM 3,424
8{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2[0290-03 gtadkie $r. 6 mm
1,7*16*4*0,222/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
(1,4*6+1,1*8)*2*4*0,888/1000 t 0,122 :
1,5*84*0,888/1000 t 0,043 "
RAZEM 0,165
10|Kalkulacja  |Marki stalowe ze stali profilowej C 120 do mocowania stupéw drewnianych wia-|szt
d.2 ty
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3 Konstrukcja dachowa -pokrycie
111KNR-W 2-02 | Stupy o dtugo$ci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  |m3
d.3/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
(3.05%*2+2,54*2)*0,16*0,16 m3 0,286
drew. 1
L RAZEM 0,286
b 12|KNR-W 2-02 | Platwie dlugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.3|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
7,22*2*0,16*0,22 m3 0,508 i
drew.
RAZEM 0,508
13|KNR-W 2-02 |Zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone; m3
d.3/0408-01
(2,9*4+3,35%4)*0,16*0,16 m3 0,640
RAZEM 0.640
14| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.3/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
6,56*15"0,22*0,11 m3 2,381
? RAZEM 2,381
15|NNRNKB (z.V1) Otacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.3/202 0421-01
6,56*7,22 m2 47,363
RAZEM 47,363
16|NNRNKB (2.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych- przybicie de-Im
d.31202 0421-02 |ski czotowej !
; 7,22*2 m 14,440
RAZEM 14,440
17;NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m? i
d.3/202 0537-04 jchg powlekang trapezowg na tatach. T 55 gr. 0,7 mm ]
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6,56*7,22 m2 47,363
RAZEM 47,363
18!NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow blachg powlekang- montaz paséw nadrynnowych - m
d.3i202 0539-02 |okapow
4 14,44 m 14,440
RAZEM 14,440
19)NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powiekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.3{202 0539-03 |nic
6,56*2 m 13,120
RAZEM 13,120
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- jm
d.3[0522-02 chy stalowej powlekanej
7,22 m 7,220
RAZEM 7,220
21/KNR-W 2-02 |Leje spustowe przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych ele- szt. !
d.3/0522-05 mentdéw h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22{KNR-W 2-02 {Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3({0529-01 stalowej powlekanej
4.2 m 4,200
RAZEM 4,200
4 Posadzka
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym. m3
d.4/1101-07 Pospotka.
[ 34,92*0,85 m3 29,682
RAZEM 29,682
24/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.411101-07 Kliniec
34,92*0,50 m3 17,460
RAZEM 17,460
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. m3
d.4/0236-02
analogia
29,682+17,46 m3 47,142
RAZEM 47,142
26{KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton B10 m3
d.4{1101-01
34,920,156 m3 5,238
i RAZEM 5,238
i 27!KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
. d.410604-03 - pierwsza warstwa
34,92 m?2 34,920
RAZEM 34,920
28|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.410615-01 Krotnos¢ = 2
34,92 m2 34,920
RAZEM 34,920
29/KNR 2-02 Ptyta posadzkowa betonowa - z zastosowaniem pompy do betonu. m3
i d.4{0205-01 Beton B20 !
i analogia i
| 34,92*0,15 m3 5,238 !
i RAZEM 5,238




