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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego - demontaze
1|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.1/0310-06 ana-|- demontaz.(R=0,65,M=0)
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 ana-|bosci 3 cm.
logia Punktowy demontaz uszkodzonej nawierzchni poliuretanowe;j
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
10,00*0,05 m3 0,500
RAZEM 0,500
4|kalk.wlasna |Utylizacja nawierzchni syntetycznej m3
d.1
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
2 Remont nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego- mycie , renowacja
5|KNR 9-21 Mycie cisnieniowe myjkg o mocy ponad 3,5 kW przydomowych drég, podjaz- |m2
d.2|0111-04 ana-|déw i chodnikéw o nawierzchni porowatej - nawierzchnia boiska sportowego
logia
24,00*40,00 m?2 960,000
RAZEM 960,000
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome-
O1analogia |preparat gruntujgco-wigzgcy
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa. |t
d.2|1106-01 ana-|Uzupetnienie reczne nawierzchni materialem gumowym o charakterystyce ma-
logia teriatu pierwotnego.
10,00*0,05*2,0 t 1,000
RAZEM 1,000
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome. Preparat do zwigkszenia czepliwosci nowe-
analogia go natrysku do zagruntowanej warstwy istniejgcego podtoza
24,00*40,00 m?2 960,000
RAZEM 960,000
9|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa. |t
d.2|/1106-01 ana-|Natozenie nowego natrysku grubosci ok.2mm.
logia
960,00*0,002*2,00 t 3,840
RAZEM 3,840
10|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kpl.
d.2|0705-01 ana-|krawedziowe ciggte malowane recznie.Odtworzenie istniejgcych linii boiska.
logia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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