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Załącznik nr 2A-B do SWZ nr DZP.382.2.35.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część „A” stacje robocze

	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Stacja Robocza do obróbki Foto, 2D, 3D, montażu Video (index 166605) – 12 szt. 
	

	Wymagane cechy:

	Procesor klasy x86-64 posiadający co najmniej dziesięć rdzeni fizycznych. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test  wynik co najmniej 26000 punktów PassMark CPU Mark. (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
Płyta główna kompatybilna z procesorem, oferująca min 4 złącz dla dysków SATA 
Chłodzenie procesora dostosowane do zaoferowanego procesora z wentylatorem o średnicy nie mniejszej niż 14 cm
Pamięć RAM min. 16 GB DDR4
Dysk systemowy SSD min 500 GB złącze m.2 
Dysk na dane HDD min 1 TB min 7200 obr., min 64 MB
Napęd DVD-USB min 1 szt.
Karta graficzna niezintegrowana, wyposażona w min 5 GB pamięci RAM. 
Karta powinna osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 17000 punktów PassMark - G3D Mark https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php oraz min 12 GB pamięci
Karta sieciowa
Karta wifi 
Wyjście mikrofonowe 
Wyjście audio 
Zasilacz zapewniający sprawne zasilanie zaoferowanych podzespołów o min 750W -  certyfikat min Gold
Obudowa wyciszona za pomocą mat wygłuszających oraz z filtrami przeciwkurzowymi
System operacyjny:  Windows 11 lub równoważny (przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny. W celu zapewnienia kompatybilności z pozostałymi komputerami posiadanymi i używanymi przez Zamawiającego, działającymi w systemie operacyjnym Windows 11 zapewnienie kompatybilności nie może zostać spełnione poprzez  instalację dodatkowego oprogramowania)
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Część „B” monitory

	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Monitory 27" (index 166606) – 12 szt.
	

	Wymagane cechy:

	Przekątna ekranu: min. 27"
Rozdzielczość: min. 3840 x 2160 
Ekran: Płaski
Powłoka matrycy: Matowa
Typ matrycy: IPS
Czas reakcji matrycy [ms]: maks 5
Jasność: min. 350 cd/m2
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60
Proporcje ekranu: 16:9
Złącza:
Wyjście liniowe audio, USB x 4, HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB Type-C x 1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178°
Wbudowane głośniki
Waga [kg]: max. 9
Możliwość montażu na ścianie (VESA): Tak
Możliwość zabezpieczenia linką: TAK
Regulacja wysokości: Tak
Pobór mocy: max. 35 W
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