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OSWIADCZENIE O
KOMPLETNOSCI

1

DLA ZADANIA PROJEKTOWEGO:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 4720 S w ramach zadania pn.:

"Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720S — ul. Odkrywkowej w Bedzinie —

czesc "

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ) — JERZY SOWA

os$wiadcza, ze w/wym. zadanie projektowe jest kompletne z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢, sporzadzone jest prawidtowo, zgodnie z wymaganiami
ustawy prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze
by¢ skierowane do realizacji. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty
przekazania Zamawiajgcemu, wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie
rozwigzan i ich dostosowania do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych

przepisow oraz aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

megr inz. Jerzy Sowa

Trzebinia, 03 wrzesien 2018r.




PODSTAWOWE DANE
TECHNICZNE OBIEKTU

.P. OPIS POZYCJI ILOSC JEDN.
1 Dtugosc¢ przebudowywanej ulicy 347,17 m
2 Szerokosc¢ przebudowywane;j ulicy 1,5 m
3 Powierzchnia wymiany konstrukc;ji jezdni przy krawezniku 521 m?
4 Powierzchnia chodnika dla pieszych 560 m?
5 Powierzchnia zjazdéw (w pasie drogowym) 298 m?
6 llo$¢ wpustdéw deszczowych 9 szt.
7 llo$¢ studni kanalizacji deszczowej 10 szt.
8 Dtugosc¢ projektowanej kanalizacji deszczowe;j 325,0 mb
9 Petna obstuga geodezyjna zadania 1 kpl




OSWIADCZENIA |
UPRAWNIANIA PROJEKTANTOW




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

DLA PROJEKTU:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 4720 S w ramach zadania pn.: "Przebudowa
odwodnienia drogi powiatowej 4720S — ul. Odkrywkowej w Bedzinie — czes¢ 11"

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERII DROGOWE!
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnosc¢: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen

PROJEKTANCI OSWIDCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, 03 wrzesien 2018r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

DLA PROJEKTU:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 4720 S w ramach zadania pn.: "Przebudowa
odwodnienia drogi powiatowej 4720S — ul. Odkrywkowej w Bedzinie — czes¢ 11"

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERII SANITARNEJ
PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
upr. bud. nr 602/92 w specjalnosci
instalacyjno-inzyneryjna w zakresie
sieci oraz instalacji sanitarnych

PROJEKTANCI OSWIDCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, 03 wrzesien 2018r.




w Karowicach Katowice,dnia .....-.. PR

Wydzial Architektury i Krajobrazu
40-032 KATOWICE
ul. Jagialloneka 25

Nr ewidBd27Y2

STWTERDZENIE PRIYGOTOWANIA 7AWDDOWEGOD
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUMKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2.Mst. L pkt 1, § 4 ust. 2.1 5.,
i § 13 ust.1 pkth li.‘t-radpﬂorzqdunla Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.4é
z phtn.zm. (Dz.U.Nr £9)9]1 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Obywatel JERZY, S O M A ... ... cciunen. f ot reereceeseanaeaaaan
... magiater. indynier inzynieril srodowiska .. ... .....
urudzmr dni,H & -.'& mqt:cgah '1'%ql:.- -.1‘- ‘c‘z_.'e.s_t_-u‘.c_h..n_“‘l.' rrrrrr % FFEFFEPEETE
posiada przypotowenie zawodowe upowalniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Rrodektanta ... cous

R OE R R BB B R B B s E B S d N EE RS NS EEEEEEEEEw®E®EE FRE 8 ® R B FE S S FE S S EESEEEEEE

w specjalnodci.dnstalacyine-inzynieryjne] w zakresie sieci sanitar-
nyeh obejmujace] sieck wodoc iagowe , kanalizacyjne,gazowe { cieplne,

araz .instalacii .sanitamych obejmujscych instalacje wodoclggowe,
kanallzacyine,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne.

Dbywatel . JERZY S0 A ... ........ jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i eleplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektdw instalacji wodoclggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
tudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrudkcyjnych ele-
mentéw instalacii oraz oceniania 1 badania stanu technicznego instala-
eil wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.




POLSEKA
| £ B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjnym:

MAP-J66-5H3-WYC *

Fan lerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAPR/5/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewcdniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] zby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym Dz L. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczrej cpatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego baalifikosanego certyfiketu sy
rownowaine pod wrglsdem skutklw prawngch dokumentom opatrzonym podpizami wissmoreczrymi.]

* wWeryfikacjs poprewnasci danych w niniejszym zaswiadozeniu moine sprawdzic za pomocy numen wenfikaoyjrego saswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Infynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujgc sig @ biurem winicwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwca 2018 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inZynier
kierunek.: Budownictwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0010/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacij'
S

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

o

Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

w

. Czlonek Skladu Orzekajacego £
mgr inz. Grazyna Skoplak L AT N :
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 7 poin. zm.), w zaKkresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngi"
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .’ Q/n (S
dr inz. Marian Plachecki PP T o o R > D 24

2 i

2. Czlonek Skladu Orzekajacego

5 b
inz. Roman Chmiet! (@, M

3. Czlonek Skladu Orzekajacego ® £
mgr inz. Grazyna Skoplak T NG

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kurdziel
ul. Ostra Gora 42
32-545 Psary
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

11




POLSKDA
| T B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

MAP-PWS-10P-15D *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe]j Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201E-08-2E roku przaz:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiaj Okregows] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dniz 18 wrze=snia 2004 r. o podpisie =lektronicengm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) depe w postaci

:l:lt'nnuzn-:] ocpaktrzone u:zuu:mrn podpis=m elektronicznym weryfibowanym przy pomocy weinego bwalifikowanego certyfikatu sg
rovamcaaine pod wrglgdem skutkow prawnigch dokumentom opatrzonym podpismi wissnorg czrgmi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswisdozeniu mozne sprewdzic za pomocy numeny wergfikecyjrego Taswisdozenia ne
stromie Folskiej by Infynierdw Budowmnictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winfowe] Okregowe]j 2oy Indfyrizrow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY DROGI
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4.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

(1]
(2]

(3]
(4]
(6]
(7]
(8]
(10]

(11]

1.1

1.2

13

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgodnie z [11] Rozdziat 4 §15 Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej numer 4720S ul. Odkrywkowej w Bedzinie w zakresie:
» budowy chodnika dla pieszych
» przebudowy zjazdéw indywidualnych
» przebudowy czesci jezdni
» budowa sieci kanalizacji deszczowej
Przebudowa obejmuje odcinek drogi publicznej w zakresie od posesji nr 120 do budynku nr 152 wg.
wprowadzonego kilometrazu roboczego jest to odcinek od Okm+000,00m do Okm+347,17m, oraz
budowa kanalizacji deszczowej.

Ustalenie warunkow zabudowy

Planowana przebudowa drogi jest zlokalizowana na dziatce nr ewid. 1818/2; 2444/1; 1785; w
miejscowosci Bedzin stanowigcej pas drogowy ul. Odkrywkowej. Dziatkg t3 zarzadza Powiatowy Zarzad
Drog w Bedzinie z/s Rogoznik bedacy jednoczesnie inwestorem zamierzenia projektowego, wiascicielem
dziatki 2444/1 i 1785 jest Skarb Panstwa, a dziatki 1818/2 jest powiat Bedziriski. Przebudowa drogi jest
pofozona w obszarze poza obowigzujgcymi granicami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja miesci sie w catosci w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji. Ponadto
inwestycja w catosci miesci sie w zakresie istniejgcego pasa drogowego — brak koniecznosci ustalania
nowych warunkow zagospodarowania terenu.

Uwarunkowania formalno-prawne

Zgodnie z Art. 29.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) pozwolenia

na budowe nie wymaga budowa:

11) Zjazdéw z drég wojewddzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych
na tych drogach,

14



2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.0
3.1

Zgodnie z Art. 29.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) pozwolenia
na budowe nie wymaga budowa:
19a) sieci kanalizacyjnych

Zgodnie z Art. 29.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) pozwolenia
na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych polegajacych na:
12) przebudowie drdg, torow i urzadzen kolejowych,

Majgc na uwadze powyisze zapisy Ustawy Prawo Budowlane nalezy stwierdzic,

Ze dla planowanej inwestycji objeta zakresem niniejszeqgo opracowania

oraz wniosku, nie ma koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [6], [7].

Rodzaj zabudowy
W rejonie drogi objetej przebudowa wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i tereny zielone.

Istniejgca droga

Istniejgca droga posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,5-7m oraz obustronne
pobocza gruntowe. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe. Zjazdy do przydroznych posesji sg w
wiekszosci utwardzone w réznych technologiach.

Sieci infrastruktury technicznej

Wodociggowej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ wodociggowa
Gazociggowej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ gazociggowa
Elektro-energetycznej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ el.-energetyczna

Sanitarnej - w zakresie opracowania projektu brak kanalizacji sanitarnej,
Telekomunikacyjnej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ telekomunikacyjna

Projekt objety zakresem niniejszego opracowania zostat uzgodniony z gestorami w/wym. sieci

infrastruktury technicznej, pisma uzgadniajgce zatgczono w dalszej czesci opracowania w dziale

w2atgczniki do projektu”

Istniejacy drzewostan
W obrebie planowanej przebudowy drogi nie wystepujg drzewa ani krzewy ktore kolidujg z planowana
inwestycja.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TEREN

Budowa chodnika

W zakresie niniejszego projektu zaplanowano wykona¢ budowe chodnika dla pieszych po pdétnocne;j
stronie ul. Odkrywkowej oraz na poczatkowym fragmencie takze po stronie potudniowej. Przedmiotowy
chodnik bedzie posiadac szerokos¢ 2,0m, dtugosé po stronie pdétnocnej 347,17mb oraz po stronie
potudniowej 19,87mb. Chodnik bedzie przylega¢ bezposrednio do krawedzi jezdni drogowej. Od strony
jezdni drogowej chodnik zostanie obramowany kraweznikiem ulicznym 15x30x100 z wyniesieniem
+12cm, natomiast w obrebie istniejgcych zjazdow, chodnik bedzie obramowany kraweznikiem
najazdowym 15x22x100cm z wyniesieniem +4cm. Istniejacg jezdnie na szerokosci 150cm wzgledem
krawedzi istniejgcej jezdni nalezy wzmocnié¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami konstrukcyjnymi. Od
strony posesji chodnik bedzie obramowany typowym obrzezem betonowym 8x30x100cm. Spadek
podtuzny chodnika zostanie dostosowany do spadku podtuznego istniejacej jezdni, natomiast spadek
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poprzeczny bedzie wynosi¢ 2% w kierunku jezdni, a w obrebie zjazdéw maksymalnie 5%. Nawierzchnia
chodnika zostanie wykonana z szarej betonowej kostki brukowej, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Przebudowa zjazdéw

Zjazdy zostang przebudowane do granicy dziatki drogowej — dtugos¢ jak w stanie istniejgcym, istniejgce
szerokosci zjazdéw zostang zachowane. Projektuje sie wykonanie typowych zjazdéw bramowych ze
skosami 1:1, przejscie z wyniesienia +12 do +4 nalezy wykonac z zastosowaniem kraweznikdw skosnych.
Boki zjazdow poza projektowanym chodnikiem zostang obramowane obrzezem betonowym
8x30x100cm, w obrebie chodnika nie przewiduje sie koniecznosci stosowania obramowania zjazdu.
Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa, zaleca sie zastosowanie na zjazdach kostki o
odmiennej kolorystyce np. koloru czerwonego (kostka barwiona w masie).

Przebudowa nawierzchni jezdni

W koncowym etapie inwestycji tj. po wykonaniu robdt zwigzanych z budowa chodnika, przewiduje sie
wykonanie wymiany nawierzchni na 1,5m szerokosci jezdni ul. Odkrywkowej zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Nalezy utrzymac istniejgcy 2% spadek daszkowy drogi.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej na catej dtugosci ulicy Odkrywkowej objetej tym
opracowaniem. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej posiada dtugos¢ 325mb, sktada sie z 9
wpustow deszczowych i 10 studni DN1000.

Projektowany uktad komunikacyjny.
Projektowany uktad komunikacyjny ma na celu poprawe jakosci istniejgcego potaczenia ruchu pieszego
na odcinku ul. Odkrywkowej w Bedzinie.

Zagospodarowanie mas ziemnych
Ziemie pozyskang z wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac lub zagospodarowaé w
obrebie terenu inwestycyjnych do innych robét ziemnych.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, nie ogranicza dostepnosci do drogi publicznej,
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie
powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego,
wibracji i hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych
inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba
o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg uciazliwos¢ dla oséb trzecich. Roboty drogowe w
pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i
zatwierdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA.

Powierzchnia projektowanej wymiany nawierzchni asfaltowej 521 m?
Powierzchnia projektowanego chodnika 560 m?
Powierzchnia projektowanych zjazdéw 298 m?
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5.0

6.0

7.0

7.1

7.2

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST ZLOKALIZOWANY PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany poza zakresem
oddziatywania terendw i obiektéw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody , terenéw
i obiektéw doébr kultury wspotczesnej, obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji
zabytkéw. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) teren na
ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska oraz
nie jest objety ochrong na podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren na ktory jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza obszarem ,,Natura
2000 oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt budowlany nie
narusza  zasobéw  przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia  2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE.

Zgodnie z zatgczona opinig geotechniczng na przedmiotowym terenie panuja dobre (proste) warunki
wodne, projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie w warstwie podtoza gruntowego
o dobrych parametrach geotechnicznych. W rejonie posadowienia projektowanych obiektéw wystepuja
proste  warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikujg sie, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr.
0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zakres przeprowadzonych badan parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujgcych
w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest wystarczajacy
do przeprowadzenia obliczed statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektéw
z zapewnieniem bezpieczedstwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione
na podbudowach (tawach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Z uwagi na przebudowe drogi o nawierzchni twardej na dtugosci mniejszej niz 1km przedmiotowa
inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko a co za tym idzie
nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowania inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich
oraz nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.

Odpady state

Projektowany obiekt nie stanowi zrdodta emisji odpaddow statych, wszelkie odpady pozostate podczas
budowy zostang zagospodarowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

Odprowadzenie wéd deszczowych

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone powierzchniowo do projektowanych
wpustéw deszczowych a nastepnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. §19.1. Scieki
deszczowe z okreslonych zlewni tj. droga klasy Z nie wymagaja podczyszczenia i zostang odprowadzone
przy uzyciu spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej a potem do
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7.3

7.4

rowu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym <z dnia 20 sierpnia  2018r. znak
GL.ZUZ.2.421.475.2018.BD/5892. Wody opadowe beda miaty Il klase czystosci

Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony graficzne w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa.
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym,
o ktérym mowa w aktualnie obowigzujagcym prawie geodezyjno-kartograficzny

INFORMACJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU ORAZ STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Planowane roboty budowalne nie nalezg do skomplikowanych, projektuje sie typowe obiekty
budowlane o prostej konstrukgji.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU OPRACOWAL
1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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4.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania
Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720S — ul. Odkrywkowa w Bedzinie — cze$¢ Il
1.0 Zakres opracowania
- budowa chodnika,
- przebudowa zjazdéw,
- przebudowa czesci jezdni,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa wpustéw deszczowych
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacja projektowej jest.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);
» ustawa ,prawo o ruchu drogowym,, z dn. 20.06.1997r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602)
» mapa do celéw projektowych
» Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo - wodne dla projektowanej
przebudowy drogi
» Uzgodnienia zawarte z inwestorem
» Uzgodnienia z Administratorami drdg i sieci
» Wizje lokalne i pomiary uzupetniajace w terenie
» Aktualnie obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania drég
Literatura:
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);
» ,Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej”, GDDP, Warszawa 1996;
» ,Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych — wydanie Il znowelizowane IBDiM,
» ,Technologia Robdt Nawierzchniowych Drogowych” Edward Skaldawski wydawnictwo PWSZ,
» ,Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych” — zatacznik do Zarzadzenia Nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24-04-1997 (wydanie Il)
> ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”- 2001
» ,Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”- Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych
2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI | ZWIAZANYCH Z NIA URZADZEN BUD.
21 Rodzaj drogi
Droga publiczna, powiatowa, klasy Z — ulica zbiorcza.
2.2 Powigzania z innymi drogami

W zakresie opracowania projektu nie wystepujg skrzyzowania z innymi drogami publicznymi
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2.5

2.6

2.7

3.0

4.0

Zabudowa kubaturowa w rejonie drogi
Zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Geometria drogi

Szerokosc istniejgcej jezdni 6,5-7m oraz obustronne pobocza gruntowe, szerokos¢ pasa drogowego
okoto 18m, odcinek prosty, nie krzyzujacy sie z innymi drogg publicznymi. Spadek poprzeczy daszkowy
2%.

Stan nawierzchni
Liczne faty i spekania i koleiny przy krawedzi jezdni, po stronie projektowanego chodnika.

Odwodnienie drogi
Brak odwodnienia, woda odprowadzana powierzchniowo do przydroznych rowdéw i w tereny zielone.

Oswietlenie drogi
Przedmiotowa droga jest osSwietlona poprzez oprawy oswietleniowe zamontowane na stupach

elektrycznych.

DOBOR PRZEKROJU POPRZECZNEGO

» Szerokosc¢ jezdni 6,50-7m (stan istniejacy),
» Szerokos$¢ chodnika 2,00m (stan projektowany),
» Spadek poprzeczny drogi - daszkowy 2% (stan istniejacy)
» Spadek poprzeczny chodnik - jednostronny 2% (stan projektowany),

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany chodnik nawigzano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych krawedzi istniejgcej
jezdni, chodnik wyniesiono +12cm wzgledem jezdni, w obrebie zjazdow zastosowano krawezniki z
wyniesieniem +4cm.
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5.0

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICY

ODKRYWKOWEJ

5.1

5.2

6.0

6.0

Warstwa Scieralna

Nawierzchnia chodnika

Warstwa $cieralna
Betonowa kostka brukowa

8cm

4cm
Beton asfaltowy AC 115 50/70 Warstwa wigzaca
Warstwa wigzaca 5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Beton asfaltowy AC 16W 50/70 cm Podbudowa zasadnicza %Oé
Podbudowa zasadnicza 1 Mieszanka n|eZW|aza_u_1a z krus'zywem 20em 5
7cm Cso/so fr. 0/31,5 stabilizowanej
Beton asfaltowy AC 22P 50/70 mechanicznie %O
Warstwa przeciwspekaniowa -
Geowtoknina przeciwspekaniowa . GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 31cm
pod warstwy asfaltowe N
Podbudowa zasadnicza 2 ﬁ Grunt rodzimy [-] //\\
Mieszanka niezwigzana z kruszywem % //\
CQO/3 fr. 0/31,5 stabilizowanej 20cm
mechanicznie h”é ‘ 3 Nawierzchnia zjazdu indywidualnego
a4
Warstwa mrozoochronna s, .
Mieszanaka niezwigzana lub 28cm 244“ Warstwa scieralna 8cm
grunt niewysadzinowy o CBR>=35% P Betonowa kostka brukowa
a
GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 64cm Warstwa wigzaca _ 3cm |
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
7
Grunt rodzimy [ \\// Podbudowa zasadnicza

NS Mieszanka niezwigzana z kruszywem

C50/30 fr._ 0/3.1,5 stabilizowanej
mechanicznie

Podbudowa zasadnicza
Mieszanka niezwigzana z kruszywem

Cso/so fr. 31,5/63 stabilizowanej 15cm
mechanicznie
GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 46¢C
N
Grunt rodzimy [-] //\\
2
N
Obramowanie konstrukcji
Projektuje sie wykonanie obramowania chodnika betonowym kraweznikiem drogowym

o wymiarach 15x30x100cm (w obrebie zjazdu kraweznik najazdowy 15x22x100) uktadanym na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, Obramowanie konstrukcji chodnika od strony terenu
zielonego nalezy wykona¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm ukfadanym na tawie betonowej

z oporem z betonu klasy C12/15.

Wymagane moduty odksztatcenia i wskazniki zageszczenia

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie wskaznik
zageszczenia warstw konstrukcji drogowej (w tym utwardzenia pobocza) dla obcigzenia ruchem KR3
powinien wynosi¢ Is=1.0. Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy z kruszywa nalezy zbadaé
wtérny modut odksztatcenia ulepszonego podioza Ez. Ktéry powinien wynosi¢ dla utwardzenia dla
chodnika i parkingu E2280MPa, dla nawierzchni jezdnych E22100MPa.

ODWODNIENIE DROGI

Projektowana konstrukcja drogi bedzie odwaniania poprzez nadanie odpowiednich spadkéow
poprzecznych i podtuznych na jezdni. Woda opadowa bedzie dzieki temu odprowadzana do
projektowanych wpustoéw deszczowych a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

OSWIETLENIE DROGI
Jak w stanie istniejgcym.

21



7.0

8.0

ZIELEN

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania wycinki drzew i krzewow. Na przedmiotowym terenie
nie wystepuja chronione gatunki roslin oraz brak jest drzewostanu i krzewdw podlegajacych ochronie.
W przypadku naruszenia istniejgcych terendw zielonych w trakcie prowadzenia robét, nalezy wykonad
ich humusowanie 10 cm warstwa ziemi urodzajnej a nastepnie nalezy wykonac¢ obsianie trawa.

ORGANIZACJA RUCHU

Organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Roboty drogowe w pasie drogi publicznej nalezy
prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ ORACOWAL ZESPOt
1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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3.4

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 4720 S w ramach zadania pn.: "Przebudowa odwodnienia
drogi powiatowej 4720S — ul. Odkrywkowej w Bedzinie — czes¢ II". W przedmiotowej inwestycji
projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

OPIS STAN ISTNIEJACY
Charakterystyka odbiornika wéd opadowych
Odbiornikiem wéd opadowych sg przydrozne rowy oraz tereny zielone.

Charakterystyka zlewni

Zlewnia tj. powierzchnia terenu, z ktérej woda opadowa bedzie sptywac do projektowanej kanalizacji.
Do obliczen przyjeto powierzchnie z projektowanej jezdni, zjazdu, chodnikéw oraz przylegajacych
terendw zielonych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada sie z odcinka kolektora deszczowego DN315 o dtugosci
L=325m. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez wpusty deszczowe, potgczone przykanalikami
z projektowanag kanalizacjag deszczowg w sposéb grawitacyjny. Wody odprowadzane zostang do
projektowanej wedtug odrebnego opracowania rury DN315 wtgczanej do studni KD1.3.

Rozwigzania wysokosciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego
w kierunku projektowanego odbiornika. Wartosci spadkéw podtuznych oraz rzedne posadowienia
rurociggéw okreslono na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej w projekcie wykonawczym.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym z rur PCV-U o srednicy DN315,
o Sciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34 o potgczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych. Rurociagi
nalezy posadowi¢ na podfozu z warstwy piasku o grubosci 30 cm. Obsyp rurociggdédw do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury nalezy wykonac piaskiem zageszczonym warstwami po 15 cm do min. 95% ZMP.

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potaczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére tacza
poszczegdlne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu.
Nalezy zastosowaé studnie betonowe DN1000. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania
normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej powinno by¢
elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej oraz
fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Przejscia kanatu przez studnie rewizyjne wykonaé
za pomoca systemowego przejScia szczelnego z uszczelkg wargowg, gwarantujacego elastyczne
pofaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekédw. Studnie powinny by¢
posadowione na podsypce z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Ptyta
zelbetowa powinna by¢ o 20% wieksza od zewnetrznej srednicy dennicy monolitycznej studni. Nalezy
wykonac obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany wykopu, warstwami
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o grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min. 95% ZMP.
W strefie przytaczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokot
przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakéw recznych. Obsyp wykona¢ z piasku
réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mieé
odpowiednig wilgotnos¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek
i powinny by¢ powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy
wtazoéw klasy ”"D400” nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjng zeliwno-betonowa.
Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach stosowac nalezy pierscienie dystansowe zeliwne
umozliwiajgce regulacje wysokosciowa wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000. Studnie lokalizowa¢ wg
projektu zagospodarowania terenu.

Wopusty uliczne i przykanaliki

System przykanalikow projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej
o srednicy DN200, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34 o potgczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéow ropopochodnych.
Zastosowane rury muszg charakteryzowaé sie wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe
umozliwiajgcy zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. Rury musza
posiada¢ gtadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podtaczania przez system ztgczek in-situ do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji.
Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamerg
video. Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o $rednicy DN500
wyposazonych w pierscienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,80 m
o dnie prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytaczeniowy z otworem dla
podfaczenia przykanalika DN200x5,9 mm, w studzienkach wpustéw zamontowac nalezy kosze osadcze,
na ktorych zatrzymywac sie bedg czesci state. Przy wtaczeniach przytaczy kanalizacyjnych do kanatu
ogdlnosptawnego nalezy stosowaé przy wpustach ulicznych syfony. Studnie powinny by¢ posadowione
na podsypce z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez
sciany studzienek sciekowych wykonac¢ za pomoca systemowego przejscia szczelnego z uszczelka
wargowg, gwarantujgcego elastyczne potaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjag wod gruntowych
i eksfiltracjg $ciekdw. Ruszty wpustow zlokalizowanych w jezdni powinny posiada¢ wytrzymatos¢ na
obcigzenia klasy D400. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujgce, na pierscieniach odcigzajgcych. Jezeli
wtaczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowaé spadek
przykanalika, aby oming¢ zaistniatg kolizje. Prefabrykowane elementy betonowe wpustéw wykonac jako
szczelne z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne
osadnika nalezy wykonac jako monolityczne. Wpusty lokalizowaé¢ wg projektu zagospodarowania
terenu.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopoéw

Nalezy w taki sposéb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywacé
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pod nadzorem wtascicieli, stosujgc sie do ich zalecen odnos$nie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykonaé tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezenn w odcinkach przewoddéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ $wiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujace
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonac
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robot. Na catej ditugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robdt w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopow.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC DN100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
zbierajgca, z ktérej odpompowuje sie naptywajacg wode. Wode ze studzienek nalezy odprowadzi¢ przy
pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonac
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadca kolidujgcej sieci.

BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prébe szczelnosci
na eksfiltracje. Probe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub
przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préoby.
Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
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wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg
i osiggnieciu w studzience gdérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérna
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gorne;j.
Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna prdéba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozjg

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczern antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujace sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczyé przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury

z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34,
ktére mozna lokalizowaé¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Klase wytrzymatosciowa rurociggéw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe
opracowane przez producentow rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac
ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: kamerowania
wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatow, sprawdzenia
prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodéw,
a w szczegolnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur, sprawdzenia
jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiaréw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$é wykonania z projektem i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic¢
uwage na: szczelno$¢ rurociggdw, spadek kanatow, osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach
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kanalizacyjnych, starannos¢ wykonania posadowienia przewoddéw i obrébki w strefie rury wraz z zasypka

wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

UWAGI PROJEKTANTA

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé inwentaryzacje sieci istniejacej,
i zweryfikowac¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowad z projektantem.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przewidzie¢ podtgczenie do nowoprojektowanych sieci
zapleczy prowadzonych lub planowanych budéw na dziatkach przylegtych do projektowanej drogi.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

Odbidr techniczny przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN1610,
odbiér ten powinien obejmowad: kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

Podczas robét budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkdw, podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ-KANALIZACYJNEJ ORACOWAL:

1) PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa
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Informacja BIOZ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego

Projekt obejmuje budowe chodnika, przebudowe zjazdéw indywidualnych, budowe sieci kanalizacji
deszczowej, remont jezdni i przepustu. Kolejnosé realizacji rob6t przedstawia sie nastepujaco:

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)

c) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowa, siec kanalizacji),
e) Wykonanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych

f)  Wykonanie podbudowy pomocniczej,

g) Wykonanie faw betonowych i posadowienie kraweznikéw,

h) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych chodnika i zjazdu,

i) Roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgca droga publiczna,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa
zdrowia i ludzi
Rurociagi gazociggowe, przewody elektryczne,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Ruch kotowy w obrebie placu budowy

b) Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

c) Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

d) Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,

e) Gtebokie wykopy, mozliwosé utraty statecznosci skarpy,

f)  Przygniecenie pracownikéw transportowanymi materiatami: paletami z kostka
brukowg, obrzezami itp.

Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych dla zdrowia

a) Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac,
skazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

b) Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora

c) Zapewnié facznosc telefoniczng na placu budowy. Zorganizowaé stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

d) Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

e) Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikéow ,

f) Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatta ostrzegawcza i powinny posiadac aktualne badania techniczne,

g) Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i robocza,

h) Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem

gestora sieci,
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwa wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Teren robdt wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na
czas budowy, w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora

Zapewni¢ facznosc telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Wyznaczy¢ i oznakowad dojazdy i dojscia do posesji,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w Swiatta
ostrzegawcza i powinny posiadac¢ aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem gestora
sieci,

Zalecenia dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNE) DROGOWEJ ORACOWAL
(zakres: opis zagospodarowania terenu, opis architektoniczno-budowlany, informacja BIOZ)

1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPRACOWANIE ZBIORCZE)

Rys. Z-00 Plan orientacyjny
Rys. Z-01 Istniejgce zagospodarowanie terenu / mapa do celéw projektowych
Rys. Z-02 Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PRZEBUDOWY DROGI)

Rys. D-01 Profil podtuzny
Rys. D-02.1 Przekrdj konstrukcyjny i detale
Rys. D-02.2 Przekroj konstrukcyjny
Rys. D-03.1 Przekroje charakterystyczne
Rys. D-03.2 Przekroje charakterystyczne
Rys. D-03.3 Przekroje charakterystyczne
Rys. D-03.4 Przekroje charakterystyczne
Rys. D-04 Detale chodnika i zjazdu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE))

Rys. KD-01

Profil kanalizacji

Rys. KD-02

Szczegdt wpustu deszczowego i studni kanalizacyjnej
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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