Studnia kanalizacyjna ©1000
(prefabrykat betonowy)
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Studnia kanalizacyjna 1000

tawa z piasku zageszczona do is=0,98

grunt rodzimy zageszczony do is=0,98

dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem
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uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)

krag betonowy DN1000 ze stopniami ztazowymi
oraz uchwutami szczekowymi (ilo$¢ oraz wysokos¢
kregéw dopasowac do wysokosci studni wg. profilu)

zwezka redukcyjna DN1000 do DN625

stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane
twozywem sztucznym wg. PN-EN 13101:2005)

wiaz Zeliwny klasy D400 srednica DN600

warstwy konstrukcyjne nawierzchnii
(typ, rodzaj warstw i grubosci wg. proj. drogowego

Wpust deszczowy @500
(prefabrykat betonowy)
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Wpust deszczowy @500

fawa z piasku zageszczona do is=0,98

grunt rodzimy zageszczony do is=0,98

podstawa wpustu DN500

uszczelka elastomerowa typu LKS

uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)

krag posredni wpustu $rednicy DN500

pierscien odcigzajgcy Dz940 Dw640 h250

przykrycie wpustu Dz940 Dw500 h150
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Krata wpustu typ 3/4 wym. 42x62cm klasy D400
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warstwy konstrukcyjne nawierzchnii
(typ, rodzaj warstw i grubosci wg. proj. drogowego
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT |Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S -
ul. Odkrywkowej w Bedzinie - cze$¢ Il
TYTUL | Przekroje poprzeczne
RYSUNKU
PZD w Bedzinie
INWESTOR | ), Wegroda 59, 42-582 Rogoznik
dz. nr ewid.: 1818/2; 2444/1; 1785;
ADRES | Obreb: 0002 Grodziec, 0003 tagisza
Jed. ewid.: 240101_1 Miasto Bedzin
podpis
mgr inz. Jerzy Sowa
PROJEKT.| UP" bud.. nr §02/92 w speqalnosq
instalacyjno-inzyneryjna w zakresie
sieci oraz instalacji sanitarnych
OPRACOWAL DATA SKALA RYS. | NRRYS.
mgr inz. Szymon Tokarz|3 Wrzesier 2018 1:25 KD-02
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