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1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie chodnika wraz z
odtworzeniem nawierzchni i budowg kanalizacji deszczowej w ul. Odkrywkowej w Bedzinie o tgcznej
dtugosci ok 522 m, na dziatkach ewid. nr 18118/2, 2444/1, 1785, 1746/2. W zwigzku z projektowanym
odwodnieniem przedmiotowej drogi planowany jest zrzut wéd opadowych do cieku wodnego poprzez
projektowane dwa wyloty z przewoddw PCV-U DN315 wraz z zabezpieczeniem przeciwcofkowym
w postaci klapy zwrotnej, rozbudowe przepustu zelbetowego DN1000 i budowa umocnienia rowu, a
takze likwidacje czterech przepustéw i trzech odcinkéw rowu przydroznego.

2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

PZD w Bedzinie
ul. Wegroda 59,
42-582 Rogoinik
3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem i zakresem zamierzonego korzystania z wéd jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie
urzgdzenia wodnego: dwdch wylotéw kanalizacji deszczowej DN315 z klapg zwrotng do cieku wodnego
oraz zrzut wod opadowych w sposdb uregulowany do przedmiotowego cieku poprzez dwa wyloty,
w maksymalnej ilosci 25,19 I/s (wylot nr 1), 6,84 I/s (wylot nr 2), jak rowniez rozbudowa przepustu
o $rednicy DN1000 i umocnieniem dna i skarp cieku wodnego, a takze likwidacje czterech przepustéw
i trzech odcinkéw rowu przydroznego.
4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Ze wzgledu na charakterystyke inwestycji nie przewiduje sie zadnych urzadzen pomiarowych
i znakéw zeglugowych.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd w zakresie niniejszego opracowania,

realizowanego w zwigzku z inwestycjg obejmuje nastepujgce nieruchomosci gruntowe:
Powiat bedzifski, gmina Bedzin, jednostka ewidencyjna 240101 _1, obreb 0002 Grodziec, obreb 0003
tagisza.

Nr. dziatki Wiasciciel Zarzadzajacy
Powiatowy Zarzad Drég w Bedzinie
2444/1 Skarb Panstwa ul. Wegroda 59,
42-582 Rogoznik
Powiatowy Zarzad Drég w Bedzinie
1679/2 Skarb Paristwa ul. Wegroda 59,

42-582 Rogoznik

Brzezinski Przemystaw
ul. Wtadystawa Jagietty 1/64
42-500 Bedzin

Brzezinski Przemystaw
ul. Wtadystawa Jagietty 1/64
42-500 Bedzin

42-500 Bedzin

1746/2 Siwek-Brzezinska Bozena Siwek-Brzeziriska Bozena
ul. Wegroda 59, ul. Wegroda 59,
42-582 Rogoznik 42-582 Rogoznik
Powiatowy Zarzad Drég w Bedzinie
1785 Skarb Panstwa ul. Wegroda 59,
42-582 Rogoznik
Powiat Bedzinski Powiatowy Zarzad Drég w Bedzinie
1818/2 ul. Jana Sgczewskiego 6 ul. Wegroda 59,

42-582 Rogoznik
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6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w stosunku do oséb trzecich
Do obowigzkéw nalezy: zapewnienie swobodnego przeptywu oraz usuwanie wszelkich

przedmiotéw utrudniajgcych przeptyw wod przez kolektor wylotu i rowu w obrebie zamierzonego
korzystania z wod; przestrzeganie zapisdw prawa wodnego oraz obowigzkéw wynikajgcych z pozwolenia
wodnoprawnego; przeprowadzanie przeglagdéw eksploatacyjnych przez osoby przeszkolone z zakresu
gospodarki wodno-sciekowej co najmniej 2 razy do roku - przeglady winny obejmowaé stan techniczny
wylotu oraz umocnien dna i brzegéw rowu na dtugosci obejmujgcej zakres zamierzonego korzystania z
wod, wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladdéw eksploatacyjnych bedg usuwane na
biezgco, zostang podjete dziatania naprawcze w przypadku wystgpienia awarii; sprawdzenie
statecznosci elementéw betonowych, spadku oraz ewentualnych odksztatcen kolektoréw oraz
umocnien na skarp i dna rzeki; koszenie trawy i karczowanie roslinnosci narastajgcej na skarpach rzeki.

7. Opis urzadzen wodnych, w tym potozenie za pomoca wspoétrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujgce urzadzenie

7.1. Umocnienie istniejgcego rowu otwartego

Zrédto przedmiotowego cieku wodnego znajduje sie w Lesie Grodeckim na wysokosci 280 m
n.p.m., natomiast sucha dolina ma swdj poczatek na wysokosci 380 m n. p. m. na Gérze Swietej Doroty.
Analizowany ciek wodny stanowi doptyw do rzeki Psarki w Bedzinie. Jego zadaniem jest odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych przede wszystkim z ul. Odkrywkowej. Ogdlny stan cieku jest sredni, ze
wzgledu na nieuregulowane koryto, ktére dodatkowo jest silnie porosniete darning i znajdujg sie w nim
korzenie drzew i krzewéw. Ciek wodny w miejscu przedmiotowe] inwestycji posiada szerokos¢ dna
wynoszgcy 0,9 m i nachylenie skarp ok 1:3.

Zlewnie dla cieku wodnego przedstawiono na rysunku OWP-01. Przekrdj obliczeniowy
zlokalizowano ok. 265 m n.p.m. Dno rowu zostanie umocnione ptytami betonowymi o wymiarach
50x50x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm., a skarpy z ptyt azurowych o wymiarach
50x50x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm na odcinku ok 13 m.

7.1.1. Obliczenia przeptywdéw charakterystycznych w przekroju cieku w miejscu projektowanego
wylotu.

Obliczenie przeptywéw maksymalnych obliczono wg wzoru:
Qp =fXF; X9 XH; XAXA,XE;

gdzie:

f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali,

F1 - maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od hydro morfologicznej charakterystyki koryta rzeki @i
czasu sptywu po stokach ts,

@ - wspodtczynnik odptywu odczytany z mapy,

H1 — max. dobowy opad o prawdopodobienstwie pojawienia sie 1% odczytany z mapy,

A — powierzchnia zlewni,

Ao— kwantyl rozktadu zmiennej Apdla prawdopodobienstwa,

6 - wspotczynnik redukcji jeziornej.

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta ciekéw @, obliczono wg. wzoru:

1000 x L

br = T 1 1
m X g3 X A+ X (¢p X Hy)s
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gdzie:

L — dtugos¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego
m — miara szorstkosci koryta cieku

Isr — usredniony spadek cieku

Czas sptywu po stokach t; okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow:

1
(1000 x I,)z

s 1 1
mg X lsr4 X (¢ x H1)2

gdzie:

Isr -Srednia dtugos¢ stokow,

ms — miara szorstkosci stokow,
Isr — $redni spadek stokdw.

7.1.2. Parametry fizycznogeograficzne w przekroju obliczeniowym

PARAMETRY WIELKOSCI
A - pow. zlewni [km2] 0,698
L - dtugos¢ najdtuzszego cieku [km] 0,868
| - dtugosc suchej doliny najdtuzszego cieku [km] 1,193
3L - tgczna dtugosé ciekdw oraz suchych dolin [km] 2,341
Ah - réznica wysokosci dwdch sgsiednich warstwic [m] 10
Yk - suma dtugosci warstwic w zlewni [ km] 3,81
Wg - Wzniesienie poczatku suchej doliny [m.m.p.m] 380
W(d - Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m.m.p.m] 266
ir - Spadek cieku [promil] 55,31
irl - Usredniony spadek cieku [promil] 33,19
& - Wspdtczynnik odptywu [-] 0,35
H1 - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie p=1% 100
ms - miara szorstkosci stokow [-] 0,15
mr - miara szorstkosci koryta [-] 9

p - gestosé sieci rzecznej [1/km] 3,35
Is - sSrednia dtugosé stokéw [km] 0,17
is - sredni spadek stokéw [promil] 19,78
O@r - hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku 32,1
®s - hydromorfologiczna charakterystyka stokéw 6,88
ts - czas sptywu po stokach [min] 56

f - bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali 0,6
F - maksymalny modut odptywu jednostkowego 0,0657
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Zestawienie obliczonych przeptywoéw o okreslonym prawdopodobienstwie:

L.p PRAWD. A przeptyw [m3/s]
1 Q1% 1,00 0,963
2 Q2% 0,894 0,861
3 Q5% 0,747 0,719
4 Q10% 0,631 0,608
5 Q20% 0,515 0,496
6 Q30% 0,444 0,428
7 Q50% 0,341 0,328

7.1.3. Obliczenie przepustowosci koryta umacnianego rowu

Przedmiotowy ciek wodny do ktérej projektuje sie wyloty kanalizacji deszczowej umocniony jest
darning na skarpach i dnie. Posiada dno szerokosci 0,9 m oraz gtebokos¢ ok. 0,75 m.

Do obliczenia przeptywu w korycie otwartym wykorzystano wzér Manninga-Stricklera:

2 1
Q=FXkgXR; XI;
gdzie:
Q- przeptyw [m*/s],
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?] o ksztatcie prostokata,
kst — wspdtczynnik chropowatosci cieku [m/3/s],
Rn — promien hydrauliczny [m] ze wzoru: Rn = F/Ly gdzie:
L, —obwdd zwilzony: Lu=b + 2 x h [m],
le — spadek linii energii [-].

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli:

przeptyw wysokos¢ zw.
PRAWD.
[m3/s] wody [m]
Q1% 0,963 0,48
Q2% 0,861 0,45
Q5% 0,719 0,41
Q10% 0,608 0,37
Q20% 0,496 0,34
Q30% 0,428 0,31
Q50% 0,328 0,27

Istniejacy row otwarty posiada wydajnos¢ hydrauliczng pozwalajaca na przeprowadzenie
przeptywu miarodajnego o prawdopodobienstwie przewyiszenia p=1% (raz na 100 lat),
réwnego 0,963 m3/s.

7.1.2. Parametry rowu:
e  Szerokos¢ korony: ok.3,1m
e  Dtugosc odcinka: ok.4,0m
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o  Gtebokosc:

e Nachylenie skarp:

e  Poczatek:

e Koniec:

e  Rodzaj umocnienia skarp:
e  Rodzaj umocnienia dna:

7.2. Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej

ok. 0,75 m

1:1,5

N 50°21’00.5”, E 19°07’38.3”
N 50°21’00.6”, E 19°07’38.4”
ptyty azurowe 50x50x10 cm
ptyty betonowe 50x50x10 cm

W zwigzku z projektowanym odwodnieniem ul. Odkrywkowej w Bedzinie planowany jest zrzut
wod opadowych do cieku wodnego poprzez projektowane dwa wyloty, ktére bedg stanowity przewody
PCV-U o srednicy DN315 z zabezpieczeniem przeciwcofkowym w postaci klap zwrotnych.

7.2.1. Parametry projektowanego wylotu nr 1

e Srednica wewnetrzna:

o Materiat:

e Lokalizacja:

e Rzedna dna wlotu:

e Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

Parametry projektowanego wylotu nr 2

e Srednica wewnetrzna:

e Materiat:

e Lokalizacja:

e Rzedna dna wlotu:

e Rzedna dna rowu w miejscy wylotu:

315 mm

przewodd PCV-U

N 50°21’00.6”, E 19°07’38.2”
266,28 m n.p.m.

266.13 m n.p.m.

315 mm

przewodd PCV-U

N 50°21’00.5”, E 19°07’38.3”
266,28 m n.p.m.

266.13 m n.p.m.

7.2.2. Planowany doptyw do projektowanego wylotu

Doptyw wody do kolektora wylotu wyznaczono metodg statych natezen deszczu wedtug wzoru Btaszczyka:
Qdop}yw =¢ X Y X qmigr X F

gdzie:

@ —wspdtczynnik opdznienia,

Y — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni,

F — powierzchnia zlewni — wyznaczona na podstawie mapy zasadniczej,

Omiar— Natezenie deszczu miarodajnego,

t — czas trwania deszczu miarodajnego,

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa wystapienia opadu i wysokosci opadéw w rejonie,

Dla wyznaczenia wartosci natezenia deszczu miarodajnego przyjeto:

° czas trwania deszczu 10 min,

. prawdopodobienstwie wystgpienia p =50% (raz na 2 lata)
. roczng wysokosci opaddéw Hopadu < 800mm

. Wartos¢ wspotczynnika A =592
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Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach dla wylotu nr 1:

WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO

Wartos¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% 592
Czas trwania deszczu [min] 10
Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 128
) ) ) ¢ qmiar 7] F F Qdoplyw Q[lSI/sha] Q[max Q[érednia Q[maksymalna
rodza] pow|erzchn| godzinowa] dobowa] roczna)

[[] [[/s*ha]l [ [-] | [m?] | [ha] [ [I/s] | [I/s] |[m?/h] |[m*/dzied] | [m>/rok]
droga bitumiczna 1 128 0,9 | 1404 |0,1404 | 16,12 1,90 9,67 0,92 336,96
chodnik 1 128 |0,75| 900 0,09 8,61 1,01 5,17 0,59 216,00
teren zielony 1 128 |0,05| 725 |0,0725| 0,46 0,05 0,28 0,48 174,00

25,19 | 2,96 15,11 1,99 726,96

Wymiarowanie wylotu

i Srednica | SDR [spadek | chropowat. | napetnienie | Q(100%) | Q(N%) Vv
Odcinek [od - d

cinelclod -dol (mm] | (mm]| %1 | ) vl | /sl | sl | /sl

Wylot nr 1 315 34 0,5 0,0025 50 61,88 | 2597 | 0,75

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach dla wylotu nr 2:

WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAINEGO
Wartosc wspotczynnika A dla prawdopodobieristwa deszczu p=50% 592
Czas trwania deszczu [min] 10
Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 128
. . . & Goiar w F F Quoptyw | Quasi/shal Qfmax Qsrednia | Qmaksymalna
rodzaj powierzchni godzinowa] |  dobowa] rocznal
[[1 [[/s*hal [ [[] | [m?] | [ha] | [I/s] | [I/s] |[m?/h] |[m3/dzieri] | [m3/rok]
droga bitumiczna 1 128 0,9 | 375 |0,0375| 4,30 0,51 2,58 0,25 90,00
chodnik 1 128 |0,75| 250 | 0,025 | 2,39 0,28 1,43 0,16 60,00
teren zielony 1 128 |0,05| 230 | 0,023 | 0,15 0,02 0,09 0,15 55,20
6,84 0,80 4,11 0,56 205,20

Wymiarowanie wylotu

Srednica | SDR [spadek | chropowat. | napetnienie | Q(100%) | Q(N%) ',
[mm] | [mm] [ [%] [m] [%] [1/s] [I/s] | [m/s]

Wylot nr 2 315 34 0,33 0,0025 28 50,22 6,71 0,42

Odcinek [od - do]

Wydajnos¢ hydrauliczna projektowanych wylotéw: przewdéd PCV-U DN315 jest wystarczajgca
do przeprowadzenia doptywu z projektowanego odwodnienia dla prawdopodobienstwa wystgpienia
deszczu miarodajnego raz na piec lat (p=50%).

Wielko$¢ planowanego zrzutu poprzez projektowane wyloty jest wielokrotnie mniejsza od
wydajnosci hydraulicznej rowu otwartego oraz pomijalna dla przeptywéw dla prawdopodobienstwa
przewyiszenia p=50%.
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7.2.3. Okreslenie maksymalnych, maksymalnych godzinowych, srednich dobowych i
maksymalnych rocznych zrzutéw wéd opadowych lub roztopowych poprzez projektowane
wyloty

Maksymalny rzut wody opadowej i roztopowej wynosi:
Qaop(Wylot 1) = 25,19 /s
Qaop(Wylot 2) = 6,84 1/s

Maksymalny godzinowy rzut wody opadowej i roztopowej okreslono za pomoca wzoru:

3
m
Qmaxn(Wylot nr 1) = Qgop X 10 min = 0,02519 X 60s X 10 = 15,117

3
m
Qmax.n(Wylot nr 2) = Qgop X 10 min = 0,00684 x 60s X 10 = 4,117

Maksymalny roczny rzut wody opadowe;j i roztopowej okreslono za pomocg wzoru:

m3 m3
Qmaxr(Wylot 1) = (H X X F) = 0:8W X 0,3 x 3029 =726,96 ok

m3 m3
Qmaxr(wWylot 2) = (H X X F) = 0'8W x 0,3 x 855 = 205,20 ok

gdzie:

H — wysokos¢ opadu rocznego réwny 0,8 [m3/m?],

 — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni [-] réwny 0,3 — luZzna zabudowa zlewni,
F — powierzchnia zlewni [m?]

Sredni dobowy rzut wody opadowej i roztopowej okre$lono za pomocg wzoru:

m3

Qmaxr 726'96_1”016 m3

lot1) = — = =199—
m3

Qmaxr 205'20_1”016 m3

lot1) = — = =0,56—

7.3. Rozbudowa istniejgcego przepustu DN1000

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego przepustu pod ul. Odkrywkowa — planuje sie dobudowanie
ok 1 m przepustu DN1000 z betonu do lica $ciany oporowej. Szczegét konstrukcyjny zostat przedstawiony
na rysunku OWP-03.

7.3.1. Obliczenie parametréow projektowanego zarurowania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z procedurg obliczeniowg zawartg w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [1].Zarurowanie zostanie
wykonane z rur betonowych DN1000. Jako schemat obliczeniowy przyjeto schemat dla przepustu o
niezatopionym wlocie i wylocie.
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|

Dane wej$ciowe:

Obliczenia przeptywu wody w rowie przed przepustem
Qm | Doptyw [m3/s] 0,861
kst | Wspotczynnik chropowatosci cieku 28,57
b | Szerokos¢ dna rowu [m] 1,50
Nachylenie skarp rowu [1:n] 1,50
Wysokos¢ wody w rowie [m] 0,45
IE | Spadek lini energii [1:n] 0,0106
F | Pole czynnego przekroju [m2] 0,98
LU | Obwdd zwilzony [m] 3,12
Rh | Promien hydrauliczny [m] 0,31
Q | Wydatek rowu [m3/s] 1,328
VR | Predko$¢ przeptywu wody w rowie [m/s] 1,36

Dla przyjetej Srednicy zarurowania oraz obliczonej w punkcie 7.1.2.ilosci wody doptywajacej zarurowania
wyznaczono wartos¢ parametru porownawczego z réwnania:

W= 9
@ D?x.,/gxD

gdzie:
Q - przeptyw przez pojedynczy przepust rowny potowie przeptywu miarodajnego [m3/s],
g — wartos¢ przyspieszenia ziemskiego réwna 9,81 m/s?.

Parametry ruchu krytycznego (hk, bk, ix) wyznaczono na podstawie dobranej Srednicy
przepustu oraz wartosci parametru pordwnawczego z tabeli 3.3 rozporzadzenie [1].

Wysokos¢ linii energii spietrzonego strumienia wody przed przepustem (Ho) oraz gtebokos¢ wody gornej
H wyznaczono z rownania:

_( Qm )5
Hy =|—————
m X by, X /29

Wydatek przepustu wyznaczono z rownania:

3
Q =mXby, X,/2g9 X Hy2

10
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Wyniki zestawiono w tabeli:

Zdolnos¢ przepustowa zarurowania jest wiekszy od przyjetego przeptywu miarodajnego, funkcjonujac
w schemacie hydraulicznym przepustu o wlocie niezatopionym.

Obliczenia przeptywu wody w przepuscie

D | Srednica przepustu [m] 1,00
m | Wspétczynnik wlotu 0,35
WQ | Parametr poréwnawczy 0,27
hkr | Gtebokos$¢ krytyczna [m] 0,53
bkr | Szerokos$¢ krytyczna 0,79
Fkr | Powierzchnia krytyczna 0,43
HO | Wysoko$¢ linii energii 0,79

H | Wysokos¢ wody gérnej 0,70
Q | Zdolnos¢ przepustowa [m3/s] 0,8607
A | Pole przekroju czynnego 0,75
vP | Predkos¢ wody w przepuscie 1,15

7.3.2. Parametry projektowanego zarurowania

. Srednica wewnetrzna:
° Dtugos¢ zarurowania:
. Materiat:

. Spadek podtuzny:

° Potozenie — poczatek:
. Potozenie — koniec:

° Rzedna dna wlotu:

. Rzedna dna wylotu:

7.4. Likwidacja przepustow.

1000 mm

ok.11m

przewdd betonowy

0,9%

N 50°21°’00.1, E 19°07’37.7”
N 50°21’00.6”, E 19°07’38.2”
266,23 m n.p.m.

266,13 m n.p.m.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg planuje sie likwidacje czterech przepustéw betonowych

o $rednicy DN400. Likwidacja jest zwigzana ze zmiang sposobu odwodnienia przy ul. Odkrywkowej w

Bedzinie.

7.4.1 Parametry przepustéow

Parametry przepustu nr 1:
e Srednica :
e  Dtugosc odcinka:

e  Materiat:
e  Spadek:
e  Poczatek:
e  Koniec:

Parametry przepustu nr 2:

e Srednica :

e  Dtugosc odcinka:
Materiat:
Spadek:

400 mm

ok.5,45 m

beton

0,5%

N 50°21’03.0”, E 19°07’'35.2”
N 50°21°’03.3”, E 19°07’34.9”

400 mm
ok.6,2m
beton
0,5%

11
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e  Poczatek: N 50°21’03.5”, E 19°07'34.7”

e Koniec: N 50°21'03.6”, E 19°07'34.4"
Parametry przepustu nr 3:

e Srednica : 400 mm

e  Dtugosc odcinka: ok.5,2m

e  Materiat: beton

e  Spadek: 0,5%

e  Poczatek: N 50°21'04.2”, E 19°07’'33.7”

e Koniec: N 50°21'04.4”, E 19°07’'33.5”
Parametry przepustu nr 4:

e Srednica : 400 mm

e  Dtugosc odcinka: ok.5,2m

e  Materiat: beton

e  Spadek: 0,5%

e  Poczatek: N 50°21'04.6”, E 19°07’'33.4”

e  Koniec: N 50°21’04.7”, E 19°07’33.2”

7.5. Likwidacja rowu przydroznego.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg planuje sie likwidacje trzech odcinkdw rowu przydroznego
otwartego umocnionego na skarpach i dnie darning. Likwidacja jest zwigzana ze zmiang sposobu
odwodnienia przy ul. Odkrywkowej w Bedzinie.

7.5.1. Parametry odcinkéw rowow.

Parametry rowu odcinek nr 1:

e  Szerokosc¢ korony: ok. 2,4-8,2 m

e  Dtugosc odcinka: ok. 80 m

e  Gtebokosc: ok.1,2m

e Nachylenie skarp: 1:1,5

e  Poczatek: N 50°21’00.5”, E 19°07°38.3”
e  Koniec: N 50°21’03.0”, E 19°07’35.2”
e  Rodzaj umocnienia darnina

Parametry rowu odcinek nr 2:

e  Szerokos¢ korony: ok.1,2-2,1m

e  Dtugosc odcinka: ok. 4,0m

e  Gtebokosc: ok. 1,0m

e Nachylenie skarp: 1:15

e  Poczatek: N 50°21’03.6”, E 19°07’34.4”
e Koniec: N 50°21’03.8”, E 19°07°34.2”
e  Rodzaj umocnienia darnina

Parametry rowu odcinek nr 3:

e  Szerokos¢ korony: ok.2,0-2,1m
e  Dtugosc odcinka: ok. 7,0m

e  Gtebokosc: ok.1,2m

e  Nachylenie skarp: 1:1,5

12
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e  Poczatek: N 50°21’04.4”, E 19°07°33.5”
e  Koniec: N 50°21°’04.6”, E 19°07'33.4”
e  Rodzaj umocnienia darnina

8. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéow
korzystania z wod regionu wodnego

Jednolita czes¢ wdd powierzchniowych do ktérych nalezy row objety niniejszym opracowaniem to
JCWP o nazwie ,,Psarka” (PLRW2000521256). Zostata ona wskazana jako naturalna cze$¢ wéd, w zwigzku
z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowe] Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. — Prawo wodne, celem srodowiskowym dla tej czesci wdd, jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych, tak aby osiggna¢ dobry stan tych waod.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000111. Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW)
oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. —Prawo wodne. celem srodowiskowym dla tej czesci
wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu
oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatarh naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem wdd, tak aby osiggng¢ ich dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Przedmiotowe cieki wodny nie sg ujete w wykazie ciekdw dla ktérych konieczne jest zachowanie
mozliwosci migracji ryb dwusrodowiskowych wraz z przypisaniem im charakterystycznych gatunkéw ryb.

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody powierzchniowe

e e Ocena ryzyka
powierzchniowyc B
Typ JCWP Status Cel Srodowiskowy Otcena n|e05|a|1$n|eua
Europejski kod Nazwa stanu i ce.ow
JCWP JCWP srodowiskowych
potok wyzynny
krzemianowy z | naturalna dobry stan
PLRW2000521256 | Psarka substratem czesc ekologiczny i stan zty zagrozona
drobnoziarnistym- wod chemiczny wéd
zachodni
Wody podziemne
Jednolita czes¢ wod
dzi h (JCWPd
podziemnych ( ) Stan Stan Ocena

chemiczny | ilosciow zagrozenia Cel srodowiskowy
Europejski kod | Nazwa 4 4 g

JcwPd Jcwed
dobry stan
chemiczny i
PLGW2000111 | 111 staby staby | zagrozony | . Ccfronastanu

ilosSciowego przed
dalszym
pogorszeniem

13
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10. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Wprowadzenie planowanych rozwigzan pozostanie bez wplywu na realizacje celdw
Srodowiskowych wéd podziemnych oraz powierzchniowych, ich stan iloSciowego i chemicznego.

11. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod i urzagdzen wodnych w takich sytuacjach

Planowane w uzytkowaniu urzgdzenia wodne sg wykonane oraz w petni funkcjonalne. W przypadku
wystgpienia awarii urzgdzen wodnych nalezy podja¢ niezwtoczne dziatania naprawcze przywracajace

przeptywy.
12. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie chronionym przyrodniczo — Obszar Chronionego
Krajobrazu: Gora Zamkowa, Wzgdrze Doroty i Lasek Grodecki.

13. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiatéw,
surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

Nie dotyczy — na terenie inwestora nie bedzie odbywata sie produkcja.

14. Okreslenie stanu i sktadu sciekdw lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w $ciekach
lub — w przypadku s$ciekdw przemystowych — dopuszczalnych ilosci zanieczyszczen, w
szczegolnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wyrazone w
jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa
lub powstajgcego produktu oraz przewidywany sposéb i efekt ich oczyszczania

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (dz. U. 2014 poz. 1800) - §22.1 Wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

1) terendéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych
do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z
opaddw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha,

- mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

- §22.1 Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie o ktérych

mowa w ust.1, mogg by¢ wprowadzone do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

14
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15. Wyniki pomiarow ilosci i jakosci $ciekdw, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wykonania urzadzen oczyszczajgcych o przepustowosci
nominalnej nie mniejszej niz 300 I/s, a rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. naktada
na uzytkownika obowigzek wykonywania analiz wéd opadowych wytgcznie w tym przypadku.

Przy szacunkowym okreslaniu stezenia zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych mozna
wykorzystaé  wyniki badad  Instytutu  Ochrony Srodowiska opisanych w literaturze
H. Sawickiej-Siarkiewicz 10S Warszawa 2003. Stan i skfad $ciekéw opadowych z odwadnianych
powierzchni jest nastepujacy:

Zawiesina ogdlna:

= Nawierzchnie ulic S;0 =500mg/l

» Nawierzchnie chodnikow S0 =400mg/l

Weglowodory ropopochodne:

= Nawierzchnie ulic Srop = 1,2mg/l

= Nawierzchnie chodnikéw Sropo = 1,7 mg/l

16. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania sciekéw

Nie projektuje sie urzadzen do gromadzenia Sciekdw. Wody opadowe zostane wstepnie
podczyszczone w osadnikach projektowanych wpustow deszczowych. Wody opadowe zostang
odprowadzone z kanalizacji w sposéb grawitacyjny poprzez projektowane wyloty.

17. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Oczyszczenie Sciekow opadowych powoduje koncentracje w urzadzeniach oczyszczajgcych. Klasyfikuje
sie jako odpady, ktére powinny by¢ usuwane okresowo. Konserwacjg urzadzen, wybieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem odpaddw moga zajmowacd sie wyfacznie zaktady specjalistyczne.
Wszystkie czynnosci zwigzane z usuwaniem, wywozem i unieszkodliwianiem odpaddéw muszg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez zaktady posiadajgce odpowiednie zezwolenia specjalistyczny sprzet i
przeszkolong kadre pracownikow.

18. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (RZRP) jest koncowym dokumentem planistycznym
wymaganym dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarzagdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Zgodnie z w/w Dyrektywg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r.

2. Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r.

3. Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 88cf ust. 1, art. 88fr ust. 1 i art. 88h ust 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego a takze planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla
obszaréow dorzeczy odpowiedzialna jest Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW).
Natomiast planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych przygotowujg Dyrektorzy
Regionalnych Zarzagdéw Gospodarki Wodnej (art. 88h ust. 2 ustawy Prawo wodne).

W chwili obecnej PZPR jest na etapie studialnym.
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na zrzut wody opadowej do rowu, budowe dwdch wylotéw kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa przepustu wraz z umocnieniem rowu, a takze likwidacje
czterech przepustéw i trzech odcinkéw rowu w ramach zadania: ,,Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S — ul. Odkrywkowa w Bedzinie”

19. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnoszg zapisy art.
88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 Nr 0O, poz. 145). Wedtug zapiséw art. 88r tejze ustawy Plany
przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

° analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retencji;
° katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.
Zgodnie z harmonogramem prac nad ,Planem przeciwdziatania skutkom suszy” dla regionéw
wodnych znajdujacych sie na obszarze dziatania RZGW w Gliwicach opracowanie PPSS planowane jest
na rok 2020.

20. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczania Sciekéw komunalnych, tylko wéd opadowych i
roztopowych. Tym samym ustalenia zawarte w wyzej wymienionym programie nie odnoszg sie do
rozpatrywanej sytuacji.

Zespot autorski:

operat wodnoprawny
inz. tukasz Lason

projektant czesci technicznej
mgr inz. Jerzy Sowa
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