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+ FeZn 30x4
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Szafka oświetleniowa SO:  P = 9,651kW
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istniejąca sieć elektroenergetyczna / oświetleniowa

proj. urządzenia oświetleniowe  - budowa wg. odrębnego opracowania - inwestycja WZDW

proj. słup oświetleniowy z oprawą LED o mocy 107W (optyka 5103) - budowa wg. odrębnego opracowania - inwestycja WZDW

proj. słup oświetleniowy z oprawą LED o mocy 29W (optyka 5136) - budowa wg. niniejszego opracowania

proj. urządzenia oświetleniowe - budowa wg. niniejszego opracowania
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Istniejące oświetlenie dekoracyjne kościoła
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Istniejące oświetlenie dekoracyjne czołgu
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należy przełożyć trasowo

wraz kablem zasilającym.
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Istniejące oświetlenie ul. Cmentarnej

2/22/3/1

24(30)

L3

36(42)

L2

31(37)

2/22/4/1

L1

2/22/4/2

proj. słup oświetleniowy z oprawą LED o mocy 71W (optyka 5103) - budowa wg. niniejszego opracowania

proj. słup oświetleniowy z oprawą LED o mocy 107W (optyka 5103) - budowa wg. niniejszego opracowania

mufa końcowa w

centrum ronda

Y
A

K
X

S
 
4
x
3
5
m

m
²
 
-
 
5
6
(
6
4
)

+
 
F

e
Z

n
 
3
0
x
4

mufa

przelotowa

28(34)

rezerwa

27(33)

rezerwa

1/1/1/1

24(30)

L3

36(42)

L2

31(37)

1/1/1/2

L1

1/1/1/3

P1 = 5,129 kW
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Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki w Czarnkowie (droga
wojewódzka nr 182) na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 181 do

ronda na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową i Gimnazjalną

TI.7021.5.10.2016 


