SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.06.03

OGRODZENIA POSESJI



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot przy ustawieniu nowych ogrodzen w zwigzku z realizacja zadania Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 182 (ulica KoSciuszki) w m. Czarnkéw na odcinku od
skrzyzowania z droga wojewodzka nr 181 do ronda na skrzyzowaniu z ulica Ogrodowa
i Gimnazjalng.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy rozbidrce
istniejacych ogrodzen i ustawieniu nowych ogrodzen i obejmuja:

— wykonanie ogrodzenia z siatki (wysokosci 1,5 m) na slupkach stalowych
1 podmuréwce betonowej (odbudowa lub regulacja wysokos$ciowa)
— regulacj¢ wysoko$ciowa bram wjazdowych stalowych

Uwaga: Do budowy ogrodzen i bram nalezy wykorzysta¢ (jezeli jest to mozliwe)
material pochodzacy z rozbiorek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Nalezy wykorzysta¢ materiaty pochodzace z rozbiorki istniejgcych ogrodzen. Materiaty te
nalezy po rozbiorce przejrze¢ i oczy$ci¢. Materialy - elementy uszkodzone, ale nadajace si¢ do
wykorzystania nalezy naprawi¢. Elementy stalowe po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Materialy — elementy uszkodzone nalezy usung¢ z terenu budowy i zastagpi¢ nowymi
materiatami o identycznych lub zblizonych wtasciwosciach.
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Ponizej przedstawiono wymagania dla materiatow nowych, uzupehiajacych -
zastepujacych uszkodzone elementy lub dla ogrodzen z nowych elementow:

2.2. Elementy ogrodzenia stalowego

Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
Do odbudowy ogrodzenia nalezy zastosowaé nowe elementy lub elementy rozbidrki.
Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy przejrze¢ i odnowic.

2.2.1. Profile stalowe

Nalezy stosowac rury stalowe oraz katowniki ze stali S235 (StOS lub St3S).
Do wykonania stupkéw uzy¢ rur stalowych.

2.2.2. Siatka stalowa

Nalezy stosowac siatke stalowg pleciong ocynkowang w rolkach lub mocowang do ramek
z katownikow stalowych.

Siatka pleciona $limakowa ocynkowana powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w BN-83/5032-02.

Wymiary siatki z drutu okraglego, ocynkowanego ze stali ST 3SX (PN-67/M-80026):

—  wielkos¢ siatki (wymiar boku oczka) - 50 mm,
szeroko$¢ siatki - 1,50 m,

dtugos¢ siatki w rolce 10+25 m,

srednica drutu w siatce - 3 mm,

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwoch
miejscach drutem migkkim.

Siatki w rolce nalepy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych,
z dala od materialow dzialajacych korodujaco.

2.2.3. Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajace siatk¢ ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebie §cisle przylegaé, by¢ rdwno naciagnigte, nie
powinny krzyzowac si¢ w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych.
Konce drutéw powinny by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem.
Miejsca tgczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i nie powinny
posiada¢ zgrubien i $cienien. Odlegto$¢ migdzy poszczegdlnymi miejscami tgczenia drutow
zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna $rednica splotki.

2.2.4. Bramy stalowe

Do wykonania bram stalowych zastosowa¢ ksztattowniki zgodne z Dokumentacja
Projektowa ze stali S235 (St3S). Mozliwe jest zastosowanie typowych bram i furtek
o zblizonych wymiarach.

Siatk¢ mocowaé do ram bram za posrednictwem drutow stalowych mocowanych poprzez
zgrzewanie lub spawanie.
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2.2.5. Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Nalezy zastosowaé materiaty typu malarskiego na zewnatrz. Inzynier wybierze materiat
z zestawOw do zabezpieczenia antykorozyjnego stali przedstawionych przez Wykonawce.

2.2.6. Materialy spawalnicze do potaczenia elementow.
2.2.7. Laczniki stalowe
Sruby, podktadki, nakretki — zastosowaé elementy o zwigkszonej odpornosci na korozje,
2.3. Beton na fundament stupkéw i podmuréwke
Beton klasy B20 - wymagania jak w PN-88/B-06250
2.3.1. Sktadniki betonu

— cement portlandzki marki 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2012,
—  kruszywo (piasek, wior, grys) - wymagania wedlug PN-86/B-06712,
— woda - wymagania wedlug PN-EN 1008.

2.3.2. Projektowanie betonu

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250

2.3.3. Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujgcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,

— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

—  $ruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-
M-82505 i PN-M-82010,

—  plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji
InZyniera.

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolacji fundamentdw mozna stosowac nastepujace materiaty:

— lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620
— roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwe;j
powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622
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3. Sprzet

Do wykonania robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:

— mata betoniarka przewozne - do wykonania zaprawy lub betonu na fundamenty
— spawarki — do taczenia elementow stalowych
— wyciagarki do napinania linek i siatki

Pozostate roboty wykona¢ recznie.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi
ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

4.2. Cement, piasek przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot dla ogrodzenia z siatki
5.2.1. Wykonanie dotéw (wykopow) pod stupki lub podmurowke

Doly pod stupki powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadaé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a glebokos¢ 0,8+1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i zatamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegltosci po 3+6 m.

Wykopy pod podmuréwke powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia
1 posiada¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow podmurowki,
a glebokos¢ 0,8+1,2 m.

5.2.2. Wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki oraz podmurdéwki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwdr mieszankg betonowa klasy B15.
Do czasu stwardnienia betonu slupek nalezy podeprze¢. Siatke lub ramy z siatka mozna
montowac na stupkach po co najmniej 14 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowac si¢ na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwoér. Stupki koncowe,
narozne oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢
przed wychylaniem. Stupki do ram z siatkg ogrodzeniowa powinny by¢ przystosowane do
umieszczania na nich ram przez posiadanie odpowiednich zaczepow lub plaskownikow
z otworami.
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5.2.4. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajgce: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia 1 przymocowa¢ je do stupkow.
Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane
(np. przewleczone przez uszka, zagigte do tylu na okoto 10 cm i okrecone na biezacym drucie).
Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki
narozne i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami.
Linki napina si¢ wyciggarkami wzglgdnie ztagczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby
nie oddzialywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatk¢ metalowg przymocowuje si¢ do stupkow koncowych, naroznych i bramowych
za pomocg pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Siatk¢ napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np.
kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowe;j
nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.2.5. Montaz elementdéw ogrodzen — wrdt i bramek

Elementy ogrodzenia (furtki, bramki i wrota) montowa¢ na stupkach do typowych
zawiasOw. Zawiasy przyspawa¢ do shlupéw ogrodzenia. Miejsca wykonania spawow
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w taki sam sposob jak pozostale elementy ogrodzenia.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Badanie materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania elementéw ogrodzenia z ustaleniami ST i1 Dokumentacji
Projektowe;j,

b) prawidtowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow ogrodzenia,

c) prawidlowo$¢ wykonania spoinowania potaczen,

d) poprawno$¢ ustawienia ogrodzenia,

e) prawidlowos$¢ wykonania dolow pod stupki i wykopéw pod podmuréwke, zgodnie
z punktem 5.2.1.,

f) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.2.,

g) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3.,

h) prawidlowos¢ wykonania montazu elementoéw ogrodzenia zgodnie z punktem 5.2, 5.3
lub 5.4,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest:

¢ 1 m wykonanego ogrodzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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¢ 1 m® wykonanego ogrodzenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

¢ 1 m® wykonanych robét betonowych lub murarskich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

¢ 1 szt. zamontowanych bram i furtek.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania rob6t - 1 m ogrodzenia obejmuje:

— zakup 1 transport materiatOw uzupetniajacych przewidzianych do wykonania
robot,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wytyczenie linii cokoldw wraz z poziomowaniem poszczegolnych warstw,

—  wytworzenie betonu na fundamenty i cokotly

— wytworzenie zaprawy cementowo-piaskowej

— wykonanie fundamentéw i cokotdéw - betonowych,

— sortowanie materiatu kamiennego,

— wykonanie podmuréwki z kamienia,

— osadzenie stupkow,

— montaz elementow ogrodzenia stalowego do stupkow,

— montaz elementow ogrodzenia stalowego z siatki do stupkdow,

— regulacja wysokos$ciowa bram 1 furtek

— wykonanie (montaz) pozostalych elementdéw ogrodzenia,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

— roboty wykonczeniowe,

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskane;j

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy [PN-EN 13139:2003/AC:2004]
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
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