KOSZTORYS nr: 452-004-002
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 182 (ul. Kosciuszki) w m. Czarnkéw na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 181 do ronda na skrzyzowaniu z ulicg Ogrodowg i Gimnazjalng

Branza drogowa

Cena
Lp Nr Specyfikacji |Opis pozycji llosé J.m. jedn. Wartosé

1(D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2(D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla wytyczenia wszystkich obiektéw budowlanych w obrebie zadania 2,38|km

4|D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjgecie humusu, wyburzenia i rozbiorki

5|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

6(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm 11,00|szt

7|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 26,00(szt

8(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 21,00|szt

9|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 10,00|szt
10(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 10,00|szt
11{D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 10,00|szt
12(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm 3,00|szt
13|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszycia: Sredniej gestosci 0,11|ha
14|D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem 1065,00|m2
15|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
16(D-01.02.01 Transport karpiny (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy) 26,80|mp
17({D-01.02.01 Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy) 75,50(mp
18(D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
19(D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 6208,20|m3
20|D-01.02.02 Roboty ziemne, z transportem urobku, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach (Utylizacja w zakresie Wykonawcy) 6208,20|m3
21|D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i ulic
22|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o $redniej grubosci 10 cm 770,60|m3
23|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o $redniej grubosci 18 cm 1751,94|m3
24|D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci 0,60{m3
25|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem przy wys. kostki 8cm 5656,00|m2
26|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piaskowe;j - reczne, przy wys.kostki 15 cm 171,00|m2
27|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szesciokatnej (trylinki), na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem przy wys. kostki 12cm 222,00{m2
28|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z cegty klinkierowej, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem 365,00|m2
29|D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce cem.-piask. 2387,00|m2
30|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego 6,20(m3
31|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego 2205,00/m3
32|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego 1842,30|m3




33|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z brukowca 1362,84|m3
34|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej 4694,00|m
35|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych trapezowych, na podsypce piaskowej 196,00{m
36|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej 439,00(m
37|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 4343,00|m
38|D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci: 10 cm, na podsypce piaskowej 2,00(m
39|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu 818,06|m3
40|D-01.02.04 Demontaz odwodnienia liniowego 8,00(m
41|(D-01.02.04 Rozebranie murkéw z kamienia, cegly i betonu 10,00({m3
42|D-01.02.04 Rozebranie zbiornika na $cieki - rozbiérka stropu i $cian na wysokosci 1m i zasypanie gruntem. Istniejgce przytgcza do zbiornika zaslepic. 5,00{m3
43|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych i podmuréwce 238,50{m2
44|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen: prefabrykowanych elem.zelbet. 49,50|m2
45(D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen stalowych na: stupkach stalowych i podmuréwce 104,50{m2
46|D-01.02.04 Rozebranie bram w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikéw stalowych 69,00|m2
47|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 186,00(szt
48|D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 178,00(szt
49(D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych aktywnych 2,00|szt
50|D-01.02.04 Zdjecie tablic kierunku i miejscowosci i drogowskazow 8,00(szt
51|D-01.02.04 Likwidacja istniejgcego oznakowania poziomego 66,00(m2
52|D-01.02.04 Rozebranie bariery ochronnej stalowej 187,00|m
53|D-01.02.04 Rozebranie balustrady stalowej 269,00(m
54|D-01.02.04 Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementéw stalowych i zelbetowych pokrytych ptytami z blachy trapezowej 31,50|m2 p.z.
Rozbiérka wraz z ponownym ustawieniem reklam, stupkéw informacyjnych, tawek drewnianych, donic betonowych, masztéw, szyldéw, koszy na $mieci,
55(D-01.02.04 stupkéw stalowych 50,00]kpl
56|D-01.02.04 Demontaz sygnalizatoréw wraz ze sterownikami i okablowaniem 4,00(szt
57|D-01.02.04 Rozbioérka pylonu - tablicy cenowej stacji benzynowej dz. 98/4, 98/5 (tablica, fundament, mur oporowy, zasilanie) 1,00]|szt
58|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (Utylizacja i wyw6z w zakresie Wykonawcy) 11317,09|m3
59|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wtasno$¢ Wykonawcy) 4126,93|m3
60|D-02.00.00 Roboty ziemne
61{D-02.01.00 Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
62|D-02.01.01 Wykonanie wykopow
63|D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku 15110,00{m3
64|D-02.01.01 Woykonanie stopni na skarpach o szerokosci do 5,0 m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 603,00(m2
65[D-02.03.00 Wykonanie nasypdéw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
66|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
67|D-02.03.01 Formowanie nasypow, z zageszczeniem nasypu 3733,00/m3
68|D-02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 3733,00|m3
69(D-01.03.00 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociaggowych i gazowych
70|D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
71|D-01.03.08 Regulacja pionowa: studzienek energetycznych 58,00(szt
72|D-01.03.08 Reczne kopanie rowoéw dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 m i gtebokosci rowu do 1,2 m 47,00|m
73|D-01.03.08 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm 47,00|m2




74|D-01.03.08 Reczne zasypywanie rowoéw dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 47,00|m

75|D-01.03.08 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne 110 HDPE 47,00|m

76|D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drog

77|D-01.03.08 Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych 91,00|szt

78|D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drég

79|D-01.03.08 Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych 39,00|szt

80({D-01.03.08 Regulacja pionowa: komor cieptociggowych 1,00(szt

81|D-01.03.06 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég

82|D-01.03.08 Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych 16,00|szt

83|D-01.03.08 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

84|D-01.03.08 Wymiana wiazéw kanatowych 102,00(szt

85|D-04.00.00 Podbudowy

86|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

87|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 29392,00(m2

88|D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajgce

89|D-04.02.01 Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40 cm 11528,00|m2

90(D-04.02.01 Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospoétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 30 cm 694,00{m2

91|D-04.02.01 Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 25 cm 905,00(m2

92|D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

93|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 16540,00|m2

94(D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i mleczkiem wapiennym 16540,00|m2

95|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 56669,00|m2

96|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i mleczkiem wapiennym 56669,00(m2

97|D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego

98|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

99|D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu: 20 cm 12683,00|m2
100|D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 15 cm 716,00|m2
101|D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu: 10 cm 3932,00|m2
102|D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
103|D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
104 (D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm 5487,00|m2
105|D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubos$ci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm 905,00(m2
106|D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubos$ci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm 10659,00|m2
107|D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubos$ci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 3932,00|m2
108|D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 20983,00{m2
109|D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
110(D-04.06.01b Podbudowy z betonu cementowego C8/10 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm 7939,00|m2
111|D-04.06.01b Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 24 cm 553,00|m2
112|D-04.06.01b tawy z betonu cementowego C16/20, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm 694,00(m2
113|D-04.06.01b tawy z betonu cementowego C18/10, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm 136,00|m2
114|D-04.06.01b Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 9322,00|m2
115|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego




116(D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 8 cm 905,00{m2
117|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zaggszczeniu o grubosci: 10 cm 17824,00|m2
118|D-05.03.05 Geowloknina nasgczona asfaltem 905,00|m2
119|D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy mieszanka MB

120|D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy

121|D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC 22P do 6cm (426m3) 7100,00|m2
122|D-05.00.00 Nawierzchnie

123|D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

124|D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)

125]|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej cietej 15/17, na podsypce z kruszywa tamanego 0/4mm gr. 5cm, przy wysokosci kostki: 16 cm 553,00|m2
126|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej cietej 15/17 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, przy wysokosci kostki: 17 cm 694,00|m2
127|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej cietej 10/11, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm, przy wysokosci kostki: 5 cm 136,00{m2
128|D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goragco

129|D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm 17167,00|m2
130|D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci: 8 cm 2566,00|m2
131(D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 298,00{m2
132|D-05.03.05 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa Scieralng) 15148,00|m2
133|D-05.03.05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 815,00{m2
134|D-05.03.05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 4230,00|m2
135|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

136|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 18830,00|m2
137(D-05.03.11 Recykling (na gorgco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorgco, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)

138|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki 13,00/m3
139|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki (na potaczeniach istniejgcych jezdni z projektowang) 14,28|m3
140|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki (rondo Kosciuszki, Ogrodowa, Gimnazjalna) 106,40|m3
141|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

142|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm, biata lub grafitowa, na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm 7173,00|m2
143|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm 126,00|m2
144|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - czerwonej na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3cm 640,00{m2
145|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3cm 3052,00|m2
146(D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

147|D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow

148|D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekdw

149|D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie 13482,00|m2
150|D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 13482,00|m2
151|D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

152(D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego o jasnej barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm 268,00{m2
153|D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

154|D-07.01.01 Oznakowanie poziome

155|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie 457,00{m2
156|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie 116,00{m2




157|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych symboli 828,00{m2

158|D-07.01.01 Oznakowanie poziome przejazdéw dla rowerzystéw farbg czerwong: mechanicznie 48,00|m2

159|D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni 520,00|m2

160|D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

161(D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

162|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm 237,00(szt

163|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm na wysiegnikach 22,00(szt

164|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (folia 2 generacii) 245,00(szt

165|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (folia 3 generacii) 65,00|szt

166|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych aktywnych 2,00(szt

167(D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki kierunku i miejscowosci oraz uzupetniajacych 8,00|szt

168|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych drogowskazy tablicowe 5,00|szt

169|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajgcych i kierujgcych 18,00|szt

170|D-07.02.01 Przymocowanie stupkéw przeszkodowych U-5b,/C-9 21,00|szt

171|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych z folig fluorescencyjng 2,00|szt

172|D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

173(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

174|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W1 450,00(m

175|D-07.06.00 Ogrodzenia drég, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

176|D-07.06.01a Przestawienie ogrodzen przy posesjach

177|D-07.06.01a Ogrodzenia z siatki stalowej: - na stupkach stal na podmuréwce o wys. 1,5m 118,50{m2

178|D-07.06.01a Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych stalowych 7,00|szt

179(D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych (siatki, bariery tancuchowe)

180|D-07.06.02 balustrada U-11a wysokosci 1,1m 185,00(m

181|D-07.06.02 balustrada U-12b wysokosci 1,1m 127,00(m

182|D-08.00.00 Elementy ulic

183|D-08.01.00 Krawezniki (betonowe i kamienne)

184|D-08.01.01 Krawezniki betonowe

185(D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 5545,00|m

186|D-08.01.01 Krawezniki betonowe, trapezowe, wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 153,00

187|D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 577,00|m

188|D-08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 540,68|m3

189|D-08.01.02 Krawezniki kamienne

190|D-08.01.02 Krawezniki kamienne, tukowe, wystajgce, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 336,00|m

191|D-08.01.02 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 20,00|{m3

192|D-08.02.01 Chodniki wraz z remontem

193|D-08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych

194|D-05.03.23 Ukfadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 30x30x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 716,00|m2
Ukfadanie betonowych elementéw nawierzchni informacyjnej dla oséb niewidomych i stabowidzgcych, z okragtymi wypustkami w wierzchniej warstwie, gr.

195|D-05.03.23 8cm na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3cm 120,00(m2

196|D-08.03.00 Betonowe obrzeza chodnikowe

197

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe




198|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm 7820,00{m

199|D-08.03.01 tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 363,00|m3

200|D-08.05.00 Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z ptyt chodnikowych)

201|D-08.05.02 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, ptyt chodnikowych)

202|D-08.05.02 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (szeroko$¢ 2 rzeddw na ptask) 946,20|m2

203(D-08.05.02 tawy pod Scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 294,00(m3

204(D-09.00.00 Zielen drogowa

205|D-09.00.00 Zieleh drogowa

206(D-09.01.00 Zielen drogowa wraz z utrzymaniem

207|D-09.01.00 Sadzenie drzew lisciastych (klon pospolity o wys. 5m) form naturalnych na terenie ptaskim, z zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 0,5 m 89,00|szt
Projektowane nasadzenia krzewdw z pielggnacja (tawuta japonska) (form naturalnych na terenie ptaskim, bez zaprawiania dotéw ziemig urodzajna, przy

208(D-09.01.01 $rednicy i gtebokosci dotéw: 0,3 m 61,00(szt
Projektowane nasadzenia krzewdw z pielggnacja (irga "Ursynéw) (form naturalnych na terenie ptaskim, bez zaprawiania dotéw ziemig urodzajng, przy

209(D-09.01.01 $rednicy i gtebokosci dotéw: 0,3 m 16,00|szt
Projektowane nasadzenia krzewdw z pielegnacja (Berberys Thunberga "Coronita") (form naturalnych na terenie ptaskim, bez zaprawiania dotéw ziemig

210(D-09.01.01 urodzajng, przy Srednicy i gtebokosci dotéw: 0,3 m 7,00|szt
Projektowane nasadzenia krzewdw z pielegnacja (Kostrzewa popielata) (form naturalnych na terenie ptaskim, bez zaprawiania dotéw ziemig urodzajna, przy

211|D-09.01.01 $rednicy i glebokosci dotéw: 0,3 m 162,00(szt

212|D-09.01.01 Sadzenie roslin jednorocznych: begonia stale kwitngca, kocanka piaskowa, aksamitka waskolistna. 215,00{m2

213(D-10.00.00 Inne roboty

214(D-10.02.00 Schody i pochylnie (w ciggach pieszych, dla stuzby utrzymaniowej)

215(D-10.02.01 Schody wg KPED 03.28

216|D-10.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 25x50x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 180,00{m2

217(D-10.02.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z tawa 120,00|m

218(D-10.02.01 Pochylnie wg KPED 03.29

219|D-10.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 25x50x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 6,00|m2

220|D-10.02.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z tawag 4,00/m

221(D-10.02.01 Porecz wg KPED 03.18: rury FI34mm na fundamencie betonowym 6,00(m

SUMA




