ZALACZNIK - SYMULACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO

TEMAT: Projekt oswietlenia ulicznego przy ul. Kosciuszki w Czarnkowie (droga wojewodzka nr 182) na odcinku

od skrzyzowania z drogg nr 181 do ronda na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowg i Gimnazjalng
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SCHREDER TECEO 1/5136 / 8 LEDS 1000mA NW / 372632 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

60 60
450
45 45°
600
750
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=74%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 77 97 100 74 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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SCHREDER TECEO 1 /5103 / 32 LEDS 700mA NW / 332972 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° > 3 90°

60 60
45 45°
320
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=78%
C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 75 96 100 77 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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SCHREDER TECEO 1/5103 / 48 LEDS 700mA NW / 324582 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 1050
90° 90°
75% 75°
60° ' 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 150 300
cd/kim n=84%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 74 96 100 83 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal tool to
improve public lighting levels, generate energy savings and reduce their
ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes. The Teceo 1 for
up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential streets, urban roads,
bike paths and car parks, while the Teceo 2 for up to 144 LEDs is perfect for
large roads, avenues and motorways. Teceo luminaires have been designed
to fulfil the FutureProof concept: the photometric engine is IP 66 sealed to
protect the LEDs and lenses from coming into contact with the outside
environment and maintain photometric performance over time. Photometric
engine and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological developments.
This easy and rapid procedure reduces maintenance costs and contributes
to reducing the total cost of ownership

Applications: Duze obszary, Sciezki rowerowe

Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

TECEO 1 - Your configuration:

Reflector: 5103

Protector: Glass Extra Clear Flat Smooth

Source: 48 LEDS 700mA NW

Settings: - - 324582

Dimensions: Width: 318 Height: 113 Length: 607 Weight: 9,6

Mechanical and electrical characteristics: IP: IP66 IK: IKO8 Electrical Class:
Class Il EU, Class | EU

Due to the continuous research and development we undertake on our
products, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consult us.

il
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Rondo_1- km 0+200 / Dane planowania

T146.20 m
, , 8366
88.05 162.90 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.84, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:580
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 700mA
1 11 NW / 324582 (1.000) 10245 12240 107.0
W sumie: 112693 Wf;j{gfa 1177.0
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Rondo_1- km 0+200 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 700mA NW / 324582
10245 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X
1 110.981 111.303 10.000 5.0 0.0 -55.0
2 111.969 135.288 10.000 5.0 0.0 -130.0
3 134.077 141.415 10.000 5.0 0.0 160.0
4 147.019 121.766 10.000 5.0 0.0 87.0
5 133.558 104.020 10.000 5.0 0.0 20.0
6 88.184 118.063 10.000 5.0 0.0 -5.0
7 96.461 131.488 10.000 5.0 0.0 180.0
8 158.475 146.138 10.000 5.0 0.0 -155.0
9 156.756 133.318 10.000 5.0 0.0 30.0
10 122.597 83.771 10.000 5.0 0.0 68.0
11 114.560 94.610 10.000 5.0 0.0 -110.0
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Rondo_1- km 0+200 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix
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Rondo_1- km 0+200 / Rondo_1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T62.32m

T58.71
156.12

152.41
 50.33
14808
T45.88

14251
[ 40.56
}37.66
135.26

32.97

T29.04
126.76

12372
[ 21.69

T 18.41

11597
13.97

T11.01

[ 6.24

T2.80
™ L L L L L L L L L L L 1 -_O'OO

0.00 6.69 15.79 21.34 26.45 3223 38.0942.85 48.69 54.79 60.13 68.77 73.73 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 528
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(162.901 m, 136.400 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
26 16 34 0.645 0.482
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Rondo_2 - ul. Parkowa / Dane planowania

T553.90m
, " 484.23
734.65 792.30 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:646
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 700mA
1 10 NW / 324582 (1.000) 10245 12240 107.0
. W sumie:
W sumie: 102448 122400 1070.0
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Rondo_2 - ul. Parkowa / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 700mA NW / 324582
10245 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 760.543 503.683 10.000 5.0 0.0 -35.0
2 752.942 526.706 10.000 5.0 0.0 -112.0
3 771.178 540.034 10.000 5.0 0.0 -177.0
4 790.620 525.753 10.000 5.0 0.0 108.0
5 783.583 503.757 10.000 5.0 0.0 38.0
6 734.860 509.078 10.000 5.0 0.0 8.0
7 740.531 520.020 10.000 5.0 0.0 -170.0
8 790.058 545.515 10.000 5.0 0.0 60.0
9 779.900 484.400 10.000 5.0 0.0 92.0
10 768.688 489.074 10.000 5.0 0.0 -83.0
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Rondo_2 - ul. Parkowa / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix
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Edytor
Telefon
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Rondo_2 - ul. Parkowa / Rondo_2 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

169.13m

[ 67.16

[ 65.23
63.13

T58.06

I5453
52.43

T4837
[46.31
14384

T40.00
T37.28

T3362

730.06
F 28.03
12585
12338
T20.90
1 18.60

25 T 14.49
[12.33
10.20

30 N T7.62
( 30

~0.00
0.00 9.68 1563 20.84 2582 3132 3692 43.40 4841  56.03m

I i b b i i I b i i

Wartosci Lux, Skala 1 : 541
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(782.722 m, 528.616 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 11 35 0.432 0.304
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ul. Kosciuszki / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Sciezka dla rowerzystow 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Szerokos¢: 2.000 m)

(
(Szerokosc: 2.700 m)
(

(Szerokosc: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.84

Rozmieszczenia opraw

Szerokos¢: 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 700mA NW / 324582

N
s
—
-0.01m
0.00 36.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

10245 Im

12240 Im

107.0 W
jednostronnie na dole
36.000 m

9.925m

10.000 m

0.390 m

5.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 418 cd/klm
przy 80°: 313 cd/klm
przy 90°: 2.60 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

il
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ul. Kosciuszki / Wyniki szczego6towe

@ T15.20 m
@ T13.20
T10.50
—
— ®
—
@ To.00
[l 1 1 i -_-2'00
0.00 36.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.84 Skala 1:301

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 36.000 m, Szerokos¢: 10.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.76 0.55 0.84 9 0.62
20.75 = 0.40 2 0.60 <15 =20.50

v v v v v
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30.01.2017

ul. Kosciuszki / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Ditugosc¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 2.700 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosc¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

E, [Ix]
7.07
> 5.00

v

Ein [IX]
5.20
=21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
5.04
>5.00

v

Ein [IX]
3.99
=21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]

10.14
= 10.00

v

Emin [|X]
3.93
2 3.00

v
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