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|. CZESC ADMINISTRACYJNA

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dwiadczamgze projekt:

"Projekt o swietlenia ulicznego przy ul. Kéciuszki w Czarnkowie

(droga wojewddzka nr 182) na odcinku od skrzgowania z drogy nr 181

do ronda na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowg i Gimnazjalng”,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pozna 02.2017

(miejscowst i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzagcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dwiadczamze projekt:

"Projekt o swietlenia ulicznego przy ul. Kéciuszki w Czarnkowie

(droga wojewddzka nr 182) na odcinku od skrzgowania z drogy nr 181

do ronda na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowy i Gimnazjalng”,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pozna 02.2017

(miejscowst i data) Wojciech Marciniak
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1} sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.



W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy Okf¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

I.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

I e Ty
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O



® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\%

=

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-P88-MNB-IHG *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzglede m skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryflkac)e poprawnesd danych w ninle|szym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomeca numeru weryfikacyinegoe zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiasciwe] Okregowe| Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8BS-7UD-4A5 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicenym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocy nuimeru weryfikacyinego zaswiadezenia na

stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej |zby Indynierow
Budownictwa.



Burmistrz Miasta Czarnkow

_ ' ) - T Czamkéw, 28.10.2016¢
T1.7234.61.2016

SMP Projektanci Sztuba,
Matysik, Pokorski Sp.j.
UL Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyezy: opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 182
(ul.Kosciuszki) w m. Czarnkow na odeinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 181 do ronda na
skrzyzowaniu z ulica Ogrodows i Gimnazjalng .

W zwigzku z opracowywaniem przez Biuro SMP Projektanci S.j. projektu rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 182 (ul. Kosciuszki) w m. Czarnkéw na odeinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 181 do ronda na skrzyzowaniu z ulicg Ogrodows i Gimnazjalng , oraz zapytaniem w
zwigzku z powyzszym, czy istnieje mozliwos¢ wykorzystania szafek SO znajdujgcych sic na
skrzyzowaniu ul Kosciuszki z ul. Parkowa i w ul. Przemystowej (przy przejezdzie kolejowym),
informujemy ,ze wyrazamy zgodg na korzystanic z w/w szafek SO w sposob wskazany w pismie
SMP/242/2016/1408/MM.

Kontakt : drogi@czarnkow.pl lub telefonicznie nr 795 146 984

Z powazaniem

Pl Waellhosa & -
£4-700 Czarnkew
tel 4887 255 28 01
fax 4B &7 25526 77
um@ezarnkow.p!



ODPIS FROTOKOLL NARADY KOORDYNACYJNE]

CZARNKOW, 2016-12-30
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki )
PROTOKOL NARADY KOORDYN ACYJINEJ

dotyczacy koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art 28h ustawy z dnia | 7 maja [989 r- Prawo geodezy)ne i kartograficzne (Dz.L 7 20161, poz 1629 p1 ze2m )

Migjsce i sposéb przeprowadzenia narady:  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Przeprowadzono narade koordynacyjng za pomocy #ebrania w siedzibie starostwa podmiotéw zuinteresowanych wynikami narady
koordynacyjnej oraz za pomoca srodkéw kom unikacii elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: 2016-12-30

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Anna Mikolajewska  Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.295.2016

L. Opis przedmiotu narady:

Kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociagowa, siec gazowa, sie¢ elektroeneregtyczna , sied telekom unikacyjna.
oswietlenie drogowe, rurociag (sygnalizacja swietlna)-

Czarnkéw, ul. Kosciuszki, Parkowa, Wielenska, gm. Miasta Czarnkéw, (dr. woj.), dz. nr: 74.86,97.98/1,98/2.
37/6,75,94,99,107,96,101,102,104, 105/1,105/5,100,76/2,76/1.78,111,114/1,1 19/1,123/1,124/1,79/1,79/2,80.81
,3082,194,228,229/1 ,225,226”_.2]5.220/1.t95;’1.2!0)2,208#1,20634.20511,l95!2.{96,85;’4.35” 193,192,191,
190/1,190/2.189/9,189/11,189/6,189/7.189/8.188. 187/1,383,445,417,197,205/4,205/5,1 99,200,203,204/1,204/
2,42 1.422,4-]9.420,424,425,426,428«’1,428!2.38#1.384:’4,386;’9.386{8.386}’2‘386!4,3868.386;‘6,38?.389,39 1,
392,393/2,393/1 .394.395.397.396,398_.399!l,400.401,402,404f2,405.4 10/7.411,410/6,414.415410/8,418.4 16,
4 I3,51312.554;’],501.5I3!’I,556,554!2.555.557)’],654.655.444.d42.443,44].434#6.434(4.434#5.43l.430f2.43t}.’l

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawee:

Pelnomocnik: Marcin Matysik :

SMP Projektanci Sp. z 0.0., sp. k., 60-101 Poznan, POZNAN, ul. Gluchowska |

Nr oznaczenia kancelaryjnego nadane przez wnioskodawee: SMP/242/2016/1919/5A

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul, Wilczak 51. 61-623 Poznan

IL. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktére te osoby reprezentuja:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. - oddz. Poznan Jacek Wojnicki

ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu - R.D. Pila Marek Adamski
ASTA-NET S.A. — Pila Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Dominika Gorka
"NETIA" S.A. Andrze] Grycmacher
ORANGE Polska S.A. Maciej Piotrowski
Gmina Miasta Czarnkow Grzegorz Kazmierczak
Miejska Kanaliz. i Wod, Sp. z 0.0. w Czarnkowie Tadeusz Kolodziejczyk
GEOTERMIA Sp. 7 0.0. w Czarnkowie Ireneusz Stadnik

ZUA ANTSERWIS S. | Pita Andrzej Gryemacher

PKP Energetyka S.A., Ul Hoza 63/67, 00-681 Warszawa Janusz Wajeicki

Dystrybucja Energii Elektrycznej , Szezecin, ul, Czarnieckiego 8

TK Telekom Sp. z 0.0. Henryk Taukin
UL Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. T
Ul Targowa 74, 03-734 Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu Andrzej Czajka
Ul Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan



[11. Stanowisko uczestnikow narady:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.- Oddzial w Poznaniu:- uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za

pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej, przeslano pismo z uwagami stanowiace zalacznik nr | o tresei;

" w nawiazaniu do otrzymanego zawiadomienia o naradzie w dniu 30.12.2016 wraz z zalacznikami
mapowymi | warunkami technicznymi nr OIU-5000-107883/16 z dnia 19.10.2016 informujg, ze
uzgodnienia projektu przebudowy drogi w zwigzku z kolizja z siecia gazowg nalez dokonad
w poznanskim oddziale Polskiej Spotki Gazowej Sp. z 0.0. przy, ul, Grobla 15
Jacek Wojnicki Mistrz Sieci i Instalacji Gazowej PSG sp. zo.0, oddz. Poznan RDG w Chodziezy
tel. 67 282 89 48 fax 67 281 07 15, kom. 608 680 651, ul. Kosciuszki 35, 64-8000 Chodziez"

Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybueji Energii Rejon Dystrybucji Pita:
- zgodnie z wtk 35/K/ZM/2016 z 20.09.2016 wykonaé projekt przebudowy, zgodnie

z obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. przepisami i normami.

Na etapie projektowania zakres niczbednych prac uzgodni¢ w RD Pita,

Projekt techniczny usuniecia kolizji wraz z dekumentagja prawna przediozy¢ w RD Pifa.
Marek Adamski Kierownik Posterunku Energetycznego w Czarnkowie

ASTA-NET S.A. Pita:
- bezwzglednie zachowad normatywne odleglosci od sieci TvK Asta + uwaga | w/g zalacznika
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszporryzacii

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:

- uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomoca Srodkow komunikacji  elektronicznej, przeskano pismo
z uwagami stanowiace zatacznik nr 2.1 - 2.3 (uwagi typowe)

Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

"NETIA" S.A:
- uzgodniono zgodnie z wydanymi WT
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S§.A. - uczestictwo w naradzie koordynacyinej za pomoca srodkéw komunikac)i
elektronicznej, przeslano pismo z uwagami stanowiace zalacznik nr 3 {uwagi typowe)
Anna Mikotajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyinej

Gmina Miasta Czarnkow - uzgodniono pod warunkiem:

- wyrazenia zgody na wykonanie przepustu w celu ulozenia sieci cieplowniczej na odcinku pomigdzy
Posesja Kosciuszki 92 (dz. 436), a Kosciuszki 81 i 79 (dz. nr 404/2)

- zgody na posadowienie stupa monitoringu migjskiego wraz z przylaczem na rondzie przy rozjezdzie
dr. woj. nr 1821 181

Grzegorz Kazmierczak Zastepca Burmistrza

Miejska Kanalizacja i Wodociagi Sp. z 0.0, w Czarnkowie :

- uzgodniono. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy skontaktowadé sie z kierownikiem sieci
MK i W Czarnkow

Tadeusz Kolodziejczvk - Prezes

GEOTERMIA Czarmkow Sp. z 0.0.:

- uzgadniam

- w trakcie wykonywania prac Geotermia Czarnkow wystapi z wnioskiem o wykonanie ufozenia rur
ostonowych pod sie¢ preizolowana pomigdzy dziatkami 436 1 404/2

Ireneusz Stadnik prezes zarzadu

Zaklad Ushug Antenowyeh "ANTSERWIS" s. j. Pila:
- uzgodniono z wydanymi Wl
Andrzej Gryemacher przedstawiciel Z.U.A. Antserwis



PKP Energetyka S.A.- Oddzial w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej 70-221 Szezecin,
Czarnieckiego 8:
uczestnictwo w naradzie koordvnacyjnej za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej. przestano pismo 2
uwagami stanowiace zafacznik nr 4 o tresci:
" - uzgadniam bez uwag sprawg GK.6630.295.2016
Janusz Wojcicki, Specjalista Pomorski Rejon Dystrybucji”
Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

TK Telekom Sp. z 0. 0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa:

uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej, przestano pismo 2

uwagami stanowiace zalacznik nr 3 o trescl:

" TK Telekom spatka z 0.0. w odpowiedzi na material bedacy przedmiotem Narady Koordynacyjnej
w dniu 30.12.2016 o oznaczeniu kancelaryjnym GK.6630.295.2016 tj. projektowanej sieci
energetycznej oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociagowej na
dz. 37/12 w migjscowosci Czarnkow 2e w ww. lokalizacji nie posiada swiatlowodowej
infrastruktury teletechnicznej, w zwiazku z powyzszym nie wnosi uwag do planowanego

zamierzenia.
Henryk Taukin Specjalista ds. dokumentacji technicznej Zespot ds. Uzgodnien Branzowych i Dokumentagji

Technicznej Sieci”
Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PKP Utrzymanie sp. z 0.0, ul, Targowa 74, 03-734 Warszawa: —-—-----—-----

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, ul. Niepodleglosci 8, 61-875

Poznan:
- uezestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomoca Srodlkow komunikacji elektronicznej. przestano

pismo z uwagami stanowiace zalacznik nr 6 (uwagi typowe)
Anna Mikofajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Przewodniczqcy narady koordynacyjnej:
- uwaga typowa nr 511,10, wg zalgcznika
Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

1V, Informacja o pod miotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel PKP Utrzymanic Sp. z 0.0. , ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
2. Wnioskodawea - projektant

V. Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej:
Na oryginale protokolu podpisy 0sob uczestniczacych osobiscie w naradzie koordynacyjnej.

VI. Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Integralng czesé protokotu narady koordynacyjnej stanowi zalaeznik nr 1 z uwagami typowymi branz
i podmiotdw oraz uwagami zapisanymi w zalacznikach przez podmioty koordynujace za pomoca
rodkow komunikacji elektronicznej.  Zalgezniki te zostaly dofaczone do protokolu narady
koordynacyjnej.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu  uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
przyimujac, Ze inwestycjn bedzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i
zaleceniami,

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej migjseu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig. ze podmiot ten nie sklada
zastrzezen do  usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie
sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Tresé protokohu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca
srodkéw komunikagji elektronicznej,

Na oryginale protokolu podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej.
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(ODPIS)

ZALACZNIK NR 1 DO PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINE
NR GK.6630.295.2016 z dnia 30.12.2016r,

UWAGI i ZALECENIA:

ASTA-NET S.A. Pila - dzial techniczny tel. 067 350 90 00 w.33, (uwaga typowa nr 1)

Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net projektowang sie¢ nalezy
ulozy¢ we obowiazujacych przepisow z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosei.
Szczegolna uwage nalezy zwrocic¢ na zachowanie odleglodcei przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecia Asta-Net

- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- wykonywaé przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnodei naszego przedstawiciela.

- prey natrafieniu w trakeie robot ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podkiad mapowy
nalezy je zabezpicczy¢ i powiadomit¢ Asta-Net Pila (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z ww urzadzeniami.

- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzei musza byé prowadzone sposobem recznym bez uzyeia sprzatu
mechanicznego z nalezyta ostroznoscia

- zobowiazuje sie inwestora | wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluezajacy mozliwosc
powstawania awarii sieci i urzadzen Asta-Net

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja zabezpieczyc
i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pita (tel. 508018839; 506580009)

- inwestor bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ karna | materialna wynikajgea z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktore mogtyby powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net,

inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosziorysowa, ktdra musi byé uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie rabot firmie specjalistycznej na wlasny koszt

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi. chodnikami, wjazdami { innymi przeszkodami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rura dwudzielng AROT

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastrukiury Asta-Net do projektowanc]
niwelety. Bezwzglednie zachowaé normatywne przykrycie. Prace przeprowadzic na koszt inwestora.

- przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S A
64-920 Pila, ul. Podgdrna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejse
kolizyjnych i warunkéw ich odbioru

Warunki Techniczne jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze WSS 5. A

1. Inwestor/ Wykonawea zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S A,

w sposab umozliwiajacy dalsza eksploatacje. konserwacje, modernizacie czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwiazane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli swiatlowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestar. W przy padku keniecznosci poniesienia
kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartose do akceptacji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS 5.A.,
ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-08| Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariati@wsssa.pl
<mailio:sekretariati@wsssa.pl> <mailto:sekretariat@wsssa.pl=>).

Do zgfoszenia prac nalezy dolaczy¢ dokumentacje projektowa zatwierdzong przez Dzial Techniczny WSS 5.A,
4, Ewentualne przelaczenia kabli swiatlowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24°° do 6°°).
5.W miejscach o duzym zageszezeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢

przekopy probne w celu jednoznacznego zlokalizowania infrastruktury telekomunikacyinej nalezacej

do WSSS.A,

6. Wszelkie prace wykenywane w poblizu infrastruktury WSS S A, (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wlasciciela
(WSS S.A). Koszt plamego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedna roboczogodzine.

7.W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsichiorsiwa prowadzacsge roboty Ziemng,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS
S.A., uwzgledniajacej rowniez ewentualne straty z tytulu braku transmisji.

8.W przypadku edkrycia w trakcie robot ziemnyceh urzadzen telekomunikacyjnych nalezacych do WSS S.A.
nie naniesionych na planie nalezy je zabezpicczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela WSS S A

9.W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacja teletechniczna lub istniejacymi studniami
kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgeymi normami a w szczeg6lnosci z norma
ZN-96 TPS.A.- 004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia rerenowego —Wymagania



i badania™ , gdy przypadkowo nastapi szkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczong
do sprawowania nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaly uszkodzone kable oraz uzzodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

10.Ewentualne prace zwiazane z przebudowa kanalizacji zostana protokolarnie odebrane przez osobe wskazana
przez wlasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

I 1.W przypadku gdy infrastrukiura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dzialek)
Inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie na wlasny koszt zawrzec umowe z uprawnionym
podmiotem a mocy, ktorej WSS S.A. nabgdzie prawo do trwalego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomoéci.

12. Wszystkie prace polegajace na wlaczeniu sie w infrastrukiure WSS S.A. (Wezet Szkieletowy, Wezel
Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akeeptacji odrebnego

opracowania projekt budowlano-wykenawezy ze schematem optycznym lub projekt wykonawezy ze
schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza byé bezwzglednie prowadzone
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wlasciciela (WSS S.A.).

13.Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykomawezo naniesé na mapy
i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyinej oraz w formie elektronicznej.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmicrowo, informuje. iz na dzien 13.12.2016, we

wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.

Pray natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podezas robot ziemnych,

na urzgdzenia INEA 8.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A.

(tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania,

Dominika Gorka KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

ORANGE Polska S.A. (tre$¢ uwagi z zalgcznika nr 3) uzgadniamy przebiegi trasowe z uwagami:

I Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego z nalezyta dbaloscia

2. Szezegblng uwage nalezy zwrdcic na skizyzowania z siecia telekomunikacyjna, stosujge odpowicdnie
zabezpicczenia przed jej uszkodzeniem.

3. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocy
przekopow prabnych,

4. Inwestor ponosi odpowicdzialnosé karna i materialng wynikajaca z Kodeksu Cvwilnego, za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore w
przysztosci moglyby powstac na skutek przeprowadzonych robit,

5. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku roznych robot nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw, itp.) nalezy liczy¢ sig z odchyleniami na planie.

6. Po natrafieniu w trakeie robot ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy
Je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydzial Utrzymania Uslug | Infrastrukiury 2-Poznan w Poznaniu,
tel. 61 886 86 30: fax 61 886 86 3]

7. W przypadku koniecznosei przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje prajektowo- kosztorysowa, ktéra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez
nasz zaklad oraz zleca wykonanie robot na wiasny koszt,

3. We wszysikich sprawach dotyczacych projektowania | realizacji Waszej inwestyeji w poblizu naszych

urzadzen nalezy si¢ kontaktowa¢ z Dzialem Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan,
ul. Glogowska 19, tel. 61 880 5045,

9. Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosic w TP Wydzial
Utrzymania Uslug i Infrastrukiury 2-Poznan w Poznaniu, tel. 61 886 86 30: fax 61 886 86 31

10. Uzgodnienie jest wazne 6 miesigey, w przypadku jego dezaktualizaci konieczne jest uzgodnienie

branzowe z ORANGE Polska.

Maciej Piotrowski Starszy Specjalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze

PKP Folskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, ze w sprawie projektu
budowy sicci energetycznej oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociagowe] w
rejonie ul. Kosciuszki, majg zastosowanie nastepujace uwagi i zalecenia:

. Do zagospodarowania gruntéw usytuowanych w bezposrednim sasiedztwic linii kolejowych maja
zastosowanie w szezegolnosei nw. przepisy:

a. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U.

z 2007 nr 16 poz, 94 z pozniejszymi zmianami),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 rnr 75 p0z,690),

c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, z 2000 nr 106 poz. 1126

z pozniejszymi zmianami),

d. Rozparzgdzenie Ministra Srodowiska 7 dnia 14 czerwea 2007r, w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu
w srodowisku (Dz .U, nr 120 poz.826).



e. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 07. sierpnia 2008 r. w sprawic wymagan w zakresie odleglosci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustveznej i wykonywania
rabdt ziemnych

w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon odénieznych oraz pasdw
przeciwpozarowych (Dz. U. 22014 r_ poz, 1227).

. PN-83/B-02170 ,Ocena szkodliwoéei drgan przekazywanych przez podtoze na budynki”,

g PN-88/B-02171 ,,Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach™.

Inwestar zobowiazany jest zastosowad srodki techniczne gwarantujgce spelnienie “yie_] wymienionych
Ustaw i Rozporzadzen, Jezeli zastosowane rozwigzania nie bedg wystarczajace, inwestor nie moze wnosic
roszczeri pod adresem zarzadey linii kolejowej odnodnie ewentualnych uciazliwosei (drgania, hatasu)
powstatych w wyniku ruchu pociagow.

3. Dla wszystkich obiektéw budowlanych, wehodzacyeh w zakres inwestycji realizowanych i przebiegajacych
przez tereny kolejowe (np. obiekty liniowe) nalezy przed ich realizacja na etapie opracowania projekiow,
uzyskaé uzgodnienie od Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej znajdujacego sig przy PKP S.A,
Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan.

4, Przy ewentualnym kolidowaniu przyszlosciowych inwestycji z istnicjacymi obiektami budowlanymi (np.
liniowymi), bedacych wlasnoscia jednostek powstatych w wyniku re-strukturyzacji i prywatyzacji PKP,
usuniecie tych kolizji nastapi na warunkach okreslonych przez wlasciciela danego obiektu i nie bgdzie obciazac
kosztami jednostek kolejowych.

5. Zakaz odprowadzania wod opadowych na tereny kolgjowe i korzystania z kolejowych urzadzen
odwadniajgcych oraz wprowadzania nie oczyszczonych i oczyszezonych  Sciekdw bytowych na tereny
kolejowe.

6. Na gruntach polozonych w sasiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogg by¢ usytuowane w adleglosci
nie mniejszej niz 15,0m od osi skrajnego toru kolejowego.

Andrzej Czajka

Inspektor zakladowy Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inwestycji i Ochrony Srodowiska
Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., al. Niepodleglosei 8, 61-875 Poznai

Przewodniczgey narady koordynacyjnej (uwaga typowa nr 5.11.10):
s- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejseia na teren od wiadcicieli nieruchomosci przez ktore przebiega
projektowana sie¢ lub przylgcze
I 1- obiekt podlega geadezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej (w przypadku urzgdzen podziemnych ulegajacych zakryciu, inwentaryzacje wykonad
przed ich zasypaniem)
10- przy wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ uwagg na znaki geodezyjne: (rys.2.1) o nr 10160.10180, 10190,
10170,10830,800/8005,10820, (rys. 2.2) znaki o nr 10770,1080,10790, 10800, 10810, rys. nr ( 2.3)
nr 10810 zaznaczone  na mapach kolorem zielonym, a w razie ich uszkodzenia nalezy o tym fakeie
powiadomi¢ stuzbe Geodezyjna i Kartograficzng mieszczacq sig w Starostwie Powiatowym w Crarnkowie.
Uszkodzenie znakéw geodezyjnych wiaze sig ze zleceniem ich odtworzenia.

Na oryginale zalacznika podpis przewodniczacego narady Koordynacyjne].

Za 2godnodc odpisu z oryginalem




Burmistrz Miasta Czarnkdw

’ ”(-fz.arnk(')w,Oé luty 2017r.

T1.7234.16.2017.

SMP projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
UL Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 182 (ul. Kosciuszki) w
Czarnkowie na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 181 do ronda na skrzyzowaniu z ulica Ogrodowa i
Gimnazjalng.

Gmina Miasta Czarnkéw opiniuje pozytywnie i uzgadnia przedstawiony projekt przebudowy oswietlenia
ulicznego dla w/w inwestycji.

Pl. Wolnoéci 6
62-700 Czarnkdw

tel. +4867 255 28 01
fax < 48 67 255 26 77
um@czarnkow.pl



. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowaniaProjekt oswietlenia ulicznego przy ul. Kdciuszki w Czarnkowie (droga
wojewoOdzka nr 182) na odcinku od skrzyowania z droga nr 181 do ronda na skrzyowaniu z ul.
Ogrodowsg i Gimnazjalna, jest:

Gmina Miasta Czarnkow,

Plac Wolndci 6,

64-700 Czarnkow.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niedibych prac projektowych,

- pismo UM Czarnkow nr T1.7234.61.2016,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wyseég&iowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowpzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemo$wietlenia drogowego w zwrku z planowas inwestych

opisam w p.1.

. Normy i przepisy

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskieapicnia. Ochrona przeciwparaniowa.

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacljrie kablowe. Projektowanie i budowa.
. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczneamecie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN — EN 13201:2007.4@ietlenie drog.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow technicznych.

a A W N P b

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

(e}

. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Stan istniepcy
W rejonie ul. Kdciuszki wystpuje si€ oswietleniowa w postaci opraw z sodowymddtamiswiatta kedaca na
majatku UM Czarnkéw. Istniejce Gwietlenie zasilane jest z szafekwoetleniowych zlokalizowanych przy ul.

Parkowej i Przemystowej. Istnigie Gwietlenie jest wyeksploatowane, energochtonne ajeds do wymiany.



6. Zasilanie dwietlenia i szafka SO

Zasilanie @wietlenia realizowé z istniepcej szafki dwietleniowej zlokalizowanej przy ul Parkowej. Z ugia
na zty stan techniczny szafki najeja wymienic na novg oraz posadowiw miejscu niekolizyjnym. Do nowej
szafki naley przetazy¢ licznik energii elektrycznej. Odtworzypolgczenie kablowe porailzy szafly a zhczem
kablowym nr 32319 stosag kabel typu NAYY-J 4x35mm2 RE (5m).

* Wyposéaenie szafki SO

- zabezpieczenie gtowne RBK z wktadiopikows 3x50A/gG,

- zabezpieczenie przedlicznikowe typu 3 x S301 G35A

- licznik energii czynnej 3-fazowy - przedgc istniegey licznik,

- rozlgczniki typu FR303,

- 2 x zabezpieczenie obswietlenia; typ zab. 3 x BiWts 16A,

- zabezpieczenie ob. zasiaggo potencjalne ugdzenia odbiorcze w centrum ronda; typ zab. 3 x BI\MBA,

- gniazdo serwisowe 1-f,

- zegar astronomiczny CPA 4.0

- styczniki wykonawcze,

- 2 x zabezpieczenie S191 B6A (ob. gniazda i zggara
Zastosowa typowy szafle oswietleniowg wolnostojca z przyhczeniami kablowymi od dotu, wykonane z piyt
kszattowych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szikim, odporne na koragzjpromieniowanie UV, udary
i nierozprzestrzeniagg ognia. Stopi# ochrony min. IP44, Il kl. ochrongoi. Wymagane jest oznaczenie
produktu przez producenta znakiem bezpiégsizea, okrélonym na podstawie posiadanego certyfikatu. Cokét
fundamentowy przewidziano z takiego samego matejédd szafka.
Szaflg powinna by wykonana jako dwudrzwiczkowa (komora pomiarowalnora dwietleniowa).

Na szafce zamgei¢ tabliczke z nazvg wiasciciela sieci éwietleniowe;.

7. Latarnie

Do aswietlenia drogi nalgy stosowa latarnie aluminiowe w kolorze szarym lub grafitowgpetniagce klag
bezpieczastwa biernego na poziomie 100NE2. Dovietlenia jezdni stosowdatarnie o wysokéci 10m z
wysiggnikami tukowymi o dt. 2m i 4cie nachylenia 5° (SAL10+W+t1/2,0/3,7/5). Déngetlenia chodnika i
sciezki rowerowej stosowalatarnie o wysokéri 5m - bez wysignika (SAL50G).

Latarnie naley zabezpieczyu podstawy elastomerem. Stoséviiandamenty jednogzciowe.

We wrece zacisk PEN petzy¢ z metalovg konstrukcje latar, a w latarni i wysigniku od zabezpieczenia do
oprawy prowadzi przewdd YDY-750V 5x2,5mfn

2 wolne zyly wykorzyst& do podiczenia interfejsu DALI w oprawieZyly przeznaczone do pagizenia
interfejsu DALI naley zakaiczy¢ we wrece stupowej ziczkg 2-biegunovg. Rozwizanie takie zapewni degt
do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawgyhgycia podnénika koszowego, z poziomu terenu.
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastostatsiczki bezpiecznikowe z wktaglDO1 4A.

Przed zmontowaniem wszystkich pater srubowych oraz odizolowanych gxi kabla naley je zabezpieczy
przed korozj stosujc wiasciwe smary bezkwasowe.

Lokalizacg latam, pokazano na rysunku nr 2.1 - 2.3, a pahie na schemacie - rysunek 3.



Cechy charakterystyczne dla latgrodano w poriszej tabeli monteowe;.

Tabela montazowa

Lp. | nrslupa| wys. dt. kat funda- Oprawa Tabliczka | Inwestycja realizowana
zaw, | Wysiegnika | nachylenia | ment [moc, typ] | bezpiecz. przez
oprawy wys./oprawy
1 11 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzDW
2 1/1/1 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WY.D
3 1/1/1/1 h=5m a=5° B-51 ~29W, 513¢ TB-1 UM @Gradw
4 1/1/1/2 h=5m a=5° B-51 ~29W, 513¢ TB-1 UM @dadw
5 1/1/1/3 h=5m a=5° B-51 ~29W, 513¢ TB-1 UM @Gradw
6 1/1/2 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 W¥D
7 1/1/3 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WY.D
8 1/2 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzDW
9 1/3 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzDW
10 1/3/1 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 511)3 TB-1 Qkhrnkéw
11 1/3/2 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Garnkow
12 1/3/3 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 511)3 TB-1 Qkhrnkéw
13 1/3/4 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Garnkow
14 1/3/5 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 511)3 TB-1 Qihrnkéw
15 1/3/6 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 5103 TB-1 Qihrnkéw
16 1/4 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzDW
17 1/5 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzZDW
18 1/6 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzDW
19 1/7 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WzZDW
20 1/8 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ua@kow
21 1/9 h=10m w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71w, 5103
22 1/10 h=10m| w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103| TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
23 1/11 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 51(1)3 TB-1 Garnkow
24 1/12 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 5103 TB-1 OkArnkow
25 1/13 h=10m| w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103| TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
26 1/14 h=10m| w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103| TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
27 1/14/1 | h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 M Ozarnkéw
28 1/14/2 | h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 M Ozarnkéw
29 1/15 h=10m w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71w, 5103
30 1/16 h=10m w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71w, 5103
31 1/17 h=10m w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
32 1/18 h=10m w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
33 1/19 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 5103 TB-1 OkArnkow
34 1/19/1 h=5m a=5° B-51 ~29W, 5136 TB-1 UM Gradw
35 1/20 h=10m w=2,0m a=5° B-71 Garnkow

~107W, 51(1)3 TB-1




36 1/20/1 h=5m --- a=5° B-51 ~29W, 51315 TB-1 UM @uadw
37 1/21 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ckarnkow
38 1/21/1 h=5m --- a=5° B-51 ~29W, 5136 TB-1 UM @uadw
39 1/22 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ckarnkow
40 1/22/1 h=5m --- a=5° B-51 ~29W, 5136 TB-1 UM Eeadw
41 1/23 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 5103 TB-1 Ckarnkow
42 2/1 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ukh@kow
43 22 h=10m| w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103| TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
44 2/3 h=10m| w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103| TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
45 2/4 h=10m| w=2x2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103| TB-2 UM Czarnkéw
a=5° ~71W, 5103
46 2/5 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ukh@kow
47 2/6 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ukb@kow
48 217 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ukh@kow
49 2/8 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ukb@kow
50 2/9 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ukh@kow
51 2/10 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(1)3 TB-1 Ckarnkow
52 2/11 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
53 2/12 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
54 2/13 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(P3 TB-1 Ckarnkow
55 2/14 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
56 2/15 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(P3 TB-1 Ckarnkow
57 2/16 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 Ckarnkow
58 2/16/1 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 M Ozarnkéw
59 2/17 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(1)3 TB-1 Ckarnkow
60 2/18 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
61 2/19 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(P3 TB-1 Ckarnkow
62 2/20 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
63 2/21 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 5103 TB-1 WYD
64 2/21/1 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107wW, 5103 TB-1 ZDwW
65 2/21/2 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 ZDwW
66 | 2/21/2/1| h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WZDW
67 | 2/21/2/2] h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107w, 51p3 TB-1 WZDW
68 | 2/21/2/3| h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 WZDW
69 2/21/3 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107wW, 5103 TB-1 ZDW
70 | 2/21/3/1| h=5m --- a=5° B-51 ~29W, 5136 TB-1 UNMa@hkow
71 2/21/4 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107wW, 5103 TB-1 M Ozarnkéw
72 | 2/21/4/1] h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107w, 51p3 TB-1 UM Czarnkéw
73 | 2/21/4/2| h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 5103 TB-1 UM Czarnkéw
74 2/22 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 51(1)3 TB-1 WD
75 2/23 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(P3 TB-1 WYD
76 2124 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 WD
77 2/25 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(P3 TB-1 WYD
78 2/26 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
79 2127 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow
80 2/28 h=10m w=2,0m a=5° B-71] ~107W, 51(P3 TB-1 Ckarnkow
81 2/29 h=10m w=2,0m a=5° B-71 ~107W, 511)3 TB-1 Ckarnkow




Uwaga: Do projektowanegawietlenia naley podhczy¢ oswietlenie ulicy Cmentarnej orazwietlenie
dekoracyjne kéciota.

Cze$¢ latam zostanie wybudowana podczas inwestycji przeproaseizprzez WZDW. Latarnie te
wyszczegoélniono w powgzej tabeli. Ich budowa jest przedmiotemetiiego opracowania. Obie inwestycje
bedg przeprowadzone réwnocaee.

Ponizej przedstawiono sylwetki zastosowanych stupow.
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8. Oprawy céwietleniowe

Parametry techniczne opraw:

« Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory astur nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
 Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany piaszo

» Materiat klosza — Szklo hartowane plaskie

« Stopieh odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

» Szczelné¢ komory optycznej — IP66

» Szczelné komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wységniku lub stupie Grednicy @48-60mm

« Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgniku jak i bezpérednio
na stupie, a tate pozwalajcy na zmiag kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (marttazpdredni) lub O-
15° (monta na wységniku)

« Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

» Ochrona przed przegiami — 10kV

* Klasa ochronn&i elektrycznej: |

» Uktad zasilajcy umazliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogpavania co najmniej
trzech stopni autonomicznej redukcji mocy i strumagwietlnego bez sygnatu zewinznego

e Oprawa posiada sterownik lokalny udhwiajacy komunikaci ze sterownikiem centralnym w sposob
radiowy,

« Utrzymanie strumieniéwietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie zLES80 - TM-21)

» Wskanik oddawania barw: Ra>70

« Zakres temperatury barwowapdetswiatta: 3900-4300K

» Oprawa posiada deklaracggodndci WE i certyfikat akredytowanegasmdka badawczego potwierdzey °
deklarowane zgodroi, np. ENEC

» Wartcici wskanika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozpdreniem WE nr
245/2009

« Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w prograkomputerowym pozwalgym wykona obliczenia
parametréw éwietleniowych

e Oprawa musi zapewhi parametry nie gorsze miprzedstawione w obliczeniach fotometrycznych

przedstawionych w zgézniku do niniejszej dokumentacji.

Oprawa musi spetnéawymagania éwietlenia stawiane wg. normy PnEN 13201

Klase oswietleniowg jezdni okrélono na ME4a:

« $rednia luminancja jezdni L - wadbnajnizsza - 0,75 cd/mz,
« catkowita rownomiern& Uo - wart@¢ najnizsza - 0,4,

e wzdtuzna réwnomierngt Ul - wart@¢ najnizsza - 0,6,

* przyrost wartéci progowej TIw % - wart& najwicksza - 15

Klase oswietleniowg projektowanych rond i skrzpwan ronda okrélono na CE2 (strefa kolizyjna):
* Srednie nagzenie Em - wark@ najnizsza - 20Lx,

» catkowita rownomiern& Uo - wartdé¢ najnizsza - 0,4.



Klase oswietleniows chodnika isciezki rowerowej okrélono na S4:

* Srednie nagzenie Em - wark@ najnizsza - 5Lx,
e minimalne nafzenie Emin - wart® najnizsza - 1,0Lx,
9. Uziom

Przy szafce SO wykohdaiziom z trzech gitdéw stalowych ocynkowanych @18mm o dt. 9nzdya pokczonych
stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm. Ru@<5

Na calej trasie wzdiukabla dwietleniowego naley utozy¢ bednark Fe/Zn 30x4mm, ktér nalezy polaczy¢ z
konstrukcja kadej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom peoaijozapewni rezystangjdla kadej latarni
na poziomie R<®. Kazdy uziom powinien b§ wprowadzony do instalacji poprzeaate kontrolne.

Kazdy uziom powinien b§ wprowadzony do instalacji poprzeaae kontrolne.

10. Ochrona przeciwporaeniowa.
Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewoddmadzer, a dodatkowym - samoczynne wytenie
zasilania w czasie t=0,4s, wykonane zgodnie z POI88364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

Jako instalagj odbiorcz zastosowano uktad sieci TN-S.

11. Spos6b uktadania kabli.

Kable uktadé w rowie na gibokasci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falistozsioe odcinki kabli przysyga
réwniez 10cm warstwy piasku oraz 15cm warsgwprzesianej ziemi, a na niej rozgna¢ niebiesly folie
kalandrowan. Nalezy stosowad kable typu YAKXS 4x35mmz2.

W skrzyzowaniach z urgdzeniami podziemnymi, kable chréniurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestasci @110.

Na skrzyowaniach z ulicami kable uktadlav rurach ostonowych z polietylenu wysokiejstpsci @110 na
gigbokasci min 1m liczic od gornej krawdzi rury. Rury zabezpieczyprzed zamuleniem.

Przy szafach oraz wigiach i wefciach do przepustdw, pozostawiapasy kabla w postaci otwartejtlp
dtugdsci okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli naly zachowywdé normatywne odlegkei od istniejcego uzbrojenia — prawidtowd
wyboru potwierdzé na podstawie prébnych przekopow.

Kable wyposay¢ w opisowe opaski informacyjne natme co 10m.

Po zakaczeniu prac, kable zgid@siprzed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu daekén odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesiécih tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzaych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypagszczajc

grunt warstwami i rGwnag teren.

12. Demontae

W rejonie inwestycji przewiduje ghastpujace demonta6?2 latah z oprawami, z czego 6 laterostanie
zdemontowanych w zwiku z inwestycj realizowan przez WZDW. Demontalatam nie pozbawi zasilania
innych punktowéwietlnych z uwagize demonta dotyczy catych obwodow lub ich kodow.

Nalezy takze zdemontowanieczynne éwietleniowe linie kablowe.



Zakres demontsy opisano na planie sytuacyjnym. Materialy z deraannalery zda wiascicielowi.

13. Obliczenia techniczne
* moc zainstalowana
Pobl =5129 W

Pob2 = 4522W

Pso =9651 W

« obliczenie maksymalnych gadéw proj. obwodéw

Py

=2 =791A<I|, =16A
VU, os i

I obl

Pooz

=% =697A<I|,=16A
VU, os i

I ob2

P
gy ==L —=1488A <, =35A
oL \fSUnI]:osfi

Do sprawdzenia doboru kabla prayg jego obcizalngs¢ przy utazeniu bezpérednio w ziemi.
Dopuszczalna obgtalnas¢ diugotrwata dla kabla typu YAKXS 4x35 wynosi: 1z'108A
l,=2125[01,, - 16 A = 989A
I, <I,<I,<Il, - 791A <16A < 2097 <108 A
k,Od, _1906
> =
‘ 1,45 145

I = 2097A

gdzie:

Un — napgcie micdzyfazowe

Ib — obliczeniowy psd obchzenia kabla

In — prd znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata ofs@lncs¢ pradowa kabla
I1z' — diugotrwata dopuszczalna ofp@incs¢ pradowa kabla

k2 — wspétczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie

urzadzenia zabezpieczgmego

¢) obliczenie maksymalnego spadku raja

Obliczer dokonano metadodcinkows wg. wzoru.

100 m
AU g ania 2120 = WD; P L, = 368%



d) sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwperaowej
Sprawdzenia dokonano dla latarni 2/29 praoefj w najmniej korzystnych warunkach z punktu witdae

zachowania ochrony przeciwpaemiowej poprzez samoczynne agzenie zasilania.

- transformator w stacji nr 07-2016: RL= 0,0165 XL=0,016&

- YAKY 4x120mm?2 - 90m RN = RL =0,020% XN = XL = 0,00722
- NAY2Y-J 4x150mm2 - 42m RN = RL = 0,00Q0 XN = XL = 0,00342
- YAKXS(NAYY-J) 4x35mm2 - 1110m RN = RL = 0,9088 XN = XL = 0,088&

Z,, =+/@8868 )+ (0,2155 )* = 1,8991 Q
l,=k0O,=5406A = 86,4A

(I :%:96A> 86,4A - dla :t< 0,4s
k1
U 230
Z =—0="""=2662Q
k 1dop |a 80
Z,=18991Q <Z,,, = 2662Q

Z,0,<U, ~ 18991 Q (B6,4A <230V . 164V < 230V

Ik1— prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany @id wylgczenia urgdzenia zabezpieczgjego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warté¢ skuteczna naptia

Warunki ochrony przeciwporaniowej g spetnione.



14. Uwagi kaicowe

- calg¢ prac wykona zgodnie z obovgzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opraaow
typowych i niniejsa dokumentagj technicza,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgo@milnwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpocgxiem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowamyiatan, szafki SO i trasa odcinkéw
kablowych, musi b§ wytyczony przez organ sthy geodezyjnej oraz nate uzyska& wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nale dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.88/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakédw geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzé reczni; powy:sze wynika z niebezpieazstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; diadeah
usytuowanych 1,0 m patej gruntu, odlegiet skraju wykopu od znaku geodezyjnego wydasusi min. 1,5 m.

- przed zaczeniem urgdzeh pod napicie dokoné niezlednych prob i pomiaréw pozwalgych na
stwierdzenie gotowdzi kabla do eksploataciji,

- termin rozpocgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co negjrdawutygodniowym z Inwestorem i
wihascicielem terenu,

- obowpzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowarmeenu budowy, zgodnie z Instru¥cjo
prowadzeniu robét w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagagopuszczenia przez upoiwéonego pracownika firmy prowasizej
konserwagj oswietlenia.

- przebieg istnigicych urzdzeh podziemnych opiera gina planie geodezyjnym, ¢sto nie znajdujcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadeoh lokalizacg potwierdz& na podstawie probnych przekopdw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadgicznie.

- prace instalacyjno-montawe wynikajce z niniejszego opracowania nalevykona pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Butlowm — Ustawa z 07.07.1994r wraz zzp@jszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instjglapracowan przez wykonawe

- instalowane urglzenia powinny posiadacertyfikat na znak bezpiear#wa oraz deklaragjzgodndci z PN
oraz spetnia warunki rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004rsprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 24%ihia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatow i wdzeh zamieszczone w dokumentacji projektowej podan® jedzwizania
przyktadowe. Dopuszczaesstosowanie materiatow i wdzen typowych i dosfpnych w kraju, réwnowaych

pod wzgkdem parametrow technicznych do projektowanych.



15. Zestawienie materiatdw podstawowych

Lp. | Materia llos¢
szafka éwietlenia ulicznego z wyposganiem i fundamentem 1 kpl.
stup @wietleniowy aluminiowy o wys. 5m 8 kpl.
stup @&wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wygnikiem tukowym 42 kpl.
jednoramiennym o dt. 2m igkie nachylenia 5°

4 | stlup dwietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wygjnikiem tukowym 11 kpl.
dwuramiennym o dt. 2x2m igkie nachylenia 5°

5 | fundament prefabrykowany B60 8 szt.

6 | fundament prefabrykowany B71 53 szt.

7 | oprawa éwietleniowaLED o mocy - 107W (optyka 5103) 53 szt.

8 | oprawa éwietleniowaLED o mocy - 71W (optyka 5103) 11 szt.

9 | oprawa éwietleniowalLED o mocy - 29W (optyka 5136) 8 szt.

10 | kabel elektroenergetyczny NAYY-J 4x35mm? RE 5m

11 | kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm?2 2420 m

12 | zhcze stlupowe TB-1 50 szt.

13 | zhcze stupowe TB-2 11 szt.

14 | rura HDPE110 175m

15 | rura HDPEp110 27 m

16 | przewdd elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 810 m

17 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebiesgb o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 2050 m

18 | oznacznik kablowy OKI 242 szt.

19 | bednarka FezZn 30x4mm 2130m

20 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zdr. 18mm 27m

21 | mufa przelotowa POLJ-01/4x10-35 2 szt.

22 | piasek 155 m?3




[I. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt dwietlenia ulicznego przy ul. Kgiuszki w Czarnkowie (droga wojewddzka nr 182) daioku od
skrzyzowania z drog nr 181 do ronda na skraywaniu z ul. Ogrodowi Gimnazjaln.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Miasta Czarnkow,

Plac Wolndci 6,

64-700 Czarnkow.

Imie¢ i nazwisko projektanta speidzagcego informag;:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegn kwkejnd¢ realizacji poszczegoélnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowan@Wwidieci gwietlenia drogowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- monta szafki gwietleniowej,

- monta aluminiowych stupow éwietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabla @wietleniowego YAKXS,

- wymagane demonta.

Budowe nalezy realizow& w nasgpujacej kolejngci :

- wykonanie odwiertow-wykopéw pod stanowiska latarmastosowaniem zestawu wiertniczomiowego,
- prace fundamentowe z mowngan fundamentow prefabrykowanych i stabilizagjuntu,

- monta szafki Gwietleniowej i zhcza pomiarowego,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- monta wysiegnikéw z oprawami,

- budowa kabli éwietleniowych nn,

- wykonanie uziemig latarni z instalagj przeciwporaeniowy,

- pomiary i badania,

- wymagane demonta,.

- whaczenie ukladu éwietlenia pod nagrtie

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony wiswagajobrazie zabudaywstugowo-handlow

Na obszarze inwestycji funkcjonuje rowhieablowa sié elektroenergetyczna nn oraz SN.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-tedeve mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa ludzi i

mienia

- hie przewiduje si



Wskazanie dotyece przewidywanych zagren podczas realizacji rob6t budowlanych clkagcych skad i

rodzaj zagreen oraz miejscem i czasem wygbwania

- zdjecie warstwy rélinnej koparko-spychark

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczewdgowym o gebokasci 2,5 m (wykonanie wykopowecznie)
- monta-posadowienigurawiem-cwigiem latarni,

- monta urzadzen i materialdw elektroenergetycznych néwietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wygbuja zagr@enia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wysipowania zagrezenia okrélono na 60 dni.

Wskazania sposobu instruktapracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budivd-montaowych szczegdlnie prowadzonych w pahli
urzadzen energetycznych pod ngpiem oraz na wysokeiach winni podlegéa szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni dyzapoznani z warunkami podanymi w zglzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47zpd01 w sprawie bezpiear#wa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-mor@avych, oraz w Rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wys@iach winni by zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.29.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Instrukta stanowiskowy naley przeprowadzi zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w speawzczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczZstwom wynikagcych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélneggraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajacg szyblky ewakuaci na wypadek paaru,
awarii i innych zagrgen.

Teren budowy i plac zaplecza nalevygrodzt w sposéb uniemdiwiajacy wejcie osobom nieupowaionym.
Granice budowy oznakowaablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien lgyutrzymany w poradku i czystéci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny ldyoznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od gszkdd. Naley zapewnt tatwy

i szybki dos¢p dosrodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sforprzeciwpgarowego.

Sprzt mechaniczny i naezizia naley utrzymywa& w sprawnéci technicznej oraz aytkowat zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich pralery przestrzega obowizujgcych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy oraz przepis6w ochrony prz@cimrowe;.



IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2.1-2.3
3. Schemat pgtzen kablowych -rys. nr3




