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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni w pierécieniu zewnetrznym Placu
Grunwaldzkiego w Szczecinie — przedogrodek pomiedzy al. Jana Pawta Il a ul. Pitsudskiego.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe chodnika, przedogrédka z ogrodzeniem, nasadzenia zieleni,
rozbiérke nawierzchni z ptyt granitowych i betonowych ptyt chodnikowych.

1.2. LOKALIZACIA
Teren opracowania obejmuje cze$¢ dziatki nr 10/3 obreb 1032 oraz fragment dziatki nr 23 obreb 1025
zlokalizowanych w rejonie Placu Grunwaldzkiego w Szczecinie.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. ELEMENTY KOMPOZYCIJI ROSLINNEJ

Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujgcych drzewa i krzewy lisciaste.
Zaprojektowana roslinnos¢ zwiekszy roznorodnos¢ biologiczng terenu. Zielen podkresli
reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie dodatkowgq atrakcjg dla uzytkownikéw terenu.

Zaplanowano liniowe nasadzenia, dzielgce przestrzen zielong przedogrédka na dwie, réwne,
rownolegte, powierzchnie nasadzen. Od strony placu zaprojektowano hortensje odmiany Limelight,
za$ od strony kamienic laurowisnie odmiany Otto Luyken. Wierzchnig warstwe stanowi kamien
otaczany frakcji 16-32 mm, rdznokolorowy. Drzewa — projekt uwzglednia nasadzenia gtogu
posredniego odmiany Paul Scarlet, wysokos¢ korony min. 2 m, wysokos¢ drzewa min. 4 m.

3. NASADZENIA ROSLINNE

Roslinnos$¢ zaprojektowano na czesci terenu opracowania bazujgc na uktadzie komunikacyjnym i
przestrzennym analogicznym do przedogrédka przy Placu Grunwaldzkim pomiedzy ul. Jana Pawta Il a
ul. Slaska. Zaplanowano zastosowanie roslin dekoracyjnych o réznych porach okresu wegetacyjnego,
ozdobnych kwiatach, lisciach, zréznicowanym pokroju i zapachu.

3.1. BILANS NASADZEN

Krzewy 102 szt.

Drzewa 5 szt.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO
Materiat szkotkarski powinien posiadaé nastepujace cechy:

— musi by¢: czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkoétkarskiej.

— rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzenn mechanicznych oraz
sladow wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

— drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych  dla  gatunku/odmiany, a takie réwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione;

— drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin szczepionych
miedzy podktadka i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng (ponizej miejsca szczepienia nie
moze by¢ odrostéw podktadki);



korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany
i wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.
Natomiast przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowa
z zaczatkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych;

system korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosi¢ sladow
uszkodzen i chordb;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym
wielkos¢ srednicy bryty korzeniowej jest obwdd pnia;

przyjmuje sie, ze $rednica bryty korzeniowej powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na przyktad dla obwodu 18-20 cm,
$rednica bryty korzeniowej (tzw. balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

bryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej po 1,5
roku po posadzeniu ro$lin (np. matg jutowg) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego;

nalezy sprawdzac¢ losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki
i Sciggniecie maty jutowej);

rosliny pojemnikowane powinny posiadaé silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splatane, owijajgce
spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

Wymagania jakosciowe dla drzew sadzonych w strefie zieleni towarzyszacej zabudowie miejskiej:

materiat powienien posiadac¢ podstawowe cechy materiatu szkétkarskiego;

w ciggach komunikacyjnych minimalna wysoko$¢ pnia powinna wynosi¢ 180 cm, a optymalna
220 cm;

dopuszczalne jest sadzenie drzew lisciastych z odkrytym korzeniem (kopanych), minimum 3-
krotnie szkétkowanym;

korona powinna by¢ osadzona na wysokosci minimum 180 cm, z wyjatkiem form
kolumnowych;

wysokos$¢ korony min. 200 cm, wysoko$¢ drzewa min. 400 cm.

Wymagania jakosciowe krzewdw:

krzewy lisciaste — minimalna liczba peddéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami;

minimalna dtugos¢ peddw: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (< 1,5 m) 40 cm;
zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z rownomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);

krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach.



Poszczegdlne gatunki i odmiany roslin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup licencjonowanych
sadzonek.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

— uszkodzenia mechaniczne roslin;

— zwiedniecia lisci i kwiatéw;

— uszkodzenia pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;

— niewyréwnany wzrost poszczegdlnych gatunkow roslin w partii;

— S$lady zerowania szkodnikdw;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— martwice i pekniecia kory;

4. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO MATERIALOW STOSOWANE DO WYKONANIA NASADZEN

Ziemia urodzajna - przeznaczona do zaprawy dotdéw pod nasadzenia materiatu szkétkarskiego, powinna
mie¢ naturalng zyzno$¢ dodatkowo poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, zapewniajgca roslinom
prawidfowy rozwdj, o zawartosci substancji organicznej minimum 3%, bez zanieczyszczen, chwastow,
korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna o optymalnej strukturze i pH dostosowanym do
wymagan poszczegdlnych gatunkdw roslin.

Mulcz/écidtka (kora/zrebki drewniane/rozdrobnione gatezie drzew i krzewdw lisciastych) - kora, do
zastosowania po posadzeniu roslin jako warstwa wierzchnia, mielona, o $rednicy frakcji do 8 cm
z przewagg frakcji 2-6 cm, przekompostowana, odchwaszczona, odgrzybiona, przesiana, odkwaszona
(dla roslin wymagajacych kwasnego podtoza - nieodkwaszona), pozbawiona czesci nierozdrobnionych,
bez zanieczyszczern innymi materiatami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastow, itp.
Przeznaczona do $cidtkowania powierzchni przy drzewach, krzewach. W przypadku drzew $cidtka nie
moze przylegac do szyi korzeniowej pni drzew - nalezy jg rozgarna¢, odstaniajac szyje korzeniowa pnia.

Palik do drzewek - wykonane z sosny, frezowane okragte, spiczaste frezowane, srednica palika 12 cm,
dtugos¢ min. 200 cm.

Worki do nawadniania drzew- wykonane z mocnego, elastycznego tworzywa sztucznego (folii
polietylenowej PE lub PCV), pojemnos¢ 50 litrow. Worek wyposazony w mocny zamek btyskawiczny,
uchwyty boczne, otwdér do nalewania wody oraz zestaw mikrootworéw w dnie, przez ktére woda
powoli przenika do podtoza (przez 7-9 godz.).

5. OPIS SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze odbywac sie dowolnym srodkiem pod warunkiem,
ze nie spowoduje to uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem
korzeni lub bryty korzeniowej i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach. Nalezy przestrzegac zasad transportu zalecanego
przez producentéw poszczegdlnych materiatdw. Nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni.



Rodlinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to
mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg by¢ podlewane.
Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym miejscu
oraz podlewane.

6. OPIS SPOSOBU OCZYSZCZENIA TERENU | PRZYGOTOWANIA GLEBY POD NASADZENIA

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, oczyszczona z kamieni powyzej 2 cm
$rednicy, gruzu $mieci i zanieczyszczen. Gleba pod nasadzenia powinna by¢ przygotowana przed
sadzeniem roslin (nawieziona w miejscach, gdzie zachodzi taka potrzeba, przekopana i odchwaszczona
oraz odpowiednio uprawiona w zaleznosci od gatunku rosliny). W miejscach, gdzie jest to konieczne,
nalezy uzupetni¢ ubytki gruntu do poziomu terenu sasiadujgcego, z zachowaniem co najmniej 10 cm
wierzchniej warstwy urodzajnej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu
nalezy go poddac szczegdtowej analizie.

7. OPIS WYKONANIA NASADZEN
Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:
— Miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektows,
— Doftki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,
— Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢é sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce; zbyt
gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie u uniemozliwia prawidtowy wzrost roslin,
— Korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie ubi¢, uformowac mise i podlag,
— Po posadzeniu drzew zabezpieczy¢ trzema palikami (w tréjkat) oraz wigzadtami. Paliki powinny
mie¢ wysokos$¢ rowng wysokosci pnia.

Obrzeza:
Do rozgraniczenia nawierzchni chodnikéw od rabat zastosowano ogrodzenie na cokole oraz obrzeza
granitowe.

Pielegnacja po posadzeniu obejmuje nastepujgce czynnosci:
— Podlewanie,
— Odchwaszczanie,
— Nawozenie,
— Poprawianie mis,
—  Wymiane zniszczonych palikow i wigzadet,
— Wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,
— Ciecia pielegnacyjne i formujace,
— Uzupetnianie kamiennej warstwy wierzchniej.

7.1. DRZEWA DO 22 cm OBWODU PNIA Z BRYtLA KORZENIOWA LUB W POJEMNIKACH

Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze przerosnieta drobnymi
korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny. Rosliny z bryta
korzeniowg (iglaste, zawsze zielone i duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze w ich stanie
spoczynku.



Etapy sadzenia drzewa z brytg korzeniowa:

wykopanie dotu o Srednicy okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryt korzeniowej i gtebokosci
o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci
okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej;

umieszczanie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkodtce (zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj drzewa). Nie zdejmuje sie tkaniny jutowej i siatki
drucianej, rozcinajac jg i rozluzniajgc w goérnej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa;
stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie kazdej nasypane;
30 cm warstwy podtoza;

drzewa stabilizuje sie zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi -3 sztuki palikéw z
zaostrzonym jednym koricem. Paliki wbija sie w ziemie na gtebokosci przynajmniej 50 cm, tak
aby konstrukcja sie nie ruszata. Nie powinno sie je wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie
spowodowac ich uszkodzenia. Nie powinny tez siega¢ korony drzewa;

konstrukcje stabilizujgca z pali powinno sie stosowaé przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym
czasie mtode drzewa wyksztatcg silny i zdrowy system korzeniowy;

Paliki tgczymy z pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 3-5 cm na okoto
2/3 wysokosci pnia, liczac od jego podstawy;

w przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno sie zastosowac wigzanie podwdjne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej. Nalezy ustabilizowac paliki
poprzez przybicie pétwatkdw drewnianych w gérnej czesci;

podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pient drzewa ustawiony byt w pionie;

uformowanie misy ziemnej wokot drzewa i wypetnienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej
i obfite podlanie drzewa;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawkag ok 20-30 litréw wody;

zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajacej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia tasmg jutowa;

zastosowanie na pied drzewa ostony opaskowe] zapobiegajgcej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m);

zastosowanie workéw do nawadniania drzew zapewniajgcych podaz wody do systemu
korzeniowego drzewa;

wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

Etapy sadzenia drzew uprawianych w pojemnikach:

zadbanie o nasigkniecie bryly korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestg i zbitg siatke, nalezy je rozluzni¢ i w kilku
miejscach delikatnie ponacinag;

wykopanie dotu o $rednicy okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryt korzeniowej i gtebokosci
o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci
okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej;

umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa posadzi¢ tak gteboko jak rosty w pojemniku;



stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczenie (uciskanie) kazdej
nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin;

wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

drzewa stabilizuje sie zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi -3 sztuki palikéw z
zaostrzonym jednym koricem. Paliki wbija sie w ziemie na gtebokosci przynajmniej 50 cm, tak
aby konstrukcja sie nie ruszata. Nie powinno sie je wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie
spowodowac ich uszkodzenia. Nie powinny tez siega¢ korony drzewa;

konstrukcje stabilizujacg z pali powinno sie stosowac przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym
czasie mtode drzewa wyksztatcg silny i zdrowy system korzeniowy;

Paliki tgczymy z pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 3-5 cm na okoto
2/3 wysokosci pnia, liczagc od jego podstawy;

w przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno sie zastosowac wigzanie podwajne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej. Nalezy ustabilizowaé paliki
poprzez przybicie pétwatkdw drewnianych w gérnej czesci;

podczas sadzenia nalezy zwracac uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

ziemie uzywang do sadzenia mozna wzbogacic¢ utrzymujgcym wode hydrozelem w zaleznosci
od rosliny i gleby w miejscu sadzenia w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1 litr ziemi.
uformowanie misy ziemnej wokot pnia drzewa o $rednicy o okoto 20 cm wiekszej od srednicy
wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm;

wypetnienie misy ziemnej korg z drzew iglastych lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi
(tzw. Scidtkowanie) warstwa o grubosci 7-8 cm;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawka ok 20-30 litréw wody;

zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajgcej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia tasma jutows;

zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajacej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m).

zastosowanie workow do nawadniania drzew zapewniajgcych podaz wody do systemu
korzeniowego drzewa.

7.2. KRZEWY
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewodw:

rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu), a rosliny kopane z gruntu na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub
na jesieni po zakonczeniu wegetacji w stanie bezlistnych;

sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkow: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wiatry itp.,

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem;
wyznaczenie miejsc obsadzen krzewow;

przed posadzeniem krzewéw nalezy upewnié sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesung¢;



— wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej
(naturalnej) lub zrebkow;
— po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

8. PIELEGNACIJA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYINYM

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé. Po ruszeniu wegetacji bryte
korzeniowg utrzymywac w glebie o statym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najlepiej nawadniac¢ rosliny
jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni.
W kolejnych latach nawadnianie przeprowadzac zaleznie od potrzeb roslin i warunkéw pogodowych.
Nalezy pamietac aby nie podlewac roslin w godzinach silnego nastonecznienia.

Worki do nawadniania drzew - wykonane z mocnego, elastycznego tworzywa sztucznego (folii
polietylenowej PE lub PCV), pojemnos¢ 50 litrow. Worek wyposazony w mocny zamek btyskawiczny,
uchwyty boczne, otwdr do nalewania wody oraz zestaw mikrootworéw w dnie, przez ktére woda
powoli przenika do podtoza (przez 7-9 godz.).

Nawozenie — termin pierwszego nawozenia uzalezniony jest od terminu wykonania nasadzen.
W przypadku nasadzern wiosennych pierwsze nawozenie przeprowadzi¢ nawozami potasowymi
w okresie jesiennym (koniec sierpnia). W przypadku nasadzen letnich lub jesiennych oraz w kolejnych
latach po posadzeniu, pierwsze nawozenie wykonaé przed rozpoczeciem wegetacji roslin, gdy
temperatury powietrza ustabilizujg sie powyzej 5°C i kontynuowaé, w zaleznosci od potrzeb,
maksymalnie do potowy czerwca. Nawozy mogg miec stan staty (nawozy sypkie, granulat) lub ptynny.
W przypadku roslin drzewiastych bardzo dobrze sie sprawdzajg wielosktadnikowe nawozy mineralne
otoczkowane o kontrolowanym i wydtuzonym uwalnianiu sie sktadnikdéw mineralnych (np. do 4, 6
miesiecy). Zaletami tych nawozdéw jest to, ze zapewniajg one kompleksowg podaz wszystkich
sktadnikéw pokarmowych w zaleznosci od aktualnych fizjologicznych potrzeb rosliny. Mozna stosowac
takze nawozy pojedyncze (np. saletra amonowa, saletrzak magnezowy, mocznik, superfosfat, siarczan
amonowy, siarczan potasowy) lub wielosktadnikowe, granulowane.

Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie recznie.

Pielegnacja drzew polegajaca na:
— podlewaniu w miare potrzeb, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkdéw pogodowych,
— utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew;
— odchwaszczaniu mis wokot drzew;
— usuwaniu odrostow korzeniowych oraz odrostéw z pnia;
— poprawianiu mis ziemnych,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew;
— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet;
— przycieciu ztamanych i chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
— uzupetnianiu ubytkéw kory pod drzewami;
— kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodnikow
Srodkami ochrony roslin)
— po uptywie trzech lat usuniecie obudéw drzew.
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Ciecia w obrebie koron drzewa:

Krzewy:

ciecia formujace stosowad przy nasadzeniach drzew bez bryty korzeniowej i z brytg korzeniowa
(w balocie) — bezposrednio po posadzeniu w koronie drzewa przeprowadzi¢ ciecia formujace
korone, zakres cie¢ dostosowac do gatunku i odmiany drzewa;

ciecia sanitarne — przeprowadzaé w lutym/marcu usuwajac wszystkie konary i gatezie
obumarte, porazone przez choroby i szkodniki, przemarzniete, krzyzujgce sie i nachodzace na
siebie.

ciecie po posadzeniu - warunkuje odpowiednie przyjecie sie rosliny, stosowane jest gtownie w
przypadku sadzenia wczesng wiosng lub jesienig krzewdw bezposrednio kopanych z gruntu (z
tzw. odkrytym systemem korzeniowym), przywraca zachwiang rownowage pomiedzy czescig
nadziemnag i korzeniami;

ciecie sanitarne - wykonuje sie w lutym i marcu. Polega na wycinaniu wszystkich gatezi
martwych, porazonych przez choroby, szkodniki, przemarznietych czy z uszkodzeniami
mechanicznymi;

Ciecia pielegnacyjne:

usuwanie odrostéw korzeniowych - przeprowadza sie przede wszystkim na szczepionych
krzewach ozdobnych. Wyrastajgce odrosty nalezy bezwzglednie usuwaé poprzez jak
najkrotsze przyciecie lub wyrwanie;

krzewy wczesnie kwitngce, na pedach ubiegtorocznych — ciecie przeprowadza sie tuz po
kwitnieniu, skracajgc przekwitte pedy o okoto 1/3 do 1/4 ich dtugosci;

krzewy kwitngce latem i jesienig, na pedach tegorocznych — pedy skraca sie do 1/3 ich
dtugosci;

krzewy kwitngce latem na pedach wieloletnich — nalezy przycina¢ co kilka lat w okresie
spoczynku zimowego, styczen-luty. Zabiegu nie nalezy przeprowadzac¢ podczas silnych
mrozéw;

krzewy o ozdobnych lisciach lub pedach — ciecie krzewdéw przeprowadza sie do$¢ mocno na
wiosne;

krzewy o ozdobnych pedach lub korze — najlepszym okresem na przycinanie tych krzewéw
jest poczatek wiosny, tuz przed rozpoczeciem okresu wegetacji;

krzewy o lisciach zimotrwatych - przed rozpoczeciem wegetacji (marzec) lub po zakoriczeniu
wzrostu sezonowego (lipiec-sierpien).

Inne zabiegi — w razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone rosliny. Stosownie do potrzeb chroni¢

przed chorobami i szkodnikami. Wszystkie rosliny nalezy kontrolowa¢ i sprawdza¢ w razie

wystepowanie chordb i szkodnikdw, w miare potrzeb nalezy zastosowac odpowiednie opryski.

9. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI POWOANEGO INSPEKTORA Z ZAKRESIE NADZORU NAD
REALIZACJA | PIELEGNACIJA ZIELENI
Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres

nadzoru moze obejmowacd nastepujgce dziatania:

1. Kontrola zgodnosci jakosci materiatow (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki

mikoryzowe itp.), ktére bedg zastosowane do wykonania nasadzen z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji
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2. Kontrola zgodnosci jakosci materiatu szkdtkarskiego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

3. Kontrola kondycji roslin bedacej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkoétkarskiego przed wykonaniem nasadzen

4. Kontrola wtasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen przed ich wykonaniem

5. Kontrola prawidtowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét zanikajgcych np. gtebokos¢ korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen drzew

6. Kontrola prawidtowosci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w dokumentac;ji
opisem sposobu wykonania nasadzen

7. Kontrola w zakresie wifasciwej realizacji przyjetych rozwigzan technicznych stuzgcych stworzeniu
wiasciwych warunkéw rozwoju drzew i krzewdw na trudnych siedliskach (mieszanka kamienno-
glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwa drenazu itp.)

8. Kontrola przestrzegania zapiséw dotyczgcych pielegnacji wykonanej zieleni w trakcie trwania robot
budowlanych.

Czestotliwos¢ kontroli inspektora podczas realizacji prac szacowany jest na raz w tygodniu.

10. UWAGI

— W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony gatunkowe;
roslin, zwierzat i grzybdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 j.t.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ptoszenia i
niepokojenia ptakéw oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich. Zezwolenie
na ewentualne odstepstwa od ww. zakazéw moze wydaé regionalny dyrektor ochrony
Srodowiska lub generalny dyrektor ochrony srodowiska (w zaleznosci od gatunku);

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973 j.t.).

— Nalezy zachowad porzadek i bezpieczenstwo oséb i mienia w czasie przygotowania oraz
realizacji robot budowlanych. Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac teren.

11. OPRACOWANIE GRAFICZNE

KARTA RAPORTU W ZAKRESIE OCENY PRAWIDtOWOSCI PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYINYM

SPECYFIKACJA MATERIALU ROSLINNEGO

PZ_01 PROJEKT ZIELENI

PZ_02 PROJEKT ZIELENI - DETAL RABAT
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KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci wykonania i pielegnacji zieleni

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5

Zalaczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres

nadzoru moze obejmowac nastepujace dziatania:

Kontrola zgodnosci jakosci materialow (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki
mikoryzowe itp.), ktére beda zastosowane do wykonania nasadzef z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

Kontrola zgodnosci jakosci materiatu szkotkarskiego z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji

Kontrola kondycji roslin bedacej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkotkarskiego przed wykonaniem nasadzen

Kontrola wlasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen przed ich wykonaniem

Kontrola prawidtowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych np. glebokosé¢ korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen
drzew

Kontrola prawidlowosci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w
dokumentacji opisem sposobu wykonania nasadzen

Kontrola w zakresie wlasciwej realizacji przyjetych rozwiazan technicznych shuzacych
stworzeniu wlasciwych warunkéw rozwoju drzew i krzewéw na trudnych siedliskach
(mieszanka kamienno- glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwa drenazu itp.)
Kontrola przestrzegania zapisow dotyczacych pielggnacji wykonanej zieleni w trakcie
trwania rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA MATERIAtU ROSLINNEGO

L.P | NAZWA POLSKA, ODMIANA | NAZWA tACINSKA | WYMAGANIA DOT. MATERIAtU | ILOSC/

SZKOtKARSKIEGO POW.
ROZSTAWA/GESTOSC
(POWIERZCHNIA NASADZEN)
DRZEWA LISCIASTE
1. | gtog posredni ‘Paul Scarlet’ Crataegus x 3 N wys. 400; B+S 5 szt.
laevigata  'Paul’s | obwdd pnia 16-18
Scarlet’
KRZEWY LISCIASTE
2. | Hortensja’Limelight’ Hydrangea wys. 40-60; C3 100 cm 46 szt.
Paniculata
3. | laurowis$nia ‘Otto Luyken’ Prunus wys. 40-60; C5 50 cm 56 szt.
laurocerasus

OZNACZENIA TABELI DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO

B+S B - roslina z brytg korzeniowg zabezpieczong biodegradowalng tkaning
S- zabezpieczenie bryty korzeniowej siatkg druciang

C5 C - pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 5 — liczba okreslajgca pojemnosé (1)

N N - roslina w formie naturalnej

X3 x 3 —ilos¢ szkétkowan w procesie produkc;ji

Pa 220/12-14 Pa - forma pienna; 220 — wysokos¢ pnia; 12-14 (cm)— zakres obwodu pnia na
wys. 100 cm

wys. 50 wysoko$¢ roslin od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w
centymetrach

szer. 50 szerokos$¢ roslin w centymetrach

UWAGI:

— Drzewa z brytg korzeniowg (B) powinny by¢ sadzone z okresie bezlistnym. W przypadku gdy
nasadzenia beda wykonywane w sezonie wegetacyjnym zastosowane powinny by¢ rosliny w
pojemniku o pojemnosci min. 70 litréow.

— Nie dopuszcza sie sadzenia roslin przechowywanych w chtodniach — np. materiat kopany

wiosna.

— Dopuszcza sie sadzenie réz bez bryty korzeniowej w przypadku gdy nasadzenia beda
wykonywane jesienia.

— Wykonawca ma obowigzek zakupi¢ odpowiednio wiekszg liczbe roslin w stosunku do podanej
w tabelarycznym zestawieniu, tak aby w przypadku odrzucenia okazéw nie spetniajgcych
okreslonych kryteridéw spetni¢ warunek wyréwnanego wzrostu i wygladu roslin w grupie.



