Remont nawierzchni w pierscieniu zewnetrznym Placu Grunwaldzkiego
w Szczecinie

przedogrodek pomiedzy al. Papieza Jana Pawta ll, a ul. Marsatka J6zefa Pitsudskiego

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni w
pierscieniu zewnetrznym Placu Grunwaldzkiego w Szczecinie w graniach dziatki
drogowej, identyfikator 326201_1.1032.10/3 w nawigzaniu do istniejgcego przedgrodka
wykonanego w 2018r pomiedzy ul. Slgskg o al. Papieza Jana Pawta Il w zakresie
rozwigzan technicznych jak | materiatowych.

2. Granica opracowania

Znacznik ( :ﬁ ) wskazana lokalizacja wykonania przedogrédka pomiedzy al. Jana
Pawta Il, a ul. Pitsudskiego



5. Sposob obudowy studni snitarnych, teletechniocznych, zaworéw przyjeto z Katalogu Nawierzchni
Miejskich Szczecina, rozwigzanie W1

3. Opis projektowanych rozwigzan materiatowych

Remont nawierzchni przewiduje rozwigzania przygotowane w opracowaniu Katalog
Nawierzchni Miejskich w Szczecinie. Zamowienie powinno zawieraé procentowy
udziat poszczegdlnych koloréw i odcieni granitu, zgodny z Katalogiem. Przyjeto do
rozwigzania ptyty granitowe o wymiarach 100x60x10cm, z czego jeden z bokdéw
powinien mie¢ wymiary wg przyjetego rozwigzania projektowego 100x60/59x10cm.
Dla rozwigzah projektowych przyjeto wymiane nie tylko nawierzchni ale réwniez
kraweznikow na tzw. ktadzione wg Katalogu

Podmuréwka sferoidalna dtugosci 1m wraz z gotowym elementem naroznym wg
rysunkow. Kazdy z elementéw podtuznych powinien byé skrécony o 0,5cm (element
zewnetrzny).

Ogrodzenie metalowe, wg projektu indywidualnego, gdzie tralka 20x30mm, Scianka
2mm. Analogocznie: futryna 30x30, sScianka 2; stupek 50x50, Scianka 2; stupek
kurtkowy 50x50, Scianka 3 (wszystkie stupki montowane poprzez nawiercenie i
montaz przez pilota fi=16, w zywicy); wysokos¢ ogrodzenia 65-70cm; ocynk ogniowy,
malowanie proszkowe, sruby ocynkowane.
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Parametry dla granitu powinny spetnia¢ ponizsze parametry

Gestos¢ objetosciowa - wg normy EN 1936 - kg/m? - 2 623
Nasigkliwos¢ wodg przy cisnieniu atmosferycznym - wg normy EN 13755 - % wag. -
0,35 Odpornosc¢ na Scieranie metodg Boehma - wg normy EN 14157 - mm?® - 6 103

4. Whbudowywanie ptyt
Dla rozwigzania fukowatosci utozenia piyt, przyjmuje sie rozwigzania fugowania piyt,
dla ktérych min. szeroko$¢ fugi wynosi 0,5cm, zas max. szeroko$¢ 2cm
Sposob doboru ptyt oraz mniejszych kostek granitowych przyjeto z Katalogu
Nawierzchni Miejskich Szczecina, rozwigzanie CH1, str. 9, dla strefy Il.




5. Spos6b obudowy studni snitarnych, teletechniocznych, zaworéw przyjeto z Katalogu Nawierzchni
Miejskich Szczecina, rozwigzanie W1

6. Przed przejsciem dla pieszych nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy z ptytek wskaznikowych
szerokosci minimum 60 cm. Pas ostrzegawczy nalezy wykona¢ z ptytek wskaznikowych ryfl
owanych. Ryfl e ptytek powinny by¢ utozone tak, aby ich kierunek wskazywat kierunek przejscia
dla pieszych przez jezdnie. Pomiedzy krawedzig przejscia, a krawedzig chodnika nalezy
wykona¢ pas przechwytujgcy, ufatwiajgcy osobie niedowidzgcej poruszajgcej sie w ciggu
chodnika odnalezienie przejscia dla pieszych. Pas przechwytujgcy powinien by¢ wykonany z
pasa ptytek ostrzegawczych (babli), pasa prowadzgcego do przejscia (ryfl ) oraz z pasa ptytek
ostrzegawczych (babli). przyjeto z Katalogu Nawierzchni Miejskich Szczecina, rozwigzanie O1

Przejscie powinno posiada¢ dwie strefy:

- strefa prowadzenia osoby niedowidzgcej (A-A). Na wysokosci strefy naprowadzania
osoby niedowidzgcej, gdzie kraweznik powinien zostaé wyniesiony na 3 cm (wysokosc¢
umozliwiajgca osobie niewidomej lub niedowidzgcej odnalezienie krawedzi jezdni),

- - strefa dla pozostatych uzytkownikdw przestrzeni publicznej (B-B), gdzie kraweznik
obnizony jest do 0 cm,

cigg chodnika

7. Materiat roslinny / przedogrédek - zgodnie z opisem zieleni



