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A. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-125/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn.
zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Markowi Kiejda
magistrowl inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 15 grudnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr
13/0KK/03 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kiejda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komiiji Kwalifikacyjnej:

( 1.2 O 1y
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .\ | a5

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
» Okrengej Komisji Kwalifikacyjnej
| Wielk poiskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budowniciwa
) LT Y. i

mgrinz. Jan Lemariski

Otrzymuja;
1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 33A/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

n\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QG2-RF9-I1V *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Budowa ul. Rzemiesiniczej w Dakowach Suchych

zostata sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
technicznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéoremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidlowej realizacji inwestycji i nie narusza praw
autorskich osoéb trzecich.

Poznan, 12.2021 r.

(miejscowosc¢ i data) (podpis projektanta)
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY

Element projektu budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Rzemieslniczej
w Dakowach Suchych

Adres obiektu droga gminna, ul. Rzemieslnicza, Dakowy Suche

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, ramp

Kategoria
obiektu
budowlanego

gmina Buk, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie
jednostka ewidencyjna 302103_5

Lokalizacja obreb: 0002 Dakowy Suche
numer dziatki: 117/2
Miasto i Gmina Buk
Inwestor ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

Numer i zakres uprawnien

Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych Podpis
) WKP/0056/POOK/04
Pro;ektant do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marek Kiejda N
w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej

branza drogowa

Asystent projektanta:
mgr inz. Przemystaw Marczak

Data 12.2021 r.
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N0 AWM

10.

11.

12.

SPIS TRESCI INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Podstawa opracowania

Inwestor

Projektant

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,BIOZ”

© OV OV OV VvV LV

10

10

11

12
13

Budowa ul. RzemiesIniczej w Dakowach Suchych



PROPONTIS

1. Tytul opracowania.
~Budowa ul. Rzemieslniczej w Dakowach Suchych”
2. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:
e Umowa z Inwestorem,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120 poz. 1126),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430, z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z pozniejszymi zmianami),
Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,
Przeprowadzone badanie geotechniczne, obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe,
Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontéw oraz
utrzymania konstrukcji mostowych.
3. Inwestor.
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
4. Projektant.
mgr inz. Marek Kiejda
5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac:
— zgodnie z opisem technicznym.
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
- zgodnie z opisem technicznym.
Roboty budowlane obejmuja:
— zgodnie z opisem technicznym.
6. Kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektow:
Kolejno$¢ wykonania robdt powinien uwzglednia¢ harmonogram roboét opracowany przez
wykonawce.
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7. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
—  zgodnie z opisem technicznym.

8. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatkach w obrebie, ktoérych realizowane beda roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
(zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ przewidywane
zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).

9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Wykonanie wykopow i nasypow.
Zagrozenie: najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
- oznakowanie robdt zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robdt drogowych
w pasie drogowym lub dzialce Zamawiajacego,
- stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, $wiatet ostrzegawczych,

—  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
- zachowanie ostroznosci i uwagi,
- szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

—  zapewnianie tadu i porzadku na budowie,

-  stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkdw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

—  szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.
Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny,

- nadzér nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,

- przestrzeganie przepisOw przez operatorow maszyn,

- stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
—  szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
- stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow
-  tarczowych, pasowych itp,
- dobra znajomos$¢ instrukcji obstugi,
- oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,
- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementoéw,
—  stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.
—  porzadek na stanowisku,
- wilasciwy nadzér.
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Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigdw - uderzenia hakami lub zawieszonym
ciezarem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbidr przez UDT,

- terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych,

— obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréow posiadajacych wiasciwe

uprawnienia,
- stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprdészenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

— stosowanie masek przeciwpytowych,

- stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementow betonowych.
Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
— dobdr odpowiednich ochron stuchu,
- wyposazenie pracownikdéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron

— stuchu,
- oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
- systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pradem elektrycznym.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
- dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
- zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i
— rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

- wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia,
— szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

- stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow,

- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
— ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Uktadanie drobnych elementéow betonowych.
Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie
lub ukfadanym elementem.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
- przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,
— stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
- stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,
- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
- zachowanie ostroznosci,
— szkolenie BHP.
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10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgacej
uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

- szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw =zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Ogdlne zasady BHP:
- na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskoéw,

kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykdéw jest
zabronione,

- bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

- unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

- natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkdw,

- wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

- wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

11. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Catos¢ robdt nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie
w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

przed rozpoczeciem budowy opracowac¢ plan budowy i opisal sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych (w czasie prac
i podczas przerw w ich prowadzeniu),

zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw,

wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

zapewnic tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

zapewnic¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i w razie potrzeby wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajgce szybkg ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

w poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

12. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ"”
Czes$¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

1.

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca
dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

2. oznaczenie czynnikédw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami

-

czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

4. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

6. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktore mogq ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych
obiektow. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja,
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1. roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoétki, filary i
pylony,
j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
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b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
10. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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C. Czes¢ opisowa

1. Tytut opracowania.
~Budowa ul. Rzemieslniczej w Dakowach Suchych”

2. Inwestor.
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

e WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa, 2014);

e WT-2 2014 - cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA,
Warszawa, 2014);

e KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82 r.,

e Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Uzgodnienia,

e Literatura techniczna, normy, wytyczne i zalecenia obowigzujace w zakresie projektowania,
budowy i remontéw oraz utrzymania konstrukcji mostowych,

e Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM,

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej ul. RzemiesIniczej
w Dakowach Suchych.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt zaklasyfikowano do XXV i IV kategorii obiektu budowlanego.

6. Powierzchnie zagospodarowania.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr: 117/2
wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski, gmina: Buk, obreb: 0002

Nazwiska wiascicieli, adresy oraz nomenklatury prawne dziatek zawierajg wypisy z rejestru
gruntéw. Zakres opracowania z wykazem dziatek objetych projektowang inwestycjg przedstawiono
graficznie na mapach ewidencyjnych gruntéw.
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7. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz ocena stanu technicznego.

Stan terenowo - prawny: Teren objety budowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Rzemiedlniczej w miejscowosci Dakowy Suche. Teren, na ktéorym planuje sie realizacje
projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga
gminna zostata objeta budowg od km 0+000 do km 0+860.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje droge gminng ul. Rzemieslnicza, ktora zlokalizowana
jest w miejscowosci Dakowy Suche, gm. Buk w powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim.
Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga gminna ul. Rzemieslnicza zostata objeta budowg na odcinku o tgcznej dtugosci
860m. Jezdnia drogi gminnej istnieje o nawierzchni z gruntowej. KrawedZz jezdni pozostaje
nieograniczona na catej dtugosci trasy. Wzdtuz catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz liczne
wyboje i nierdwnosci. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako
niezadawalajacy.

Skrzyzowania: Droga gminna na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykte z drogag
gminng ul. Kwiatowg w km 0+191. Ulica Kwiatowa istnieje w terenie o nawierzchni min.-asf.
o szerokosci 5,00 m. Skrzyzowanie nie jest wyposazone w oznakowanie pionowe oraz poziome.

Ruch pieszych i roweréw: odbywa sie po ogélnodostepnej jezdni drogi gminnej.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy
0 nawierzchni z kruszyw famanych o niezadowalajgcym stanie technicznym.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana na
zielen przydrozna. Brak zadrzewienia w pasie drogowym.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawa
0 zadowalajacym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego ukfadu drogowego odbywa sie gtdwnie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wdd bedacych skutkiem opaddéw  atmosferycznych
do poboczy i terendw zielonych. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul. Kwiatowa odwodnienie istnieje,
jako powierzchniowe z odprowadzeniem wdd bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych do
elementéw istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

9. Urzadzenia towarzyszace.

W pasie drogowym drogi gminnej ul. RzemiesIniczej stwierdzono wystepowanie urzadzen obcych
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa oraz energetyczna
(napowietrzna i kablowa).

W przypadku odkrycia innych urzadzen obcych podczas prowadzenia prac, nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Z uwagi na mozliwo$s¢ wystepowania urzadzen podziemnych niewykazanych na mapach
geodezyjnych nalezy wykonac¢ prébne przekopy w celu ich ewentualnego zlokalizowania.

10. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe.
W ramach prac przygotowawczych i rozbiérkowych planowane sg nastepujace prace:
- Roboty geodezyjne.
- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.
- Roboty rozbidrkowe, zatadunek, transport itp.
- Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.
- Czyszczenie/ regulacja elementéw odwodnienia.
- Wykonanie kanatéw technologicznych.
- Wykonanie/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.
- Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.
- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
- Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.
- Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.
- Woykonanie regulacji zaworéw, studni, stupkdw i innych elementéw tego wymagajacych itp.
- Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
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- Wykonanie/odtworzenie terendéw przeznaczonych pod zielen, pobocza, itp.

- Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

- Szczegdtowq kolejnos¢ wykonania robdét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram
robdt opracowany przez Wykonawce.

11. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

- Klasa techniczna D

- Rodzaj nawierzchni jezdni ptyta betonowa petna/ azurowa

- Rodzaj nawierzchni mijanki ptyta betonowa petna

- Rodzaj nawierzchni zjazdow KLSM

- Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej 4,00 m

- Szerokos¢ jezdni drogi gminnej z mijankami 5,60 m

- Szeroko$¢ zjazdow min. 3,50 m

- Szerokos$¢ poboczy 0,75 m

- Odwodnienie powierzchniowe przy
wykorzystywaniu spadkéw

poprzecznych i podtuznych niwelety z
odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do gruntu, poboczy,
pasow zieleni przydroznej oraz
istniejacych elementow sieci
kanalizacji deszczowej

Projekt zakfada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drdg gminnych.
W zwigzku z realizacjq inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 4,00 m o nawierzchni z ptyt
betonowych petnych gr. 16 cm oraz ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm. Dodatkowo
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z ptyt betonowych petnych o gr.16 cm. taczna szerokos¢ jezdni
wraz z mijankami bedzie wynosi¢ 5,60 m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowq, zgodnie z
niniejszym projektem.

Skrzyzowania: inwestycja obejmuje przebudowe skrzyzowania z ul. Kwiatowa do parametrow
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu.

Zjazdy: Istniejace zjazdy na posesje zostang przebudowane o nawierzchni z kruszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opaddw atmosferycznych z terenu jezdni drogi gminnej poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terendw zielonych oraz istniejacych elementéw
kanalizacji deszczowej. Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych zostang zagospodarowane na
dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja i nie wpltyng na stosunki wodne terendw
przylegtych.

Pobocza: Nalezy wykona¢ pobocza o nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie. Pobocza nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu nowej nawierzchni. Pochylenie
poprzeczne pobocza zaprojektowano o spadku poprzecznym réwnym 8%.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktorg nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

12, Uktad drogowy w planie.
taczna dtugos¢ odcinka budowanych drég wynosi 0+860 km. Geometrie oraz elementy trasy w
planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

13. Uktad drogowy w przekroju podiuznym.

Niwelete budowanej  drogi zaprojektowano uwzgledniajac  uksztattowanie  terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujac sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujacych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdd
opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

14. Uklad drogowy w przekroju poprzecznym.
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2,0%. Dla pobocza w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne
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o wartosci 8,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania i profilowanie pozostatego terenu
w pasie drogowym.

15. Przekroje konstrukcyjne drogi.
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu:

Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych petnych:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen
i no$nosci,
- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych gr. 16 cm

razem: gr.31cm
Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych azurowych:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen
i no$nosci,

- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm
- Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm

razem: gr.31cm
Konstrukcja mijanki z ptyt betonowych petnych:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen
i nosnosci,
- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych gr. 16 cm

razem: gr.31cm

Konstrukcja zajazdéw z kruszyw tamanych I:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen
i nosnosci,

- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. podbudowa =zasadnicza z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie Cqq/3 0 Uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr. 16 cm

razem: gr.31cm

Konstrukcja pobocza z kruszyw famanych:
- Proj. scinka poboczy o gtebokosci 16 cm gr. 15 cm
- Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>=0,98
- Proj. podsypka piaskowa
- Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni kruszywem
famanym stabilizowanych mechanicznie Cqq/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 16 cm

razem: gr.31cm

Konstrukcja zielen (odtworzenie i regulacja wysokosciowa):

- Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewdw.

- Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

- Proj. Scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

- Proj. profilowanie i zageszczenie podfoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
- Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

- Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

16. Prace regulacyjne.

Istniejagce studnie rewizyjne, zawory wodociqgowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujace sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac regulacji wysokosciowej.
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17. Organizacja ruchu.

Stafq organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie ze sporzadzonym projektem statej organizacji
ruchu. W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne zatwierdzenie.
Czasowa organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy. Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

18. Uwagi.

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Nadzér inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robdt zgodnie z
projektem i ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do:

e opracowania harmonogramu wykonywania robét,

e opracowania projektéw technologicznych wykonania poszczegolnych elementéw mostu,

e opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

e opracowania innych projektdw roboczych wyszczegdlnionych w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

e do zapoznania sie z projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich
wdrozeniem,

¢ wykonywania robdét w obecnosci administratoréw urzadzen obcych,

e opracowanie projektu gospodarki odpadami,

e wykonanie robdét w obrebie koryta fosy wg projektu,

e usuniecie wszelkich zniszczen powstatych w wyniku robét oraz uporzadkowanie
i przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu w miejscu prowadzonych robot.

Nadzér inwestorski powinien Scisle egzekwowac wykonanie robot zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIiORB), stanowigcymi zatacznik do
dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych
maszyn. Po zakonczeniu robodt nalezy teren uporzadkowad.
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D. Czesc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
3. Przekroje konstrukcyjne drogi

1:25000
1:500
1:50
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