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Opis przedmiotu zamdwienia

Zestaw nagtosnienia — 1 szt.

Specyfikacja techniczna

Atrybut

Opis/wymagane parametry techniczne

Typ urzadzenia

Zestaw nagtosnienia

Zastosowanie

Kompletny zestaw nagtosnienia do auli z wysokim sufitem, w ktérej
beda odbywac sie prezentacje, konferencje, szkolenia, oraz
uroczystosci szkolne. Powierzchnia do nagtosnienia: powyzej 400 m2

Mikser - specyfikacja

Mikser do zastosowan profesjonalnych o specyfikacji:

e min. 10 kanatow,

e sterowanie dla wejscia liniowego 48V Phantom, z
mozliwoscig przekierowania sygnatu do wyjscia SUB oraz z
osobnym sterowaniem gtos$noscia,

e odtwarzacz MP3 oraz Bluetooth,

e zasilanie do oswietlenia,

e equalizerem w kanale: 4 stopniowy,

e equalizerem na wyjsciu: min. 9 stopniowy

Wzmacniacz - specyfikacja

e Moc wyjsciowa dla 8 Ohm: min. 2 x 600 W

e Moc wyjsciowa dla 4 Ohm: min 2x920 W,

e Klasa wzmacniacza: D,

e Zabezpieczenia chronigce urzadzenie przed:
zwarciem, przegrzaniem, miekki start, zabezpieczenie
sieciowe,

e Chtodzenie : Aktywne wentylatory sterowane
automatycznie, zasilanie 230V,

e Impedancja wejsciowa: 20KQ,

e Pasmo przenoszenia: 20Hz-20KHZ

Gtosniki - specyfikacja

e kolumny pasywne o mocy min. 600 W — 4 sztuki,
pasmo: 50Hz-20kHz, impedancji: 8 Ohm, rodzaj mocowania:
statyw/nascienny,

e gtosnik wysokotonowy

e gtosnik basowy: min 12”

e 4 szt uchwytéw nasciennych z regulacja kata pochylenia i
wysuwu

Mikrofony - specyfikacja

e mikrofon doreczny bezprzewodowy z wbudowang anteng,
moc wyjsciowa 3-30 mW wraz z odbiornikiem mikrofonu — 2
sztuki; typ modulacji: FM Szerokopasmowy, Zakres
czestotliwosci: 530~590MHz, Znieksztatcenie: mniejsze lub
réowne 0.3%, przytgcze: Jack-Jack,

e Statyw mikrofonowy na tréjnogu z regulacja kata pochylenia
0oraz wysuwu,

e Mikrofon typ: pojemnosciowy, charakterystyka: kierunkowa,
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e Kabel gtosnikowy wysokiej jakosci, srednica: min 1,5mm*2,
d i ie, lotem bawetni , ilos¢: rolk
Pozostate elementy odporny na rozcigganie, z oplotem bawetnianym, ilos¢é: rolka
zestawu 100m
o  Wityk meski Speakon na kabel, ilos¢: 8 szt
e Kabel XLR-XLR czarny 15m

Gwarancja min. 2 lata / 24 miesigce




