ZK-1+ZL-1 w linii ogrodzenia
na dz. nr ewid. 16/4
wg odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja

Proj. szafa o$wietleniowa SO-1
wolnostojaca w linii dziatki
na dz. nr ewid. 16/4
w m. Kunowa
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YAKXs 4x35 mm?2 do st. nr 7/3 wykonane przez PGE Dystrybucja k Pro;. YKY 3x10 mm / _l_
wg odrebnego oprac ia zgodnie z warunkami technicznymi j
Znak: 19-F6/WP/01743 z dnia 17.07.2019r.
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UWAGL:

1. Okablowanie zlacza wykona¢ kolorystyka przewodéw zgodnie z norma.
2 Szafe o$wietleniowa SO-1 jako zestaw niezintegrowany zamontowa¢

na fundamencie betonowym.
3 Szafa o§wietleniowa SO -1wykonane w II klasie izolacji, lakierowana.

ZASTOSOWANIE:
Zlgeze przeznaczone jest do sterowania o$wietleniem ulicznym

DANE TECHNICZNE: OPIS:

Napigeic znamionowe izolacji: 500V 1- Zabezpieczenie cewki stycznika
Napigeie znamionowe robocze: 230/400V 2- Astronomiczny zegar sterujacy
Cagstotliwosc: 50Hz 3- Wylacznik wyboru sterowania
Stopien ochrony obudowy: P44 4- Stycznik 1-faz

Prad znamionowy ciagly: 630 A 5- Zabezpieczenic odplywowe
Klasa ochronnosci: I

LEGENDA:
Q)..q)g -L1...L8 - Oprawa LED na stupie stalowym wys. 7 m

— — — -Proj. kabel YAKXs 4x35 df. ok. 505 / 523m
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,Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie migjscowosc|
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