
„Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560865K – ul. Narutowicza

w Wieliczce w obszarze oddziaływania od km 0+202,49 do km 0+394,71

 (w tym przejście dla pieszych w km 0+294,71) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Informacje dla Wykonawcy robót

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych, odnośnie którego organ nie wniósł sprzeciwu. Niezależnie od stopnia dokładności
i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca
zobowiązany  jest  do  uzyskania  dobrego  rezultatu  końcowego.  Wszystkie  wymiary  należy
sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie
i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości należy
natychmiast powiadomić Projektanta.

Wykonawca robót  budowlanych mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2020 poz. 1357) jest zobowiązany
do  zabezpieczenia  i/lub  odtworzenia  znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych
i magnetycznych zachowując przepisy ww. Rozporządzenia. 

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte
na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach,  a  nie  ujęte  w  specyfikacji  (opisie)  winne  być
traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w  jakimkolwiek
z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić  to  Projektantowi,  który  zobowiązany  będzie
do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
 Roboty w  pasie  drogowym należy  prowadzić  w oparciu  o  zatwierdzoną  tymczasową
organizację  ruchu.  Projekt  stanowi  całość  razem z  kosztorysem,  przedmiarem i  specyfikacją
techniczną, projektem organizacji ruchu i projektami branżowymi. W trakcie prowadzenia robót
ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego stanu gruntów poniżej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu).


