~Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych przez droge
gminng nr 560865K — ul. Narutowicza w Wieliczce od km 0+230,38 do km 0+394,71
(w tym przejcie dla pieszych w km 0+294,71) w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég”.

Czes$¢ opisowa do projektu koncepcyjnego w zakresie docelowej organizacji ruchu
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych
w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych przez droge gminng nr 560865K
- ul. Narutowicza w Wieliczce w od km 0+202,49 do km 0+394,71 (w tym przejscie dla
pieszych w km 0+294,71) ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég”.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Poprawa bezpieczehstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przejscia dla pieszych przez droge gminng nr 560865K — ul. Narutowicza w Wieliczce od km
0+202,49 do km 0+394,71 (w tym przejscie dla pieszych w km 0+294,71) w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég”.

Projektowana inwestycja w zakresie drogowym polega na przebudowie oraz
remoncie istniejgcego chodnika.

Celem projektu docelowej organizacji ruchu jest dostosowanie projektowanego
oznakowania pionowego i poziomego do istniejgcych warunkdéw ruchowych jak rowniez
powigzanie tego oznakowania ze znakami istniejgcymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ew. nr: 1537, obreb ew. 0001 Wieliczka 1
jedn. ew. 121905_4 Wieliczka — obszar miejski, w miejscowosci Wieliczka, gmina Wieliczka,

powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Wieliczka — Gminny Zarzad Drog w Wieliczce
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka.

2. Podstawa opracowania

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98
poz. 602; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1990 z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60;
tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124
z pézn. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729; tekst jednolity: Dz.U.
2017 poz. 784 z pézn. zm.),

+ Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170
poz. 1393; tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2310 z pézn. zm.)

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
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oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181; tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2311
z pézn. zm.)

3. Materiaty wyj$ciowe

+ Mapa zasadnicza w skali 1:500,

« Wizja lokalna i inwentaryzacja oznakowania istniejgcego,
- Aktualne przepisy i wytyczne,

« Projekt koncepcyijny.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia BRD przedstawia
rys. nr 2 — Istniejgca organizacja ruchu.

Teren objety opracowaniem potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Wieliczka,
w ciggu drogi gminnej nr 560865K. Wedlug Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego teren inwestycji oznaczony jest symbolem: 1 KDZ.

Charakterystyka drogi gminnej nr 560865K — ul. Narutowicza:

Istniejaca droga gminna nr 560865K na odcinku objetym opracowaniem jest drogg klasy
technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
0 zmiennej szerokos$ci, srednio ok. 8,5 m i nawierzchni z betonu asfalfowego. Nawierzchnia jezdni
charakteryzuje sie bardzo dobrym stanem technicznym. Ponadto przekréj drogi wyposazony jest w
lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokosci zmiennej, natomiast po przeciwne;j
stronie droga posiada pobocze nieutwardzone.

Odprowadzenie wody w stanie istniejgcym realizowane jest poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne, rozdeszczenie na poboczach gruntowych oraz przez istniejgce rowy przydrozne.

Przedmiotowy odcinek DG 560865K zwigzany jest bezposrednio z obstugg komunikacyjna
przylegtej zabudowy mieszkaniowej i obiektéw ustugo-handlowych. Ponadto przedmiotowa droga
obstuguije ruch lokalnej komunikacji zbiorowe;j.

Charakterystyka drogi gminnej nr 560851K — ul. Bogucka:

Istniejaca droga gminna nr 560851K na odcinku objetym opracowaniem jest drogg klasy
technicznej L (lokalna) i posiada przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
0 zmiennej szerokosci srednio ok. 6,0 m (z poszerzeniem do 7,0 m w obrebie skrzyzowania
z ul. Narutowicza) i nawierzchni z betonu asfalfowego. Nawierzchnia jezdni charakteryzuje sie
bardzo dobrym stanem technicznym. Ponadto przekrdj drogi wyposazony jest w lewostronny
chodnik z kostki brukowej betonowej, natomiast po przeciwnej stronie droga posiada pobocze
nieutwardzone.

Odprowadzenie wody w stanie istniejgcym realizowane jest poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne, rozdeszczenie na poboczach gruntowych oraz przez istniejgcy system kanalizacii
deszczowe;.

Przedmiotowy odcinek DG 560851K zwigzany jest bezposrednio z obstugg komunikacyjng
przylegtej zabudowy mieszkaniowej i obiektéw ustugo-handlowych. Ponadto przedmiotowa droga
obstuguje ruch lokalnej komunikaciji zbiorowe;j.
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Oznakowanie istniejace:

Droga gminna nr 560865K — ul. Narutowicza oraz droga gminna nr 560851K — ul. Bogucka
na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie w miejscowosci Wieliczka w obrebie obszaru
zabudowanego.

Na calej dtugosci DG 560865K — ul. Narutowicza wydzielono pasy ruchu o przeciwnych
kierunkach za pomocg linii segregacyjnych P-4 i P-3a oraz liniami P-1e i P-3b na wysokoSci
Zjazddw oraz wilotu ul. Boguckiej. W rejonie zjazdu na parking przy sklepie spozywczym ,Market
Point” i hotelu ,Lenart” wyznaczono przejscie dla pieszych przez droge gminng stosujac malowanie
poziome P-10. Przejscie poprzedzono jednostronnie linig zatrzymania P-14 oraz oznakowano
tablicami ze znakami D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej barwy zétto-
zZielonej. Ponadto przed przejsciem od strony ul. Boguckiej ustawiono znak A-16.

Przedmiotowa DG 560865K — ul. Narutowicza w obrebie skrzyzowania z ul. Bogucka jest
drogg z pierwszenstwem przejazdu o czym informuje znak D-1 (brak znaku D-1 w kierunku
ul. Pitsudskiego / ul. Reformackiej). Na podporzgdkowanym wlocie ul. Boguckiej ustawiono znak
A-7 a obowigzek ustgpienia pierwszenstwa podkreslono stosujgc malowanie linii zatrzymania
P-13. Ponadto w obrebie zjazdéw na dziatki ew. nr 1752/22 (stacja paliw) i 488/2 (myjnia
samochodowa) przed wjazdem na droge gminng ustawiono znaki B-20 ,STOP”.

Wzdtuz prawej krawedzi DG 560865K — ul. Narutowicza na odcinku przy istniejgcej skarpie
(na wysokosci dziatek ew. nr 123/9 i 123/8) zlokalizowano stalowg bariere drogowg U-14a.
Ponadto wprowadzono zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, co oznakowano znakami B-41.

W ciggu DG 560851K — ul. Boguckiej wydzielono pasy ruchu o przeciwnych kierunkach za
pomocy linii segregacyjnej P-4 oraz linii P-1 na wysokosci zjazdow. Na wlocie ul. Boguckiej
w obrebie skrzyzowania z ul. Narutowicza wyznaczono przejscie dla pieszych stosujgc malowanie
poziome P-10. Przejscie poprzedzono jednostronnie linig zatrzymania P-14 oraz oznakowano
znakami D-6. Ponadto w ciggu ul. Boguckiej ustawiono znak B-18 (7 t) wraz z tabliczkg T-0
opisujacg wyjatek od jego stosowania oraz znak B-33 (40 km/h).

5. Opis zamierzen do projektu organizacji ruchu

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD przeznaczone do
likwidacji lub przeniesienia przedstawia rysunek nr 2 - [stniejgca Organizacja Ruchu.
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD przedstawia rysunek
nr 3 — Docelowa Organizacja Ruchu.

W ramach uspokojenia ruchu przed przejsciem dla pieszych w ciggu DG 560865K
— ul. Narutowicza zastosowano fizyczne i optyczne zwezenie przekroju jezdni. W osi jezdni
zastosowano malowanie powierzchni wytgczonej z ruchu (P-21a + P-7b), zwezajgc pasy ruchu do
szerokosci 3,25 m. Na wysokosci zjazdéw oraz wlotu ul. Boguckiej w miejsce znakow P-21ai P-7b
zastosowano malowanie linii P-1e. Ponadto przewidziano malowanie linii krawedziowej P-7¢c na
wysokosci zjazdu na parking przy sklepie spozywczym ,Market Point” i hotelu ,Lenart”.

W osi jezdni DG 560865K — ul. Narutowicza w obrebie powierzchni wytaczonej z ruchu
zaprojektowano dodatkowo ustawienie gumowych stupkéw elastycznych z tasmg odblaskowag
w odstepach co 2,0 m. W ciggu projektowanych linii P-7b i P-1e oraz na odcinkach istniejgcych linii
P-4 i P-1e przewidziano montaz dwustronnych punktowych elementéw odblaskowych (PEO),
jednobarwnych barwy biatej w odstepach max. co 2,0 m na odcinku ok. 25 m od projektowanego
przejscia dla pieszych oraz max. co 6,0 m w dalszej czesci. Punktowe elementy odblaskowe
zaprojektowano réwniez przy krawedzi jezdni przed przejSciem dla pieszych (montaz na
kraweznikach oraz w ciggu projektowanej linii P-7c¢) stosujgc dwustronne PEO, dwubarwne barwy
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biatej i czerwonej w odstepach max. co 2,0 m na odcinku ok. 20-25 m od projektowanego
przejscia dla pieszych.

Projektowane przejscie dla pieszych przez DG 560865K — ul. Narutowicza w stosunku do
przejscia istniejacego przesunieto w kierunku ul. Boguckiej, odsuwajgc je od istniejacego zjazdu.
Przejscie wyznaczono stosujgc malowanie poziome P-10 na czerwonym tle i poprzedzono
obustronnie liniami zatrzymania P-14. Do oznakowania przejscia przewidziano dwustronne
aktywne znaki pionowe D-6 z dwoma lampami ostrzegawczymi koloru zottego. W obrebie
przejscia przewidziano takze wykonanie azylu poprzez montaz dwodch wysepek
z prefabrykowanych ptytek gumowych, na ktérych zlokalizowano tablice U-6a oraz znaki C-9.

W celu dodatkowego ostrzezenia kierujgcych przed ww. przejsciem dla pieszych
przewidziano wykonanie serii paséw wibracyjno-akustycznych koloru czerwonego. Po kazdej
stronie przejécia zaprojektowano po osiem paséw o szerokosci 0,5 m w odstepach kolejno: 5 m,
6m, 7m, 8m, 10m, 14 m, 20 m (razem 70 m), przy czym pierwszy pas zlokalizowano
w odlegtosci ok. 20 m od krawedzi przejScia. Pasy nalezy wykona¢ z masy grubowarstwowe;.

Za chodnikiem projektowanym po prawej stronie DG 560865K — ul. Narutowicza w celu
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz skierowania go na istniejgce dojscie do parkingu
przewidziano ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a. Wysokos¢ ogrodzenia ustawionego
poprzecznie do krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 80 cm, tak aby nie ogranicza¢ widocznosci
przed przejsciem dla pieszych. Na pozostatym odcinku (réwnolegle do krawedzi jezdni) wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ 110 cm.

W ramach przedmiotowego opracowania z uwagi na kolizie z projektowanym
oznakowaniem do likwidacji przewidziano istniejgce znaki poziome P-4, P-1e, P-10 i P-14 oraz
znaki pionowe D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej barwy zoétto-zielone;
Zlokalizowane w ciggu DG 560865K — ul. Narutowicza. Ponadto zlikwidowano istniejgcy znak A-16
Z uwagi na brak koniecznosci jego zastosowania i nieprawidtowg lokalizacje oraz istniejgcy znak
D-1 z uwagi na jego zty stan techniczny. Oznakowanie drogi z pierwszenstwem przejazdu
uzupetiono stosujgc nowe znaki D-1. Ponadto skorygowano ustawienie istniejgcego znaku A-7 na
wlocie ul. Boguckiej przenoszac tarcze tego znaku nad tablice D-6.

Pozostate istniejace oznakowanie poziome i pionowe oraz urzgdzenia BRD zachowano jak
w stanie istniejgcym.

W ramach zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego przejscia dla pieszych
projektowana jest lokalizacja oswietlenia dedykowanego oraz wykonanie nawierzchni
integracyjnych w postaci kostki z wypustkami i ptytek naprowadzajgcych (dla oséb stabo
widzgcych).

W ciggu drogi gminnej nr 560865K — ul. Narutowicza oraz drogi gminnej nr 560851K
— ul. Boguckiej zastosowano znaki pionowe z grupy wielkosci mate, wyklejane licem z folii typu 1.
Lica wszystkich znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b niezaleznie od ich lokalizacji nalezy
wyklei¢ folig typu 2. Znaki A-7 i B-20 powinny mieé takg samag grupe wielkosci jak znaki na drodze
Z pierwszenhstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa wielkosci znakéw Srednich. Wszystkie

znaki poziome wykonano z farby/masy grubowarstwowe.

Odlegtos¢ umieszczania znakéw od krawedzi jezdni obrazuje ponizszy rysunek.
W przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniej odlegtosci tarczy znaku od
krawedzi jezdni przy uzyciu prostych stupkéw na znaki nalezy je zastgpi¢ odpowiednimi
stupkami z wysiegnikiem.
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Wysokosci umieszczenia znakéw nad terenem przedstawiono na rysunku ponize;.
Wysokos$¢ umieszczenia projektowanych znakéw A, B, C, D, E, F (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu) w terenie zabudowanym oraz poza nim powinna wynosi¢ min. 2,0 m lub
mniej, o ile dopuszcza to Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003
nr 220 poz. 2181; tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.). W przypadku ustawienia
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ciggiem pieszo-rowerowym lub Sciezkg rowerowg powinien zosta¢ umieszczony na wysokosci
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6. Termin realizacji projektu
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:
Il kwartat 2022 r.

UWAGA! Podane terminy sg orientacyjne i mogg ulec zmianie.

7. Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi
drogi, itp.) nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczernistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181; tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.) i ,Instrukcjg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzic¢
aktualnos¢ aktéw prawnych stanowigcych podstawe do sporzgdzenia projektu. W przypadku
zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga
aktualizacji.

Woprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie zatwierdzonego
wczesniej projektu docelowej lub tymczasowej organizacji ruchu powinno by¢ poprzedzone
weryfikacjg poprawnosci jego wyznaczenia w terenie.

Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia
podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do
mocowania znakow i tablic nalezy wykonac recznie.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Marszatek



