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»Przebudowa przejscia dla pieszych przez droge gminng nr 560865K — ul. Narutowicza
w Wieliczce w obszarze oddziatywania od km 0+202,49 do km 0+394,71
(w tym przejscie dla pieszych w km 0+294,71) w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog’.

Informacje dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, odnosnie ktérego organ nie wnidst sprzeciwu. Niezaleznie od stopnia dokladnosci
i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy
natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Wykonawca rob6t budowlanych majac na uwadze zapisy Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2020 poz. 1357) jest zobowigzany
do zabezpieczenia i/lub odtworzenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych zachowujgc przepisy ww. Rozporzgdzenia.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjg
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).



,Przebudowa przejscia dla pieszych przez droge gminng nr 560865K — ul. Narutowicza
w Wieliczce w obszarze oddziatywania od km 0+202,49 do km 0+394,71
(w tym przejscie dla pieszych w km 0+294,71) w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drdg’.

Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja polega na remoncie istniejgcego chodnika przy drodze gminnej
nr 560865K — ul. Narutowicza w Wieliczce.

W ramach zadania zaprojektowano remont lewostronnego oraz prawostronnego chodnika
w celu prawidtowego uksztattowania wysokosciowego nawierzchni dojscia do przejécia dla
pieszych. Chodnik wykonano o szerokosci 2,0 m (nie wliczajagc szerokosci kraweznika
betonowego i obrzeza betonowego) i nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego.
W obrebie chodnika na wysokosci projektowanych przejs¢ dla pieszych przewidziano dodatkowo
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wypustkami (kostki integracyjnej) koloru
czerwonego na szerokosci 0,6 m. Ponadto przewidziano remont istniejgcego chodnika
(przetozenie nowej nawierzchni w ramach dowigzania sytuacyjno-wysokosciowego) stanowigcego
dojscie od przedmiotowego przejscia w kierunku parkingu przy sklepie spozywczym ,Market Point”
i hotelu ,Lenart”. Projektowane chodniki ograniczono kraweznikiem kamiennym 20x30 cm od
strony jezdni oraz obrzezem betonowym 8x30 cm w pozostatej czesci.

W obrebie projektowanych krawedzi elementéw drogowych nalezy wykona¢ humusowanie
w zakresie niezbednym.
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,Przebudowa przejscia dla pieszych przez droge gminng nr 560865K — ul. Narutowicza w Wieliczce w obszarze
oddziatywania od km 0+202,49 do km 0+394,71 (w tym przejscie dla pieszych w km 0+294,71) w ramach Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drog”.

1

J.m.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiorki

1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)

1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

Roboty pomiarowe 194,33/1000 = 0,19
Ogotem: 0,19 0,19 km
1.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)
1.2.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm
Zdjecie humusu 22,55 = 22,55
Ogotem: 22,55 22,55 m2
1.2.2 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 ' m3, grunt kategorii |-lll, spycharka 74 kW, samochod 5-10t
Wywoz 22.55%0,15 = 3,38
Ogotem: 3,38 3,38 m3
1.2.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10t
Za dalszy kilometr 3,38 = 3,38
Ogotem: 3,38 3,38| 9,00/ m3
1.3 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
1.3.1 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc¢ 5'cm (9 cm)
Ciecie nawierzchni 24,33 = 24,33
Ogotem: 24,33 24,33| 1,80/m
1.3.2 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie
Chodnik 35,069 = 35,69
Sciek przykraweznikowy 18,01*0,20 = 3,60
Ogotem: 39,29 39,29 m2
1.3.3 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowe|, mechanicznie, kostka do
przetozenia
Chodnik do przetozenia 2,91 = 2,91
Ogotem: 2,91 2,91 m2
1.3.4 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15 cm (20 cm), mechanicznie
Chodnik 35,09 = 35,69
Ogotem: 35,69| 35,69 1,33|m2
1.3.5 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe 21,52 = 21,52
Ogotem: 2152 21,52 m
1.3.6 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
t awy pod krawezniki betonowe 21,5270,12 = 2,58
Ogotem: 2,98 2,58 m3
1.3.7 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30° cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Obrzeza betonowe 20,66 = 20,66
Ogotem: 20,66 20,66 m
1.3.8 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
t awy pod obrzeza betonowe 20,06670,04 = 0,83
Ogotem: 0,83 0,83 m3
1.3.9 KNR 231/817/5
Rozebranie sciekow z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubosci 15 cm
Korytka betonowe 6,00 = 6,00
Ogotem: 6,00 6,00 m
1.3.10 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod scieki, tawy z betonu
t awy pod korytka betonowe 6,0070,11 = 0,66
Ogotem: 0,66 0,66 m3

Roboty przygotowawcze | rozbiorki
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1.3.11 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane
Kostka betonowa 39,2970,08 = 3,14
Podbudowa z kruszywa 35,6970,20 = 7,14
Kraweznik betonowy wraz z tawami 21,5270,20%0,30+2,58 = 3,87
Obrzeze betonowe wraz z tawami 20,06670,08%0,30+0,83 = 1,33
Korytka betonowe wraz z tawami 6,0070,15%0,50+0,66 = 1,11
Ogotem: 16,99 16,59 m3
1.3.12 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km
Wywoz 16,59 = 16,59
Ogotem: 16,99| 16,59 m3
1.3.13 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1 km transportu
Za dalszy kilometr 16,59 = 16,59
Ogotem: 16,99 16,59| 9,00/ m3

1.4 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podtoza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)

1.4.1 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gtebokosc 20 cm (18cm), kategoria gruntu
II-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Chodnik 35,6970,75 = 206,77
Ogotem: 206,77 26,77 0,90 m2

1.4.2 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokosc 20 cm (18cm), kategoria gruntu lll-IV
(25%)
Chodnik 35,6970,25 = 8,92
Ogotem: 3,92 8,92/ 0,90|m2

1.4.3 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokosc 20°cm (31cm), kategoria gruntu
[I-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%)
Chodnik 22,5570,75 = 16,91
Ogotem: 16,91 16,91| 1,55/ m2

1.4.4 KNNR 6/101/8
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, gtebokosc 20 cm (31cm), kategoria gruntu -1V
(25%)
Chodnik 22,5570,25 = 5,04
Ogotem: 5,064 5,64 1,55/m2

1.4.5 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu lI-VI, walec wibracyjny (75%)
Pod chodnik 48,6070,75 = 36,45
Ogotem: 36,45| 36,45 m2

1.4.6 KNNR 6/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
V-VI (25%)
Pod chodnik 48,6070,25 = 12,15
Ogotem: 12,15 12,15 m2

1.4.7 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio

Zzmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 ' m3, grunt kategorii |-lll, spycharka 74 kW, samochod 5-10t
Wywoz 35,6970,18+22,5570,31

13,41
Ogotem: 13,41 13,41 m3

1.4.8 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10t
Za dalszy kilometr 13,41 = 13,41
Ogotem: 13,41, 13,41 9,00/ m3

Roboty przygotowawcze | rozbiorki
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2.1 Warstwy odsaczajace i1 odcinajace - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)

2.1.1 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina, uktadana sposobem recznym, geotkanina 50/50

KN/m
Chodnik 39,66 = 39,00
Ogotem: 89,66| 89,66 m2
2.2 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)
2.2.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klincem, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
Chodnik 48,060 = 48,00
Ogotem: 48,60| 48,60 m2
2.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)
2.3.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych 4/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm
Chodnik 48,00 = 48,00
Ogotem: 48,60 48,60 m2
2.3.2 KNNR 6/113/5
Analogia!!ll Warstwa wyrownawcza z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°'cm
Chodnik do przetozenia 2,91 = 2,91
Ogotem: 2,91 2,91 m2

2.4 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow | chodnikow -D.05.03.23a (CPV 45233000-9)

2.4.1 KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
plaskiem, kostka szara
Chodnik 46,50 = 46,50
Ogotem: 46,50 46,50 m2
2.4.2 KNNR 6/502/3 (1)
Analogia!ll Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara z odzysku
Chodnik do przetozenia 2,91 = 2,91
Ogotem: 2,91 2,91 m2
2.4.3 KNNR 6/502/3 (2)
Analogial!ll Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka integracyjna zo6tta
Kostka integracyjna 5,50 = 5,56
Ogotem: 5,56 5,56 m2
2.4.4 KNNR 6/503/4
Analogial!!! Nawierzchnie z ptyt naprowadzajgcych, betonowe 30x30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, ptyta zotta
Chodnik 0,61 = 0,61
Ogotem: 0,61 0,61 m2
2.5 Potaczenia technologiczne w warstwie nawierzchni asfaltowej - D.05.03.26k (CPV 45233000-9)
2.5.1 KNR 214/8006/1
Analogia!llPotgczenia technologiczne, potgczenie za pomocg tasmy termozgrzewalnej
Potgczenia technologiczne 24,33 = 24,33
Ogotem: 24 33| 24,33 m
2.6 Ustawienie kraweznikow kamiennych - D.08.01.02a (CPV 45233000-9)
2.6.1 KNNR 6/402/1
Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x30 cm, podsypka piaskowa
Kraweznik kamienny 27,67 = 27,67
Ogotem: 27,67 27,67 m
2.6.2 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,07 m3/mb
t awa pod kraweznik kamienny 27,6770,07 = 1,94
Ogotem: 1,94 1,94 m3
2.7 Betonowe obrzeza - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
2.7.1 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
Obrzeza betonowe 34,27 = 34,27
Ogotem: 3427 34,27 m
2.7.2 KNR 231/402/3
t awy pod obrzeza, betonowa zwykta 0,036 m3/mb
t awa pod obrzeze betonowe 34,270,036 = 1,23
’ Ogotem: 1,23 1,23 m3
2.9 Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej - D.08.05.06a (CPV 45233000-9)
2.9.1 KNNR 6/502/3 (1)
Scieki przykraweznikowe z 2 rzedow kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Sciek przykraweznikowy 14,27*0,20 = 2,85
Ogotem: 2,85 2,85 m2
2.9.2 KNR 231/402/3
t awy pod Scieki, betonowa zwykta 0,04 m3/mb
t awa pod sciek przykraweznikowy 14,2770,04 = 0,57
Ogotem: 0,57 0,57 m3

Roboty drogowe
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2.9.3 KNNR 6/502/3 (1)
Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara
Sciek przykraweznikowy 1,80 = 1,80
Ogotem: 1,80 1,80 m2
2.9.4 KNR 231/402/3
t awy pod scieki, betonowa zwykta 0,06 m3/mb
t awa pod sciek przykraweznikowy 6,0070,00 = 0,36
Ogotem: 0,36 0,36 m3

Roboty drogowe
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3 Roboty wykonczeniowe

3.1 Humusowanie - D.09.01.01 (CPV 77310000-6)

3.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie | obsianie skarp, humus grubosci 5'cm (15 cm)
Humus 14,46 = 14,46
Ogotem: 14,46, 14,46, 3,00 m2

Roboty wykonczeniowe
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4 Organizacja ruchu
4.1 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
4.1.1 KNNR 6/705/4
Analogia!!! Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, grubowarstwowe, biate
Oznakowanie poziome jezdni 161,80 = 161,80
Ogotem: 161,80| 161,80 m2
4.1.2 KNNR 6/705/4
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg, grubowarstwowe, czerwone
Malowanie jezdni - pasy wibracyjno-akustyczne 23,79 = 23,79
Malowanie jezdni - przejscie dla pieszych 39,36 = 39,30
Ogotem: 63,15 63,15 m2
4.1.3 Kalkulacjaindywidualna
Punktowe elementy odblaskowe, dwustronny, dwubarwny - biaty | czerwony, wraz kosztami zakupu oraz montazu
PEO b/c 21,00 = 21,00
Ogotem: 21,00 21.00 szt
4.1.4 Kalkulacjaindywidualna
Punktowe elementy odblaskowe, dwustronny, jednobarwny - biaty, wraz kosztami zakupu oraz montazu
PEO b/b 34,00 = 84,00
Ogotem: 84,00/ 34,00 szt
4.1.5 KNR 712/114/1
Likwidacja oznakowania poziomego jezdni
Oznakowanie poziome do likwidacj 54,86 = 54,80
Ogotem: 54,80 54,86 m2
4.2 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
4.2.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70°'mm - demontaz stupkow
Demontaz stupkow - do likwidacii 5,00 = 5,00
Ogotem: 500/ 5,00 szt
4.2.2 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi' 70" mm
Nowe stupki 5,00 = 5,00
Ogotem: 5,00 5,00 szt
4.2.3 KNNR 10/710/2
Stabilizacja stupkow, obetonowanie stupka
Stabilizacja stupkow - nowe stupki 5,00 = 5,00
Ogotem: 500/ 5,00 szt
4.2.4 KNNR 6/702/8
Zdjecie znakow lub drogowskazow
Tarcze do likwidacjl 4,00 = 4,00
Tarcze do przeniesienia 1,00 = 1,00
Ogotem: 5,00 5,00 szt
4.2.5 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2, mate
Tarcze 6,00 = 6,00
Ogotem: 6,00/ 6,00 szt
4.2.6 KNNR 6/702/5
Analogia!!ll Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 ' m2,
tarcze z odzysku
Tarcze z odzysku 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
4.2.7 Kalkulacjaindywidualna
Pionowe znaki drogowe D-6 kpl. 2 znakow aktywnych z lampami LED zasilany bateriami fotowoltaicznymi, dwustronne
Oznakowanie przejscia dla pieszych 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl
4.3 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - D.07.06.02 (CPV 45233290-8)
4.3.1 KNNR 6/701/3
Ogrodzenie segmentowe U-12a, wraz z fundamentem oraz montazem
Ogrodzenie segmentowe U-12a 9,50 = 9,50
Ogotem: 9,50 9,50 m
4.3.2 Kalkulacjaindywidualna
Azyl drogowy, element prefabrykowany 50x50 cm, wraz z montazem
Element prefabrykowany - wewnetrzny 3,00 = 3,00
Element prefabrykowany - krawedziowy 12,00 = 12,00
Element prefabrykowany - narozny 4,00 = 4,00
Ogotem: 24,001 24,00 szt
4.3.3 KNNR 6/702/1 (2)
Analogia!!ll Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — stupek drogowy elastyczny o wysokosci 750 mm | Srednicy
100 mm wraz z montazem
Stupki 47,00 = 47,00
Ogotem: 47,00 47,00 szt

Organizacja ruchu
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5 Oswietlenie droég

5.1 Oswietlenie drog - D-07.07.01 (CPV 45316110-9)

5.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Montaz hybrydowego oswietlenia zewnetrznego z mozliwoscig podtgczenia do sieci - oprawa oswietleniowa LED, stup
oswietleniowy z fundamentem, akumulatory oraz panel stoneczny, turbina wiatrowa wraz ze wszystkimi robotami
koniecznymi do poprawnego funkcjonwania oswietlenia

Oswietlenie przejscia dla pieszych 2,00 = 2,00
Ogotem: 2,000 2,00 Kpl

Oswietlenie drog



